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1.WSTEP
STWIOR. - Odtworzenie przejazdu bramowego ze zjazdem z ulicy, wykonanie przytgcza kanaliza-
cji deszczowej - budynek uzytkowy w Poznaniu, ul. Szyperska 8.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace odtworze-
nia przejazdu bramowego ze zjazdem z ulicy, wykonanie przylgcza kanalizacji deszczowej - bu-
dynek uzytkowy w Poznaniu, ul. Szyperska 8.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem: "Od-
tworzenie przejazdu bramowego ze zjazdem z ulicy, wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej
- budynek uzytkowy w Poznaniu, ul. Szyperska 8",

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre-
sleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Przedmiarem Robé6t, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z przedmiarem rob6t oraz

wymaganiami niniejszej SST.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., Nr 390).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
Z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Materiaty - rozwigzania branzowe wg opiséw w projektach

3.8PRZET

Ogdblne wymagania

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ sprzetu zapewniajgcego osiggniecie wymagane; jakosci wykona-
nia.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowy

tel. 698-660-110
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakresy robot branzowe:
- odtworzenie przejazdu bramowego z wykonaniem wjazdu z ulicy
- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej

W zakresie rzeczowym, technologii wykonania i iloéci robét wymaga si¢ wykonania:

5.2. Odtworzenie przejazdu bramowego z wykonaniem wjazdu z ulicy

2.2.1.

5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5

5.2.1.6

5.2.1.7
5.2.1.8
5.2.1.9
5.2.1.10
5.2.1.11
52112
5.2.1.13

52.1.19
5.2.1.20

5.2.2

5.2.2.1

Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne. roboty zabez-
pieczajace konstrukcie:

Roboty pomiarowe przy powierzchniach utwardzonych dotycza powierzchni ogétem
do 125,00 m?
Zabezpieczenie placu budowy wraz z utrzymywaniem przejs¢ i przejazdéw tymczaso-
wych wg projektu organizacji budowy sporzadzonego przez wykonawce
Rozebranie nawierzchni z elementow betonowych na podwérzu nieruchomosai - try-
linka: m2 32,00
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej z wykuciem z muru oécieznic oraz
hakéw mocowania - m? 4,40
Wykucie bruzd w $cianach od wewnatrz przeswitu do montazu podciggdéw stalowych
w ilodci - m® 0,480
Zatozenie podciggdéw stalowych wewngtrz przeswitu w (przy) $cianie od ulicy i od po-
dworza przed wyburzeniem otworéw. Belka nadprozowa nad odtwarzanymi otworami
z profilu stalowego dwuteownik 2 x IPE-14. Minimalne oparcie belek na écianie: h/3+
156=20 cm. Belki na poduszkach betonowych z betonu min. klasy C12/15 - kg 256
Rozbitrka konstrukeji z cegly - otwory bramowe - 25,5-(1*2+1,5%1,5+1,5*2+1 ,5%0,8)*
0,25=(25,5-(4,25+4,2)*0,25*1,1 - m* 4,69
Rozbi6rka rampy Zelbetowej od strony podwoérza na odcinku do szybu windowego w
iloci (16*2,5%0,15+2,5%1,2*0,12)*1,3 = m? 8,27 '
Rozbidrka nawlerzchnl w przeswicie - stropu ceramicznego ha tragazach 4x12x0,25
m* 12,00
Korytowanie pod podbudowe wjazdu wg projektowanego profilu jednolitego gradientu
spadku w kierunku podwérza: 100%0,5 m® 50,00
Wywoéz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km z kosztami utylizaciji:
(1,1+4,69+8,27)*1,1 - m? 15,47
Wywoz gruzu samochodami wywrotkami - dodatek na kazdy nastepny 1 km - do 10
km - m? 15,47
Wywéz gruntu bezwarto$ciowego samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km
nadmiaru z wykopdéw - korytowania profilu drogowego - m® 50,00, z dodatkiem na
kazdy nastepny 1 km - do 10 km
.Rozbiérka elementdw stalowych: tragazy, hakow, kotew, elemntéw balustrad i innych
pomocniczych - kg 1.760,000
Odzysk somu stalowego z rozbidrki - zmniejszenie kosztu - kg "-" 1.760,000

lzolagia &cian przeciwwilgogiowa od strony prruaswitu | wiotowych obicezy przeswi-

tu (uzyte nazwy wiasne produktéw oznaczaig wylacznie wymagany standard dla roz-
wigzan réwnowaznych):

Oczyszczenie $cian, odbicie zmurszatych tynkow, wyréwnie powierzchni narzuta ce-
mentowa: 32x0,5 - m? 16,00

tel. 698~

660-110 MARIPE

L




MARII

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych:
odtworzenie przejazdu bramowego ze zjazdem z ulicy, wykonanie

ZAKLAD INZYNIERII BUDOWLANEJ przytgcza kanalizacji deszczowej, Poznan, ul. Szyperska 8

5.2.2.2

5.2.2.3
5224

5.2.3

5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
52.3.5
5.2.3.6
5.2.3.7
52.3.8
5.2.3.9
5.2.3.10
5.2.3.11

5.2.3.12

5.25

5.2.5.1

5.2.5.2

5.2.5.3

Wykonanie izolacji pionowej: zagruntowanie wyréwnanej powierzchni na odcinkach
ok. 10 cm powyzej projektowanego terenu do spodu wykopu gruntem np. Eurolanem
3K firmy Deitermann, zabezpieczenie odcinka $ciany - mikrozaprawg uszczelniajacg
np. Superflex D1 firmy Deitermann, wykonanie na mikrozaprawie uszczelniajgcej tyn-
ku podktadowego - np. Deitermann AS, wykonanie ha zagruntowane poprxzednio po-
wierzchni izolagji przeciwwilgociowsj np. z Superflexu 10 firmy Deitermann do wierz-
chu terenu, na zakiad ok.10 cm z mikrozaprawg uszczelniajgca, wozenie na écianach
zabezpieczonych izolacjg przeciwwilgociowa -wstawienie folii kubetkowej jako zabez-
pieczenie mechaniczne (warstwy ostonowo — drenujgcej z folii kubetkowej, geomem-
brany odwadniajgcej i wentylujgcej np. Tefond firmy Tegola) - m* 16,00

Reczne zagruntowanie $§ciany $rodkiem pod tynk mozaikowy - w strefie cokotowej
pas wysko$ci 50 cm nad powierzchnig, 10 cm ponizej powierzchni - m? 15,60
Wykonanie tynk cienkowarstwowego mozaikowego na $cianach - w strefie cokotowej
pas wysko$ci 50 cm nad powierzchnia, 10 cm ponizej powierzchni - m? 15,60

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty budowlane w zakresie nawierzchni utwar-
dzonych

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1/4 pod utwardzone powierzch-
komunikacyjne - m? 95,00

Warstwa odsgczajgca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm - m? 9,50
Wykonanie podbudowy: kruszywo famane (31,5-63mm) — 150 mm, kruszywo famane
(0-31,5 mm) ~ 100mm z zageszczaniem mechanicznym, tgczna grub. 25 cm: w ilosci
95 x 0,25 - m® 23,750

Warstwa odcinajaca z piasku pod kostke betonowg - zageszczanie reczne, grubosé
3,5-5 cm - m? 95,00

tawa uformowana w warstwach podbudowy pod krawezniki i obrzeza - betonowa z
oporem: 66*0,15*0,1 m* 0,99

Kraweznik betonowy 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg w ilosci - metr 10,00

Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spein piaskiem
w ilosci - metr 67,00

Betonowanie zbrojonej skarpy - roznica poziomu terenu i zjazdu - grubosci 0,3 mw
flosci m* 12,00

Nawierzchnie utwardzone, komunikacyjne wykonane z kostki betonowej szarej grub.
8 cm, w ilosci - m? 95,00 )

Plantowanie (obrobienie na czysto) reczne terenu wokét poprzednio wykonanych ro-
bét - m? 44,00

Montaz regulujacych organizacje ruchu - znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m?
na §cianach - 1 szt

Montaz regulujacych organizacje ruchu - znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m?
na stupku z rury stalowej @ 50 « 2 szt

Mechaniczne wzmochienie spekan §cian zewnetrznych - w pasie miedzyprzesiowym
przeswitu do wysokosci 1l kondygnacii

Wykucie bruzd w fugach muru ceglanego dla pretéw Brutt Saver (lub innych identycz-
nych lub o réwnowaznych parametrach) gieb. 70 mm (uktadanych podwdjnie): 14*1,1

metr 15,40

Wykonanie otworéw éredn. 16 mm do osadzenia ramion klamer, gtgb. 25cm, pod ka-

tem od 30 do 45° w stosunku do jego lica muru; 4 x 37 = 148 szt x 0,25 m = 37 m szt

56,00

Przedmuchanie sprezonym powietrzem bruzd i otworéw oraz zmycie ich wodg w ilos-
ci - metr 15,400

tel. 698-660-110
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Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
nej o identycznych lub réwnowaznych parametrach), gr. 1 cm w tylnej czesci bruzdy;
pompowanie pistoletem zaprawy do otworéw klamer razem z kotwa - metr 15,400
Uktadanie pretéw Brutt Saver (lub innych o identycznych lub rownowaznych parame-
trach), ér. 8 mm w gotowych bruzdach - pierwszy pret metr 15,400

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
nej o identycznych lub réwnowaznych parametrach), gr. 2 cm po zatozeniu pierwsze-
go preta - metr 15,40

Ukfadanie pretéw Brutt Saver (lub innych o identycznych lub réwnowaznych parame-
trach), r. 8 mm w gotowych bruzdach - drugi pret - metr 15,40

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - ulozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
nej o identycznych lub réwnowaznych parametrach), gr. 3 cm po zatoZeniu drugiego
preta z pozostawieniem 1 cm na uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym w ilos-
i- metr 15,40

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - natozenie wierzchniej warstwy w bruzdach z za-
prawy cemnetowo-wapiennej - metr 15,40

Montaz bramy azurowej, stalowei. z sitownikiem otwierania i zamykania wg dokumen-
tacji projektowej - 2 kpl - od ulicy Szyperskiej i od podwérza

Zamontowanie mechanicznego pomostu roboczego 1-masztowego typu MPR-061 o
wysokosci do 10 m - kpl 2

Zamurowanie bruzd w $cianach od wewnatrz przeswitu po montazu podciggéw z
uzyciem siatki Rabitza lub ostony zbrojgcej réwnowaznej: 4*0,2*0,25*2 - m? 0,480
Wykucie otworéw w $cianie z cegly z otynk na zapr cement-wap. dla zamontowania
kotew oraz ich uzupetnienie zaprawami cementowo-zywicznymi po montazu - m® 0,01
Montaz bramy: stylowa, dwuskrzydiowa z furtkg, azurowa z zamkiem elektromagnety-
¢znym wykonana z materiatow, ksztaicie wg projektu - wykonanie warsztatowe i do-
stawa z montazem w miejscu wbudowania [kpl z okuciami wg projektu] - kpl 2
Montaz kotew mocujgcych do bram otwieranych - 4 szt x 2. L.gczna waga zastosowa-
nych kotew - kg 9,60 . ‘ , :
Montaz automatycznych sitownikéw bramy dwuskrzydtowej zgodnie z normami: PN-
EN 12453, PN-EN 12445, PN-EN 12978. Ustawienie sity pchajgcej skrzydio bramy
zgodne z maksymalnymi limitami wg normy PN-EN 12453, kpl 2

Montaz tablicy przytgczeniowej z przytaczeniem do szafy elektroenergetycznej zasila-
hia elektrycznego i sterowania przewodem YDY 3x2,5 mm? pt, nastgpnie wykonanie
zasilania przewodem YDY 3x1,5 mm? pt do pkt: a)do zespolu automatyki i napedu
wraz z oswietleniem sygnalizaciji ruchu bramy, b) do panelu domofonu zespotu wejs-
cia, ¢) do przycisku wyjécia.

Roboty obejmujg uktadanie 22,5 mb przewodu YDY 3x1 ,5 mm? oraz 28 mb przewo-
du YDY 3x1,5 mm? w rowkach wykonanych w fugach z ponownym zakryciem zapra-
wami tynkarskimi, przebijanie otworéw &r, 40 mm o dtugoséci do 40 cm w $cianach lub
stropach otw. 7, montaz wylgcznika nadpradowego 1-biegunowych w rozdzielnicach
szt.2; - kpl 2

Montaz zespotu automatyki i napedu skrzydet bram wraz z oswietleniem sygnalizacji
ruchu bramy, panelu sterowania zdalnego otwierania i zamykania bramy z pilotem,
panelu domofonu dla 40 uzytkownikéw do pdzniejszego podigczania uzytkownikdw
wg petnej funkcji komunikacji okreslonych w projekcie, przycisku wyjécia - kpl 2

Remont zabytkowego ceramicznego lica budynku w pasie migdzyprzestowym wraz

Zz_powierzchniyg pilaslrow do wysokosel gzymsu okien | pietra_od sliony ulicy Szypet-
skiej oraz od strony podworza

Czyszczenie strum.-Scier. wyznaczonego lica elewacji w pasie miedzyprzestowym
wraz z powierzchnig pilastréw do wysokoséci gzymsu okien | pietra - m? 78,00

tel. 698-660-110
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5.2.7.2 Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi wraz z doczyszczeniem mechani-
cznym 20% powierzchni objetej renowacjg - m? 15,60

5.2.7.3 Odgrzybianie muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparatem - catos¢ powie-
rzchi objetej renowacjg - m? 78,00

5.2.7.4 Odsalanie cegiet w dolnych partiach elewacji budynku - 20% powierzchni objetej re-
nowacjg - m? 15,60

5.2.7.5 Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych ce-
giet - gteb. kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu - przecietnie 1 szt./m? - ilo§¢
objeta wymiang - m? 7,80

5.2.7.7 Wzmacnianie wstepne osypujacych sie cegiet preparatem krzemoorganicznym - prze-
cigtnie 25% powierzchni lica muru zewn. - m? 19,50 _

5.2.7.8 Uzupelnienie drobnych ubytkéw w licach cegiet kitami mineralnymi modyfikowanymi
zywicami syntetycznymi, gotowymi fabrycznie, dobranymi kolorystycznie w obrebie
ubytkéw (dla nadania wasciwej faktury i struktury zewnetrznej kity impregnowad roz-
tworami zywic siloksanowych czy spoiwem silikatowym; scalenia i retusze kolorysty-
czne wykona¢ metoda laserunkowg farba silikatowa laserunkows, dobierajgc kolory-
stycznie do barwy ceglanego otoczenia przez zastosowanie farb oparlych na wodnym
szkle potasowym z minimalnym udziatem substancji klejacych; scalanie metodg ,pla-
my wibrujacej"); przecietnie 15% powierzchni - m? 11,700

5.2.7.9 Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gi. kucia do 1/2 cegly -do 0,25 m*w
jednym miejscu [analogia] szt 17

5.2.7.10 Naprawa spoin lica muru z kolorystycznym wyrownaniem - wapienno-trassowa spol-
na o frakcji 0-2mm, cieply jasno-szary kolor - m? 78,00

5.2.7.11 Uzupeknienie zabytkowych profili z zakupem profili - szer. ksztattki 1/2 cegly - odcinki
razem 18 metréw

52.8 Oswietlenie przeswitu od ulicy Szyperskiej do podwérza nieruchomosci oraz wykona-
nie przepustow dla kabli elektroenergetycznych

5.2.8.1 Rowy dla kabli recznie gtebokosci do 0,7-0,8 m szer do 0,4 m-w gruncie kategorii 3
metr 10,00

5.2.8.2 Reczny zasyp rowéw gleboéci do 0,7-0,8 m szerokosci do 0,4 m kat 3 po montazu rur
przepustu kabli elektroenergetycznych - metr 10,00

5.2.8.3 Podloze pod przepustami kablowymi i obsypka nad przepusty kablowe z piasku tacz-
nej grub. 0,1+0,1m = 0,2 m; 0,2x0,4x14 - w ilo$ci m® 0.080

5.2.8.4 Ulozenie przepustéw dla kabli elektroenergetycznych w postaci rury ostonowe] DVR
Arot §r. 110 mm w wykopie: 2 x 5 m = metr 10,00

5.2.8.5 Przykrycie przepustow kablowych tasma foliowa kalandrowa z PVC uplastycznione-
go grubosci 0,4-0,6mm metr 10,00

5.2.8.6 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie wapiennej
- oswietlenie przeswitu - m® 0,180

5.2.8.7 Osadzenie rozdzielnicy elekirycznej do 12 modutéw z obudowg - kpl 1

5.2.8.8 Montaz na gotowym podiozu puszki "pt" instalacji elektrycznej o$wietlenia przeswitu
bramowego pt. - szt 4,00

5.2.8.9 Montaz na gotowym podiozu przycisku "swiatto" szczelnego - instalacji elektrycznej
oSwietlenia przeéwitu bramowego - szt 2

5.2.8.10 Wypust oéwietlenia wewnetrznego gérnego instalaci elektrycznej oéwistlenia prze-
$witu bramowego - szt 2

5.2.8.11 Przewody kabelkowe miedziane YDYzZo 3x1,5 mm2, ukfadane pod tynkiem w podtozu
ceglanym w gotowyh bruzdach - oéwietlenie - metr 34,00

5.2.8.12 Montaz oprawy o$wietleniowe] przykrecanej do scian inslalacji elektrycznej oswietle-
nia przeswitu bramowego - szt 2

5.2.8.13 Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym - szt 3

5.2.8.14 Pomiar impedancji petli zwarcia - szt 3

5.2.8.15 Pomiar skutecznosdci zerowania - szt 3

5.2.8.16 Pomiar wylgcznika réznicowo-pragdowego - szt 1
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
odtworzenie przejazdu bramowego ze zjazdem z ulicy, wykonanie
ZAKLAD INZYNIER! BUDOWLANEJ przytacza kanalizacji deszczowej, Poznan, ul, Szyperska 8

5.2.9.  Wykonfczenie wewnetrzne powierzchni $cian i sufitu w przeswicie

5.2.9.1 Zastawy zabezpieczajgce roboty od ruchu publicznego - metr 15,00

5.2.9.2 Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy typu MPR-061 wys. do 10 m - kpl 1

5.2.9.3 Skucie odspojonych i zlasowanych tynkéw na $cianach i sufitach: 144x0,40 - m? 57,6

5.2.9.4 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach Zaprawg renowacyjng, wapienno-trasowg w syste-
mie dwuwarstwowym - m? 57,60

5.2.9.5 Nakfadanie szpachli zewn. 3 mm - m? 144,000

5.2.9.6 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian -wymalowanie
wneki na jednolity kolor jasny pastelowy wg projektu - m? 144,00

5.3. Budowa przytgcza kanalizacji deszczowej

- Roboty pomiarowe - trasowanie przylgcza kanalizacyjnego w terenie km 0,030

- Rozbidrka nawierzchni utwardzonych - betonowych z drobnowym. elem. m? 22,000

- Rozbiérka nawierzchni utwardzonych - ciecie asfaltu drogowego m? 8,000

- Wykucie otworu w istn, studni szt 1,000

- Podtgczenie do istn studni kan. deszczowej mz 0,250

- Wykopy koparkg przedsiebierng o pojemnoéci tyzki 0,40 m? w gruncie kategorii 1-3 m? 54,000

- Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m z rozbiorkg m? 56,000

- Podtoze pod kanaty i obiekty z pospétki grub 15 cm: 34 x 0,15 x 1,2x1,2 = 7,34 m® 7,340

- Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m m? 48,000

- Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4: m? 55,340

- Przewiert maszyng WP-30/60 do 20 m rura do & 300 w gruncie kategorii 1/2 metr 11,000

- Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC g 200 fgczone na weisk w wykopie skarpowym metr 29,000

- Studzienka rewizyjna Srednicy 425 mm, niewlazowa H= do 3,5,4m, przejezdna szt 2,000

- Montaz studni (DS1) retencyjno-rozsaczajacej, z kregbw zelbetowych D=1000, dno z otworami
wykonane z azurowych plyt betonowych; Studnia petni¢ bedzie funkcje retencyjno-rozsgczajacy;
osadnik H=1,0 m oraz wymiana gruntu na gteboko$é¢ 1,0 m ponizej dna studni, Ztoze rozsaczajgce
wykona¢ ze zwiru plukanego granulacji 5 -35 mm. Ztoze odseparowac¢ od gruntu rodzimego - za-
bezpieczy¢ geowtdkning. Wykonaé przelew gérny do studzienki rewizyjnej szt 1,000

- Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych fgczonych na weisk @ 160 i 200 w wykopie
skarpowym szt 8,00

- Wigczenie rurociggu przytacza kanalizacyjnego do studni sieci w ulicy Szyperskiej szt 1,000

- Wyréwnanie podbudowy ttuczniem Zageszczanym mechanicznie grub do 10 cm m? 0,600

- Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 20 cm z pielegnacjg piaskiem i wodg m? 8,000

- Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna standard 3 grub 6 cm samochéd 10 Mg m? 8,000

- Préba szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej i nakfady na odbiér przylgcza kanalizacyjnego przez
Aquanet metr 29,000

- Plantowanie terenu do 10 cm w gruncie kategorii 1-2 po wykonaniu przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego m2 34,000

- Koszty zmiany organizacji ruchu - oznakowanie zaporami i oSwietleniem wykopdw przy obrzezach
ulicy do wykonania przecisku wodociggu, oznakowanie ulicy i miejsca wykopu kanalizacji w ulicy,
optaty do poniesienia z tytutu utrudnieft w ruchu przy robotach kanalizacyjnych oraz koszt wykona-
nia tymczasowego przejscia dla pieszych kmpl 1,000
Obsluga geodezyjna - inwentaryzacja przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego szt 1,000
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Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych:

M A Ri odtworzenie przejazdu bramowego ze zjazdem z ulicy, wykonanie

ZAKLAD INZYNIERI BUDOWLANEJ przytacza kanalizac)l deszozowsj, Pusnai, ul. 8zypereka 8

+ Technicznych dokumentéw kontrolnych,

7.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni
1. Badania na zgodno$¢ z normami technicznymi,
2. Karty techniczne stosowanych nawierzchni.

3. Certyfikaty.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0gélne zasady

Wg umowy.

8.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonany zakres prac objetych przedmia-
rem robét bedzie dokonane wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skladajgce sie na wykona-
nie peinego zakresu prac ujgtego w kosztorysie ofertowym - przedmiarze.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizne bezpo$redniag wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatow podstawowych i pomocnivzych wiaz 2 ubytkarmi wynikajgcymi z techs
nolagii robot z kesztami zakupu;

- wartosé pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

9. WYMAGANIA BRANZOWE
Dotyczg zakresu robot wg projektu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z p6zn.
zm. (jednolity tekst (Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz. 627), z
p6zn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903)

Ustawa z dnia 18 kwielnia 2004 roku o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzeénia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. 2015 poz. 1651, z p6zn. zm. z 2015 r.: 1688, 1936, z 2016
r. poz. 422)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U. z 2014 r. poz. 1448, ze
zm. z 2015 1. poz. 397, 774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

tel. 698-660-110




MARI

ZAKLAD INZYNIERI BUDOWLANEJ niem piwnicy: Poznan, ul. Szyperska 8

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:
wykonanie posadzki betonowej i tynkow renowacyjnych z odwilgoce-

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV -4510000 - Obiekt uzytkowy

dla przedsiewzigcia:

» Wykonanie posadzki betonowej i tynkéw renowacyjnych z odwilgoceniem piwnicy - budynek uzyt-

kowy w Poznaniu, ul. Szyperska 8"
SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania 88T

1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kresélenia podstawowe

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6ine
2.2. Rozwigzania bran‘owc

3.SPRZET
Ogolne wymagania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

5.WYKONANIE ROBOT
Zakresy roboét branzowe:

- wykonanie posadzki i tynkéw renowacyjnych w piwnicy z odwilgoceniem

6.0BMIAR ROBOT
6.1.0golne zasady obmiaru
6.2. Zasady obmiarowania

7.0DBIOR ROBOT
7.1.0goine zasady odbioru rohat

8.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1.0golne zasady
8.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

9. WYMAGANIA BRANZOWE
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1.WSTEP

STWIOR. - Wykonanie posadzki betonowej i tynkéw renowacyjnych z odwilgoceniem piwnicy -
budynek uzytkowy w Poznaniu, ul. Szyperska 8.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dot. wykonania posa-
dzki betonowej | tynkéw renowacyjnych z odwilgoceniem piwnicy - budynek uzytkowy w Poznaniu,
ul. Szyperska 8.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem: "Wy-
konanie posadzki betonowej i tynkéw renowacyjnych z odwilgoceniem piwnicy - budynek uzytkowy
w Poznaniu, ul. Szyperska 8".

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okre-
$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gbIne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
Przedmiarem Rob6t, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoéine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z przedmiarem robét oraz

wymaganiami niniejszej SST.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., Nr 390).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacii wyrobu budowlanego wymagane;
przez wiw ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Materiaty - rozwigzania branzowe wg opiséw w projektach

3.SPRZET

Ogdine wymagania _

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ sprzetu zapewniajgcego osiggniecie wymaganej jakosci wykona-
nia.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie | apeiniad
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowy
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5. WYKONANIE ROBOT

Posadzka przeciwwilgociowa piwnic. Tynkowanie $cian piwnic z renowacjg przeciwwilgociowg
Lokalizacja: Poznan, ul Szyperska 8

Wykonanie pogtgbienia w posadzce do minus 5 cm wzdiuz $cian podlegajgcych renowacji - po ob-
wodzie scian zewnetrznych metr 99,000

Frezowanie nawierzchni posadzki m? 320,000

Wywbéz miatu gruzowego spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km m? 4,800
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - odlegtosc 10
km -m?®4,800

Oczyszczenie (odkurzenie) z resztek pytu innych zanieczyszczen posadzki po frezowaniu m2 320,0
Wykonanie fasety (szpachla uszczelniajgca) z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej naroza scian i po-
sadzki metr 99,000

Posadzka renowacyjna z betonu ze zbrojeniem rozproszonym stalowym (25 kg na 1 m3) lub z two-
rzyw sztucznych, z dod. $rodka modyfikujgcego beton Nanocement A Oxydtron (modyfikacja prosta
- jednostopniowe wprowadzanie nanomodyfikatoréw do mieszanki betonowsj) w ilo. 25 /na 1 m3
(lub inny réwnowazny) - grub. 6 cm m? 320,000

Wykonanie dylatacji konstrukcyjnyh z wkiadki tkaninowej JDX - Poliester zbrojony poliuretanem,
gramatura 164 g/m2, gruboé¢ 0,37 mm metr 90,000 :

Reczne oczyszczenie szczotkami stalowymi lub z pomocsg wirujacych szczotek elektronarzedzia -
lica §cian ceglanych m? 425,000

Smarowanie $cian preparatem grzybo-, ple$nio-, biobdjczym, typu np. Selena Tytan m? 425,000
Hydrofobizujgca impregnacja $cian z cegly - impregnatem do starej cegly Funcosil SNL (lub réwno-
waznym $érodkiem) ; zuzycie cegta licowa, gruboporowata: min. 1,0 I/m2 m? 425,000

Wykonanie jednego cyklu krzemiankowania w ramach technologii: naniesienie na podioze prepara-
tu Aida Sulfatex Flussig lub Aida Salzperre jako zabiegi antysolne. :

Spryskanie powierzchni preparatem Aida Kiesol i naniesienie "swieze na $wieze"

szlamu uszczelniajgcego. Wyréwnanie powierzchni oraz zamknigcie spoin zaprawa

Aisit Grundputz, m? 425,000

Naniesienie tynku magazynujacego sole na podioze. Tynk jednowarstwowy grub 1cm zaprawa Fun-
cosil 1L Sanierputz wykonany recznie. Nadanie powierzchni tynku szorstkoéci grzebieniem do tynku
lub twardg szczotkg. m? 425,000

Dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia grubosci tynku Funcosil 1L Sanierputz wykonanego recznie
m? 425,000

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m? 425,000

Gruntowanie pod powloki malarskie m? 425,000

Dwukrotne wykonanie powloki malarskiej farbg dyfuzyjng Funcosil m? 425,000

6.0BMIAR ROBOT

6.1.0g06lne zasady obmiaru

Roboty sg objete umowg wg ryczaltu.

6.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg przyjete mierniki w przedmiarze robét.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g6lne zasady odbioru robot.
Qdbiodr nalezy przeprowadzié zgodnie z opisem technicznym projektu,

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

+ Réwnosci nawierzchni.

* Pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych.
* Grubo$ci nawierzchni,
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» Technicznych dokumentéw kontrolnych.

7.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni
1. Badania na zgodno$¢ z normami technicznymi.
2. Karty techniczne stosowanych nawierzchni.

3. Certyfikaty.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0gdlne zasady

Wg umowy.

8.2.Zasady rozliczenia i platnoéci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonany zakres prac objetych przedmia-
rem robét bedzie dokonane wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skladajgce sie na wykona-
nie peinego zakresu prac ujgtego w kosztorysie ofertowym - przedmiarze.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$é zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z tech-
nolagii robot z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

9. WYMAGANIA BRANZOWE
Dotyczg zakresu robét wg projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z p6zn.
zm. (jednolity tekst (Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz. 627), 2
pbzn. zm. (tekst jednolity Dz. U, z 2016 r. poz. 672, 831, 903)

Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 roku o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzeénia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. 2015 poz. 1651, z pézn. zm, z 2015 r.: 1688, 1936, z 2016
1. poz. 422)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U.z 2014 r. poz. 1446, ze
zm. z 2015 . poz. 397, 774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)
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