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REMONT BUDYNKU UŻYTKOWEGO W ZAKRESIE
REMONTU DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU,
KONSERWACJI WIĘŹBY DACHOWEJ, PRZEMUROWANIA 
KOMINÓW, WYMIANY OPIERZEŃ I CZĘŚCI OKIEN ORAZ

NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

PŁOTEK ŚNIEŻNY L=400cm PŁOTEK ŚNIEŻNY L=400cm PŁOTEK L=160cm  PŁOTEK L=220cm

PŁOTEK ŚNIEŻNY L=750cm

ŁAWA KOMINIARSKA

STOPNIE KOMINIARSKIE
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1. Siatkę  zwodów poziomych niskich wykonać drutem D Cu fi 8 mm
    na uchwytach do dachów  pokrytych dachówką.
2. Przewody odprowadzjące wykonać drutem D Cu fi 8mm 
    prowadzonym na uchwytach odgromowych ułożonych bezpośrednio 
    na ścianie  (uziom nr 2 - od ul.Wielkiej)
    Natomiast pozostałe na specjalnych uchwytach mocowanych do rur spustowych.)
3. Złącza kontrlne ZK-1...4  montować na ścianie na wysokości 0,5m
4. Przewoy uziemiające wykonać płaskownikiem miwdzianym 25x4 mm
5. Uziomy pionowe - pilony  3 szt/kpl
7. Oznaczena  Ik -iglica pionowa wykonana drutem CU fi 8mm na ścianie przewyższającą
    attykę o 0,5 m
8. Instalację odgromowa wykonac agodnie z  PN
9. Obróbki blaszane łączyć złączem krawędziowym
10.Połączenia zwodów między sobą wykonać złączami uniwersalnymi
11.Przed wbiciem każdego uziomu należy zapoznać sie z mapą geodezyjną i zwrócic
     uwagę na kable,rury itp.ułożone w ziemi


