Prace remontowe potaci dachowej budynku szkoty ul StarolecRBREAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont potaci dachowej
1]KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m?2
d.1(0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(19.60+2.60+15.30+7.55+1.90+4.45+6.68+1.40+13.44+6.81+3.20+49 67+ |m2 65.124
11.75+10.10+12+6.10+9.84+9.80+5 .84+12.20+6.85)*0.30
RAZEM 65.124
2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1/0535-06
140.0 m 140.000
RAZEM 140.000
3|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacsj sie do uzytku m
d.1|0535-04
19.60+2.60+15.30+7.55+1.90+4.45+6.68+1.40+13.44+6.81+3.20+49.67+ |m 217.080
11.75+10.10+12.0+6.10+9.84+9.80+5.84+12.20+6.85
RAZEM 217.080
4|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ty- |m2
d.1{0514-02 tan - cynk
65.124 m2 65.124
RAZEM 65.124
5/KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW {aczone na uszczelki - polokragle o $r. 150 mm m
d.1{0524-02
217.08 217.080
RAZEM 217.080
6|KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm .
d.1/0531-04
140.0 140.000
RAZEM 140.000
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1{0519-04
(6.70+1.40+13.44+6.61+3.20)*(7.54+1.90+4.45)+(0.72+11.32+6.07+9.81)* |m2 1118.546
10.10+19.60%(6.70+1.40+13.44+6.61+3.20-15.27-2.60-3.50)+12.21%(6.70+
1.40+13.44+6.61+3.20-15.27-2.60-3.50+6.85)
RAZEM 1118.546
8/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1[0519-05 Krotno§¢ = 2
(6.70+1.40+13.44+6.61+3.20)*(7.54+1.90+4.45)+(0.72+11.32+6.07+9.81)* |m2 1118.546
10.10+19.60%(6.70+1.40+13.44+6.61+3.20-15.27-2.60-3.50)+12.21%(6.70+
1.40+13.44+6.61+3.20-15.27-2.60-3.50+6.85)
RAZEM 1118.546
9|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk - przyigto Im2
d.110414-03 60% potaci dachowej
[(8.70+1.40+13.44+6.61+3.20)*(7.54+1.90+4.45)+(0.72+11.32+6.07+9.81)* |m?2 671.127
10.10+19.60%(6.70+1.40+13.44+6.61+3.20-15.27-2.60-3.50)+12.21*(6.70+
1.40+13.4446.61+3.20-15.27-2.60-3.50+6.85)]*0.60
RAZEM 671.127
10|KNR 0-22  |Krycie dachow papq termozgrzewalna dkd na podiozu drewnianym m2
d.1/0527-02
(6.70+1.40+13.44+6.61+3.20)*(7.54+1.90+4.45)+(0.72+11.32+6.07+9.81)* |m2 1118.546
10.10+19.60%(6.70+1.40+13.44+6.61+3,20-15.27-2.60-3.50)+12.21%(6.70+
1.40+13.4446.61+3.20-15.27-2.60-3.50+6.85)
RAZEM 1118.546
11/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jed- |m2
d.1/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - kominy ponad dachem
0.50%(2.0"0.40+2"2.43)+0.7%(2*0.40+2*1.90)+0.40*(2*0.40+20.72)*4+1.40* |m2 32.780
(2*0.40+270.80)+0.90*(4*0.40)+0.90%(2*0.40+2*0.72)+1.30%(2*0.40+2*0.65)
+1.60%(2*0.40+2*2.50)+0.40*(2*0.40+2*1.70)*2+0.60%(4*0.40)
RAZEM 32.780
12|KNR 4-01 Umocowanie siatki Rabitza na kominach m?2
d.1]0703-01
0.50%(2.0"0.40+2*2.43)+0.7*(2*0.40+2*1.90)+0.40*(2*0.40+2*0.72)*4+1.40"* |m2 32.780
(2*0.40+2"0.80)+0.90*(4*0.40)+0.90%(2*0.40+2*0.72)+1.30%(2*0.40+2*0.65)
+1.60%(2*0.40+2*2.50)+0.40*(2*0.40+2*1.70)*2+0.60*(4*0.40)
RAZEM 32.780
13|KNR 4-01  |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.1|0704-03
0.50%(2.0*0.40+2*2.43)+0.7*(2*0.40+2*1.90)+0.40%(2*0.40+2*0.72)*4+1.40* |m2 32.780
(270.40+2%0.80)+0.90%(40.40)+0.90%(2*0.40+2*0.72)+1.30%(2*0.40+2*0.65)
+1.60%(2*0.40+2*2.50)+0.40%(2*0.40+2*1.70)*2+0.60*(4*0.40) -
" . . RAZEM 32.780
14]KNR 4-01  {Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach |m?2
d.1|0735-07 ponad dachem spadzistym
0.50%(2.0"0.40+272.43)+0.7*(2*0.40+2*1.90)+0.40%(2*0.40+2*0.72)*4+1.40* |m2 32.780
(270.40+270.80)+0.90*(4*0.40)+0.90%(2*0.40+20.72)+1.30%(2*0.40+2*0.65)
+1.60%(2*0.40+2*2.50)+0.40%(2*0.40+2*1.70)*2+0.60*(4*0.40)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 32.780
15/KNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne |m2
d.1{2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
32.780 m2 32.780
RAZEM 32.780
16/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m2
d.1{0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - kominy ponad dachem
32.780 m2 32.780
RAZEM 32.780
17{KNR 0-22 | Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewainej dkd [mb ob-
d.1{0529-06 wodu
(270.4+2%2.43)+(2+0.4%2%1.9)+(2"0.4+2*0.72)*4+(2*0.4+2*0.8)+(4*0.4)+(2* |mb ob- 42.280
0.4+2*0.72)+(2%0.4+2%0.65)+(0.4*2+2*2.5)+(0.4*2+2*1.7)*2+(4*0.4) wodu
RAZEM 42.280
18/KNR 0-22  |Obrébki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd  [mb
d.1(0529-01
32.30+17.20+9.86+21.20+9.60 mb 90.160
RAZEM 90.160
19|KNR 0-22  |Obrébki dachowe wiazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze- {mb ob-
d.1|0529-03 walnej dkd wodu
2.20 mb ob- 2.200
wodu
RAZEM 2.200
20/KNR 0-22  |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso- |mb
d.1]0529-04 waniu papy termozgrzewainej
9.10+9.10 mb 18.200
RAZEM 18.200
21/KNR 4-01 |Wymiana wiazéw dachowych szt.
d.1/0415-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Demontaz solaréw wraz z instalacjg oraz konstrukcjg ( 32 moduly ) kpl.
d.1[kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 0-22  |Obr6bki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - imb ob-
d.1/0529-06 kominki wentylacyjne wodu
10%(2*3.14*0.08) mb ob- 5.024
wodu
RAZEM 5.024
24/KNR 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego wraz z rewizjg msc.
d.1]0236-02
11 msc. 11.000
RAZEM 11.000
25/KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg [szt.
d.1|0702-03 na drewnie
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
26/KNR 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na |m
d.1]0708-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
75 75.000
RAZEM 75.000
27|KNR 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na |m
d.1/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
11*13 143.000
RAZEM 143.000
28/KNR 5-08 |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uni- [szt.
d.1/0618-01 wersainych krzyzowych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29/KNR 5-08 Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i od- szt
d.1(0619-01 gromowej
236 szt. 236.000
RAZEM 236.000
30|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1(1205-03 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2,000
31/KNR 4-03  {Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1{1205-04




Prace remontowe polaci dachowej budynku szkoty ul StarolecdBRBAIR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
32]KNR-W 2-02|Systemowe kominki wentylacyjne szt.
d.1{0533-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2-02  |Izolacje ciepine poziome wraz z wykonaniem otwor6w rewizyjnych z kru- m2
d.1/0615-01 szyw sztucznych grubo$¢ warstwy 10 cm - granulat z weiny mineralnej
1200 m2 1200.000
RAZEM 1 200.000
34/KNR 2-02  [lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1{0615-02 grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 10
1200 m2 1.200.000
RAZEM 1 200.000
35|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 14 m - interpolacja m2
d.11604-01/02
220*14 m2 3 080.000
RAZEM 3 080.000
36|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowari grupy 1
d.1ir.16 (poz.:1,2,3,4,5,6)
2.5z.5.15
37|KNR 4-04  |Ustawienie rynny do usuniecia papy z dachu m
d.1{0901-06
14+14 m 28.000
RAZEM 28.000
38/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiatu z rozbiérki na od- |m3
d.1|10108-17 legtos¢ 20 km
0108-20
1200%0.04 m3 48.000
RAZEM 48.000
39 Optata za wysypisko m3
d.1{kalk. wiasna
1200*0.04 m3 48.000
RAZEM 48.000
2 Wymiana odcinka instalacji deszczowej
40/KNR 4-01  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 mw m3
d.2/0103-05 gruncie kat. IH
35.0*1.20%2.50 m3 105.000
RAZEM 105.000
41KNR 4-02 |Demontaz rurociggu betonowego o §r. 200 mm m
d.2|0232-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
42|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2{0408-03
35 m 35.000
' RAZEM 35.000
43 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe {gczone na weisk o szt
d.2|0421-03 $r. zewn. 200 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioZza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2;0501-04 Krotno$é = 3
35.0*1.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
45/KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegiosé do 3 |m3
d.2{0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lii
35.0%1.20*2.50-35.0%1.20*0.75 m3 73.500
RAZEM 73.500
46/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi ha odleglosé 20 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. lil
0108-08
35.0%1.20*0.75 m3 31.500
- RAZEM 31.500
47 Oplata za wysypisko m3
d.2/kalk. wiasna
35.0%1.20%0.75 m? 31.500
RAZEM 31.500
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