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2.2 Program robot:

2.2.1 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty zabezpie-
czajgce konstukcje

2.2.2 lzolacja &cian przeciwwilgociowa od strony przeswitu i wlotowych obrzezy prze$witu

2.2.3 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty budowlane w zakresie nawierzchni utwar-
dzonych

2.2.4 Odwodnienie drogi wewnetrznej oraz wymiana odcinka istniejgcego przytgcza kanaliza-
cyjnego

2.2.5 Mechaniczne wzmocnienie spekah Scian zewnetrznych - w pasie miedzyprzestowym
przeswitu do wysokosci Il kondygnacii

2.2.6 Montaz bramy azurowej, stalowej, z sitownikiem otwierania i zamykania wg dokumenta-
cji projektowej - 2 kpl - od ulicy Szyperskiej i od podworza

2.2.7 Remont zabytkowego ceramicznego lica budynku w pasie miedzyprzestowym wraz z
powierzchnig pilastrow do wysokosci gzymsu okien | pietra od strony ulicy Szyperskiej
oraz od strony podworza

2.2.8 Oswietlenie przeswitu od ulicy Szyperskiej do podworza nieruchomosci oraz wykonanie
przepustéw dla kabli elektroenergetycznych

2.2.9. Wykonczenie wewnetrzne powierzchni $cian i sufitu w przeswicie

2.3. Opisy techniczne 11-28
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ 29
4. Rysunki:

Rys. A0 Orientacja na mapie 1:500
Rys. A1 Elewacja frontowa
Rys. A2 Elewacja tylna

5. Zalaczniki:
Pozwolenie nr 632/2017 z dn. 29.07.2017 r. Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Uprawnienia projektantéw i dowody przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego
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DZ.

1.2.

1.3.

1.4

14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Informacje wstepne

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest odtworzenie przejazdu bramowego budynku potozonego przy ulicy
Szyperskiej 8/9 w Poznaniu, na dziatce 14/1 w obrebie 51. Oznacza to przywrécenie historycz-
nego zasobu budynku oraz przywrdcenie wymaganej funkcji petnego dostepu do dziatki.
Roboty realizowane wg niniejszego projektu dot. naktadéw na terenie dziatki potozenia budyn-
ku.

Zjazd z gminnej drogi ulicy Szyperskiej jest przedmiotem odrebnego projektu, podlegajacego
uzgodnieniu z Zarzgdem Drég Miejskich w Poznaniu. Zjazdy z dr6g gminnych nie podlegajg
postepowaniom z organem administracji architektoniczno-budowlane;j.

Inwestor przedsiewziecia i stan prawny nieruchomosci

Inwestorem jest Zarzgd Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. z siedzibg: ul. Matejki,
nr 57, 60-770 Poznan. Forme wtadania dziatkg okresla zatgczone Os$wiadczenie o posiada-
nym tytule prawnym do wystepowania z wnioskiem o pozwolenie konserwatorskie.

Potozenie budynku

LI l J L\i ; — granice dziatki

----- nr geod. 14/1

'...~ L /s .
odtwarzany prze- Y o oznaczen'e
' 412 dziatki 14/1
jazd bramowy 2

zasieg oddziaty-
--------- wania robot

— miejsce monta-
Zzu bram

Potozenie okresla Wyrys z Pani-
stwowego Zasobu Geodezyjne-
go i Kartograficznego - Geopoz
Poznan

Estkowskiego

Informacja o obszarze oddziatywania robét obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr
89, poz. 414) z pézn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz Dz.U
22016 r. poz 2255) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm. (jednolity tekst - Dz.U z 2015 r. poz. 1422)

informuje sie,

ze projektowane roboty realizowane bedg na terenie dziatki nr 14/1, z obszarem oddziatywania
nie wykraczajgcym poza obszar tej dziatki. Obszar oddziatywania oznaczono na planie sytua-
cyjnym zawartym na niniejszej stronie projektu - vide powyzej, pkt 1.3.

W zwigzku z tym, Zze zjazdy z drég gminnych nie podlegajg postepowaniom z organem admini-
stracji architektoniczno-budowlanej - zjazd z drogi gminnej ulicy Szyperskiej jest przedmiotem
odrebnego projektu, podlegajgcego uzgodnieniu wytgcznie z Zarzgdem Drég Miejskich w Poz-
naniu.

Jednoczesénie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektu budowlanego oraz ich otocze-
nia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia dla
Srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i 0s6b trzecich.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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1.5.

1.6.

1.7

Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktorym projektowane jest odtworzenie przejazdu bramowego objety jest ochrong
konserwatorskg, znajduje sie na obszarze zespotu zabytkowego nr rejestru A231, 1980-03-14,
Ukfad Urbanistyczny Srédmiescia. Inwestor uzyskat Pozwolenie konserwatorskie nr 632 z 21.
07.2017 r. w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu.

s
ol —

HRENE 2= 2|5 5 g
- TR ts e 2o bkt . E1:4
el L_._....__,-__‘ —— e
I £ T e u il 1 T
I H 22 ==z zrl=cABI=2 == 3
* L et bl AL 1T 2 3 Aokl I ] I G &

i

t

H
ELEWACJA WCHODNIA &, | 1100
Rycina historyczna dawnej bramy

Inne okolicznosci zwigzane z robotami budowlano-instalacyjnymi

Projektowane roboty polegajg na odtworzeniu przejazdu bramowego w istniejgcym poprzednio
przeswicie z zachowaniem wymiaréw przeswitu (szerokos¢ x wysokos$c), co oznacza, ze nie
wystepujg inne okolicznosci, w tym zwigzane ze zgodnoscig z otoczeniem architektonicznym,
warunkami gospodarowania przestrzenig siedliska - zabudowy miejskiej, ochrong przyrody,
istniejgcym zagospodarowania dziatki i jej powierzchnig biologicznie czynng, drzewostanem,
ochrong ornitologiczng/chiropterologiczng, posadowieniem budynku w kontekscie szkéd gor-
niczych.

W zakresie ochrony srodowiska projektowane roboty nie bedg miaty wptywu na pogorszenie
stanu srodowiska. W trakcie prac budowlanych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i
atmosfery jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczen.

Postepowania administracyjno-budowlane

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkbw — wymagajg do-
konania zgtoszenia, przy czym do wniosku o pozwolenie na budowe oraz do zgtoszenia nalezy
dotaczy¢ pozwolenie konserwatora zabytkow.

Projekt obejmuje przebudowe przegrod zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych budyn-
ku, ktérych wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Zjazd z drogi gminnej - M. Poznan wymaga uzgodnienia z Zarzgdem Drég Miejskich w Pozna-
niu, co wyczerpuje postepowania - nie wymaga zatem postepowan administracyjno-budowla-
nych. Wg aktualnego stanu ustawy Prawo budowlane (po zmianie wg Dz. U. 2016 poz. 2255):
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

11a) zjazddw z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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1.8

Ta sama ustawa w sprawie zmian niektoérych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 2255) wprowadza zapis:

Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,

1920 i 1948) wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1) w art. 29:

a) w ust. 3 pkt 1i 2 otrzymujg brzmienie:

»1) przed rozpoczeciem robét budowlanych:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budo-
wlane,

b) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu — o ile projekt budowlany jest
wymagany.”,

b) dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

,0. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1, nie wy-
maga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”

Podstawy formalne i techniczne projektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z pbzn.
zm. (jednolity tekst jednolity tekst - zatagcznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 9
lutego 2016 r. w spr. ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 .
poz. 290) z p6zn. zm. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz poz 2255)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) z pdzn.
zm. (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm. z 2013 r. poz. 628, 842, z 2014 r. poz.
805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222, 774)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm.(jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. z 2015 r. poz.
397,774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony p-poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr
109 poz. 719)

Ogledziny terenu, pomiary techniczne, inwentaryzacja, informacje i dokumenty udostepniona
przez inwestora

Mapa 1:500 do celoéw projektowyh - ZGiKM Geopoz - Poznan, ul. Gronowa 20

Mapa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - ZGiKM Geopoz - Poznan, ul. Gro-
nowa 20

Normy techniczne dot. zakresu robét remontowych, literatura fachowa oraz informacje tech-
niczno-handlowe producentéw i ustugodawcéw

PN-EN 60204-1 (Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn Czes¢ 1: Wyma-
gania ogolne) PN-EN 12445 (Bramy. Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem. Metody
badan) PN-EN 12453 (Bramy. Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem. Wymagania)
Dyrektywy 73/23/WE Bezpieczenstwo elektryczne 93/68/WE Zgodnos¢ elektromagnetyczna
98/37/WE Dyrektywa maszynowa

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2. Opis techniczny

2.1 Zatozenia projektowe

Projektuje sie odtworzenie poprzednich oryginalnych otwordéw przed ich zamurowaniem z uwz-
glednieniem tukowych nadprozy oraz narozy Scian z cegty klinkierowej. Wszystkie prace majg
charakter zachowawczy i odtworzeniowy, nie przewiduje sie zmian w wyglgdzie historycznym
otworéw bramnych, a jedynie uzupetnienia powstatych brakéw oraz naprawe istniejgcych usz-
kodzen.

2.2 Program robot

W programie przyjeto cato$¢ robot, bez robot dot. wykonania zjazdu z drogi publicznej (oddziel-
ny projekt do uzgodnienia z Zarzgdem Drég Miejskich w Poznaniu).

2.2.1. Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty zabez-
pieczajgce konstukcije:

2.2.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniach utwardzonych dotyczg powierzchni ogdtem
do 125,00 m?

2.21.2 Zabezpieczenie placu budowy wraz z utrzymywaniem przejs¢ i przejazdéw tymczaso-
wych wg projektu organizacji budowy sporzagdzonego przez wykonawce

2.21.3 Rozebranie nawierzchni z elementow betonowych na podwérzu nieruchomosci - try-
linka: m? 32,00

2.2.1.4 Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej z wykuciem z muru o$cieznic oraz
hakéw mocowania - m? 4,40

2.2.1.5 Wykucie bruzd w $cianach od wewnatrz przeswitu do montazu podciggoéw stalowych
w ilosci - m* 0,480

2.2.1.6 Zatozenie podciggow stalowych wewnatrz przeswitu w (przy) $cianie od ulicy i od po-
dworza przed wyburzeniem otworéw. Belka nadprozowa nad odtwarzanymi otworami
z profilu stalowego dwuteownik 2 x IPE-14. Minimalne oparcie belek na Scianie: h/3+
15=20 cm. Belki na poduszkach betonowych z betonu min. klasy C12/15 - kg 256

2.2.1.7 Rozbibérka konstrukcji z cegly - otwory bramowe - 25,5-(1*2+1,5*1,5+1,5*2+1,5*0,8)*
0,25=(25,5-(4,25+4,2)*0,25*1,1 - m® 4,69

2.2.1.8 Rozbidrka rampy zelbetowej od strony podwoérza na odcinku do szybu windowego w
ilosci (16*2,5*0,15+2,5*1,2*0,12)*1,3 = m? 8,27

2.21.9 Rozbidrka nawierzchni w prze$wicie - stropu ceramicznego na tragazach 4x12x0,25
m?* 12,00

2.2.1.10 Korytowanie pod podbudowe wjazdu wg projektowanego profilu jednolitego gradientu
spadku w kierunku podwoérza: 100*0,5 m* 50,00

2.2.1.11 Wywéz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km z kosztami utylizaciji:
(1,1+4,69+8,27)*1,1 - m® 15,47

2.2.1.12 Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami - dodatek na kazdy nastepny 1 km - do 10
km - m® 15,47

2.2.1.13 Wywédz gruntu bezwarto$ciowego samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km
nadmiaru z wykopéw - korytowania profilu drogowego - m?® 50,00, z dodatkiem na
kazdy nastepny 1 km - do 10 km

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.2.1.19 .Rozbidrka elementéw stalowych: tragazy, hakéw, kotew, elemntdéw balustrad i innych

pomochniczych - kg 1.760,000

2.2.1.20 Odzysk ztomu stalowego z rozbiérki - zmniejszenie kosztu - kg "-" 1.760,000

222

2221

2222

2223

2224

223

2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2.2.3.10
22311

22312

Izolacja $cian przeciwwilgociowa od strony przeswitu i wlotowych obrzezy przes$wi-
tu (uzyte nazwy wiasne produktdw oznaczajg wytgcznie wymagany standard dla roz-
wigzan rownowaznych):

Oczyszczenie Scian, odbicie zmurszatych tynkow, wyréwnie powierzchni narzutg ce-
mentowg: 32x0,5 - m? 16,00

Wykonanie izolacji pionowej: zagruntowanie wyréwnanej powierzchni na odcinkach
ok. 10 cm powyzej projektowanego terenu do spodu wykopu gruntem np. Eurolanem

3K firmy Deitermann, zabezpieczenie odcinka Sciany - mikrozaprawg uszczelniajaca
np. Superflex D1 firmy Deitermann, wykonanie na mikrozaprawie uszczelniajgcej tyn-
ku podktadowego - np. Deitermann AS, wykonanie na zagruntowane poprxzednio po-
wierzchni izolacji przeciwwilgociowej np. z Superflexu 10 firmy Deitermann do wierz-
chu terenu, na zakfad ok.10 cm z mikrozaprawg uszczelniajgca, utozenie na Scianach
zabezpieczonych izolacjg przeciwwilgociowg -wstawienie folii kubetkowej jako zabez-
pieczenie mechaniczne (warstwy ostonowo — drenujgcej z folii kubetkowej, geomem-

brany odwadniajgcej i wentylujacej np. Tefond firmy Tegola) - m? 16,00

Reczne zagruntowanie $ciany $rodkiem pod tynk mozaikowy - w strefie cokotowe;j
pas wyskosci 50 cm nad powierzchnig, 10 cm ponizej powierzchni - m? 15,60

Wykonanie tynk cienkowarstwowego mozaikowego na $cianach - w strefie cokotowej

pas wyskosci 50 cm nad powierzchnig, 10 cm ponizej powierzchni - m? 15,60

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty budowlane w zakresie nawierzchni utwar:
dzonych

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4 pod utwardzone powierzch-
komunikacyjne - m? 95,00

Warstwa odsgczajgca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm - m? 9,50
Wykonanie podbudowy: kruszywo tamane (31,5-63mm) — 150 mm, kruszywo tamane
(0-31,5 mm) — 100mm z zageszczaniem mechanicznym, tagczna grub. 25 cm: w ilosci
95 x 0,25 - m® 23,750

Warstwa odcinajgca z piasku pod kostke betonowg - zageszczanie reczne, grubosc
3,5-5 cm - m? 95,00

tawa uformowana w warstwach podbudowy pod krawezniki i obrzeza - betonowa z
oporem: 66*0,15*0,1 m® 0,99

Kraweznik betonowy 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg w ilosci - metr 10,00

Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
w ilosci - metr 67,00

Betonowanie zbrojonej skarpy - réznica poziomu terenu i zjazdu - grubosci 0,3 m w
ilosci m? 12,00

Nawierzchnie utwardzone, komunikacyjne wykonane z kostki betonowej szarej grub.
8 cm, wilosci - m? 95,00

Plantowanie (obrobienie na czysto) reczne terenu wokot poprzednio wykonanych ro-
bot - m? 44,00

Montaz regulujgcych organizacje ruchu - znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m?
na Scianach - 1 szt

Montaz regulujgcych organizacje ruchu - znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m?
na stupku z rury stalowej g 50 - 2 szt
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225

2.2.5.1

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

226

2.2.6.1
226.2
2263

2264

226.5

226.6

Odwodnienie drogi wewnetrznej oraz wymiana odcinka istniejgcego przytgcza kanali-
zacyjnego,

Przytgcze kanalizacji deszczowej z planem odwodnienia jest przedmiotem odrebnego
projektu, podlegajgcego wytgcznie uzgodnieniu z operatorem kanalizacji deszczowej
Aquanet SA w Poznaniu (poza postepowaniem administracyjno-budowlanym)

Mechaniczne wzmocnienie spekan $cian zewnetrznych - w pasie miedzyprzestowym
przeswitu do wysokosci Il kondygnacii

Wykucie bruzd w fugach muru ceglanego dla pretéw Brutt Saver (lub innych identycz-
nych lub o rbwnowaznych parametrach) gteb. 70 mm (uktadanych podwdjnie): 14*1,1
metr 15,40

Wykonanie otworéw sredn. 16 mm do osadzenia ramion klamer, gteb. 25cm, pod kg-
tem od 30 do 45° w stosunku do jego lica muru; 4 x 37 = 148 szt x 0,25 m = 37 m szt
56,00

Przedmuchanie sprezonym powietrzem bruzd i otworéw oraz zmycie ich wodg w ilo$-
ci - metr 15,400

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
nej o identycznych lub rownowaznych parametrach), gr. 1 cm w tylnej czesci bruzdy;
pompowanie pistoletem zaprawy do otworéw klamer razem z kotwg - metr 15,400
Uktadanie pretow Brutt Saver (lub innych o identycznych lub réwnowaznych parame-
trach), §r. 8 mm w gotowych bruzdach - pierwszy pret metr 15,400

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
nej o identycznych lub réwnowaznych parametrach), gr. 2 cm po zatozeniu pierwsze-
go preta - metr 15,40

Uktadanie pretéw Brutt Saver (lub innych o identycznych lub réwnowaznych parame-
trach), sr. 8 mm w gotowych bruzdach - drugi pret - metr 15,40

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub in-
nej o identycznych lub rbwnowaznych parametrach), gr. 3 cm po zatozZeniu drugiego
preta z pozostawieniem 1 cm na uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym w ilos-
i - metr 15,40

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - natozenie wierzchniej warstwy w bruzdach z za-
prawy cemnetowo-wapiennej - metr 15,40

Montaz bramy azurowej, stalowej, z sitownikiem otwierania i zamykania wg dokumen-
tacji projektowej - 2 kpl - od ulicy Szyperskiej i od podworza

Zamontowanie mechanicznego pomostu roboczego 1-masztowego typu MPR-061 o
wysokosci do 10 m - kpl 2

Zamurowanie bruzd w Scianach od wewnatrz prze$witu po montazu podciggéw z
uzyciem siatki Rabitza lub ostony zbrojgcej rownowaznej: 4*0,2*0,25*2 - m*® 0,480
Wykucie otworéw w S$cianie z cegty z otynk na zapr cement-wap. dla zamontowania
kotew oraz ich uzupetnienie zaprawami cementowo-zywicznymi po montazu - m® 0,01
Montaz bramy: stylowa, dwuskrzydtowa z furtkg, azurowa z zamkiem elektromagnety-
cznym wykonana z materiatéw, ksztatcie wg projektu - wykonanie warsztatowe i do-
stawa z montazem w miejscu wbudowania [kpl z okuciami wg projektu] - kpl 2

Montaz kotew mocujgcych do bram otwieranych - 4 szt x 2. gczna waga zastosowa-
nych kotew - kg 9,60

Montaz automatycznych sitownikéw bramy dwuskrzydtowej zgodnie z normami: PN-
EN 12453, PN-EN 12445, PN-EN 12978. Ustawienie sity pchajgcej skrzydio bramy
zgodne z maksymalnymi limitami wg normy PN-EN 12453. kpl 2
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Montaz tablicy przylgczeniowej z przytaczeniem do szafy elektroenergetycznej zasila-
nia elektrycznego i sterowania przewodem YDY 3x2,5 mm? pt, nastepnie wykonanie
zasilania przewodem YDY 3x1,5 mm? pt do pkt: a) do zespotu automatyki i napedu
wraz z o$wietleniem sygnalizacji ruchu bramy, b) do panelu domofonu zespotu wejs-
cia, c) do przycisku wyjscia.

Roboty obejmujg uktadanie 22,5 mb przewodu YDY 3x1,5 mm? oraz 28 mb przewo-
du YDY 3x1,5 mm? w rowkach wykonanych w fugach z ponownym zakryciem zapra-
wami tynkarskimi, przebijanie otworéw ér. 40 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub
stropach otw. 7, montaz wytgcznika nadpragdowego 1-biegunowych w rozdzielnicach
szt.2; - kpl 2

Montaz zespotu automatyki i napedu skrzydet bram wraz z oSwietleniem sygnalizacji
ruchu bramy, panelu sterowania zdalnego otwierania i zamykania bramy z pilotem,
panelu domofonu dla 40 uzytkownikow do pdzniejszego poditgczania uzytkownikow
wg petnej funkcji komunikacji okreslonych w projekcie, przycisku wyjscia - kpl 2

Remont zabytkowego ceramicznego lica budynku w pasie miedzyprzestowym wraz
z powierzchnig pilastrow do wysokoéci gzymsu okien | pietra od strony ulicy Szyper-
skiej oraz od strony podworza

Czyszczenie strum.-$cier. wyznaczonego lica elewacji w pasie miedzyprzestowym
wraz z powierzchnig pilastréw do wysokosci gzymsu okien | pietra - m? 78,00

Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi wraz z doczyszczeniem mechani-

cznym 20% powierzchni objetej renowacjg - m? 15,60

Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - cato$¢ powie-
rzchi objetej renowacjg - m? 78,00

Odsalanie cegiet w dolnych partiach elewacji budynku - 20% powierzchni objetej re-

nowacjg - m? 15,60

Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych ce-
giet - gteb. kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu - przecietnie 1 szt./m? - ilos¢
objeta wymiang - m? 7,80

Wzmacnianie wstepne osypujacych sie cegiet preparatem krzemoorganicznym - prze-
cietnie 25% powierzchni lica muru zewn. - m? 19,50

Uzupetnienie drobnych ubytkéw w licach cegiet kitami mineralnymi modyfikowanymi

zywicami syntetycznymi, gotowymi fabrycznie, dobranymi kolorystycznie w obrebie
ubytkéw (dla nadania wtasciwej faktury i struktury zewnetrznej kity impregnowac roz-
tworami zywic siloksanowych czy spoiwem silikatowym; scalenia i retusze kolorysty-
czne wykona¢ metodg laserunkowg farbg silikatowg laserunkowg, dobierajgc kolory-
stycznie do barwy ceglanego otoczenia przez zastosowanie farb opartych na wodnym
szkle potasowym z minimalnym udziatem substanciji klejgcych; scalanie metodg ,pla-

my wibrujgcej”); przecietnie 15% powierzchni - m? 11,700

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 m*w

jednym miejscu [analogia] szt 17

Naprawa spoin lica muru z kolorystycznym wyréwnaniem - wapienno-trassowa spoi-
na o frakcji 0-2mm, ciepty jasno-szary kolor - m? 78,00

Uzupetnienie zabytkowych profili z zakupem profili - szer. ksztattki 1/2 cegty - odcinki

razem 18 metréw
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2.2.8.12

2.2.8.13
2.28.14

Oswietlenie przeswitu od ulicy Szyperskiej do podwérza nieruchomosci oraz wykona-
nie przepustéw dla kabli elektroenergetycznych

Rowy dla kabli recznie gtebokosci do 0,7-0,8 m szer do 0,4 m - w gruncie kategorii 3
metr 10,00

Reczny zasyp rowow gtebosci do 0,7-0,8 m szerokosci do 0,4 m kat 3 po montazu rur
przepustu kabli elektroenergetycznych - metr 10,00

Podtoze pod przepustami kablowymi i obsypka nad przepusty kablowe z piasku tgcz-
nej grub. 0,1+0,1m = 0,2 m; 0,2x0,4x14 - w ilosci m® 0.080

Utozenie przepustow dla kabli elektroenergetycznych w postaci rury ostonowej DVR
Arot ér. 110 mm w wykopie: 2 x 5 m = metr 10,00

Przykrycie przepustéw kablowych tadma foliowg kalandrowg z PVC uplastycznione-
go grubosci 0,4-0,6mm metr 10,00

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianie z cegty na zaprawie wapiennej
- o$wietlenie przeswitu - m* 0,180

Osadzenie rozdzielnicy elektrycznej do 12 modutéw z obudowg - kpl 1

Montaz na gotowym podtozu puszki "pt" instalacji elektrycznej o$wietlenia przeswitu
bramowego pt. - szt 4,00

Montaz na gotowym podtozu przycisku "Swiatto" szczelnego - instalacji elektrycznej
oS$wietlenia przeswitu bramowego - szt 2

Wypust oswietlenia wewnetrznego gérnego instalacji elektrycznej oswietlenia prze-
Switu bramowego - szt 2

Przewody kabelkowe miedziane YDYzo 3x1,5 mmz2, uktadane pod tynkiem w podtozu
ceglanym w gotowyh bruzdach - o$wietlenie - metr 34,00

Montaz oprawy os$wietleniowej przykrecanej do Scian instalacji elektrycznej o$wietle-
nia prze$witu bramowego - szt 2

Pomiar rezystanciji izolacji w obwodzie 1 fazowym - szt 3

Pomiar impedancji petli zwarcia - szt 3

2.2.8.15 Pomiar skutecznoéci zerowania - szt 3

2.2.8.16 Pomiar wytgcznika ré6znicowo-prgdowego - szt 1

2.29. Wykonczenie wewnetrzne powierzchni Scian i sufitu w przeswicie

2.2.9.1 Zastawy zabezpieczajgce roboty od ruchu publicznego - metr 15,00

2.2.9.2 Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy typu MPR-061 wys. do 10 m - kpl 1

2.2.9.3 Skucie odspojonych i zlasowanych tynkéw na $cianach i sufitach: 144x0,40 - m? 57,6

2.2.9.4 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach zaprawg renowacyjng, wapienno-trasowg w syste-
mie dwuwarstwowym - m? 57,60

2.2.9.5 Naktadanie szpachli zewn. 3 mm - m? 144,000

2.2.9.6 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian -wymalowanie
wneki na jednolity kolor jasny pastelowy wg projektu - m? 144,00

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.3 Opisy rozwigzan technicznych

2.3.1 Technologia renowacji murowanych otwordw i wyodrebnionego wokot lica elewacii
Ad. Program robét 2.2.7

Ostroznie wyku¢ zamurowania wtérne, minimalizujgc uszkodzenia substancji historycznej. Ze
wzgledu na niewielkie powierzchnie - dla ochrony lica cegiet - oczyszczenie powierzchni wat-
koéw ceglanych z resztek zapraw przeprowadzi¢ metodg reczna.

Cegte z osadu i pytu z zaprawy tynkarskiej i murarskiej nalezy czysci¢ na sucho (nie czyscic
cegly wodg, gdyz spowoduje to miedzy innymi ruch soli rozpuszczalnych z zaprawy do cegty),
wzmagajac wystepowanie biatych wykwitow. Czyszczenie na sucho wykonaé za pomoca naj-
pierw twardej (w przypadkach wiekszych nawarstwieh nawet miekkiej drucianej) szczotki, a po-
tem uzywajac szczotki z miekszym witosiem. Nastepnie powierzchnie cegiet przetrze¢ jeszcze
wilgotng szmata.

Uwaga:
Nie wolno piaskowac cegly; piaskowanie nie nadaje sie do czyszczenia cegly, gdyz narusza
powierzchnie spieku, otwiera pory dla migracji wody w gtgb Sciany.

W dalszej kolejnosci wykona¢ wzmocnienie strukturalne ostabionej cegty i zachowanych orygi-
nalnych spoin preparatem krzemoorganicznym poréwnywalnym z KSE 100 i KSE 300. Jest to
preparat oparty na estrach kwasu krzemianowego, nie dziata hydrofobizujgco. Preparat bedzie
nanoszony pedzlem, az do wysycenia powierzchni. Po zakonczeniu wzmachiania przed przy-
stgpieniem do kolejnego etapu nalezy odczeka¢ 3 do 4 tygodni w celu zakohczenia procesu
wytrgcania krzemionki w strukturze materiatu.

Ceramiczne elementy zniszczone wgtebnie i powstate ubytku jednostek wymieni¢ na nowe z
historycznej cegly i ksztaltek z ewentualnym doborem kolorystycznie i stukturalnie podobnych
materiatdw ceramicznych.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegle wykonywac¢ gotowg zaprawg barwiong w masie. Pro-
ponuje sie uzycie zaprawy poréwnywalnej np. z Restauriermortel SK, ktérg mozna naktada¢ w
warstwie o grubosci schodzacej do zera. Zaprawa ma mie¢ odpowiednio dobrany kolor, wytrzy-
matos¢ i grubosé ziarna.

Wykonac¢ naprawe siatki spoin, ubytki zaprawy, pekniecia i odspojenia na brzegach w tym zni-
szczone i spekane spoiny bocznych partii nalezy wyditutowaé na gteboko$¢ ok. 1- 3 cm (gtebo-
kos¢ diutowania bedzie sie waha¢ w zaleznosci od stanu zachowania). Ubytki i miejsca po
usunieciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawg wapienno piaskowg poréwnywalng z Funcosil Hi-
storic Kalkspatzenmortel- zuzycie 4,0 kg/m2. Jest to zaprawa poprawna historycznie do spoi-
nowania i murowania zawierajgca m.in. wapno palone w brytach i kruszywa naturalne, zawiera
takze dodatek maczki ceglanej. Zaprawa nie zawiera cementu, dodaje sie do niej kruszywa do-
piero bezposrednio na budowie co umozliwia modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

Naprawe wszystkich peknie¢ o szeroko$ci szczeliny wiekszej od 2 mm nalezy wykona¢ meto-
dg iniekcji specjalng zaprawg mineralng poréwnywalng z firmy TURBAG (Tubag-Kalk-Verpres-
smoertel), dobrang pod wzgledem uziarnienia do szerokosci szczelin.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Hydrofobizacja. Po zakohczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg hydrofobizacje
Srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SNL- zuzycie 0,7 I/ m? ograniczajgc wnikanie wody desz-
czowej i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi substancjami, nie hamuje
przy tym dyfuzji pary wodnej, czyli tzw. ,oddychania materiatu”. Preparat ogranicza ponadto
sktonno$¢ do zabrudzen, zwieksza odpornosé na szkody mrozowe i atak mikroflory. Preparat
ten nie powoduje zmian kolorystycznych ani fakturalnych zabezpieczonej powierzchni.

Zasigg renowaciji ceramiki konstrukcji

Renowaciji podlegajg cate fragmenty elewacji, ograniczone powierzchnig przy opasce do okap-
nikdw - parapetdédw ceramicznych okien i pietra oraz wysunietymy "filarami". Odtworzeniu po-
dlega oScieze na gtebokos¢ réwng grubosci muréw.

1,1m

/|

linia czerwowa - zasieg petnej renowacji sciany z cegty brama |

podworze

brama

3,0m

linia z6ita - zasieg renowacji $ciany tynkowanej

(<)
~

TH,Om T ul. Szyperska 2,1m
H 3
o 30m—

P

w 9,9m
S

Zasieg petnej renowacji sciany z cegty - oznaczono biatg linig. Oznaczono to rowniez na rysunkach
Elewacja frontowa A1 i Elewacja tylna A2 - zataczniki do projektu

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.3.2 Technologia wzmocnienia uszkodzonych elementow muréw (diugie spekania)
Ad. Program robét 2.2.5

Wieksze pekniecia naprawic¢ poprzez umieszczanie pretéw stalowych w wyztobionych spoinach po-
ziomych (nie naruszac cegty) - opis metody na nastepnej stronie.

o A T FA S e s
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Przeprowadzenie wzmocnienia uszkodzonych elementéw muréw (dtugie spekania) wykonac
poprzez zastosowanie specjalistycznych metod scalajgcych rozwarstwione mury np. wg tech-
nologii poréwnywalnej z ,Helifix" lub BRUTT Technologies itp. poprzez umieszczanie pretow
stalowych w wyZztobionych spoinach.

Naprawy i wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji wykonuje sie bezpo$rednio w miejscach wy-
stepowania uszkodzen, bez koniecznosci montazu Brutt Saver Profili wzdtuz catej uszkodzo-
nej Sciany. Stosowac nalezy nastepujgce zasady:

- minimalna dlugos¢ montowanego Brutt Saver Profilu w szczelinie nie moze by¢ mniejsza niz
1m — po 50 cm z kazdej strony pekniecia)

| | | | L] S

¥ i
| L[ | | Profil

kPekniecie
| minsoem | minsoem |

- w przypadku naprawy kilku szczelin tgcznie minimalne dtugosci Brutt Saver Profili od skraj-
nych peknie¢ nie powinny by¢ mniejsze niz 50 cm, a odlegtosci pionowe pomiedzy nimi, w za-
leznos$ci od konkretnych przypadkoéw powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm,

, min.50cm | | min.50cm | Brutt
bl T l Sawver

| | ‘I | | Profile
)

od 15 cm
do 60 cm

A ]

| IR R B

[ min. 50 cm [ L min. 50 cm 4[ Pekniecia

Przy miejscowych naprawach peknie¢ z uzyciem kilku réownolegtych Brutt Saver Profili, przyj-
mowac nalezy pionowe odlegto$ci pomiedzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm

Pekniecie

i i g ek
T T T

| \ 30-45cm

e e e e R EEEE RS RS R R B e ]
| Y A i\
L min. 50 cm [ i
Brutt Saver Profile
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Sciany i sufit w przeéwicie bramy

Sciany i sufit w przeswicie bramy, tj za zamontowanymi skrzydtami bramy stalowe] - wyprawi¢
tynkarsko w miejscach ubytkéw zaprawami wapiennym z trassem, malarsko natomiast w jas-
nopastelowym kolorze, zblizonym do koloru NCS S 1002 - Y50R. W systematyce RAL jest to
kolor zblizony do RAL 9002 - odcien bieli o bardzo delikathnym minimalnym odcieniu szaro-bra-

zowym.

::'i\Nyjééie naul. wyjsécie na
Y]
Szyperska ; _ podworze

Wykonczenie nawierzchni

Po wykonaniu otworéw bram, nalezy
wyznaczy¢ poziomy progéw zaréwno
od strony frontowej jak i od podworza.
Po usunieciu istniejgcej posadzki w
przeswicie, wykonaé¢ nawierzchnie z
kostki betonowej gr 8 cm, szarej, na-
wigzujac do istniejgcego chodnika

w ul. Szyperskie;.

istniejgcy chodnik - ul. Szyperska : ,(\

2.3.3 Montaz bramy azurowej, stalowej, z sitownikiem otwierania i zamykania - 2 kpl, od ulicy
Szyperskiej i od podwodrza
Ad. Program robo6t 2.2.6
Zamontowana $lusarka zachowa $wiatto otworu przeswitu (otworhistoryczny nie bedzie mody-
fikowany) i zamontowana zostanie na gtebokosci potowy grubosci muru.
Projektuje sie brame metalowg z ksztattownikow stalowych zamknietych, stanowigcych ramy 2
skrzydet bramy oraz furtki w skrzydle. Zastosowano ksztattowniki zamkniete o przekroju prosto-
katnym o wymiarach i grubosciach Scianki wg zat. rysunku, zgodnych z normg EN 10219.
Gatunek stali - opcjonalnie standardowa stal S355J2H, St3S, St3SX. Jako elementy wypetnia-
jace zastosowac prety stalowy o przekroju kwadratowym wg zat. rysunku
Do wykonania bramy wykorzystaé powszechnie oferowane na rynku profile wg ponizej zamie-
szczonego profilu produkcyjnego lub rownowaznego. Umozliwia to pozyskanie przez wykonaw-
ce materiatoéw profesjonalnie produkowanych z atestami i certyfikatami przy zachowaniu ekono-
micznos$ci wynikajgcej z konkurencyjnosci oferty.
Do wytworzenia $lusarki stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 opcjonalnie w
gatunkach S355J2H, St3S, St3SX; wg PN-EN 10025:2002. Elementy konstrukcji stalowej zo-
stang oczyszczone w wytworni w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2, wymagane-
go przez norme PN 1ISO8501-1/1996 (dawna norma PN-70/H-97050).
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczal-
ne tolerancje wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpie-
czajgce i uchwytowe zgodnie ze standardami.

tel. 698-660-110 MARIPOL

15



ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
DZ. 14/1, 10/8,10/12, 10/23 OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Zaprojektowano nastepujgcy zestaw powtokowy:

- farba chlorokauczukowa podktadowa; iloS¢ warstw - 2; grubo$¢ suchej warstwy 50ym.
- emalia chlorokauczukowa - ilos¢ warstw 2; grubos¢ suchej warstwy 40ym.;
Kolorystyka - RAL 7024 - grafit.

Dobor ksztattownikéw wg ponizszej tabeli:

Konstrukcyjne ksztaltowniki zamkniete o przekroju prostokatnym, zgodne z norma EN 10219 Tabela 10
< B » X = Rekomendowana seria W, = Modut odksztaicenia przekroju Wiasnosci przekroju poprzecznego zostaty
= M = Waga i = Promien bezwladnosci obliczone na podstawie nominalnych wymiaréw
_i_., .‘l A = Pole pow. przekroju poprzecznego | = Modul sprezystosci postaciowej H, B i T oraz promienia zaokraglenia naroza
T|f—~§ X A, =Polepowierzchni zewngtrzns] W, = Wskaznik przekroju przy skrecaniu  zewngtrznego R:

i | = Moment bezwiadnosci Gestosc teoretyczna = 7,85 kg/dm?* R=20xTdlaT<60mm

0 R W =Wskaznik przekroju R=25xT dla6,0mm<T=10,0 mm

X R=30xTdaT>10,0 mm
H. B T XM A A, Ix w, W, i, I, w, W, v w,
mm mm mm kg/m mm? m3/m mm* mm?* mm? mm mm* mm?* mm?* mm mm* mm?*

x % 10? x 10¢ x 10° % 10° x 10¢ x 108 x10° x10 1t k1
40 20 20 x 188 2,14 0,113 4,05 2,02 2,61 1,38 1.34 1,34 1,60 0,79 345 2,36
40 2005 25 2,03 2,59 0,111 4,89 2,35 3,09 1,35 1.54 1.54 1,88 0,77 4,08 2,72
40 20 30 x 238 3,01 0,110 521 2,60 3,50 1,32 1.68 1,68 2,12 0,75 4,57 3,00
40 3D 20 [EoS 2,54 0,133 549 2,75 337 1.47 3.51 2,34 2,77 1,18 7.00 3,79
40 D 25 242 3.09 0,131 645 3.23 4,03 1.45 4,10 2,74 3.30 1,15 8.47 4,46
40 30 3.0 2,83 3.61 0,130 1.2t 3,63 481 1.42 4.60 3.07 3.77 1.13 e 5,03
50 zjth o mlep o 2lel 2,94 0.153 9,54 3,81 474 1.80 4,29 2,86 3.33 1.21 9,77 4,84
50 3D 25 2,82 3,59 0,151 11,30 452 570 1.7 5,05 3,37 3,98 1,19 11,74 5,72
50 30 30 = 330 4,21 0,150 12,83 513 6,57 1.75 570 3,80 4,58 1,16 13,53 649
50 30 40 x 420 5,35 0,146 15,25 6,10 8,05 1.69 6,69 446 5,58 1,12 16,53 7.7
2.3 Plan montazu bramv od strony ul. Szyperskiej
r/

=

od strony podwoérza ; \J

tel. 698-660-110 MARIPOL
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ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Automatyka bramy

Wykonac instalacje zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 98/37/WE, Zatgcznik Il A). Automatyczne
bramy skrzydtowe powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami: PN-EN 12453, PN-EN
12445, PN-EN 12978.

Ustawienie sity pchajgcej skrzydto bramy musi by¢ zgodne z maksymalnymi limitami jakie do-
puszcza norma PN-EN 12453.

o Parametry m i ’+ - fimn -
P2 techniczne o -+
5 3 ] \ {
< \ /
Q \ /
\ /
Max. diugosc skrzydta m 25 Y /
N N,
Max. waga skrzydta Kg || \ ,/ E
A ¥ =
Zasilanie VAC — Hz 50 | ‘ ' :
Pobér pradu A &
Pobér max _pradu A 1,4 £ %,,\\L |I
Moc maksymalna W 300 i (\ 1\7’{ /;l
\\‘__ W
Kondensator pF 8
Max. wysuw mm 400 50 mm
Predkosc wysuwu m/s 0,016
Max. sita N 2600 AN g /
\“. o / =
Temperatura pracy i -30 = +60 ) fff f g 5
Standard l 4 JTF\. i :
: ; IP 44 Va
bezpieczenstwa \\ ~
Cykl pracy % 30 - *"—T—'-
Waga sitownika Kg 6.5
: =
& .
=
¥ | A 819
¢ B 762
c 1162
A
= e
|
Wi G
____________ | lﬁ@"
C
3
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ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU

DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Plan instalacji

Besiad sl : @_ iy
] I ‘ ] |
| | o ||| =
" | ‘ \.‘;.:..
|l o N o | —
"_ | s ] ’ [ m— .1‘:_"_[;_:‘“‘ a
Er )
W
x
o
i & . 2 5. Wewnetrzne przewod 4 x 1 mm~ (RX)
e P A fotobariery przewdd 2 x 1 mmz{TX)
. 2 6. Zewnetrzne przewod 4 x 1 mm- (RX)
2. Lampa ostrzegawcza | przewod 2 x 1,5 mm fotobariery przewdd 2 x 1 mm?(TX)
3. Antena przewod RG-58 7. Programator przewod 3 x 1,5 mm?>
4. Przycisk lub 2 2
przelacznik kluczykowy A e

Przed przystgpieniem do instalacji, nalezy upewnic sie, ze brama zamyka sie i otwiera swobod-
nie, oraz ze:

- zawiasy i sworznie sg odpowiednio nasmarowane, a ich stan techniczny jest dobry,

- nie ma zadnych przeszkdd w obszarze poruszania sie bramy,

- nie wystepuje zadne tarcie z podtozem lub miedzy skrzydtami bramy.

Brama powinna by¢ wyposazona w ogranicznik centralny A i boczne B, ktére sg konieczne do
wiasciwej pracy mechanizmu.

e

Zainstalowac¢ wytgcznik réznicowopradowy zapewniajgcy odciecie urzadzen od zasilania. Stan-
dardy wymagajg odseparowania stykdw na co najmniej 3mm w kazdym biegunie (EN 60335-1).
Do potaczen elastycznych lub sztywnych rur, uzy¢ nalezy ksztattek/tgcznikow rurowych maja-
cych poziom izolacyjny IP55.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Rozwigzanie techniczne bramy

Rysunek projektowanej bramy w odtwarzanym przejezdzie bramowym budynku
przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu.

SKALA 1:20

—o—

444444%

———————————————— 11—
} oy
106
! 350

108

r —0—
% 110 ®
150 ¢ 150 ©
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ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Usytuowanie bramy w budynku od strony ul. Szyperskiej

- WidE)k aktualny elewacji w miejscu projektowanego odtworzenia przejazdu
bramowego od strony ul. Szyperskiej

e
e =2
i
\
!
Stan Wizualizacja po odtworzeniu przejazdu bramowego od ul. Szyperskiej.

projektowany Zasieg petnej renowacji lica Sciany obejmuje czerwono zakre$lone pole

tel. 698-660-110 MARIPOL

20



ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU

DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Usytuowanie bramy w budynku od strony podwoérza

Stan obecny

| ———

.
LAl

J

¥

Widok aktualny elewacji w miejscu projektowanego odtworzenia
przejazdu bramowego od strony podwérza

Stan
projektowany
TAHLAD
J[l T
------“----- "--“:_-_—- =
S e 3
Zasieg petnej renowacji lica sciany obejmuje czerwono zakre$lone pole
tel. 698-660-110 MARIPOL
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ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

2.3.5 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty budowlane w zakresie nawierzchni utwar-
dzonych
Ad. Program robét 2.2.3

Parametry techniczne drogi wewnetrznej wjazdu bramowego:

- klasa techniczna: droga dojazdowa — D

- predkos¢ projektowana — 10, 20 km/h

- kategoria ruchu w ramach parametréw KR1

- szeroko$¢ jezdni — wg planszy projektowej

- powierzchnia utwardzona z kostki betonowej 8 cm

Rodzaj projektowanej nawierzchni

Rodzaj nawierzchni: kostka brukowa betonowa, spetniajgca wymagane znormalizowane wspot-
czynniki sptywu @ okreslone w normach technicznych stosowanych przy projektowaniu ka-
nalizacji deszczowej wynoszgce dla: nawierzchnia z kostki brukowej, bruku, trylinki, ptytek be-
tonowych - y = 0,6.

Zakres robdt obejmuje w granicach wyodrebnionego w projekcie zagospodarowania zakresu:

- wykonanie robét ziemnych - korytowanie do osiggniecia poziomu gruntu rodzimego z usu-
nieciem poza teren budowy nasypoéw niekontrolowanych,

- wykonanie konstrukcji pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ujetej w krawezniki
betonowe. Dla catego zakresu projektowanych nawierzchni zaktada sie typowe obcigzenia
dla drogi ciggu pieszo-jezdnego, dojazdowej, konstrukcja - jak dla ruchu do KR-1.

- wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie grawitacyjnego sptywu wody opadowej do srodkowo uksztattowanego Scieku z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej miejskiej w ul. Szyperskiej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego z zakresu ruchu drogowego,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Niwelete podwdrza wysokosciowo pozostawiono wg istniejgcych poziomdw w srodkowe;j linii,
stosownie do gérnego poziomu studzienki kanalizacji deszczowej. Poziomy nawierzchni (rzed-
ne posadowienia) oraz spadki wyznaczajg profile wg Rys. D1 - Plan sytuacyjny podwoérza.
Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni nastepuje poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych. Spadek poprzeczny dwustronny do $rodka jezdni — 1,5%,
spadki podtuzne wyznaczone przez rzedne ulicy Szyperskiej i podwoérza w odlegtosci ok. 6 m
od budynku.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

Na dno wykorytowania nasypac¢ 10 cm warstwe odsgczajgcg z pospotki. Nastepnie wykonac

podbudowe z mieszanki z kruszywa naturalnego tamanego 31,5-63 mm grubosci 15 cm po za-
geszczeniu, a nastepnie granulacji 0/31.5 mm z zawartoscig 50% wg PN-S-06-102:1997 gru-

bosci 10 cm po zageszczeniu. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw drobnoziarnistych plytg

VSS zgodnie z PN - 3-02205. Wilgotno$c¢ gruntu podfoza przy zageszczaniu nie powinna roz-
ni¢ sie od wilgotnosci optymalnej (w gruntach spoistych 2%, w gruntach mato i Srednio-spoi-
stych +0 i -2%).

Warstwa ulepszonego podtoza (doprowadzonego do G1) powinna spetnia¢: wskaznik zagesz-
czenia 1s=1,0. Grubos¢ podbudowy wykonanej nie moze sie r6zni¢ od podbudowy projekto-

wanej, tolerancja 10%. Podbudowe z kruszywa uktadac nalezy w dwdch warstwach z oddziel-
nym zageszczeniem.

Warunki przystgpienia do robét:
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia po-
dtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.3.4 Zamontowanie podciggdéw stalowych wewnatrz przeswitu w (przy) $cianie od ulicy i od
podworza przed wykuciem otworow.
Ad. Program robét 2.2.1

Obliczenia konstrukcyjne

Obcigzenie

a. posadzka

0,04*21= 0,84 1,30 1,09!kN/m2
b. warstwy wyréwnawcze — wypetnienie stropu

Kleina

0,20*19,0= 3,80 1,30 4,94:kN/m2
c. Plyta stropu Kleina

(0,065*0,25+0,12*0,12)*18/(0,25+0,12)= 1,49 1,20 1,79:kN/m2
d. tynk cem-wap.

0,015*19= 0,29 1,30 0,37!kN/m2
RAZEM obc state od stropu 6,42 1,28 8,19'kN/m2
Obcigzenia technologiczne — uzytkowe 2,00 1,40 2,801 kN/m2
Ogétem obcigzenia 8,42 1,31 10,99:kN/m2
Rozstaw belek 0,8m

Moment zginajacy M=0,8*10,99*(4,90-0,25)"2/8= 23,76}kNm

Sigma = 23,76/(2*77,3)*1073= 153,69|MPa < 215MPa
F=5/384"(0,8*8,42*(490-25)"4/(2*541*2,05*10" 6)= 1,85/< 465/250 11,86cm

Przyjeto 2xIPE-140 zestali St3SX

i ]

:

.

1

14 cm
14 cm

.

Zastosowa¢ dwa
dwuteowniki nor:

malne 14 cm wg
PN-91/H-93407 -)l 24 cm —>| 24 cm

Ciezar 12,9 kg/m

[ €— 440cm —>

lloé: 48 mx2=
96m=
128 kg

) 490 cm P>

Zatozenie podciggu przed wykuciem otwordéw. Belke nadprozowg nad projektowanym otworem
zaprojektowano z profilu stalowego dwuteownik 2 x IPE-14

Minimalne oparcie belek na Scianie wynosi: h/3+15=20 cm. Belki opiera¢ na poduszkach beto-

nowych z betonu min. klasy C12/15.
Sposodb i kolejno$¢ montazu belek

+ Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

+ Wyku¢ bruzde w $cianie na gteboko$¢ potowy jej grubosci oraz bruzdy na podporze (na wy-
sokos¢ belek stalowych),

+ Wykona¢ poduszki betonowe (minimalna grubos¢ poduszki 5 cm) i pozostawi¢ do zwigzania.

+ Wiozy¢ pierwszg belke.

+ Po zatozeniu belki wbi¢ kliny stalowe co 50 cm miedzy belke a spoczywajgcy mur dla unik-
niecia moggcego powstac osiadania goérnego odcinka Sciany i wypetni¢ zaprawg cemento-
wg 10MPa przestrzen miedzy gérng stopkg dzwigara a murem.

Szczeling miedzy Sciang nad belkg, a ksztattownikami utozy¢ zaprawe cementowg ubijajgc po-
przez sztychowanie.

Obtozy¢ belki siatkg stalowg lub réwnowazng i wykonac tynk cementowy lub obudowe STG.
Podparcie montazowe mozna zdjgc¢ po uptywie min. 7 dni od wypetnienia zaprawg cementowa.

Po wykonaniu zabezpieczenia ostroznie wycina¢ $ciane ponizej nadproza pitg diamentowa.
Zabrania sie uzywania do wykonania otworu mtotéw pneumatycznych.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Wykonanie koryta:

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze-
$niej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi spadkéw. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odste-
pach nie wiekszych niz co 5 metrow.

Profilowanie i zageszczanie podtoza:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne tere-
nu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,

aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rze-

dne podtoza.

Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Moze by¢ zasto-

sowana ksztattka jednowarstwowa lub dwuwarstwowa tgczona ze sobg trwale w fazie produk-
cji. Kostka z betonu wibroprasowanego - musi posiadaé atest producenta oraz Aprobate Te-
chniczng i odpowiada¢ wymaganiom wg zalecen IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych

Nr Z/96-03-002. Betonowa kostka brukowa - Wydanie |I.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniej-
sza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wy-
nosic nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ bada-
na zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamra-
zania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: probka nie wykazuje pekniec, strata ma-
sy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci pro-
bek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%. Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na
tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Piasek na podsypke nalezy stosowaé $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711"Kruszywo

mineral ne. Piasek do zapraw budowlanych". Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gli-
ny w ilosciach przekraczajgcych 5%. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i

wyprofilowana. Piasek do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-067 | | (zalecany dro-
bnoziarnisty).

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozo-
nej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucz-
nego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Stosowane obrzeza betonowe — to prefabrykowane belki betonowe ograniczajace pasy dziela-
ce nawierzchnie. Materiatami stosowanymi sg: obrzeza betonowe, piasek na podsypke i do

zapraw — wg PN-B-06711, cement do zapraw — klasy 32,5 wg PN-EN-197-01:2002, woda - wg
PN-B-32250, materiaty do wykonania tawy pod obrzeza - beton klasy B15 —wg PN-B-06250

.Beton zwykly”.

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste. Beton uzyty do produ-
kcji obrzezy powinien charakteryzowac sie: nasigkliwoscig ponizej 5%, Scieralnoscig na tarczy
Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia,
zgodnie z normg PN-B-06250.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy nawierzchni oraz betony jako uzupet-
nienia spetnia¢ winny warunki min. kl. C25/30, z atestami i aprobatami technicznymi.
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Zakres projektowanych robét utwardzenia powierzchni komunikacyjnej

od strony ul. Szyperskiej
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Przekrdj poprzeczny przejazdu przez brame
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Schemat przekroju przez warstwy nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia

obrzete batonowe
[ 8x30x100

kruszywo famane (0-31,5 mm) — 100mm S

kruszywo tamane (31,5-63mm) — 150 mm

podsypka pisakowa 3,5-5,0 cm

podsypka paskowa
warstwa 5 cm

zageszczona podsypka piaskowa — 100mm

2.3.6 Wykonczenie wewnetrzne powierzchni Scian i sufitu w przeswicie
Ad. Program robét 2.2.9

Wykonczenie wewnetrzne powierzchni scian i sufitu w przes$wicie obejmuje skucie odspojo-
nych i zlasowanych tynkéw na Scianach i sufitach, uzupetnienie ubytkéw w tynkach zaprawg
renowacyjng, wapienno-trasowg w systemie dwuwarstwowym, naktadanie szpachli 3 mm, ma-
lowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian.

Wyprawione tynkarsko i wyszpachlowane $ciany i sufit w przeswicie bramy, tj za zamontowa-
nymi skrzydtami bramy stalowej - malowaé w jasnopastelowym kolorze, zblizonym do koloru
NCS S 1002 - Y50R.

W systematyce RAL jest to kolor zblizony do RAL 9002 - odcien bieli o bardzo delikatnym mi-
nimalnym odcieniu szaro-brgzowym.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian wewnetrznych przes$witu (zawiniecie na Scianie
10 cm powyzej poziomu nawierzchni docelowej), wykonanej do dna koryta podbudowy
wykonac¢ cokot wysokosci 50 cm nad poziomem nawierzchni docelowej. W tym celu nalezy re-
czne zagruntowacé $ciany srodkiem pod tynk mozaikowy - w strefie cokotowej pas wyskosci 50
cm nad powierzchnig, 10 cm ponizej powierzchni oraz wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy mozai-
kowego (kolorowe kruszywo w zywicy) na $cianach - w strefie cokotowej, tj. pas wyskosci 50
cm nad powierzchnig, 10 cm ponizej powierzchni.
Cokot wykonaé tynkiem mozaikowym Wzornik STO nr 820
StoSuperlit K 2.0
Euro-Kolekcja nr 820.

Po wykonaniu otworéw bram, nalezy wyznaczyé poziomy progdw zaréwno od strony frontowe;j
jak i od podworza (okreslone w czesci rysunkowej). Po usunieciu istniejgcej posadzki w przes-
wicie, wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm.

tel. 698-660-110 MARIPOL

27



ODTWORZENIE PRZEJAZDU BRAMOWEGO BUDYNKU, UL. SZYPERSKA 8/9 W POZNANIU
DZ. 14/1, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

2.3.7 lzolacja &cian przeciwwilgociowa od strony przeswitu i wlotowych obrzezy prze$witu
(uzyte nazwy wiasne produktéw oznaczajg wytgcznie wymagany standard dla rozwigzan
réwnowaznych):

Izolacja z uzyciem $rodkoéw Deitermann.

Po oczyszczeniu $cian, odbiciu zmurszatych tynkow, wyréwniu powierzchni wykona¢ narzutke

cementowa.

Czynnosci dla wykonanie izolacji pionowej: zagruntowanie wyréwnanej powierzchni na pas-

mach ok. 10 cm powyzej projektowanego terenu do spodu wykopu gruntem Eurolanem 3K fir-

my Deitermann, zabezpieczenie odcinka Sciany - mikrozaprawg uszczelniajgcg Superflex D1,
wykonanie na mikrozaprawie uszczelniajgcej tynku podktadowego - Deitermann AS, wykonanie
na zagruntowane poprzednio powierzchnie izolacji przeciwwilgociowej np. z Superflexu 10 do
wierzchu terenu, na zaktad ok.10 cm z mikrozaprawg uszczelniajgca, utozenie na $cianach za-
bezpieczonych izolacjg przeciwwilgociowg - wstawienie folii kubetkowej jako zabezpieczenie
mechaniczne (warstwy ostonowo — drenujgcej z folii kubetkowej, geomembrany odwadniajgce;j
i wentylujgcej np. Tefond firmy Tegola).

Izolacja produktami systemu REMMERS

— KIESOL nr art. 1810 — ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczel-
niania i renowacji budowli. Stosowany do uszczelniania i gruntowania pod szlamy uszczel-
niajace.

- SULFATEXSCHLAMME nr art. 0430 — mineralny odporny na siarczany szlam uszczelniajg-
cy. Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem powtoka
uszczelniajgca, ktéra cechuje sie wysokg odpornoscig mechaniczng. tatwa i szybka hydro-
izolacja systemowa wykonywana w przeciggu jednego dnia. Dodatkowo wgtebne uszczel-
nienie podfoza przed solami.

- GRUNDPUTZ - tynk podktadowy stosowany podczas renowaciji starych budowli i muréw
oraz wyréwnywania powierzchni w przypadku obcigzonych przez sole.

- PROFI — BAUDICHT 1K — nr art.0870 — nie zawiera rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa,
modyfikowalna tworzywami sztucznymi bitumiczna powtoka grubowarstwowa z wypetnia-
czem gumowym, tworzaca ciggtg wartwe izolacji na Scianie.

- DICHTSPACHTEL nr art.0426 — hydrauliczna, szybkowigzgca zaprawa uszczelniajgca i wy-
petniajgca do szybkiego wyrownywania podtoza i mineralnego uszczelniania w ciggu kilku
godzin. Stosowana w systemie z preparatem KIESOL i szlamem SULFATEXSCHLAMME.
Bardzo tatwe stosowanie i stabilnos¢, nawet przy uktadaniu grubych warstw w jednym cyklu.

- Wysoka przyczepnos$¢ do podioza, odpornos¢ na siarczany i mrozoodpornosc¢. Orientacyjna
norma zuzycia to 1,7 kg/m wykonywane fasety.

Technologia wykonania prac

- Po usunigciu zniszczonego tynku, z powierzchni $ciany nalezy usunaé wszystkie luzne i py-
Igce elementy, rowniez z elementami uszkodzonych fug.

- Na przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ warstwe sczepng z uzyciem preparatu KIE-
SOL i szlamu uszczelniajgcego SULFATEXSCHLAMME. Nalezy zagruntowa¢ przygotowang
powierzchnie Scian fundamentowych preparatem KIESOL rozcienczonym wodg w stosunku
1:1 (mozna uzy¢ spryskiwacza ogrodowego, jednak z dyszy nie moze wydobywac sie ,mgiet-
ka”, lecz musi by¢ spryskiwanie). Preparat naktada¢ tak aby jego nadmiar nie $ciekat po $cia-
nie .Norma zuzycia preparatu KIESOL przy gruntowaniu to 0,10 kg/m?

- Po 15 - 20 minutach na wilgotng od preparatu KIESOL $ciane nalezy natozy¢ warstwe SUL-
FATEXSCHLAMME. Zuzycie okoto 1,6 kg/m?

- Nastepnie uktada sie warstwe wyréwnujgcg z masy GRUNDPUTZ.

- W kolejnym etapie nakfada sie pierwszg warstwe wiasciwej izolacji z uzyciem preparatu KIE-
SOL i szlamu uszczelniajgcego SULFATEXSCHLAMME

- Po okoto 24 godzinach naktada si¢ pierwszg warstwe PROFI — BAUDICHT 1K. Zuzycie oko-
to 2,5 kg / m?

- Po zwigzaniu pierwszej warstwy PROFI — BAUDICHT 1K tj. po ok. 24 h naktada¢ nalezy na-
tozy¢ drugg warstwe, rowniez ze zuzyciem 2,5 kg/m?

- Zatozenie folii kubetkowej jako zabezpieczenie mechaniczne (warstwy ostonowo — drenuja-
cej z folii kubetkowej, geomembrany odwadniajgcej i wentylujgcej np. Tefond firmy Tegola).
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub zapew-
ni¢ sporzgdzenie planu BIOZ w oparciu o niniejszg informacje wg planu jak nizej:

1 Wstep.

1.1 Przeznaczenie informacji.

2 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c realizacji poszcz. obiektow.
2.1 Zakres robét.

2.2 Kolejnos¢ realizacji obiektow.

3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

4 Elementy zagospodar. terenu, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5 Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

6 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczeg6lnie niebezpiecznych.

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot budowlanych zwigza-
nych z planowang budowg drogi, o$wietlenia ulicznego oraz montazem ogrodzenia stalowego:

1) prowadzonych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych oraz ruchu na drodze wewnetrznej,

2) prowadzonych robét pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci li-
czonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym nie-
przekraczajgcym 1 kV,

3) prowadzonych przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego,

4) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

5) przy koniecznosci zabezpieczenia istniejacych instalacji podziemnych.

6) przy zatadunku materiatdéw sypkich (urobek z koryta, roboty ziemne)

7) prace przy roztadunku prefabrykatéw na paletach.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi, niemniej w
planie ,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych, w szcze-
goInosci: zagrozenie przysypaniem podczas zatadunku urobku gruntu z koryta, przygnieceniem
podczas prac przetadunkowych prefabrykatow, prace w poblizu innych instalaciji,

Przeznaczenie informacji

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robét, jako podstawa do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” na okres realizacji inwestycji.

W zakres robét wchodza:

— roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi wewnetrznej, zjazdéw i dojs¢
— podbudowy wg projektu, montaz podciggéw i wyciecie otworéw bramowych

— wymiana kanalizacji deszczoej i nawierzchnie utwardzone komunikacyjne

— montaz bram, wykonanie renowac;ji elewacji wokét bram oraz renowacja przeswitu z o$wietleniem
Kolejnoé¢ realizacji obiektéw:

Kolejno$¢ wykonywania robét winna by¢ nastepujgca: wg kolejnosci wymienionej poprzednio.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym robotami wystepuje zréznicowana infrastruktura podziemna, ktérej potozenie
okres$la zatgczona mapa. Nalezy liczy¢ sie z instalacjami podziemnymi nie ujetymi na mapie.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami stwarzajgcymi zagrozenia mogg by¢ istniejgce obiekty infrastruktury podziemne;j. Inne
elementy przy zachowaniu elementarnej uwagi nie stwarzajg zagrozenia.

mgr inZ. qu_dan Jank_ow_ski_ tech._Jgrzy V\(itlfovx_/ski mgr inz. Henryk Nowacki mgr inz.arch. Krzysztof Nowacki
specjalnosc '”S;a'agymo"”z- spegj. instal. i sieci energet.  gpegj. konstrukcyjno-budowl. upr WP-OIA/OKK/UpB/25/2010

uprawn. 73/Sz/200 uprawn. UAN/N7210/86 uprawn. nr 430/83/Pw projektowe, wykonawcze
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