OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sciany
1{KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03
(4.23+1.90+6.55+4.80)*2.08+(4.30+2.70+1.20+2.30+4.30+4.40+1.87+ m2 503.829
1.87)*2.60+(5.30+5.30+27.50+27.50)*2.86+(5.11+5.11+29.31+29.31)*
2.86+(3.50+4.30+0.98+1.0+2.20+0.98)*1.80
RAZEM 503.829
2|TZKNBK Oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwalej zaprawy m2
d.1|VIll 06-26
503.829 m?2 503.829
RAZEM 503.829
3{KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe preparatem osuszajaco - odgrzybiajgcym m?2
d.1/0103-06
503.829 m2 503.829
RAZEM 503.829
4/KNR AT-27 |Wyréwnanie poditozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.1|0104-01
analogia
503.829 m?2 503.829
RAZEM 503.829
5/KNR AT-27 |Reczne nafozenie warstwy uszczelniajacej - powierzchnie pionowe, warst- |m2
d.1(0204-01 wagr. 2 mm
503.829 m?2 503.829
RAZEM 503.829
6|KNR AT-27 |Reczne nalozenie warstwy uszczelniajace] - powierzchnie pionowe, doda- |m?2
d.110204-02 tek za pogrubienie o 1 mm
Krotho$é = 3
503.829 m? 503.829
RAZEM 503.829
7|KNR AT-27 |Naniesienie mineralnej, cementowo-wapiennej zaprawy renowacyjno-na- |m2
d.1|0303-02 prawczej na wyréwnanym podiozu
503.829 m?2 503.829
RAZEM 503.829
2 Posadzki
8|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35cm  |m2
d.2|0110-05 na gt 10 mm
Krotnos¢ = 6
15.10+145.80+149.80+27.71+8.23+6.50 m?2 353.140
RAZEM 353.140
9|KNR AT-33 |Naniesienie preparatu osuszajgco-odgrzbiajagcego za pomocg szczotek m2
d.2/0102-01
analogia
353.140 m?2 353.140
RAZEM 353.140
10|KNR 2-02  |Posadzki cementowe z betonu z cementem CEM Il 42,5 zatarte na gtadko |{m2
d.2{1106-02 grubosci 25 mm
353.140 m? | 353.140
RAZEM 353.140
11/KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gftadko- pogrubienie posadzki 0 1 cm m?2
d.2|{1106-03 Krotno$é = 3.5
353.140 m?2 353.140
RAZEM 353.140
12|KNR AT-33 |Wykonanie szczelnego potaczenia §cian z posadzka warstwg osuszajgco- |m
d.2|0103-03 odgrzbiajaca
analogia
6.55+4.23+1.90+3.20+4.30+4.40+4.40+1.70+5.30+5.30+27.50+27 .0+ m 187.480
5.11+5.11+29.31+29.31+4.30+4.30+0.98+0.98+2.20+2,20+1.0+1.0+3.50+
2.40
RAZEM 187.480

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9807




