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poz 2255) o$wiadcza sie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w swoim
zakresie do celdw, ktérym ma stuzyé.
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1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest projekt zjazdu z ulicy Szyperskiej do nieruchomosci potozonej przy
ulicy Szyperskiej 8 w Poznaniu, na dziatce 14/1 w obrebie 51.

1.2. Inwestor przedsiewziecia i stan prawny nieruchomosci

Inwestorem jest Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. z siedziba: ul. Matejki,
nr 57, 60-770 Poznan. Dziatka nr 14/1 jest wlkasnoscig M. Poznan

1.3. Potozenie nieruchomosci

A ) —— granice dziatki
= nr geod. 14/1

oznaczenie

dziatki 14/1

zarys projekto-
--------- wanego zjazdu

Mapa Geopoz ZDM:

kolor szary - jezdnia
kolor zétty - chodnik
kolor zielony - zielen
kolor niebieski - m-ca postojowe

Dziatki drogowe uczestniczace:

ulica Szyperska
wyodreb. skrawek chodnika
pas chodnika i oddzielenia

nieruchomos$¢
obstugiwana

141

Potozenie okresla Wyrys z Pan-
stwowego Zasobu Geodezyjne-
go i Kartograficznego - Geopoz
Poznan
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Wizualizacja miejsca zjazdu

1.4. Wymagane postepowania

Zjazd z drogi gminnej - M. Poznah wymaga uzgodnienia z Zarzadem Drog Miejskich w Pozna-

niu, co wyczerpuje postepowania - nie wymaga zatem postepowan administracyjno-budowla-

nych. Wg aktualnego stanu ustawy Prawo budowlane (po zmianie wg Dz. U. 2016 poz. 2255):

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

11a) zjazddw z drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

Art. 30. 1. Zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrze-

zeniem art. 29 ust. 3i4: 1) budowa, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b—d, pkt 1a-2b, 3,

3a,9, 11,12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28.

Ta sama ustawa w sprawie zmian niektérych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 2255) wprowadza zapis:

Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,

1920 i 1948) wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1) w art. 29: a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymujg brzmienie:

»1) przed rozpoczeciem robét budowlanych:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budo-
wlane,

b) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu — o ile projekt budowlany jest
wymagany.”,

b) dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

,0. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o ktbrym mowa w ust. 1, nie wy-
maga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”

1.5. Podstawy opracowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,1920,1948)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2003 roku Nr 177 poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 170 poz. 1393);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych wa-
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz uzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430, ze z (t.j. Dz.U 2016 nr 0 poz. 124)

tel. 698-660-110 MARIPOL




ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ - ULICA SZYPERSKA W POZNANIU - DZ. 10/8, 10/12, 10/23

NADZ. 14/1 PRZY UL. SZYPERSKIEJ 8 W POZNANIU PROJEKT BUDOWLANY

2.2.

2.3.

24.

Opis techniczny

. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje wykonanie zjazdu z ulicy Szyperskiej do zabudowanej nieruchomos-
ci potozonej przy ulicy Szyperskiej 8 w Poznaniu, na dziatce 14/1 w obrebie 51. Zjazd projekto-
wany jest dziatki drogowej - ulicy Szyperskiej - dz. 10/23 przez dziatki drogowe stanowigce po-
bocze postojowe, chodnik i pas zieleni - dz. 10/12 i 10/8.

Stan istniejgcy

Droga gminna - ul. Szyperska (dziatka o nr ewid. 10/23) w obrebie projektowanego zjazdu po-
siada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 7m z pasem postojowym, chodnikiem oraz pasem
zieleni po stronie projektowanego zjazdu.

Dziatka o nr geodezyjnym 14/1, do ktérej zaprojektowano zjazd potozona jest przy w/w drodze
gminnej, jest dziatkg zagospodarowang w ramach zwartej zabudowy miejskiej. Z powodu wyo-
drebnienia nieruchomosci zgodnie z pierwotnym jej przeznaczeniem niezbedne jest odtworze-
nie zamurowanego, dawnego przejazdu przeswitem w budynku frontowym oraz przywrédcenie
dawniej funkcjonujgcego zjazdu.

Stan projektowany

Projektowany zjazd nie jest zaliczany do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych lub moga-
cych negatywnie oddziatywaé na Srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie spowoduje
zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni utwardzonej:

- z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie,

- szeroko$¢ zaprojektowanego zjazdu: 3,0 m,

- dlugo$¢ na odcinku: kraweznik ul. Szyperska do granicy dziatki 14/1 (linia wjzadu bramg) wy-
nosi 6,5 m,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi w ul. Szyperskiej potgczono tukami o promie-
niu - 2,00 m,

- kraweznik najazdowy od strony ulicy wykonany bedzie o wymiarah 15x22 cm, dtugosci 7 mb,
- w ksztattowaniu wjazdu zahowano priorytet nawierzchni chodnika nad zjazdem,
- spadek podtuzny - 2% (uwaga: chodnik pozostaje poziomy bez zmian),

- powierzchnia zjazdu wyniesie 21,3 m2.

Konstrukcja zjazdu

Konstrukcja zjazdu:

8 cm — betonowa kostka brukowa z wypetnieniem spoin piaskiem

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego (0-31.5mm) stabilizowanego mechanicznie
10 cm — podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2.5 MPa
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie
Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s21,00.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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W miejscu potgczenia zjazdu z ulicg i na koncu zjazdu, zaprojektowano kraweznik wtopiony
15x22cm, wystajgcy 2cm, na tawie z betonu C12/15. Nawierzchnig zjazdu od strony zieleni ob-
ramowano obrzezem 8x25cm, wtopionym h=-1cm, na tawie z betonu C12/15.

Szczegoly przedstawione sg na rysunku nr 02.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego

Na dno wykorytowania nasypac¢ 10 cm warstwe odsgczajgcg z pospoétki (warstwe odcinajgcg z

piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie). Po wykonaniu 10 cm podbudowy z
piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=2.5 MPa - wykona¢ podbudowe z mie-
szanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartoscig 50% wg PN-S-06-102:1997 grubosci
15 cm po zageszczeniu.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej

zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw drobnoziarnistych plytg VSS zgodnie z PN -3-02205.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymal-
nej (w gruntach spoistych 2%, w gruntach mato i sSrednio-spoistych +0 i -2%).

Warstwa ulepszonego podtoza (doprowadzonego do G1) powinna spetniaé: wskaznik zagesz-
czenia Is=1,0. Grubo$¢ podbudowy wykonanej nie moze sie r6zni¢ od podbudowy projekto-
wanej, tolerancja 10%. Podbudowe z kruszywa uktadaé nalezy w dwdch warstwach z oddziel-
nym zageszczeniem.

Technologia wykonania roboét

Warunki przystgpienia do robét:
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia po-
dtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Moze by¢ zasto-

sowana ksztattka jednowarstwowa lub dwuwarstwowa tgczona ze sobg trwale w fazie produk-
cji. Kostka z betonu wibroprasowanego - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Te-
chniczng i odpowiada¢ wymaganiom wg zalecen IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych

Nr Z/96-03-002. Betonowa kostka brukowa - Wydanie |l.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniej-
sza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wy-
nosic nie wiecej niz 5%. Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ bada-
na zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamra-
zania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: probka nie wykazuje peknie¢, strata ma-
sy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci pro-
bek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%. Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na
tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Piasek na podsypke nalezy stosowaé s$rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711"Kruszywo
mineral ne. Piasek do zapraw budowlanych". Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gli-
ny w ilosciach przekraczajgcych 5%. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i

wyprofilowana. Piasek do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-067 | | (zalecany dro-
bnoziarnisty).

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposédb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utoZzonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozo-
nej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucz-
nego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

tel. 698-660-110 MARIPOL
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2.5

2.6

Stosowane obrzeza betonowe — to prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce pasy dzielg-
ce nawierzchnie. Materiatami stosowanymi sg: obrzeza betonowe, piasek na podsypke i do
zapraw — wg PN-B-06711, cement do zapraw — klasy 32,5 wg PN-EN-197-01:2002, woda - wg
PN-B-32250, materiaty do wykonania tawy pod obrzeza - beton klasy B15 —wg PN-B-06250
.Beton zwykly”.

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkobw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Beton uzyty do produ-
kcji obrzezy powinien charakteryzowac sie: nasigkliwoscig ponizej 5%, Scieralnosciag na tarczy
Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia,
zgodnie z normg PN-B-06250.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy nawierzchni oraz betony jako uzupet-
nienia spetnia¢ winny warunki min. kl. C25/30, z atestami i aprobatami technicznymi.

Kolizje. Uwagi konhcowe

W pasie drogowym, objetym robotami wystepuje uzbrojenie podziemne, wykazane na zata-
czonej mapie 1: 500 do celdw projektowych. Uzbrojenie znajduje sie ponizej gtebokosci przy-
gotowania koryta, poza kablem teletechnicznym, ktéry moze zalega¢ w dolnej warstwie odkry-
wek. W zwigzku z powyzszym roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ re-
cznie. W przypadku ujawnienia przewodoéw teletechnicznych lub innych podziemnych nalezy
wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia, uzgodnione z gestorami tych przewodéw.

Roboty wykonywane sg w rejonie historycznym, w zwigzku z czym - w przypadku odkrycia w
trakcie prac ziemnych i budowlanych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze
moze mie¢ wartos¢ zabytkowg, zobowigzuje sie wykonawce/inwestora do: wstrzymania robét
budowlanych mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, nastepnie do zabezpie-
czenia przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwtoczne-
go zawiadomienia Miejkiego Konserwatora Zabytkow.

Teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét.

Po zakonczeniu robét pas drogowy nalezy uporzadkowac (przywréci¢ do poprzedniego stanu).

Wykaz podstawowych norm i przepiséw

1) PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2) PN-EN-1338 - Betonowa kostka brukowa.

3) PN-B-11111 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

4) PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowane-
go cementem.

5) OST D-08.01.01 Krawezniki betonowe - GDDP, Warszawa, 1998 r.

6) OST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - GDDP, Warszawa,1998 r.

7) PN-B-11112 - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

tel. 698-660-110 MARIPOL



ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ - ULICA SZYPERSKA W POZNANIU - DZ. 10/8, 10/12, 10/23

NADZ. 14/1 PRZY UL. SZYPERSKIEJ 8 W POZNANIU PROJEKT BUDOWLANY

3.

Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ

3.1 Podstawy techniczne i prawne

- Projekt budowlany wykonania zjazdu z ul. Szyperskiej na dz. 14/1

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczg-
cej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami)

3.2  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowe zjazdu z gminnej drogi publicznej w ul. Szyperskiej - dz. 10/23, przez
dziatki drogowe 10/12, 10/8 na dziatke o nr ewid. 14/1 w Poznaniu, ul. Szyperska 8

Kolejnos¢ realizacji

1) roboty ziemne,

2) wykonanie zabezpieczenia napotkanych elementow infrastruktury podziemnej,

3) ustawienie kraweznikow,

4) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu,

5)

6)

przetozenie istniejgcego chodnika
roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

3.3  Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Jezdnia z chodnikiem oraz istniejgce uzbrojenie podziemne

3.4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Ruch pojazdéw na ul. Szyperskie;j.

3.5 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
1) ruch kotowy w obrebie placu budowy,

2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,

3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
4)
5)

zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
hatas

3.6 Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji

robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia z zakresu bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

3.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

Teren robo6t wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zorganizowaé za-

bezpieczenia robét na czas budowy a w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng z te-
lefonami alarmowymi. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony posesji. Zapewnic tgcznosé

telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac¢ stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozaro-
wy i apteczke pierwszej pomocy. Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatdw. Wyznaczy¢

i oznakowac¢ dojazdy i dojscia do posesji. Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracuja-
ce maszyny powinny by¢ wyposazone w Swiatta ostrzegawcze i posiada¢ aktualne badania te-

chniczne. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng. Prace ziemne w po-
blizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie.

3.8 Zalecenia dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ.
Realizacja rob6t nie wymaga sporzgdzenia planu bioz.
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