OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT
INSTALACJA OGRZEWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczgcych robét instalacyjnych :
- instalacji ogrzewczej w budynku

1.2. Zakres stosowania
- Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét: instalacja ogrzewcza w budynku przy ul.

Starofeckiej 36/38 w Poznaniu.

1.3. Zakres robo6t

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu realizacje
robét : |

- instalacja ogrzewcza,

1.3.2. Instalacja ogrzewcza do wykonania zgodnie z przedmiarem robét.
1.3.3. Po zmontowaniu cafosci instalacji i urzadzen, przeprowadzenie jej uruchomienia

oraz regulacji .
Przeprowadzong regulacje udokumentowaé protokotem.




1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Wytycznymi projektowania instalacji ogrzewczych,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych.

= ciSnienie nominalne - umownie przyjeta /do znakowania armatury, elementéw
rurociggow i urzagdzen/ warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatosé
elementu ci$nieniowego w temperaturze odniesienia,

= ci$nienie prébne - ciénienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaije sie armature,
elementy rurociggéw i urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci,

* cisnienie robocze czynnika grzejnego - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody,

= czynnik grzejny - ptyn przenoszacy ciepto.

* dokumentacja eksploatacyjna - dokumenty zawierajgce niezbedne dane techniczne i
informacje o czynnoéciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania
urzgdzenia oraz o sposobie prowadzenia prac konserwacyjnych urzadzenia,

= instalacja grzewcza wodna - ukfad potgczonych przewodéw wraz z a'rmaturq,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami) oddzielonymi zaworami od
zrbdia ciepta,

= wewnetrzna instalacja ogrzewcza - cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji grzewczej zaczyna sie za
zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od rozdzielaczy kotlowni za pompami. .

* instalacja centrainego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catosé
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

= instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego - instalacja, ktérej przestrzen
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z
PN,

* pompa obiegowa - urzagdzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalaciji,

* $rednica nominalna (DN) - $rednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwnej $rednicy rzeczywistej (dla rur $rednicy zewnetrznej, dla kielichow,

ksztaftek Srednicy zewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.




= temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania trwatosci instalaciji nie
moze by¢ przekraczana w zadnym punkcie,

= woda instalacyjna - (czynnik grzejny) woda lub wodny roztwér substanciji
zapobiegajgcych korozji napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna,

= woda uzdatniona - woda, ktérej wlasnosci zostaty w wyniku procesow
technologicznych dostosowana do postawionych wymagan, majgcych zapobiec
tworzeniu sie kamienia kottowego,

* Zrodio ciepta - kottownia, uktad z pompg ciepta, uktad dziatajgcy w zaprogramowanej
wspotpracy.

* |nstalacja wodociggowa wody ciepfej - instalacja wody cieptej rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania
cieptej wody.

= |nstalacja cyrkulacyjna - instalacja w kt6rej krgzy woda ciepta,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdbine wymagania dotyczgce robét.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatéw.

2.1.1.Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji centralnego musza posiadaé
aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak:
aprobaty techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczenstwa ppoz. itp. wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje

inspektora nadzoru.
2.1.2.Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach c.o. powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

Podstawowe materialy: ( w iloSciach, typach i rozmiarach zgodnie z przedmiarem
robét)




3. SPRZET.

3.1.Warunki ogo6lne stosowania sprzetu.

3.2. Zastosowany sprzet do montazu rurociggéw, elementéw i urzadzen w instalacji
grzewczej musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie, przy montazu tych
instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze.

Dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest
Lupowaznienie" Urzedu Dozoru Technicznego.

Do montazu i tgczenia elementéw w budowie instalacji c.o. z rur stalowych uzywaé
oryginalnych materiatéw potgczeniowych i narzedzi zalecanych przez producentéw
zastosowanych w projekcie systeméw rurowych. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

3.3.Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu instalacji grzewczych
powinny odpowiadaé warunkom stosowania w tych robotach.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania.

4.2. Nalezy zapewnic transport i przemieszczanie materiatéw do budowy instalac;ji
grzewczych w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej
pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia
jakimkolwiek uszkodzeniom. Wyroby z tworzyw sztucznych (rury) sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne i nalezy je odpowiednio chronié¢ przed uszkodzeniami od
podioza na ktdérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

4.3. Transport | przemieszczanie rur oraz urzadzen w pionie i poziomie musi odbywacé z
zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywa¢ sie




pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ i skladowaé¢ poziomo, na réwnym i

ptaskim podtozu, tak aby unikaé ich wyginania.

4.4. Rury dostarczane sg w zwojach i sztangach. Moga by¢ sktadowane w réznych
temperaturach, rowniez niskich. na podkifadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej
niz 0,1 miw odstepach 1 -2 m.

Nie przekraczaé wysokosci sktadowania do 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i
do 2 m dia rur o wigkszych $rednicach. Rury o réznych $rednicach i grubosciach $cianek
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Zwracaé nalezy uwage na odksztatcenia, zagiecia itp.
zjawiska mogace wystapi¢ podczas transportu i sktadowania. Szczegbing uwage nalezy
zwracac na zakonczenia rur i ich zabezpieczanie kapturkami, zaslepkami itp.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podiozu jak tez zrzucania rur ze $rodkéw
transportu. Ze wzgledu na wrazliwo$¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy
chronié rury przed bezposrednim dtugotrwalym dziataniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ + 30 st.c. Za konieczne
uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki og6ine wykonania robét.
5.2. Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementéw, urzadzen i armatury przy budowie

instalacji grzewczych, powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi

wykonania instalacji ich producentéw oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.3. Wymagania wykonawcze instalacji c.o.

Modernizacje instalacje c.0. wykonaé w systemie dwururowym z rozdziatem
doinym.

Rurociagi poziome oraz piony wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem o
potgczeniach spawanych wg PN-84/H-74200. Rurociggi montowa¢ z uwzglednieniem

warunkéw samokompensacji.




W najwyzszych punktach instalacji montowac¢ automatyczne odpowietrzniki. Podej$cia do
poszczegbinych grzejnikéw z boku.

Rurociggi stalowe (poziomy oraz piony) zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie przez szczotkowanie do 2-go stopnia czystosci, dwukrotne malowanie farbg

podkiadowg termoodporng oraz jednokrotne lakierowanie emalig termoodporna.

Po zmontowaniu instalaciji nalezy przeprowadzié proby szczelnosci.

a) Préba hydrauliczna wodna na zimno

Cisnienie prébne 0,6 MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut :
» manometr nie wykaze spadku cisnienia (dla czesci instalacji wykonanej w technologii
spawanej),
= ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (dla instalacji wykonanej w
techr{ologii gwintowanej),
= nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia, szczegélnie na potaczeniach, szwach i
dtawicach.
b) Préba na goraco

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu Zrédta ciepta, przy
ci$nieniu 0,4 MPa wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Jako armature odcinajgcag stosowa¢ zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych
oraz kotnierzowych na cisnienie p = 0,6 MPa oraz temperature
t=90°C.

Regulacja instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulatoréw roznicy cisnien,
nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworéw grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Czynnosci ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.




5.4. Dodatkowe wymagania wykonawcze

5.4.1. Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg zapewniac¢ :

- swobodna rozszerzalno$¢ termiczna rurociggu,

- takie zamocowanie aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzadzenia, (np. na pompy),

- mozliwo$§¢ wymontowania armatury lub odcihka rurociagu bez wykonywania
dodatkowych podpér,

- wykonanie wtasciwej izolacji ciepinej,

- amortyzacje drgan powstatych w wyniku pracy uktadu - poprzez instalacje zawiesi i
uchwytéw wytgcznie z izolacjg akustyczng (gumowg wkiadka),

- przejscia przez strefy pozarowe w odpowiednich zabezpieczeniach, o odpowiedniej

odpornosci.

5.4.2. Podpory state i przesuwne.
- rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wytycznymi producenta, chyba Ze projekt stanowi inaczej, konstrukcja i

rozmieszczenie podpér powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,

poosiowy przesuw przewodu,

5.4.3. Prowadzenie przewodow.

- przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem, tak zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewnié mozliwosé odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwo$é odpowietrzenia instalacji,

- przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatébw z ktérych wykonane sa rury,

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych ( z maksymalna mozliwo$cig samokompensaciji),

- przewody nalezy prowadzi¢ w spos6éb umozliwiajacy ich zaizolowanie,

- przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle,




5.4.4. Tuleje ochronne.

W miejscach przej$¢ przez Sciany rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
powinna by¢ osadzona w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly i mie¢ $rednice
wigekszg od zewnetrznej $rednicy rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowsg i co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop. Przestrzen pomiedzy
rurg przewodowg a ochronng nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie naprezen. Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé
przegrody budowlanej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna
wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej
(zgodng z projektem budowlanym i wykonawczym). Przy przejSciu rurociggéw wody
zimnej przez przegrody budowlane kottowni stosowac¢ przepusty o 2 godzinnej odpornosci
ogniowej. W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ sie zadne potgczenie rur.

5.4.5.Montaz armatury.

- przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
oraz dokona¢ préby otwarcia i zamkniecia,

przy faczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wtasciwy kierunek przeptywu

oraz dogodny dostep dla obstugi,
nalezy zachowac wiasciwg kolejno$¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do

kierunku przeptywu,
rury na wylocie przy zaworach bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed

poparzeniem lub rozpryskiem wody,
instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci dla celow

remontowych, prob, badan, obstugi, konserwacji,
montaz armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonaé wg instrukciji producenta,

]

- armatura powinna odpowiada¢ warunkom (ci$nienia, temperatury) instalacji w ktérej

jest zamontowana,
przed montazem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne

zanieczyszczenia,




- armature montowac na przewodach zgodnie z kierunkiem przeptywu zaznaczonym na
armaturze,
- armatura spustowa powinna by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji, tatwo
dostepna i zaopatrzona w ztgczke do weza.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wiedzg techniczng. Powinna ona zapewnia¢:
* bezpieczenstwo ludzi i mienia,
= ochrone $rodowiska,
» ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych,
» racjonalne wykorzystanie energii,
Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
BHP przy:
- robotach montazowych,
- robotach spawalniczych,
- przygotowywaniu farb i naktadaniu powtok malarskich,
- robotach elektrycznych,
- przeprowadzaniu préb instalacji ¢.o. i uruchamiania urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Warunki ogéine kontroli jakosci robot.
6.2. Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonywaniem robét montazowych przy budowie
instalacji ogrzewczych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét
wykonéwczych poprzez tzw. odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe.
Whyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jako$ci robét powinna obejmowaé w szczegélnoséci nastepujgce badania :
= zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,
= zgodno$¢é wykonywanych przejs§é dla przewodoéw w $cianach i stropach-
umiejscowienia i wymiary otworéw,




* zgodno$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i
czystosé bruzd,

= sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

= sposobu utozenia przewodéw i elementéw instalacji oraz ich zamocowania i potgczen,

» szczelno$ci instalacji i potgczen oraz zamocowan,

» sposobu montazu i zabezpieczenia elementdéw ruchomych,

* sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli,
» realizacji robét pod wzgledem bhp i ppoz.

Odbiory techniczne czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to
w szczegolnosci przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w
Scianach IUb posadzkach, uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego
jednak bez oceny prawidtowoéci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej i cze$ciowej powinny byé umieszczone w

stosownych protokotach.

Préby szczelno$ci.

Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej i c.w.u. nalezy przeprowadzaé przed

zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji ciepinej.

Jezeli postep rob6t wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano cze$é
przewodow instalacyjnych, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach

odbioréw cze$ciowych.

Badanie na zimno.
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Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacja powinna byé dokiadnie
wyptukana przy otwartych wszystkich zaworach przelotowych, przewodowe i
grzejnikowych, natomiast zawory obej$ciowe zamkniete.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg, podczas odbioréw
czesciowych instalacji, podczas badania zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad warto$¢ ci$nienia prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ odtgczona od Zrédta ciepta.

Po napenieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie
przegladng¢ cata instalacje /szczegdinie potaczenia, dtawice/ aby sprawdzié czy nie
wystepuja przecieki lub roszenie.

Do instalacji nalezy podigczyé pompe reczng do badania szczelno$ci wyposazong
w zbiornik wody, zawory odcinajgcy, zwrotny i spustowy. Podczas badania nalezy uzywaé
manometru o zakresie o 50% wyzszym od ci$nienia prébnego.

Po przeprowadzonym badaniu szczelnosci powinien zosta¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajacy ci$nienie prébne oraz te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem,
oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakoriczono wynikiem pozytywnym.

Badanie na gorgco.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta.

Po napetnieniu wodg instalacji i po doktadnym odpowietrzeniu nalezy starannie
przegladng¢ cata instalacje /szczegélnie potaczenia, dtawice/ aby sprawdzi¢ czy nie
wystepujg przecieki lub roszenie.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po badaniu
szczelnosci na gorgco zakoriczonej wynikiem pozytywnym poddaé instalacje dodatkowe;
obserwacji. Instalacja bedzie spefnia¢ wymagania szczelnosci jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badar.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Warunki ogdine kontroli obmiaru robét.
7.2. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego.
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Obmiar ten nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i jednostkami obmiarowymi przyjetymi w
kosztorysie.
= dtugo$é przewodu nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,
= do ogolnej diugoéci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos$é armatury tgczonej na gwint i
tacznikow,
* diugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy,
= catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczych na szczeinosé
lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw

zasilajacych i powrotnych.

8. ODBIOR TECHNICZNY.

8.1. Warunki ogéine odbioru robét.
8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z przedmiarem robét oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

1. Badanie:

» zgodno$¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

» zgodnos$¢ wykonywanych przej$é dla przewodéw w $cianach i stropach-
umiejscowienia i wymiary ofworéw,

= zgodnos$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i
czystosé bruzd,

= zgodno$ci zastosowanych materiatéw i urzadzen (poréwnanie zgodno$ci tabliczek
znamionowych z projektem),

= sposobu montowania uzbrojenia instalaciji i urzadzen,

» sposobu utozenia przewodow i elementéw instalaciji oraz ich zamocowania i potaczen,

= szczelnosci instalacji i potgczen oraz zamocowan,

» sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

* sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli,
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= realizacji rob6t pod wzgledem bhp i ppoz.
2. Przy odbiorze koricowym instalacje mozna przedstawié¢ do odbioru po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacje montazowa

oraz badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio ciepta zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie
wymagan w zakresie izolacyjnoéci cieplnej i innych zwigzanych z oszczednos$cia
energii.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic :

» potwierdzenie zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami,

= obmiary powykonawcze,

= protokoty z odbioréw czes$ciowych miedzyoperacyjnych, i realizacje postanowien

dotyczgcg usuniecia usterek;

= protokoty wykonanych badarn odbiorczych,

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby i urzgdzenia z

ktorych wykonano instalacje,

» dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,

= instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen,

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji
zgodnie z projektem i wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych
obcigzen. |

Czynno$ci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzié czy poszczegdine elementy
instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania
powinna postepowaé od pojedynczych urzadzeri i czgsci sktadowych instalacji, przez

poszczegolne uktady instalacji do catej instalacji.
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Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegoinych elementéw instalaciji oraz
stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzié
osiggniecie przez instalacje parametréw projektowych. Odbiér koricowy korczy sie
protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE
Warunki ogéine podstawy ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawca w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejmowaé beda:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
¢ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
¢ warto$€ pracy sprzetu i narzedzi wraz z kosztami towarzyszgcymi,
¢+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zapiaty za

wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

PN-82/B-02402.  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

PN-82/B-02403.  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-91/B-02420.  Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania;

PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

PN-89/H-02650  Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury. PN-79/H-74244 Rury
stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania;

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre$lenia.

PN-77/M-75005  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

PN-77/M-75007  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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PN-20/M-75011 Armatura instalacji centrainego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa.

Wymiary przylaczeniowe.

PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

PN-92/M-75016  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zawordéw
przelotowych.

PN-92/M-75166  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zigczki do grzejnikow.

PN-90/B-01430.  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;

PN-82/B-02402.  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach;

PN-82/B-02403.  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-91/B-02420.  Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewar wodnych.
Wymagania;

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania;

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw
cieptowniczych. Wymagania;

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania;

PN-90/H-83131/01 Centraine ogrzewanie. Grzejniki. Ogéine wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-90/M-75003  Armatura instalacji centrainego ogrzewania. Ogéine wymagania i
badania

PN-91/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze
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