:

BUDYNEK NR 8 (DAWNA PAPIERNIA)

Projektowany zjazd

z ul. Szyperskiej, w Poznaniu

skala 1:100
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PRZEKROJ 1-1
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SZCZEGOt POLACZENIA JEZDNI ZE ZJAZDEM

skala 1:20
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8 cm| betonowa kostka brukowa
BEHATON

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa

15 cm | warstwa z piasku stabilizowanego cementem

o wytrzymato$ci Rm=5.0 MPa

15 cm | podbudowa z piasku stabilizowanego
mechanicznie

242 cm

kraweznik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu B15

2)

SZCZEGOt OBRAMOWANIA

ZJAZDU Z OBRZEZAMI
Skala 1:25
+0 +1 d
) 4

obrzeze betonowe 8x25 cm
tawa z betonu B15 (F=0.03m2 )

MARIPOL

ZAKLAD INZYNIERI| BUDOWLANEJ

Obiekt Budynek uzytkowy

Inwestor | Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60-670 Poznan

Lokalizacjal  poznan ul. Szyperska 8
dz. nr 10/12, 10/23

Tytut
rys.D2 Szczegoty zjazdu

Data: Zespdt projektowy:

052017 | mgr inz. Krzysztof Nowacki
upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2010
projektowe, wykonawcze

mgr inz. Henryk Nowacki
upr. nr 430/83/Pw
specj. konstrukcyjno-budowlana
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