PRO-INWEST Marcin Sokotowski STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Grudzifiskiego 18A/41, 62-020 Swarzedz Temat nr : DBR-111-1111 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek uzytkowy
Obiekt: Budynek uzytkowy
Adres: Poznan, ul. Stary Rynek 37, dz. nr ewid. 118, ark. 17, obreb Poznan nr 51

Remont dachu wraz z wymiang pokrycia, konserwacja wiezby dachowej, przemurowania
kominéw, wymiany opierzef i cze$ci okien

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp.z o.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Wykonawea : i,



PRO-INWEST Marcin Sokotowski PRZEDMIAR ROBOT
ul. Grudzifiskiego 18A/41, 62-020 Swarzedz Temat nr : DBR-111-1111

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

Remont dachu wraz z wymiana pokrycia, konserwacja wiezby dachowej, przemurowania kominéw, wymiany

opierzen i czesci okien

Budowa: Budynek uzytkowy
Obiekt: Budynek uzytkowy
Adres: Poznan, ul. Stary Rynek 37, dz. nr ewid. 118, ark. 17, obreb Poznan nr 51

Data : 23.08.2017 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
1|ROBOTY BUDOWLANE
1.1 | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 404-0901-05-00 IGM Warszawa 34,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny drewniane do gruzu : - wykonanie rynny
17%2= 34,000
Razem = 34,000 | m
2| KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa 34,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny
34= 34,000
Razem = 34,000 | m
3| KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa 34,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny do gruzu : - rozebranie rynny
34= 34,000
Razem = 34,000 | m
1.2 | Roboty rozbiorkowe i demontazowe
4 | KNR 404-0507-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]
Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki - pokrycie podwojne
- Pofac¢ 1: 147.50 = 147,500
- Pofac¢ 2: 86.50 = 86,500
- Pofa¢ 3: 2250= 22,500
- Pofa¢ 4: 8.0= 8,000
Gzyms od podwoérza obtozony dachowka: (7.66 +3.0) * 0.50 = 5,330
269,830
Razem = 269,830 | m2
5 | KNR 404-0507-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 23,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie pokrycia dachowego - gasiory. -
17.0+3.20*2= 23,400
Razem = 23,400 | m
6 | KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]
Rozebranie otacenia dachu
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
7| KNR 401-0518-04-00 WACETOB Warszawa 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa - warstwa izolacyjna na deskowaniu
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
8| KNR 401-0441-02-00 WACETOB Warszawa 134,915 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk - przyjeto 50%
269.83*0.50 = 134,915
Razem = 134,915 | m2
9| KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 22,172 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
- kosze: (0.60 %2 +0.50) * 10.0 = 17,000
- opierzenia $cian, komindw i kaferkow: (2.70+0.60 + 0.61 + 0.40) *2*0.60 = 5172




PRO-INWEST Marcin Sokotowski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Grudzifiskiego 18A/41, 62-020 Swarzedz Temat nr : DBR-111-1111 KOBRA wer. 10

Remont dachu wraz z wymiana pokrycia, konserwacja wiezby dachowej, przemurowania kominéw, wymiany
opierzen i czesci okien
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Data : 23.08.2017 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
22,172
Razem =| 22172 |m2
10 | KNR 401-0353-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: do 1 m2

Okno 03 - kaferki: 3= 3,000
Wytazy dachowe: 2= 2,000
5,000

Razem =| 5000 szt

11| KNR 401-0353-04-00 WACETOB Warszawa 7,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

Okno 01, 02: 1+1= 2,000
Okno 09: = 5,000
7,000

Razem = 7,000 | szt

1.3 | Wywoz gruzu i koszt wysypiska

12 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 14,991 | m3
Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie / przeniesienie gruzu do kontenera
- dachéwka + gasiory: 269.83%0.04 = 10,793
- papa: 269.83%0.01= 2,698
1.50= 1,500
14,991
Razem = 14,991 | m3
13 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 23,237 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- dachéwka + gasiory: 12.293 = 12,293
1.50 = 1,500
- faty + deskowanie: 269.83*0.02 +269.83 * 0.50 * 0.03 = 9,444
23,237
Razem = 23,237 | m3
14 | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 232,370 | m3

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji

23.237 * 10{krotnosc} = 232,370
Razem =| 232,370 |m3
15| wysypisko 27,743 | m3
Koszt wysypiska
27.743 = 27,743
Razem =| 27,743 |m3
16 | KNR 401-0108-18-00 IGM Warszawa 2,698 | m3
Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem
269.83*0.01= 2,698
Razem =| 2,698 |m3
17 | wysypisko 2,698 | m3
Koszt utylizacji papy
2.698 = 2,698
Razem =| 2,698 |m3
18 | KNR 404-1104-02-00 IGM Warszawa 1,000 | t

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km - ztom z
obrébek
1.00= 1,000

Razem = 1,000 | t
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Remont dachu wraz z wymiana pokrycia, konserwacja wiezby dachowej, przemurowania kominéw, wymiany
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1. ROBOTY BUDOWLANE

1.3. Wywoz gruzu i koszt wysypiska
Data : 23.08.2017 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary

19| KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 10,000 | t
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
skrzyniowymi .
1.0%10= 10,000

Razem = 10,000

—_

1.4 | Impregnacja konstrukcji drewnianej wiezby dachowej

20 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
21 | KNR 401-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oczyszczenie elementoéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
22 | KNR 401-0631-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
23 | KNR 401-0631-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow - trzecia i czwarta warstwa
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2

1.5 | Pokrycie dachowe

24 | KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Olacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i
osadzeniem wytazow dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat: ponad 16 do 24 cm

269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
25 | KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przyciecie i przybicie kontriat
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
26 | KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa 134,915 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wytazéow
dachowych i okienek

269.83*0.50 = 134,915
Razem = 134,915 | m2
27 | KNR 202-0410-03-00 [Ruszt.] 23,400 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz taty kalenicowej gasiora / analogia
2340= 23,400
Razem = 23,400 | m
28 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 269,830 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu z folii paroprzepuszczalnej Q>1000
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Remont dachu wraz z wymiana pokrycia, konserwacja wiezby dachowej, przemurowania kominéw, wymiany

opierzen i czesci okien
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.5. Pokrycie dachowe

Data : 23.08.2017 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
29 | KNR 202-0613-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 134,915 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty twardej "150" grub.50 mm
Poddasze uzytkowe: 269.83*0.50 = 134,915
Razem =| 134915 |m2
30 | KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 134,915 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa
269.83*0.50 = 134,915
Razem = 134,915 | m2
31 | KNR 202-0516-02-00 WACETOB Warszawa 22,172 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obrobki z blachy miedzianej grub. 0,60 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm
22172 = 22,172
Razem = 22,172 | m2
32 | PKZ 006-0000-02-00 PP PKZ [Ruszt.] 269,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]
Krycie dachu dachéwka ceramiczng na zaprawie wapiennej z pokryciem narozy i kalenic oraz uszczelnieniem
pokrycia z murami: -dachowka karpiowka w koronke
269.83 = 269,830
Razem = 269,830 | m2
33 | KNR 015-0517-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 23,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz gasiorow - potokragtych
2340= 23,400
Razem = 23,400 | m
1.6 | Stolarka okienna
34 | KNR 015-0526-02-00 [Ruszt.] 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
35 | KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 2,200 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie wytazéw w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos$nej
2*(0.50 +0.60) = 2,200
Razem = 2,200 |m
36 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie wytazow w potaci dachowej - montaz wytazu / analogia
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
37 | KNR 202-1007-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,432 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okna skrzynkowe o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2
01 - okno skrzynkowe: 1.03*1.39= 1,432
Razem = 1,432 | m2
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1. ROBOTY BUDOWLANE
1.6. Stolarka okienna

Data : 23.08.2017 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
38 | KNR 202-1004-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,421 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okna drewniane zespolone jednoramowe - okna o pow.: ponad 1,0 do 1,5 m2
02 - okna jednoramowe: 1.03*1.38= 1,421
Razem = 1,421 | m2
39 | KNR 202-1004-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,989 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okna drewniane jednoramowe kaferkéw- okna o pow.: ponad 0,6 do 1,0 m2
03 - okna jednoramowe kaferkow: 0.78*0.85*3 = 1,989
Razem = 1,989 | m2
40 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 65,184 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym
(2112+72)*0.7 = 65,184
Razem = 65,184 | m2
41 | kalk. whasna 0,162|100 m
Przyklejenie taSmy paroszczelnej w kolorze biatym od strony zewnetrznej
(1.03*2+1.39*2)*2*0.01+(0.78*2+0.85*2)*2*0.01 = 0,162
Razem = 0,162 | 100 m
42 | kalk. wtasna 0,162|100 m
Przyklejenie taSmy paroprzepuszczalnej do o$cieza na zewnatrz
0.162 = 0,162
Razem = 0,162 | 100 m
43 | kalk. wtasna 0,162|100 m
Przyklejenie taSmy paroprzepuszczalnej od wewnatrz
0.162= 0,162
Razem = 0,162 | 100 m
44 | Pozycja ztozona 1,000 | kpl
Montaz gotowych parapetow zewnetrznych
44z1 | KNR 202-0515-02-00 WACETOB Warszawa - Sktadnik pozycji ztozonej nr: 44 1,320 | m2
Montaz gotowych elementéw z blachy miedzianej- parapety zewnetrzne
(1.03*2+0.78*3)*0.30 = 1,320
1,320
Razem = 1,320 | m2
4422 | Kalk. Wiasna - Sktadnik pozycji ztozonej nr: 44 1,000 | kpl
Dostawa parapetdw zewnetrznych
45 | KNR 202-1102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Parapety wewnetrzne z drewna
1.03*2+0.78*3= 4,400
Razem = 4,400 | m
1.7 | Roboty wykoriczeniowe w obrebie otworu okiennego
46 | KNR 401-0711-09-10 IGM Warszawa 3,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. - o$cieza otworéw okiennych
(1.03+1.39*2)*2*0.50 = 3,810
Razem = 3,810 | m2
47 | KNR 202-0830-02-00 WACETOB Warszawa 3,810 | m2
Gladz gipsowa -dwuwarstwowa
3.81= 3,810
Razem = 3,810 | m2
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1. ROBOTY BUDOWLANE
1.7. Roboty wykonczeniowe w obrebie otworu okiennego

Data : 23.08.2017 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
48 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 3,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym
3.81= 3,810
Razem = 3,810 | m2
49 | ZAL.1 - KNNR 003-0605-04-00 MRRiB 3,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian z przygotowaniem pow. do malowania
3.81= 3,810
Razem = 3,810 | m2
1.8 | Elementy wyposazenia dachu
50 | K-05-0207-01 [Ruszt] 19,300 | m
Montaz zabezpieczenia przeciwsniegowego z ptotkiem Koramic
40+160+220+4.0+750= 19,300
Razem = 19,300 [ m
51| K-05-0208-03 [Ruszt] 1,000 | kpl
Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska - Koramic
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
52 | K-05-0208-01 [Ruszt] 6,000 | szt
Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopiefi kominiarski - Koramic
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
1.9 | Renowacja kaferkow
53 | KNR 401-0410-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 15,825 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana obudowy drewnianej kaferkow - przyjeto 50% pow. kaferkow
boki: 1.30*1.0*2*3*0.50 = 3,900
czoto: 1.50*1.30*3*0.50 = 2,925
dach: 30*1.0%2*3*0.50 = 9,000
15,825
Razem = 15,825 | m2
54 | KNR 401-0631-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 31,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakow
15.825*2= 31,650
Razem = 31,650 | m2
55 | KNR 202-0507-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 4,275 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrabki z blachy z miedzianej grubosci 0,60 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm - kaferki
(1.30+1.2*2+1.0%2)*3*0.25= 4,275
Razem = 4,275 | m2
56 | KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 31,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne elementéw obudowy kaferkow
15.825*2= 31,650
Razem = 31,650 | m2
1.10 | Roboty remontowe komindw i murkow attyki
57 | KNR 401-0310-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 3,440 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
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1. ROBOTY BUDOWLANE
1.10. Roboty remontowe komindw i murkéw attyki

Data : 23.08.2017 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
Kominy: (270 +0.60 +0.60 + 0.40)*2 *0.25*1.60 = 3,440
3,440
Razem = 3,440 | m3
58 | KNR 202-0126-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 1,455 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wykonanie czapek z cegly klinkierowej na kominach o grubosci 1/2 cegty

(2.70 +0.60) *0.42 *1.05 = 1,455
Razem = 1,455 | m2
59 | KNR 401-0726-04-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 13,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych, kategorii lll, na kominach
(2.70+0.60 + 0.60 + 0.40) *2 *1.60 = 13,760
Razem = 13,760 | m2
60 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 13,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20
13.76 = 13,760
Razem = 13,760 | m2
61 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 13,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
13.76 = 13,760
Razem = 13,760 | m2
62 | ZAL.1 - KNNR 003-0607-03-00 MRRIB [Ruszt.] 13,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Malowanie elewacji farba: silikatowa w kolorze elewacji
13.76 = 13,760
Razem = 13,760 | m2
1.11 | Koryto
63 | analiza wtasna 1,000 | kpl

Udroznienie koryta oraz odptywu do zbiornika na rurze spustowej z ew. naprawa i wymiang uszkodzonych
elementow

1.12 | Rusztowania i wydzielenie placu budowy

64 | KNR 202-1604-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,380 [ 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 20 m

17.0*14.0*0.01 = 2,380
Razem = 2,380 | 100 m2
65 | NNRKB 008-1622-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,380 [ 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2.38= 2,380
Razem = 2,380 | 100 m2
66 | KNR 202-1613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,380 [ 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci: do 20 m, przy
istniejacej inst.uziemiajacej
2.38= 2,380

Razem = 2,380 | 100 m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
67 | Rusztowanie 1,000 | kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 4, 5, 6, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62

68 | KNR 202-1614-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz daszkéw ochronnych ciagtych wzdtuz rusztowania o konstrukcji rurowej, przy wysokosci:

do20m
30*2= 6,000
Razem = 6,000 | m2
69 | analiza wtasna 1,000 | kpl

Optata za zajecie pasa chodnika (uzgodnienie z ZDM)

- Koniec wydruku ---




