SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwier — CPV
45320000-6
SST - Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zwigzanych z
izolacjq $cian oraz posadzek piwnic budynku uzytkowego przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnicznych przy uzyciu materiatéw
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem hydroizolacji i warstw naprawczych i obejmuja :

- Skucie tynkéw Scian;

- Wykonanie warstwy osuszajaco-odgrzybiajacej na $cianach;

- Naprawg ubytkéw w Scianach glebszych niz 1em za pomoca zaprawy naprawczej;

- Wykonanie, metoda ,,mokre na mokre” warstwy uszczelniajacej na §cianach;

- Otynkowanie $cian za pomoca zaprawy cementowo-wapiennej renowacyjno-naprawczej;

- Wykonanie warstwy osuszajaco-odgrzybiajacej na posadzkach;

- Wykonanie wylewek betonowych i zatarcie na gtadko;

- Zabezpieczenie warstwa osuszajaco-odgrzybiajaca oraz warstwa zaprawy

uszczelniajacej polaczenia $cian z posadzka;

- Ponowny montaz zdemontowanego osprzetu i instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch Srodowisk (uktadéw).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgocig

izolacja pionowa $cian - chroni éciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga byé:




-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg pomieszczeniach
wystepuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznoéci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktdrych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-. "Wymagania ogdine”.

2. MATERTALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania ogé6lne dotyczace materiatéw podano w SST- ,, Wymagania ogélne”

pkt 2. Materiaty stosowane do wykonania warstw izolacyjnych i naprawczych muszg
by¢ ze sobg spéjne i stanowié elementy systemu jednego producenta.

Zastosowanie odpowiednich materiatéw ma na celu doprowadzenie do osuszenia

Scian i posadzek poprzez czynna reakcje ze zwiazkami niestabilnymi termodynamicznie
znajdujacymi si¢ na powierzchni konstrukeji betonowych i murowanych, wypelniajac
kapilary, makro-pory i przestrzenie miedzykrystaliczne na granicach ziaren krysztatow,
nowymi stabilnymi termodynamicznie strukturami. Ma réwniez na celu zatrzymanie
korozji i erozji muréw, betondéw i zawartego w nich zbrojenia, stworzenie §rodowiska
nieprzyjaznego dla rozwoju grzyba oraz plesni. Zaprawa uszczelniajaca w warstwie 3-
5mm uzyta na starym betonie lub $cianie murowanej ma dotrzeé¢ na 50-150mm w glab
struktury, wzmacniajac ja. ‘

2.2. Materialy do wykonania warstwy osuszajaco-odgrzybiajacej

Nalezy zastosowa¢ preparat osuszajaco-odgrzybiajacy, nieorganiczny, na bazie
cementu portlandzkiego oraz wypetniaczy mineralnych nie gorszy niz preparat Oxydtron B
(Inicjator heterogeniczny) .

2.3. Materiaty do wykonania warstwy uszczelniajgcej

Nalezy zastosowa¢ zaprawg uszczelniajaca, np. nieorganiczna, wyprodukowana na
bazie cementu portlandzkiego oraz wypelniaczy mineralnych, mineralng zaprawe
renowacyjno-naprawcza Oxydtron R4 lub réwnowazna.

2.4. Materialy do wykonania warstwy tynkarskiej

Nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska, mineralna, systemows nie gorsza niz mineralna
cementowo-wapienna zaprawa renowacyjno-naprawcza Oxydtron Renova lub
réwnowazna,

2.5. Materialy do wykonania wylewki betonowej

Nalezy zastosowa¢ wylewke betonows przy zastosowaniu betonu opartego o cement
CEM 11 42,5, a uszlachetnionego domieszka, izolacyjnym $rodkiem na bazie

cementu portlandzkiego nie gorszym niz Oxydtron Nanocement.

Zakres i kolejno$¢ wykonywania roboét.
Sciany:
Na odpowiednio przygotowanej powierzchni nawilzonej woda, nalezy wykonaé nastepujace prace:

1. Nanie$¢ na przygotowana powierzchnig preparat osuszajaco-odgrzybiajacy,
gruboscei okoto 0,3 mm za pomocg pedzla lub natrysku (pistoletu natryskowego).
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Stosowaé preparat osuszajaco-odgrzybiajacy np. Oxydtron B (inicjator heterogeniczny)
lub réwnowazny o nie gorszych whasciwosciach.

2. Naprawi¢ ubytki glebsze niz 1cm za pomoca, zaprawy naprawczej, np. Oxydtron R4
(z domieszka max 20% kruszywa frakcji 2 mm) lub réwnowazne;j.

3. Wykona¢, metoda ,,mokre na mokre” warstwe uszczelniajacg o grubosci ok. 5 mm z
zaprawy naprawczej np. Oxydtron R4 lub réwnowaznej o frakcji kruszywa 0,4 mm.

4. Zabezpieczy¢ $ciany poprzez naniesienie mineralne;, cementowo-wapiennej
zaprawy renowacyjno-naprawczej o parametrach nie gorszych niz Oxydron Renova lub
réwnowaznej.

5. Pomalowa¢ sciany dwiema warstwami farby lateksowej lub specj alistycznej
wodorozcieficzalnej farby do zawilgoconych wnetrz budynkéw o zdolnosciach do
utwardzania si¢ pod wptywem wilgoci. Kolory farb powinny byé zblizone do koloréw
pozostatych $cian w pomieszczeniu.

6. Ponownie zamontowa¢ zdemontowany osprzet.

Posadzki:

Na odpowiednio przygotowanej powierzchni nawilzonej woda, nalezy wykona¢ nastepujace prace:
1. Nanie$¢ na przygotowanag powierzchnig preparat osuszajaco-odgrzybiajacy,

grubosci okoto 0,3 mm - wetrzeé za pomocy szczotek. Stosowaé preparat osuszajaco-odgrzybiajacy
np. Oxydtron B (inicjator heterogeniczny) lub réwnowazny o zblizonych

wlasciwosciach. ,

2. Wykona¢ wylewki betonowe przy zastosowaniu betonu opartego o cement CEM II

42,5 pozbawionego plastyfikatoréw chemicznych, a uszlachetnionego w izolacyjny

srodek na bazie cementu portlandzkiego, np. mineralng domieszke Oxydtron

Nanocement lub réwnowazny. Zatrze¢ posadzki na gtadko.

3. Zabezpieczy¢ polaczenia $cian z posadzkami poprzez naniesienie warstwy
osuszajaco-odgrzybiajacej, np. Oxydron B lub réwnowaznej oraz warstwy zaprawy

uszczelniajacej o frakcji kruszywa 0,4mm, np. Oxydron R4 lub roéwnowazne;j.

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podioza: narzgdzia do oczyszczenla powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloéciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z Zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania preparatéw gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,

pedzel,




-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych: szczotka do naktadania , tawkowiec
ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobg. MozZna je przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronic
przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznoéci
produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uzyte materiate do wykonania przedmiotowych prac nalezy przygotowywac $cisle wedtug zalecen
producenta, jak réwniez przestrzega¢ wszelkich zasad i przepiséw okreSlonych w kartach
materiatowych. '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoéci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacych norm polskich i unijnych,
normatywéw i dokumentacji zgodnoéci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji
w przyjetej projektem technologii wymaga utrzymania odpowiednich warunkdéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegblnych materiatéw ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury,
wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci
wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel, ‘

-posiada odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-posiadac zestaw przyrzadéw do kontroli temperatur i gruboéci poszczegdlnych warstw uktadanych
‘na Scianie (rowniez tynkdw),

-dostarczana partia materiatéw winna posiadaé¢ deklaracje zgodnoci,

-przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiadaé normom i by¢
wpisane w protokofach,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, réwniez przez inspektora
hadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakoSci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniona watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badaf Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu

budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robGt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych w
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
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Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo
nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonaé ich cze$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
hieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PEATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po

dokonaniu odbioru koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN - EN 1015-3/2000 Metoda badar zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betondw

- PN - C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




