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1.1.

1.2

1.3

Informacje ogoéine

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie robét budowlano-instalacyjnych, polegajgcych na wyko-
naniu przytacza kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu, dz. 14/1
do kanatu deszczowego o srednicy 600 mm, zlokalizowanego w ul. Szyperskiej w Poznaniu,
dz. drogowa 10/23 z przejsciem przez dziatki drogowe - chodnik 10/8, 10/12.

Orientacja - potozenie nieruchomos$ci do budowy przytgcza kanalizacyjnego

Przyjeto oznaczenia ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej

adres: Poznan, ul. Szyperska 8, jednostka ewidencyjna: M. Poznan, ident. 306401_1
obreb 51, ident. 306401_1.0051; arkusz: 05, ident. 306401_1.0051.AR_05

dziatka: 14/1 ident. 306401_1.0051.AR_05.14/1 - podtgczana nieruchomo$é

dziatka: 10/23 ident. 306401_1.0051.AR_05.10/23 - dz. drogowa z kanatem deszczowym
dziatka: 10/12 ident. 306401_1.0051.AR_05.10/12 - dz. drogowa - chodnik z trawnikiem
dziatka: 10/8 ident. 306401_1.0051.AR_05.10/8 - dz. drogowa - chodnik z trawnikiem

projektowane studzienka rewizyjna przytgcza
do nieruchomosci dz. 14/1
rzedne 57.70/54.20 S1

istniejgca studnia kanalizacji deszcz. 600 mm
z rur zelbetowych - pkt. przytgczenia
rzedna: 57,86/54,05 P

projektowane przytagczenie do przytacza do
studni kd 600 P

dziatki drogowe ulicy Szyperskiej, ucze-
stniczace w przytagczu do dz. 14/1

zasieg . .
robot . S

Informacja o obszarze oddziatywania rob6t obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. nr
89, poz. 414) z pézn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz Dz.U
z 2016 r.poz 2255) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pézn. zm. (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 1422) informuje sie, ze projekto-
wane roboty realizowane bedg wytgcznie na terenie dz. 14/1, 10/23, 10/12 , 10/08 z obszarem
oddziatywania nie wykraczajgcym poza obszar zabudowy wymienionych dziatek. Obszar od-
dziatywania robdt oznaczono na planie sytuacyjnym zawartym na niniejszej stronie projektu;
vide powyzej, pkt 1.2.

Jednoczes$nie przeglagd danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich oto-
czenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia
dla srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i oséb trzecich.

tel. 698-660-110 MARIPOL



PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU PRZY UL. SZYPERSKIEJ 8 W POZNANIU

DZ. NR 14/1, 10/8, 10/12, 10/23, OBR. 51 PROJEKT BUDOWLANY

1.4.

1.5.

1.6.

Inwestor:

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, zarza-
dzajagcy mieniem Miasta Poznania.

Stan prawny nieruchomos$ci w zasiegu oddziatywan zamierzonej budowy instalacii:

Stan prawny okre$lajg zatgczone Wypisy z rejestru gruntdw, okreslajgce:
- dziatka 10/23, 10/12, 10/8 - drogowe; M. Poznanh
- dziatka 14/1 - podigczana nieruchomos$¢ - M. Poznan

Tryb postepowania administracyjnego

Projektowane roboty nie podlegajg postepowaniom z organami administracji architektoniczno-
budowlanej; wg ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz.
414) z pozn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz Dz.U z 2016 .
poz 2255). Ponizej podaje sie podstawy postepowania:

W zakresie instalacji wewnetrznych

Art. 29. ustep 1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

pkt. 27) instalacji elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych i teleko-
munikacyjnych wewnatrz budynku;

pkt. 20) przytaczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepl-
nych i telekomunikacyjnych;

Art. 29. 2. Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie rob6t budowlanych polegajgcych
na:

1) remoncie obiektéw budowlanych; 1a) przebudowie obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1; Art.
30.1. Zgtoszenia wlasciwemu organowi wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4: 1) budowa,
o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 28; 1a) bu-
dowa, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 — z zastrzezeniem art. 29a;

Komentarz: przedmiotowe roboty nie sg objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budo-
we, ani nie wymagajg zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

W zakresie przytgczy kanalizacyjnych:

Przytgcza kanalizacji wykonywane bedg w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane, tzn. w uz-
godnieniu z gestorem sieci kanalizacyjnej - Aquanet SA, 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126.
W trybie takim organ administracji architektoniczno-budowlanej nie dokonuje przyjecia zgto-
szenia robot ani nie wydaje decyzji o pozwoleniu na budowe. Roboty polegajg na podtgczeniu
kanalizacji budynku do miejsca przytgczenia, wyznaczonego przez Aquanet SA w Poznaniu.

Wykonanie przytgczy wymaga od wykonawcy robo6t ponizszych czynno$ci:

1.6.1. Przed przystgpieniem do robét inwestor powinien wystgpi¢ do Aquanet SA ze zgtosze-
niem zamiaru realizacji podtgczenia do sieci (wg wniosku dostepnego na stronie www.
aquanet.pl)

1.6.2. Przytagcze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez AQUANET
SA z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - do Dziatu Obstugi Klienta pod nr tel. (61)
8359282, (61)8359287, (61)8359105 lub (61)835949.

1.6.2. Prowadzenia robét z obstugg geodezyjng, zas po wykonaniu rob6t wprowadzenia doku-
mentacji powykonawczej (inwentaryzacji geodezyjnej) do zasobéw w ZGiKM GEOPOZ.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadza-
niu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm., t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z 2016

r. poz. 1250).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. nr 89, poz. 414) z p6zn. zm.
(t.j. Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz Dz.U z 2016 r. poz 2255)
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2. Opis techniczny

2.1 Stan istniejgcy i postulowany gospodarki Sciekowej dla budynku uzytkowego, ul. Malwowa 1
Wymagane jest podtgczenie budynku z istniejgcg w ul. Szyperskiej siecig kanalizacji deszczo-
wejdla zapewnienia ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniem.

2.2 Warunki geologiczno-inzynierskie i stan posadowienia obiektéw
Teren ptaski z niewielkimi r6znicami poziomow w pasie projektowanego przebiegu przytgcza
kanalizacyjnego. Projektowane obiekty kwalifikujg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
jako niewielkie obiekty budowlane, posadowione w prostych warunkach gruntowych.

2.3. Opis i obliczenia dot. przytgcza kanalizacji deszczowej.

Przytgcze odprowadzac¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych zabudowan na
dziatce 14/1, nr adresowy Szyperska 8 istniejgcego oraz z powierzchni utwardzonych.

Stan istniejgcy.

Istniejace rury spustowe odprowadzajg wody z dachdéw na teren utwardzony posesji. Dalej po-
przez sptyw powierzchniowy sg odprowadzane do istniejgcego rynsztoka i dalej na nizej poto-
zony teren dziatki 13/2 (adres: Szyperska 9), co doprowadza do zamakania zabytkowego bu-
dynku.

Stan projektowany.

Zachodzi pilna konieczno$¢ odprowadzenia wod opadowych z przedmiotowej nieruchomosci
poprzez przytgcze kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane bedg z:
Powierzchnia rzutu dachéw: 917 m?

Powierzchnia utwardzona (trylinka, polbruk): 519 m? Razem 1436 m?

Wielkos¢ opadu przyjeto na poziomie qs=130 I/s*ha

Uwzgledniajgc wspotczynniki sptywu otrzymujemy opad w wysokosci Q=16,8 m?®

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Maksymalna roczna ilo§¢ woéd opadowych
Qmaxa =H x WY x F  [m3/rok]

Hmaxa | SUMa rocznego opadu deszczu o 0,55 m®/m? (550 mm stupa
prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 10 % wody)
Y | wspotczynnik sptywu 0,9
F | powierzchnia zlewni [m?] 1436 m?

(1) wg ,Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej”
Qmaxa= 0,55m3m? x 0,9 x 1436 m2 = 710,82 m?3/rok

Srednia dob owa ilo$¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi
Qsra = 1/365 x (H x W x F) [m?/d]

Hsra | SUMa rocznego opadu deszczu o 0,55 m3/m? (550 mm stupa
prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 90 % wody)
W | wspétczynnik sptywu 0,9
F | powierzchnia zlewni [m?] 1436 n?

(2) wg ,Atlasu RPolskiej”  Qgrq = 1/365 x (0,55 m3/m? x 0,9 x 1436 m?2) = 1,95 m®/d

Maksymalna godzinowa ilo§¢ wod opadowych

Korzystajgc z kwantyli rozktadu zmiennej A p w 12 reg. Polski przy przeptywie o prawdopod.
p=20%

Dlap=20% A20% =0,428

Qp=Ap Q1% 0,1436*130%0,80=14,93 I/s

Q20% =14,93x0,428=6,41/s

Q20% =6,391l/s=~6,41/s

tel. 698-660-110 MARIPOL
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Obliczenia potwierdzajg wykonanie dyrektywy Aquanet, okreslonej w wydanych warunkach te-
chnicznych, w ktérych okreslono ilo$¢ 6,4 dm?/s, jak rowniez, "w przypadku, gdy przedmiotowy
teren bedzie generowac wiekszg ilos¢ $ciekow deszczowych niz 6,4 dm?/s nalezy zastosowac
rozwigzania zmniejszajgce ilos¢ odprowadzanych Sciekéw..."

Wykazane spetnienie warunkéw Aquanet stanowi o mozliwosci przytaczenia, jednak celowe i
i uzasadnione jest rozwigzanie zmniejszajgce ilos¢ odprowadzanych Sciekéw.

W zwigzku z tym projektuje sie jak nizej:

Odwodnienie nieruchomosci 14/1 odbywac sie bedzie poprzez czesciowe zagospodarowanie
wod deszczowych i roztopowych miejscowe, jako pozostawienie czesci wody opadowej w po-
blizu miejsca jej powstawania w drodze ograniczenia wspotczynnika sptywu wdd opadowych
wg pozgdanej dobrej praktyki wodnej, aktualnie preferowanej w centrach wielkich miast, gdyz
oddziatuje to pozytywnie na dynamike odptywu w obrebie i na zewnatrz obszaru zabudowy, na
zachowanie poziomu a nawet przyrost wody gruntowej, co ma przeciwdziataC powszechnemu,
negatywnemu dla $rodowiska i stabilnosci posadowienia historycznej zabudowy trwajgcemu
procesowi ,osuszaniu” miast. Obowigzujgcg zasadg w organizacji nowych terenéw budowla-
nych staje sie odwodnienie oparte na zamknietych obiegach, w matych obszarach, stosownie
do Europejskiej Dyrektywy Wodnej i przyjetym przez Rade Ministréw dnia 22.02.211 r. "Planie
gospodarki wodami w dorzeczu Odry" (MP nr 40, poz. 451).

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przewidziano zagospodarowanie czesci wod opadowych na
terenie inwestora poprzez pobudowanie studni (DS1) retencyjno-rozsgczajacej. Studnie DS1
wykonac z kregow zelbetowych D=1000. Dno z otworami wykonane z azurowych ptyt betono-
wych. Studnia petni¢ bedg funkcje retencyjno-rozsgczajacg. W tym celu przewidziano osadnik
H=1,0 m oraz wymiane gruntu na gtebokos¢ 1,0 m ponizej dna studni.

Ztoze rozsgczajgce wykonaé ze zwiru ptukanego granulacji 5 -35 mm. Ztoze odseparowac od
gruntu rodzimego - zabezpieczy¢ geowtodkning.

Odptyw do studni DS1 - grawitacyjny wykonac¢ z rur PESO SDR 11 (lub PCV 110 SN 8 kPa).
Spowoduje to spowolnienie przeptywu wéd opadowych. W celu umozliwienia odptywu w przy-
padku nawalnych opaddéw — gorg wykonaé przelewy z rur PCV D=200 mm.

Obliczenie retenciji:

Poduszka zwirowa: Vrz = 2,47 m?

Studnia + rurociggi

Vrs=1,5"3,14*1,0/4 + 50*3,14*0,162/4 =1,18+6,03 =7,21 m?

Razem retencja zaprojektowanego systemu odprowadzania wod opadowych wynosi

Vr= 9,68 m3, o stanowi 9,68/16,8 m?, co stanowi 57,6 % opadu.

Przy wykonaniu studni retencyjno-rozsgczajacej istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia wody opa-
dowej do miejskiej sieci kanalizacji rozdzielczej kanatem Kd usytuowanym w ul. Szyperskie;j -
praktycznie jedynie w okresach deszczu nawalnego itp., co z kolei zapewnia kazdorazowo wy-
konanie warunkéw technicznych przedsiebiorstwa Aquanet SA, w ktorych okreslono, ze "w
przypadku, gdy przedmiotowy teren bedzie generowac wiekszg ilos¢ sciekbw deszczowych niz
6,4 dm3/s nalezy zastosowac¢ rozwigzania zmniejszajgce ilos¢ odprowadzanych Sciekow..."
Przy potowie opadu pozostawianej na terenie inwestora sptyw ten okresla sie na ~ 3,3 dm?/s.
Zwazy¢ jednak trzeba, ze postepujg zmiany klimatyczne w kierunku narastania zdarzen gwatt-
ownych; projektowane rozwigzanie, wymiarowane na 50% dopuszczalnego sptywu zabezpie-
cza spetnianie warunku Aquanet w kazdym przypadku réwniez zdarzen losowych, przy dwu-
krotnie zwigkszonym wspoczynniku "p" [w latach] - prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przytgcze do kanalizacji deszczowej. Odrebny pro-
jekt zagospodarowania dziatki 14/1 dotyczy¢ bedzie instalacji odwodnienia. W tym miejscu wy-
znacza sie ponizsze wytyczne:

- wszystkie wody opadowe z dachow bedg odprowadzane szczelng instalacjg do studni chton-
nej, tzn. nie bedg one zanieczyszzane przeptywem przez powierzchnie utwardzone,

- sptyw z powierzchni utwardzonych bedzie podlegaé stosownemu oczyszczeniu przez osadnik
szlamowy; tereny utwardzone wykorzystywane bedg wytgcznie jako pieszo-jezdnia do wias-
nej nieruhomosci, co wynika z ograniczen terenowych i parametrow przeswitu bramowego
wjazdu na posesje.
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Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowych czesci posesji projektuje sie zgodnie z wa-
runkami technicznymi Aquanet SA do istniejgcej kanalizacji KD Dn=600, do istniejgcej studni
z rzednymi 57,86/54,05 w sasiadujgcym pasie drogowym ulicy Szyperskiej.

Przytgcze projektuje sie z rur PCV Dn 200 mm SDR 34 klasy SN8 tgczonych na uszczelki gu-
mowe od studni rewizyjnej, projektowanej na terenie inwestora, 0,5 m za granicg dzielgca dz.
14/1 z dziatkami pasa drogowego ul. Szyperskiej.

Wigczenie do istniejgcej studni — otwdr wykonac kalibrowang wiertnica, przejscie rurociggu wy-
konac jako szczelne — tuleja krotka z uszczelkg (uszczelnienie wigczenia rurociggéw do studni
uszczelkami elastomerowymi).

Kanalizacja w pasie drogowym - metoda przecisku

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac wykopy kontrolne, na podstawie kto-
rych zostanie ustalona lokalizacja istniejgcego uzbrojenia wg zatgczonej mapy 1:500.

Wykopy wykonaé recznie z uzyciem ewentualnym lekkiego sprzetu z uwagi na prowadzenie
robot na waskim pasie. Przejscie przez odcinek dz. 14/1 do dziatki usytuowanej na dz. 10/23
studni kd 600 wykona¢ metodg przecisku poziomego. Pod drogg nalezy przecisng¢ specjalng
rure przeciskowg RHDPE. Wykonac to nalezy przy pomocy specjalistycznego sprzetu do tego
przeznaczonego. W przeciskowej rurze utozonej pod jezdnig nalezy utozy¢ rure przewodowg z
HDPE. Rure przewodowg nalezy wcigga¢ do rury przeciskowej na podporach dystansowych
typu raci.

Podpory muszg by¢ odporne na korozje i mie¢ zabezpieczenie przed unoszeniem sie rury do
gory w przypadku dostania sie do rury przyciskowej wody gruntowej lub $ciekdéw z rury przewo-
dowe;.

Konce rur przeciskowych po zmontowaniu w nich rur przewodowych nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg lub manszetami z PE. Lokalizacja, Srednica i dtugo$¢ rury przeciskowej przed-
stawiona jest na rysunkach.

Uwagi dot. przeciskowej komory startowej i komory korncowej

Komore startowg wykona¢ przed chodnikiem od strony posesji dz. 14/1, komore koncowg w
ul. Szyperskie;j.

Naruszone nawierzchnie jezdni ul. Szyperskiej - w miejscu wigczenia przytgcza - nalezy odtwo-
rzy¢ na konstrukcje KR-3, z zastosowaniem przewigzan poszczegolnych warstw konstrukcji po
min. 20 cm z kazej strony, zlecajgc roboty specjalistycznej firmie drogowe;j.

2.4.3. Kolizje i inne utrudnienia

Zatgczona plansza przytgcza kanalizacyjnego na mapie 1:500 przedstawia przebieg przytagcza
w poblizu miejsca wystepowania innych instalacji podziemnych, ktére sg geodezyjnie zinwen-
taryzowane. Wykonawca robét zobowigzany jest do odpowiedniego wykonywania wykopow w
tych miejscach, w szczegdlnosci dokonywac¢ odkry¢ recznie w odlegtosci co najmniej 1 m po
kazdej ze stron przebiegajacej instalacji. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do szczegol-
nej ostroznosci przy wykopach, zwtaszcza przy budynku, mogg znajdowac sie tam niezinwen-
taryzowane instalacje.

Zasady stosowane przy kolizjach:

* Kolizje wystepujgce z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozwigzywaé indywidualnie,
przyjmujgc zasade prostoliniowo$ci oraz utrzymania grawitacyjnego przeptywu $ciekéw w
kanale.

Skrzyzowania kanatow z innym uzbrojeniem w planie wykonywac¢ pod kgtem 60-90°.
Minimalna odlegtoS¢ w pionie miedzy kanatami a innym uzbrojeniem powinna wynosi¢ wg
wymiaréw w Swietle - 20 cm.

Minimalne odlegtosci od innych przewodow uzbrojenia podziemnego winny wynosic:

> kable telekomunikacyjne (od krawedzi rurociggu - 0,5 m
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> kable energetyczne niskiego napiecia (NN) i sredniego napiecia (SN) do 20 kV -0,7 m
wysokiego napiecia (WN) -1,0 m
> gazociggi nisko i srednio prezne do 0,4 MPa -1m
> przewody kanalizacyjne (grawitacyjne) od wodociggowych -1,2 m.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania.W przypadku kolizji istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢
przed zatamaniem przez podwieszenie lub ujecie rurami potdbwkowymi z podparciem na $cia-
nach wykopu. W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac¢ rury ostonowe potéwkowe typu
AROT A110 PS o L = 4,0 m kazda.

Studzienka rewizyjna

Na trasie przytgcza kanalizacji - przy budynku - projektuje sie studzienke rewizyjng - inspek-
cyjne srednicy Dn 425 mm PVC, niewtazowa,oznaczone na mapie jako S1, wysokosci H = wg
przekroju poprzecznego - rysunek profilu.

Studzienka zlokalizowana bedzie na terenie dz. inwestora nr 510/1.,

Opis techniczny studzienki rewizyjne;j

Stosowac studzienki rewizyjne typu przejezdnego. Metoda zamkniecia - stozek betonowy za-
montowany bezposrednio wokot rury trzonowej, zakonczony pokrywg betonows.

wiaz zeliwny typ ciezki

Konstrukcje studni DN/ID 425 tworzg naste-

\
i , i
ezka i
E‘gtoiowa pujgce elen ienty:

0 kineta przelotowa dla przewodu kanaliza-
cyjnego o srednicy zewnetrznej 200 mm

Rura_karbowana | # 425

O rura trzonowa korugowana - jednoscienna

) DN/ID 425 w klasie sztywnosci obwodowej
Kineta
. ) SN 2
[_ | ﬁ — Tq 0 pokrywa zeliwna typ ciezki - teleskopowa,
JL i ﬂ z podbudowg z betonu

Studzienka rewizyjna typu przejezdnego - wykonana jako produkt fabryczny PVC. Pokrywa
typu ciezkiego z zeliwa. Pokrywa zamontowana na zwezce betonowej lub na podbudowie i
obudowie o $rednicy wiekszej od pokrywy minimum o 20 cm, grubo$¢ podbudowy z betonu
minimum C15/20, grubo$ci min. 30 cm.
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Uwagi koncowe

- Wszelkie prace wykonywac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych . Tom Il - Instalacje sanitarne".

- Rzedne rurociggu przytgcza w miejscu wigczenia oraz w miejscu skrzyzowania z innym uz-
brojeniem sprawdzi¢ na budowie.

- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych wykonawca powiadamia uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac

- Do montazu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stoso-
wania w budownictwie lub aprobate techniczng (art. 10 ustawy Prawo budowlane).

- Szczegobtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie
prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbroje-
niem wykonywac recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

- Przy prowadzeniu robét w miejscach dostepu osoéb trzecich (ciggi komunikacyjne itp.) na
wykonawcy spoczywa obowigzek oznakowania robot oraz zabezpieczenia wykopu. Wyko-
nawca robo6t odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywil-
ng wobec o0sbb trzecich z tytutu szkéd moggcych zaistnie¢ na terenie robdt, jak i w zwigzku
z tymi robotami.

- Po wykonaniu przytgcza nalezy przeprowadzi¢ ponowng (po miedzyoperacyjnej przed zasy-
paniem rurociggu) prébe szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610.

- Na czas realizacji inwestycji zabezpieczyé przejscie dla pieszych i uzgodni¢ z ZDM projekt
tymczasowej organizacji ruchu.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia czasie wykonywania robét budo-
wlano-instalacyjnych. Wytyczne BIOZ. Instrukcja BHP w czasie realizacji prac

Roboty budowlano-instalacyjne winna wykona¢ wyspecjalizowana firma inzynieryjna wg niniejszego
projektu oraz stosownie do norm wykonywania powyzszych robét, do ktérych majg zastosowanie
ponizsze akty normujgce:

PN-EN 752:2008. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 13476 cz.1,2,3:2008. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizac;ji

W robotach budowlanych, w tym w obiektach kanalizacji i urzadzen oczyszczania obowigzujg prze-

pisy BHP ujete w ponizszych Rozporzgdzeniach:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. Nr 96 poz 438)

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 96 poz 438)

Instrukcja BHP w czasie realizacji budowy
Pracodawca oraz kazda wyznaczona przez niego osoba zobowigzana jest zna¢ - w zakresie niez-
bednym do wykonywania obowigzkow - przepisy o ochronie pracy oraz zasady BHP.

Ponizej przedstawia sie podstawowe wytyczne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa i ochro-
ny pracownikéw oraz osoéb trzecich:
> teren prowadzenia robo6t powinien by¢ zabezpieczony linami, a w miejscach przejs¢ osob trzecich
barierkami, uniemozliwiajgcymi dostep oséb niepowotanych. Zapewni¢ nalezy réwniez oznakowa-
nie na dzien i o$wietlone na noc,
> tymczasowe drogi dojazdowe winny by¢é oznakowane, nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow i
innych przedmiotéw oraz sprzetu,
> wykopy mogg by¢ prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu przed ewentualnym osunieciem sie
skarp czy urobku sktadowanego obok wykopdw, a w szczegoélnosci:
> wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia mogag by¢ wykonywane tylko w grun-
tach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej gtebokosci
wykopu, a wykop wykonuje sie w gruntach niezwartych - do gtebokosci 1 m,
> przy wykopach gtebszych nalezy stosowaé zabezpieczenia z podparciami lub rozparciami $cian
w ukfadzie pionowym do 1m, w ukfadzie poziomym do 1,5 m,
> jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw z odlegtoscig nie wiekszg od kolejnych zejs¢ (wyjs¢) niz 20 m
> nalezy przestrzegaé przepisow dot. odlegtosci ustawienia koparki od wykopu, minimalnej odle-
gtosci pracownikow oraz oséb trzecich od urzgdzen koparkowych.
> nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy zatrudnionym pracownikom i wyposazy¢ ich w odpo-
wiednig odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej,
> plac budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet pozarniczy, ratunkowy, ochronny i zapewni¢ odpowiedni
nadzor na budowie, w tym kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w odpowiednie
Srodki tgcznosci.
Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ wg ponizszego zakresu robét:
1) prowadzonych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych oraz ruchu na drodze wewnetrznej,
2) prowadzonych robét pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i gazowych
3) prowadzonych przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego,
4) prowadzonych przy montazu elementoéw prefabrykowanych,
5) przy koniecznosci zabezpieczenia istniejgcych instalacji podziemnych.
6) przy zatadunku materiatdbw sypkich i gruzu oraz odpadéw (urobek z wykopu, roboty ziemne)
7) prace przy urzadzeniach i instalacjach kanalizacji Sciekowej; zagrozenie substancjami toksycz-
nymi, zagrozenia wybuchem oparéw, niedoborem tlenu, radioaktywno$¢ osadéw, zagrozenia mi-
krobiologiczne.
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