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1. Nazwa zaméwienia publicznego:

Projekt remontu budynku uzytkowego w zakresie remontu dachu wraz z wymiang pokrycia, konserwacjq
wigzby dachowej, przemurowania kominow, wymiany opierzen i czeSci okien oraz naprawy instalacji
odgromowe.

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Stownika Zaméwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakresem i celem opracowania jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Woznej 15.

Szczegotowy zakres prac wg projektu:
,Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku uzytkowego w zakresie remontu dachu wraz z
wymiang pokrycia, konserwacjg wiezby dachowej, przemurowania kominéw, wymiany opierzen i czesci
okien oraz naprawy instalacji odgromowej, w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 37"

oraz ponizszego opisu. Wiw projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg umowe z Inwestorem.
3. Dane wyjsciowe i og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz z godnie z przepisami prawa budowlanego
- roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
zgodnie ze sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowa.

4. Opis stanu istniejacego

Budynek uzytkowy wpisany do rejestru zabytkéw pod indywidualnym numerem A 079.

Stary Rynek 37 nazywana tez Czerwong Kamienica. Pierwotnie byta to kamienica gotycka, jednak
w XVI wieku zostata poszerzona kosztem parceli nr 38. Wowczas powstata tu apteka istniejaca do
1945. W latach 1652-1654 zostata przebudowana w stylu barokowym wedtug projektu Tomasza
Poncino. Przemalowana na kolor czerwony w 1880 przez Zbigniewa Radlauera zyskata przydomek
"Czerwonej" a apteka "Czerwonej Apteki". Podczas walk w 1945 sptoneta. Odbudowano jg w latach
1950-1954, dodajac podcienia od ul. Wielkiej. Po wojnie miescit sie tam internat szkét artystycznych,
a obecnie Dom Bretanii.

5. Informacja o terenie budowy

5.1. Organizacja robét budowlanych

Prace prowadzone bedg w budynku uzytkowanym i wyposazonym we wszelkie media. Wszelkie
materiaty pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a
nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
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5.2. Zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesbw os6b trzecich. W trakcie
prowadzenia robét nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.

5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z
géry przedmiotow lub materiatow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejcia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokosSci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego
zabezpieczajacego przed upadkiem na wysokos$ci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementéw pokrycia za pomocg specjalistycznej uko$nej wciggarki - awa alu
schraegaufzug (niem.) i odbior na dachu, nowej dachéwki na wykonanie pokrycia. Transport drewna
za pomocg dzwigu.

- przewidywane prace wymagajq sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , bowiem przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych trwajacych dtuzej niz 30
dni roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia wigcej niz 20 oséb.

5.5.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt przewiduje wzniesienie rusztowania wokét budynku, ktére winno by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
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5.6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

a. roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Na czas
budowy wokét budynku zostanie wzniesione rusztowanie, ktére winno by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace na rusztowaniach na roznych
wysokosciach. W bezpo$rednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato si¢ mieszanie zapraw
budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.. Poda¢ do wiadomos$ci pracujacych o nie gromadzeniu
na rusztowaniach materiatéw w ilosciach przekraczajacych obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego
typu rusztowania. Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosé
upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchdéw pracownikéw w czasie
pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzor nad robotami
oraz zapewniajacy potrzeby socjalne pracownikow. W bezpo$rednim sasiedztwie rusztowania bedzie
odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

b. rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione. Powinno posiada¢ instalacje
piorunochronng, lub by¢ podtgczone do istniejacej instalacji budynku.

c. roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi

lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koAcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokos$ci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa,
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

d. roboty ciesielskie

cieSle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a
w szczegolnosci desek lub bali jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie
montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej trzy osoby.

e. roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete,
oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.
f. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorébw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5.7.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji prac dekarskich w w/w budynku pracownicy winni by¢ przeszkoleni i
posiadac¢ odpowiednie uprawnienia:

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

uprawnienia do pracy na wysokosciach

przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym
stanowisku przez kierownika budowy

pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacji odpaddw
powstajacych przy realizacji.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

5.8.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna_komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w widoczny sposéb
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dostep na rusztowania winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich
na rusztowaniach winny by¢ w sposob przejrzysty oznakowane zejécia
ztacze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiada¢ wylacznik umozliwiajacy awaryjne
wytaczenie doptywu energii elektrycznej
na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowac z urzadzeniami
stuzacymi do obstugi budowy ( mieszadta, betoniarki, sktadowiska materiatu itp.)
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych
$rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

5.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.

. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia odpowiadajace
co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 5 i
art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)
oraz opisu przedmiotu zamdwienia i projektu. Wymagania te nalezy potwierdzi¢ stosownymi
certyfikatami na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Nie przewiduje sie organizowania specjalnego sktadowiska ani magazynéw przeznaczonych do
sktadowania drobnych cze$ci. Zaktada sig, Ze wykonawca na biezaco bedzie dostarczat potrzebne
materiaty na teren budowy.

. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Transport materiatow w pionie ma odbywa¢ si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego i
przepisami BHP przy zastosowaniu dzwigu oraz wciggarki ukos$nej. Rodzaj i ilo$¢ uzytych $rodkow
transportu ma zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi materiatow i gwarantowac
wykonanie robdt w terminie okre$lonym w umowie.
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8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprzetu i maszyn (jw.) w dobrym stanie
technicznym, nie powodujgcym zagrozenia dla ludzi i $rodowiska naturalnego. Sprzet nalezy
wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podczas rob6t przestrzega¢ przepisdw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru.

W przypadku koniecznym zmiany muszg by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie
mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej zatwierdzonych w dokumentacii
rozwigzan, oraz powodowac obnizenia trwato$ci eksploatacyjnej.

10. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ odbioru wszystkich wyrobow
budowlanych pod katem certyfikatdw i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do
stosowania nalezy wycofac z zastosowania. Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad
robotami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalnosci.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
11.1 Odbiér robét zanikowych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét zanikowych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. Spisany musi by¢
protokdt odbioru na kazdy rodzaj takich prac, np. wykonanie przej$cia przez strop z wykluczeniem
dopuszczalnosci naruszenia konstrukcji belek stropowych.

11.2. Odbiér korncowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Po zakonczeniu robét Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajacego. Odbidr
koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 11.3. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami — protokét koricowy odbioru kazdego rodzaju robot.

11.3. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty
dotyczace wbudowanych materiatow tj.:

- ksero certyfikatow zgodno$ci materiatu z PN lub aprobatg z potwierdzeniem przez kierownika
budowy wbudowania ich w obiekcie remontowanym

- protokoty cze$ciowego odbioru - roboty zanikajace i protokoty koricowe kazdego rodzaju robot.

- oryginat deklaracji zgodno$ci na wbudowane materiaty producenta z PN lub aprobatg

Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru.

12. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

e SST 01.01. Roboty rozbidérkowe i wywoz gruzu
Kod CPV 45110000-1 , CPV 45111100-9, CPV 45111220-6 — Wywoéz gruzu

1.1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowlanym podczas
prowadzenia prac demontazowych i przygotowawczych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontazowych i rozbiorkowych przy wykonywanym remoncie. Niniejszg SST objety jest nastepujacy
zakres robét:

o  Demontaz stolarki okiennej - wg zestawienia stolarki

Wykucie podokiennikdw

Demontaz dachéwek ceramicznych 100% - do utylizacji

Demontaz tat dachowych 100% - do utylizacji
demontaz obrébek blacharskich

demontaz instalacji odgromowej

rozbiorka skorodowanego komina

usuniecie i wywiezienie gruzu rozbiérkowego

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
(kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Przedmiarem robét, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna
- Ogolna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg , specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i
instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku . Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementow robot oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST a takze normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakoSci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. W przypadku wprowadzenia
zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na swdj koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia
inspektora nadzoru przy realizacji budowy bedg wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczony,
po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.2. Materiaty.

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegoinosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdtowych do poszczegdlnych rozdziatdw.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jako$ci, wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi
w ww. warunkach technicznych i dokumentacjg . Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje
dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robét.

1.3. Sprzet.

1.3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla $rodowiska.

1.4. Transport.

1.4.1. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli diugos¢ przewozonych elementdw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

1.5. Wykonanie robot.

1.5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac demontazowych pomieszczenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i pozastania¢ przedmioty
mogace ulec zniszczeniu wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

1.5.2. Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty demontazowe nalezy wykonywaé recznie w sposob okreslony w
SST

lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okre$lone w niniejszej SST lub wskazane przez inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszq
SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
Materiaty odpadowe (stara armatura, rury i gruz budowlany) nalezy usuwac z budynku recznie. Stara¢ sie zapewnié minimum
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hatasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dia robét demontazowych wykonawca musi wykona¢ na wtasny
koszt .

- Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Przewoddw elektrycznych,
podtynkowych nie demontuje sie .

- Elementy wykoniczenia dachu i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przeno$nikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali ..

1.6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakoci
robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

1.7. Obmiar robét.

1.7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadoéw kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie przedmiaru
robot.

1.8. Odbior robét.

1.8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije inspektor nadzoru.

1.9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

1.10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkoéw technicznych, 13 jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

8. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacy
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SST 01.02. Roboty dekarskie

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty

specjalistyczne
45261210-9 - pokrycie dachéw
45261320-3 — obrobki blacharskie
45262100-2 — montaz i demontaz rusztowan;
1. MATERIALY.

1.1. Wymagania ogédlne

Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i
aprobate techniczng dopuszczajacq do ich stosowania.

1.2. Dachéwka karpiéwka

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej karpidwki w kolorze czerwonym, w koronke.
Dachowki te w ilosci min. 10szt. w kolorze czerwonym zostang wpierw — przed ostatecznym wyborem i zakupem, przez
Wykonawce remontu — przedstawione w Biurze Migjskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, celem ostatecznego
dopuszczenia wzoru do wbudowania na remontowanym dachu.

Cechy dachéwki karpidwki:

Dachdwka 15 38 | 36 | 34 | 14,5]15,5]|16,5|krycie w luske
Dk 18 "l 3m| 36| 34| 28| 31| 33 |krycie w koronke
T 48 | 44 | 42 | 14,5/ 15,5] 16,5 krycie w huske
DK 15,5 1.5 49 | 44 | 42 | 28 | 31 | 33 |krycie w koronke

1.3. Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa grub. min.
5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618

1.4. Obrobki blacharskie

Blacha miedziana gr. = 0,60 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego z deklaracja zgodno$ci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoci i zgodnoSci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé stosownym badaniom.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkdw i specjalistycznych palnikéw.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw zaméwienia, zostang przez
Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zachowaé
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogélnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majq charakter przyktadowy. Zostaty one
bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogdéw techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz
+80C.

5.2 Roboty towarzyszace
W ramach robdt towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw na kominach i ogniomurach oraz wymiany
uszkodzonych czapek komindw.

5.3 Obrébki blacharskie
Montaz obrdbek blacharskich - czapek komindw, wykona¢ z blachy miedzianej grub.0.60mm.

5.4. Pokrycie z dachowki karpiéwki
Do wykonania robét zastosowaé nalezy nastepujace materiaty:

o laty 40x60 mm, kontrtaty 50x25 mm, deskowanie i inne konstrukcje dachowe stosowaé drewno
zabezpieczone biologicznie i przeciwogniowo. Przedtozy¢ nalezy stosowne certyfikaty i atesty. Wilgotnosé
drewna powinna wynosi¢ od 15 do 18%. Do impregnacji drewna pod blache nalezy stosowaé preparaty nie
zawierajgce zwigzkéw soli lub stosowa¢ membrane strukturaing,

o folia dachowa paroprzepuszczalna: > 2000 g/m2/24 h.

o tadma wentylacyjno-uszczelniajgca kalenice i grzbiety dachu z samoprzylepnymi paskami i pokrytymi
klejem na bazie butylu, gatunek aluminium: AW-1050A, stan H14

o Wykonanie kalenicy
Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegdlnie przydatny zalecamy suchy montaz
wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer.
Gasiory uktadane na sucho
Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw taty kalenico-
wej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada si¢ na tacie z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek musi by¢ wykonany z elementéw specjalnych
tzw. dachowek kalenicowych tak, aby zachowaé krotno$¢ krycia. Gorne krawedzie dachdwek muszg by¢ wsuniete min.
30 mm w krzywizne gasiora.. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakoriczenia
kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i koricowy, ptytka zakoriczenia kalenicy i grzbietu).

o \Wykonanie okapu
Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajq specjalne elementy do wykonywania okapow. Nie-
ktdre sq jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachéwek
potaciowych, lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Okap nalezy wykona¢ z rzedu dachowek utozonych nad
pasem nadrynnowym i uszczelek PCV typu ,wrébléwka”. Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowaé
wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe moggq
stanowi¢ bezposredni wiew do rynny (wysuniete) lub byé zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku
wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.
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Machylenia Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie

dachu min. rozstaw tat rozstaw at (szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie
w luske oW koronke

NDI®] P, ] RE.m  REET 45438 15,5 x 38

= 60 5.0 16,5 33,0 33,6 391

45 - 60 6.0 16.0 32.0 4.7 40,3

40 - 45 7.0 15,5 31,0 358 41,6

35 - 40 8.0 15,0 30,0 37,0 43,0

15 - 35 9.0 14.5 29.0 38,3 44,5

ELEMENTY WYPOSAZENIA DACHU

o Wskazania wykonawcze dotyczgce montazu elementéw wyposazenia dachu:
Plotek $niegowy:

Ptotek $niegowy jest elementem stanowigcym zapore $niezng w dolnej czesci potaci dachowe.

Zapobiega gromadzeniu sie w orynnowaniu nadmiaru $niegu zatrzymujac go bezpo$rednio na dachu, chronigc system
rynnowy przed zniszczeniem. Plotek eliminuje rowniez proces tworzenia si¢ sopli lodowych poprzez stopniowe
uwalnianie wody z zatrzymanego topniejacego $niegu.

Ptotek $niegowy montuje sie na uprzednio zamocowanych wspornikach ptotka. Montaz samego ptotka polega na
utozeniu elementu na podporce a nastepnie dociggnieciu do zacisku i mocnym wcisnieciu w zacisk. Plotek $niezny
montowaé na obrzezach gzymsdéw zewnetrznych.

taqcznik pfotka Sniegowego

Plotki $niegowe mozna taczy¢ w ze sobg wzdtuznie tworzac ich nieprzerwany ciag w zaleznosci od

potrzeb. Stuzg do tego elementy zwane ,tacznikami ptotka”. Sposéb ich montazu przedstawia rysunek. Po natozeniu
tacznikéw nalezy je doktadnie zacisngé no koricowkach plotkdw.taczenie ptotkow powinno odbywaé sie przy uzyciu
dwach tacznikéw

tawa kominiarska:

tawa kominiarska jest elementem umozliwiajacym swobodny dostep do urzadzen dachowych typu: otwory kominowe,
wentylacyjne, wywietrzniki, itp.

Montaz faw kominiarskich na pofaci dachowej.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika tawy” ktdry stanowi element posredni
taczacy odpowiednio dobrany, w zaleznosci od pokrycia dachowego, wspornik z samym podestem fawy. W czesci
tukowej mocownika wykonano szereg otworéw punktowych i jeden otwér wzdtuzny. Taki sam zestaw otwordw posiada
wspornik tawy na swojej fukowate czesci. Mocownik uktadamy na wsporniku tak aby otwory wzdtuzne mocownika i
wspornika pokrywaty sie. Nastepnie zczepiamy te dwa elementy $rubgM8x16 tak aby mogty pracowaé miedzy sobg w
celu

ustalenia poziomu dla fawy kominiarskiej. Po ustaleniu pozioméw doktadamy kolejng $rube montazowg M8 wybierajac
pasujace otwory punktowe , nastepnie catoS¢ skrecamy. Drugim etapem jest montaz podestu na mocowniku. W tym
celu uktadamy fawe na mocowniku a nastepnie skrecamy Srubami M8x50 ($ruby w kompletach). Sruby taczace podest
z mocownikiem nalezy umiejscowi¢ them do goéry w dolnym przyttoczeniu antyposlizgowym podestu tawy. Dtugosé
$ruby jest tak dobrana aby uniemozliwi¢ montaz w przettoczeniu goérnym. Taki nieprawidtowy montaz powoduje
wystawanie tba $ruby ponad ptaszczyzne tawy i stwarza zagrozenie potkniecia si¢ korzystajacego z urzadzenia.

tawy kominiarskie mozna faczy¢ w szereg za pomoca,tacznikéw faw” pamietajgc o koniecznosci zastosowania
dodatkowego wspornika tawy przy kazdym taczeniu.

Wspornik fawy kominiarskiej

Wspornik tawy kominiarskiej — wspornik stanowi element no$ny dla tawy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego. Jest
ztozony z dwéch czesci. Gormny element umozliwia zamocowanie mocownika dla tawy kominiarskiej badz stopnia
kominiarskiego. Cze$¢ dolna jest elementem ruchomym pozwalajgcym na ustawienie odpowiedniej szczeliny w
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zaleznosci od grubosci danej dachowki. Zaréwno czes$¢ gorng jak i dolng mocuije sie do faty bezposrednio nad krokwig,
przy pomocy wkretéw do drewna @8 . Nalezy pamigta o dodatkowym zamocowaniu tat do krokwi na ktorych mocowany
jest wspornik. Obydwie czesci wspornika taczy sie ze sobg od czota, po uprzednim ustawieniu szczeliny, za pomocg
$rub M8x16. W przypadku montazu wspornikéw na pokryciu z dachdwki istnieje koniecznos¢ odpowiedniego wyciecia
dachdéwek zgodnie z rysunkiem ll, jak rownie nalezy szlifowaé dachdwki A i B przylegajace do wspornika na jego
dtugosci w celu unikniecia efektu unoszenia sie dachéwek. Wsporniki montowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz400
mm i przy kazdym ewentualnym taczeniu Podestow taw kominiarskich za pomoca tacznikow taw.

tacznik tawy kominiarskiej

tacznik tawy kominiarskiej jest elementem umozliwiajacym taczenie podestow faw w szereg. Jest to zabieg stosowany
najczesciej w przypadku duzych dachéw, gdzie istniejg obok siebie wigksze ilosci urzadzen dachowych, badz jest
utrudniony do nich dostep ze wzgledu na duze odlegtosci od wytazdw dachowych. Lawy kominiarskie A i B faczy sie za
pomocg dwoch tacznikdw taw. Pierwszym etapem jest zamocowanie facznikdw na potowie ich diugosci w tawie B.
Nastepuje to poprzez dopasowanie jednego ze wzdtuznych otworéw tacznika z otworem w tawie kominiarskiej a
nastepnie skrecenie Srubami M8x25. Laczniki taw umiejscawiamy od wewnetrznej strony tawy. Kolejnym etapem jest
wsunigcie na zamocowane taczniki tawy A dopasowanie otworédw montazowych i skrecenie $rubami M8.Podobnie jak
w przypadku montazu tawy na mocowniku nalezy pamieta¢ aby tby $rub taczacych umiejscawia¢ w dolnym
przettoczeniu antypo$lizgowym. Przy kazdym faczeniu podestow taw kominiarskich nalezy zastosowaé dodatkowy
wspornik tawy ze wzgledu na znaczne ostabienie nosne fgczenia.

Stopient tawy kominiarskiej

Stopiern kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wytazy dachowego do tawy
kominiarskiej badZz jakiegokolwiek urzadzenia dachowego. Stopien kominiarski  montuje sie na uprzednio
zamocowanym wsporniku fawy dobranym w zalezno$ci od rodzaju pokrycia dachowego. Podobnie jak mocownik tawy
stopien w dolnej tukowatej czesci montazowej posiada szereg otworéw punktowych oraz otwér wzdtuzny. Montaz
polega na usytuowaniu stopnia na wsporniku fawy tak aby otwory wzdtuzne obu tych elementéw pokrywaty sie ze
soba. Nastepnie nalezy ztaczy¢ stopien ze wspornikiem $rubgM8x16 | w otworze wzdtuznym tak aby podzespoty
mogty pracowa¢ miedzy sobg umozliwiajac tym samym wypoziomowanie stopnia kominiarskiego. Po odpowiednim
ustawieniu stopnia nalezy dotozyckolejnasrubeM8x16 Il w pasujace otwory punktowe i catos¢ skrecié.

e SST 01.03. Roboty murowe
CPV 45262522-6
Zakres prac:
ROBOTY MURARSKIE KOMINOW

o rozbidrka skorodowanej czesci komina

e przemurowanie komina z cegly petnej kl. 250 ponad dachem ceramicznym.

o wykonanie nowej nakrywy (czapki) komina z cegty klinkierowe;.

o Wykonanie tynkéw zewnetrznych k. lll na kominach i uzupetnienie ubytkéw. Tynk powinien by¢é wykonywany z
obrzutki i narzutu. Narzut nalezy zatrze¢ na gtadko (kat.lll).

o tynki malowane uprzednio farbami powinny byC oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone umyte wodg i zagruntowane ptynem wzmacniajagcym podtoze. Po umyciu powierzchnie tynkéw nalezy
zagruntowac i pomalowac farbg silikatowa w kolorze elewacji.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tuszczu i
zabezpieczone antykorozyjnie.

Materiaty:

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
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rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej pekniecie. ll08¢ cegiet nie
spefniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu — ogledziny
Gestos¢ nasypowa — [kg/ms] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1:0,32

Wyglad Swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednocze$nie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria —
w $rodowisku suchym, 2 seria — w Srodowisku mokrym

Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymato$ci prébek
przechowywanych w warunkach suchych

Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujacymi zmianami:

jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

prébki powinny byé przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 £ 2, C i wilgotnosci minimum 95%.

Czas zachowania wtadciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe murarskq
nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnig bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 1050
C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 2.C i
wilgotnosci 65 £ 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 ¢m,
wysuszong i sezonowang_analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie
30 sek. dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywa¢. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy
powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym
jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznaé za czas korygowania potozenia
kolejnych elementéw murowych.

e SST 01.04. Stolarka okienna
CPV 45421000-4 Stolarka okienna drewniana

Zakres prac:
— Okna wymieni¢ na drewniane wg projektu, zestawienia i specyfikacji technicznej.
— parapety - wymiana wszystkich okapnikéw podokiennych na nowe z blachy miedzianej gr. 0,6mm

01,02,03 - OKNA DREWNIANE

Okna drewniane o konstrukcji skrzynkowej 01oraz o konstrukcji jednoramowej 02,03 szklone potrdjnie,
rozwieralno-uchylne.

Drewno sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1, wilgotnos¢ naturalna 10%, suszone ekstensywnie,
impregnowane i malowane na biato. Profile i elementy ozdobne wg dokumentacji, odtwarzajace pierwotng
forme i podziaty. Okapnik drewniany kolor biaty, stupki ruchome; wykonane wg istniejacych. Parapety
wewnetrzne - drewno klejone malowane na biato. Drewno klejone trojwarstwowo i przeciwstawnie (kleje
JAWACOLL- wodna dyspersja polimerowa).

Wykonanie impregnacji dezynfekcyjnej drewna w celu zabezpieczenia przed korozjg biologiczng (plesnie,
grzyby, owady) metodg natryskowg lub iniekcyjng przy uzyciu rozpuszczalnikowych preparatow np.
FONGITOL STX firmy StarWax lub Capalac Holz-Impregniergrund firmy Caparol; lub Penetrin f-my Altax.
Podklady i impregnaty (powtoki posrednie) np. f-my GORI, RUBBOL w petni dyfuzyjne i paro przepuszczalne,
odporne na dziatanie wody (rozpuszczalnikowe - na bazie olejowej i wodorozcienczalne.)

Farby i lakiery nawierzchniowe - malowanie kryjace stolarki okiennej farbami i lakierami firmy SIKKENS;
GORI; Tikkurila (akrylowo-alkidowe) - nanoszone hydrodynamicznie. lub firmy REMMERS AIDOL INDULIN
DW 601 (wodna farba poliuretanowo-akrylowa), lub f-my Caparol - malowanie podkiadowe -
wodorozcienczalnym lakierem kryjacym akrylowo-poliuretanowym CX Capalac PU-Vorlack; malowanie
koncowe - akrylowym lakierem poliuretanowym CX Capacryl PU-Satin. Farby w sposob petny wspétpracujace
z drewnem poprzez wniknigcie w mikro pory i w petni ekologiczne.
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Szyby zespolone:
pakiet dwukomorowy Thermofloat , ciepta ramka, ARGON; z szybg dZwiekochtonna;

szkto 42mm// ACOUSTIC 33.1/16+Ar/4/16+Ar/4 - Rw 35dB;
Wspt. przenikania ciepta okna Uw = 1,1 [W/(miK)]
Wspt. przenikania ciepta profili okiennych Uf = 1,0 [W/(miK)]

o uszczelka neopronowa do montazu pakietow szybowych - po obwodzie ramy okna, dla uzyskania dylatacji i
likwidacji mostka cieplnego.

o  Okucia obwiedniowe firmy ROTO (mikrowentylacja w okuciu),

o  klamki okienne firmy HOPPE (ostonki kolor biaty), lub - f-my VBH, GU;

o Uszczelki firmy BRUGMANN, DEVENTER, DIPRO, ( profil dwukomorowy ztozony z termoplastycznych
elastomeréw TPE).

¢  Okna o wspétczynniku akustycznym Rw 35dB;

Montaz i uszczelnienie: (ciepty montaz)

e Przy zastosowaniu pianki PU; na tasmie rozpreznej - paroprzepuszczalnej od zewnatrz i tasmie
paroizolacyjnej od wewnatrz - typu ILLBRUCK.

e  Przy montazu zachowac luzy dylatacyjne wg rysunku.

e Przy bardzo szerokich wegarkach nalezy stosowa¢ szerokie ramy o$cieznic lub elementy poszerzajace
przykrecane do ram, lub opierzenia od wewnatrz wypemi¢ ptyta termoizolacyjng RENOVARIO lub YTONG
MULTIPOR i wyprawi¢ tynkiem wapiennym. (w osciezach nie stosowaé piyty GK)

e  montaz parapetdw wewn. z drewna klejonego o grubosci 30 mm malowanego jak okna.

e uzupehi¢ oscieza ptytg termoizolacyjng Ytong lub multipor, wyprawi¢ tynkiem renowacyjnym (wapienno-
piaskowym) i wykoriczy¢ mineralng szpachlg drobnoziarnistg np. Capalith Fassadenspachtel , wykona¢ gtadz
gipsowa i pomalowac w kolorze $cian pokoju.

o  Parapet przyklei¢ klejem ENKOLIT.

04- OKNA DREWN. POLACIOWE
Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego i lakierowanego. W gérnej czesci
skrzydta dwustopniowa wentylacja, w dolnej czesci klamka otwierajaca, np. VELUX typ GZL-B.
Parametry techniczne:
o Wspt. przenikania ciepta okna Uw = 1,3 [W/(mIK))
o Wspt. przenikania ciepta profili okiennych Uf = 1,0 [W/(mIK))

o  Wspt. przenikania ciepta pakietow szybowych Ug

05- OKNA DREWN. POLACIOWE
Okna drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego i lakierowanego. W gérnej czesci
skrzydta dwustopniowa wentylacja, p. VELUX typ GZL.
Parametry techniczne:
o  Wspt. przenikania ciepta okna Uw = 1,3 [W/(mIK))
o Wspt. przenikania ciepta profili okiennych Uf = 1,0 [W/(mIK)]
o Wspt przenikania ciepta pakietow szybowych Ug = 0,7 [W/(mIK)] [W/(mIK)]

Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004

Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004

Szczegoly stolarki w zestawieniach w dokumentacii technicznej. Wszystkie materiaty dostarczane jako wyroby gotowe z
za$wiadczeniami o jakoSci wyrobow.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyé,

- odpowiadaé wymiarom i wymaganiom jakosciowym okre$lonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

-w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac¢ pisemng zgode inwestora
na ich zastosowanie, akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowobadawcza, np. Instytut Techniki-Budowlane;.
Wszystkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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SST 01.05. Rusztowania
CPV 45262100-2 Rusztowania

Zastosowane materialy

Rusztowania ramowe metalowe

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowar ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowar ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wtasciwo$ciach
mechanicznych; moga, to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarmne lub malowane o grubo$ci $cianki co
najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je
przed zastosowaniem prébie sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do
kierunku sptaszczenia.

Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Montaz rusztowan

-Montaz i demontaz rusztowar ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone

w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjq danego rodzaju rusztowania.
-Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacii nizszej
powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

-W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie
elementéw, a sposob podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju
rusztowania.

-Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.
- Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$é pomostu
roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacii nie mniejsza
niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadkach konieczno$ci dostosowania rusztowania do istnigjacego budynku wysoko$é
kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

- Kotwienie i stezenia wykonuije sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

- Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:

-15 mm — przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,

-25 mm — przy wysoko$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

- Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

- Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksza niz £ 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz

0si poprzecznej rusztowania + 20 mm.

- Drabinki rusztowania powinny wystawaé¢ ponad goérmy pomost roboczy min. 70 ¢cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

- Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.

-W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokét wiasnej osi, jak i

w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

- Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Demontaz rusztowania

- Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg szczegdtowg
zaakceptowang przez kierownika budowy.

- Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych
materiatéw i narzedzi z pomostow roboczych.

- Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajacych
na pomoscie najwyzej potozonym.

- Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny
by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

Polskie Normy
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne
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parametry

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia podziat i gtéwne parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza.

e SST 01.06. Instalacja odgromowa
CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem demontazu zwoddw, uchwytdw i przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowych na
budynkach, a nastepnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatdw zgodnie z PN-86/E-05003
(obowigzujacej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkéw).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych na Domu Bretanii , Poznan ul .Stary Rynek 37.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmoderizowanej instalacji odgromowej na dachu w.w obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

2.3. demontaz istniejacych zwoddw i przewoddw odprowadzajacych wraz przynaleznymi uchwytami,

2.4. montaz odtworzenie nowych zwoddw, przewoddw odprowadzajgcych i uchwytéw

2.5. wymiana ztgczy krzyzowych taczacych nowg instalacje z uziomami pionowymi.

2.6. sporzadzenie protokdtu z pomiaréw rezystanciji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi normami wartos¢

opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z specyfikacjg techniczng, poleceniami Konserwatora
instalacji elektroenergetycznych PMM  oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady,
Warszawa 1988.

2 Materialy

2.1 0Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdw powinien byé dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody
Instalacje nalezy wykona¢ z przewodéw miedzianych @ 8mm.
Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie
oznaczonym znakiem CE.

3 Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do
instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5  Wykonanie robét

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2 Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementdéw.
Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.
Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na zniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem migjsce
sktadowania..

5.3 Sposéb uktadania przewodéw
W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sg tagodnymi fukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm.
Wszystkie potaczenia przewodéw muszg byé bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest
spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna zastosowac spawania, to potaczenia moga byé wykonane za pomocg $rub, przy
czym faczone przewody powinny sie stykac na dtugosci okoto 10 cm. Do wykonania instalacji nie wolno stosowaé linek
lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko miedziane prety .

5.4 Zaciski probiercze
Zaciski (ztacza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci ujednoliconej w zakresie 30
+ 180 ¢cm nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiardw oporno$ci uziomu. Sposob
ich wykonania (najczesciej dwie $ruby zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odtgczenie przewodu uziemiajacego od
przewodu odprowadzajacego w chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze byé
wieksza od 30 omow.

6  Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—
montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I.. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 Odbiér robét
Po przeprowadzeniu pomiardw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koricowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze kohicowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw),
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
¢) protokoty badan

8.  Przepisy zwiazane
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Budowlanych. Cze$é D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa,
ITB 2004 r.
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13. Uwagi koncowe

1. Szczego6towe opisy zakresu prac zawarte w projekcie.

2. Zaprojektowane rozwigzania systemowe i materiatowe mogq by¢ zastgpione przez inne,
odpowiadajace pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym, o pordéwnywalnych
parametrach wytacznie za zgodg projektantow.

3. Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.

4. Roboty budowlane i montazowe powinny byC prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i obowigzujacymi
przepisami. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy prowadzeniu prac dekarskich jak
rowniez zachowywac rezimy technologiczne obwarowane warunkami atmosferycznymi.

5. Ostateczne ustalenie kolorystyki nastapi po uzgodnieniu ich z MKZ na etapie wykonawczym.

6. Szczegoty wymiany stolarki okiennej nalezy uzgodni¢ z MKZ na etapie wykonawczym.

14. Podstawa ptatnosci
Sposdb realizowania ptatnosci okreslony jest w projekcie umowy.

15. Dokumenty odniesienia
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie Szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnoSci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
Sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401).
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