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1.
1.1.

1.2

1.3.

1.4

1.5

1.6

Informacje ogélne

Przedmiot projektu:

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy przewodéw kominowych w komunalnym budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym potozonym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 252A, obreb 36,
arkusz 38, dz.2/13.

Inwestor przedsiewziecia

Inwestorem Zarzgd Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Ochrona konserwatorska

Budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw architektury przeznaczonych do UJQCIa w ewidencji za-
bytkéw nieruchomych miasta Poznania. Prace przy obiekcie nie wymagajg uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego (zatgczone pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow MKZ-1.6740.1.10.2015.
M z dnia 23.11.2015 r.)

Zagadnienia ochrony srodowiska.

Projektowana dobudowa kominéw nie bedzie miata wptywu na pogorszenie stanu $rodowiska. W
trakcie prac remontowych nalezy dbac¢ o nie wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek
odpadow, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczen.

Informacja o obszarze oddzialywania robdt obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89,
poz. 414) z pozn. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-

ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. - Obwieszcze-

nie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogioszenia jednolitego tek-

stu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) informuje sie, ze projektowane ro-

boty realizowane beda wylacznie na terenie dz. 2/13, obrgb 36 w Poznaniu z obszarem oddziaty-
wania nie wykraczajgcym poza obszar zabudowy wymienionej dziatki 2/13. Obszar oddziatywania
oznaczono na Planie sytuacyjnym zawartym na str. 4 Projektu.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakre-
sie zgodnym z odrebnyml przepisami wykazuje Ze nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska, oto-
czenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i 0séb trzecich.

Podstawy formalne i techniczne projektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z pbzn. zm.
(jednolity tekst opracowany na podstawie: Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jed-
nolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. Nr
162, poz. 1568), z pdézn. zm. (jednolity tekst opracowany na podstawie: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446,
zezm. z 2015 r. poz. 397)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty produktow, informacje techniczno-han-
dlowe producentdw dot. instalacji wentylacyjnych, spalinowych i dymnych
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1.7 Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Budynek mieszkalny w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 252a zlokalizowany na dz. nr 2/13, obrgb
36, arkusz mapy 38 Poznan. Nieruchomo$¢ jest wiasno$cig Miasta Poznania.

Plan sytuacyjny przedstawia ponizsza mapa z:
PANSTWOWY ZASOB GEODEZYJNY | KARTOGRAFICZNY Geopoz Poznah

granice dz. 2/13, obr./ark. 36/38 Junikowo
zasieg oddziatywania obiektu

1.8 Forma architektoniczna, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgce| zabudowy
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:Forma architektoniczna nie ulega zmianie, na dach wyprowadzone beda dodatkowe przewody ko-
minowe,
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-2 Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie zamawiajgcego Nr 178/POK-6 z dnia 28.09.2015 .

- Wizja lokalna

- Specyfikacja techniczna

- Opinia nr P-111/0194/2015 - dokument z wynikéw przeprowadzonych ogledzm ekspertyzy urzg-
dzen ogrzewczo-kominowych z dnia 27.05.2015 r.

- Uzgodniony cel i zakres projektu.

2.2 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajqce na dobudowie przewodow komlnowych
w budynku wielorodzinnym w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 252a.
Konstrukcja dachu, ksztatti wymiary (parametry)budynku pozostajg bez zmian.

2.3 Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 252a jest obiektem, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach
nadziemnych, wykonanym w technologii tradycyjnej ze stropami miedzy pietrowymi, oraz dachem
o konstrukcji drewnianej, krytym papg. Budynek jest budynkiem mieszkalnym W|elorodzmnym z
poddaszem uzytkowym wykorzystanym na strych.
W wyniku wizji lokalnej stwierdzono pomieszczenia nie posiadajgce wentylacji (w szczegoinosci
dotyczy to pomieszczen wc i fazienek). W celu kompleksowego uporzgdkowania istniejgcych
przewodow kommowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz dobudowe brakujacych
sporzgdzono niniejszg dokumentacje techniczna.

- Rodzaj zabudowy: - wolnostojacy

- llo&¢ kondygnaciji: - piwnica + trzy kondygnacje nadziemne

- Pokrycie dachu: - papa

- Rodzaj muréw - murowany z cegly

- Rodzaj stropdw: - drewniane

- Rodzaj schodéw: - drewniane
- Instalacje: - wod-kan, gaz, elektryczna, telefoniczna

-Ogrzewanle mieszane (gazowe, elektryczne, weglowe)

2.4 Opis wykonania prac;

Pomieszczenia (z nr mieszkah) do ktérych nalezy doprowadzi¢ (dobudowac) nowe przewody
kominowe, a takze a pomieszczenia (z nr mieszkan), w ktérych nalezy zamieni¢ kanaly kominowe
- zestawionow - pkt2 4.1

W oparciu o opinie z przeprowadzonych ogledzin i ekspertyze urzadzeh ogrzewczo- komlnowych
oraz przewodow wentylacyjnych zaprojektowano dobudowe nowych kanatow komlnowych i.prze-
‘budowe podtgczen pomieszczeri do istniejacych kanatéw kominowych.

‘Trasy dobudowanych przewodéw kominowych oraz zmlenlonych nowych podiqczeh pokazano na
“rzutach poszczegolnych kondygnacp

Przewody wentylacyjne dobudowywane projektuje: sie wykonaé zgodnie z zasadami montazu
instalacji wentylacyjnych na podstawie "Warunkow technicznych instalacji wentylacyjnych” wyda- -
‘nych przez COBRTI Instal w 2002 roku. '

Projektuje sie zastosowanie rur i ksztattek stalowych omeplanych 0 przekro;ach okragtych systemu
DARCOlubo rownowaznych parametrach. Zastosowano przekroj rur i ksztattek Dn= 150 iocieplenia
z plaszczemo srednlcy zewnetrznej 250 mm. - '

Nowe przewody wentylacyjne pl"OjektUJe su} prowadzu’: wewnatrz budynku Kominki

- wentylacyjne wyprowadzone s3a ponad dach rura ocieplong $rednicy 250 mm, na wys. ~1,20
Wizualizacja zewngtrzna ujgta w pkt. 1.8 Forma architektoniczna, spos6b dostosowania do krajo-
brazu i otaczajgcej zabudowy.

ey
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2.4.1 Dobudowa i zamiana kanatow kominowych

Ponizej zestawiono te pomieszczenia w poszczeg6lnych mieszkaniach, do ktérych projektuje sie
dobudowe nowych przewodoéw kominowych, wzglednie zamiane istniejacych podej$¢ w grupach
kominowych.

Grupy kominowe

Gr. | - przewody kominowe drozne
Grll - przewody kominowe drozne
Gr. Il - przewody kominowe drozne

Gr. IV - - przewody kominowe drozne

Gr.V - przewezenie przewodu kominowego na wysokoém ok. 1m od wylotu komina
Gr. VI - przewody kominowe drozne

Gr. VIl - - przewody kominowe drozne

Gr. VIl - przewody kominowe drozne

Gr. IX . - przewdd Nr 1 sprowadzi¢ do plwnlcy

Gr. X - - przewdd Nr 3 sprowadzi¢ do piwnicy

Mieszkanie: nr1
*  WLK, gazowy grzejnik wody przeptywowej, piec gazowy podtgczone prawidiowo.
+ Zamurowa¢ WLL. N1 (podtgczonaz WLL N 2a)

-« WLE N 1 wyprowadzi¢ oscbnym przewodem ponad dach budynku.

Mieszkanienr2

« WLL, gazowy grzejnlk wody przeplywowej, piece grzewcze poditgczone praW|d+owo
« WLKodtgczyc od przewodu kominowego Nr3w Gr. Il

+  WLKwyprowadzi¢ oscbnym przewodem ponad dach budynku.

Mieszkanie nr2a }
« WLL, gazowy grzejnik wody przeplywowej podtaczone prawidiowo.
» Powiekszy¢ nawiew w drzwiach tazienki-220 cm?
.« WLK potgczona razem z WL w piwnicy - WLp c.o. odigczyé z Gr. 1V przewod Nr 1 i wyprowadzi¢
osobnym przewodem ponad dach budynku (COWwspdine 23, 4, 5)

: Mleszkame nr3 .
«  WLK, WL korytarz piec grzewczy podtgczone prawidiowo.
» Brak WL nawiewnej /COW/ - zamontowa¢ z zewnatrz budynku 200 cm?,
« Brak WLL - brak przewodow kominowych w pomieszczeniu. WLL podigczy¢ do Gr.l przewdd Nr 4,

- Mieszkanie nr 4
» WLK, WL pokoj podigczone prawidtowo.
+ Brak WL wc brak przewodéw w pomieszczeniu /COW wspélne 2a, 4, 5/, WLwe podigczy¢ do
Gr.X przewdd Nr 2 po uprzednim odtgaczeniu WL N 4 pokdj.

Mieszkanie nr5 ‘
+ Gazowy grzejnik wody przeptywoweji WLt podigczone prawidiowo.
+ Kratke w kuchni podwyzszy¢ pod sufit/COW wspblne 2a, 4, 5/.

Mieszkanienré
» WLK, WLL, gazowy grzejnik wody przeptywowej podtgczone prawidiowo.

tel. 698-660-110 ‘ BI®OSANITA
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Mieszkanie nr7

» WLK, WLEL podiaczone prawidtowo )

+ Wymieni¢ rure spalinowg od gazowego grzejnika wody przeplywowej na kwasoodporng /nie
uzywac gazowego grzejnika do czasu wymiany rury/ - przewezenie rury spalinowej przy kominie.

+ Brak WL nawiewnej w drzwiach fazienki - zamontowagé 220 cm?. :

Mieszkanie nr8a
+ Piec grzewczy, WL wywiewna poditgczone prawidtowo.
+ Brakwydzielonego pomieszczenia na kuchnie - brak gazu.

Mieszkanie nr9

+ Nalezy odigczy¢ pochianiacz od przewodu kominowego w Gr. VIl - zamontowaé kratke WL pod
sufitem.

* Nieprawidiowo podtaczony kociot COW /razem z piecami grzewczymi/ - nalezy odtaczyé kociot
COW z Gr.IX przewod Nr 2 i wyprowadzié¢ osobnym przewodem ponad dach budynku - zakaz

- uzywania do czasu wykonania zalecen. -

+ Powiekszy¢ WL hawiewng z zewnatrz budynku dla kotta COW-200 cm?

+ Nalezy zamurowa¢ otwory w Gr.V w pokoju /usungé rure z przewodu kominowego oraz w Gr.VI|
przewod Nr 3 po junkersie/. »

UWAGA:
1. Nalezy wymieni¢ drzwiczki wycierowe w piwnicy
2. Nalezy wyremontowacé gtowy kominowe.

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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#

242  Schemat podigczen kominowych

Opinia nr P- 111/0194/2015
tGN1 WLKN 1

l  cowl3

3
1
*PN1

WLKI3

2
N

P13 :
N

Gr.1
WL I3 korytarz I
.

(4]

WLEN1, WLEN2a |
| {N] GrIO
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o | P17

WILI2 1 2 3 4 5
1] WLK N 2a E E,H Gr. 1V
WLKI2 ! SRS !
P17

WLK N3

WLpc.0.(2a4,5
¢.0.Wp (2a/4, 5)

Legenda: ,

[»] przewod kominowy drozny do piwnicy

przewod kominowy drozny do parteru

\ % , i [1] przewéd kominowy drozny do I - go pietra
R otwér I1 9 poko; WLK  wentylacja kuchni ’

WIL Wentylacja tazienki

; WLpr wentylacja praini

Gr. VI P piec grzewczy

1 K piec kuchenny

P12 @
2 LW  piec tazienkowy

C.0. kociot centralnego ogrzewania na paliwo state
C.0.G. kociot centralnego ogrzewania gazowy

Pr kociot pralni |

TG  terma gazowa _

LG automat gazowy wody przeptywowej

Gr.

Gr. VIII L e e . Gr. VII
1 2 3 6 7 8 9
CHEN, . NENEENEEE
Wlﬁiﬁzlg —WLKNG LG17 WLLN 5
e LG N6, otwér po LG I19 LGNS
WLLN6,17,119 s
Gr.IX - Gr.X L
PI2 [T . | _. N WLL N3, WL18a
PI6 [pPl2cowniy Strona od ulicy Grunwaldzkiej
2| |
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3. Zasady montaiu‘instalacji wentylacyjnych na podstawie "Warunkéw technicznych instalacji
wentylacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal w 2002 roku.

3.1. Normy zwigzane z instalacjami wentylacyjnymi

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym —~Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne ENV

12097:1997 Wentylacje budynkéw Sieé przewodow — Wymagania dotyczace czesci skladowych
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczqce odbioru
wyKkonanych instalacji wentylacji i klimatyzagji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymaganla ’
wytrzymatosciowe oprac.

3.2. Wymagania materia%owe

Instalacje wentylacyjne moga byé wykonywane z nastepujacych materiatow:
- blacha lub tasma stalowa ocynkowana

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna

- blacha stalowa otowiowana

- blacha cynkowa

- mur z cegly obustronnie tynkowany

- mur betonowy monolityczny

- inne materialy dopuszczone w atestach i spetniajgce normy ppoz.

Powierzchnie przewodéw powinny byé bez zadrapan, wgniecen i innych wad walcowniczych.
Przewody murowane nie moga mie¢ ubytkéw i peknieé. Wymiary przewoddw o przekroju
prostokatnym i okragtym powinny odpomadaé normom: PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno§¢
przewodoéw wentylacyjnych powinna spe%maé wymagania normy PN-B-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno spetnia¢é wymagania normy PN-B-03434, a
potgczenia tych przewodéw wymagania normy PN-B-76002.

3.3. Zasady mo’ntazd przewodoéw wentylacyjnych

3.3.1 Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych W przypadku potgczen
kotnierzowych odleg{osé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

3.3.2. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych

wymiary sg do 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z
|zoIaCJa

3.3.3 Przewody na catej grubosci powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornoéci ogniowej tych
przegréd

tel. 698-660-110 | BI®SANITA




DOBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH - BUDYNEK, UL. GRUNWALDZKA 252A W POZNANIU

OBR. 36, ARKUSZ 38, DZ. 2/13 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

34.
34.1.

342

© 3.4.3.
3.4.4.
3.4.5,

3.4.6.
3.4.7:

3.4.8.
3.4.9.

Otwory rewizyjne i mozhwoSc czyszczenia mstaIaCJl

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalacji.

Otwory reW|zane powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewod()w a ta-
kze urzadzen i elementéw instalacji , jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoém przewodow,
jak rowniez wiasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowa-
ne, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ optywo-
we ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Nledopuszczalne jest stosowanie tasm perforowa-
nych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub i innych elementow, ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach re-
wizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi reW|zanych urzqdzen powmny Sle tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stoso-
waé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. 3

35  Zestawienie rob6t
Wykonanie otw‘or'éw przejs$é rur wentylacyjnych przez stropy
budynku i w dachu 10szt.
Wykonaniu uszczelnier otworéw po zamontowaniu 1052t
| przewoddw wentylacyjnych
Montaz turbo went z kotnierzem TU 150/250 CHCH 4szt. 454,00 1816,00
Montaz systemowego uszczelnienia DARCO na dachu 4 szt. 100,00 400,00
Montaz miski z odprowadzéniem skroplin MSD 150/250-X » 4szt, 183,00 732,00
Montaz kratki wentylacyjnej. 4szt. 38,00 152,00
Montaz tréjnika TRD 150/250/90-X 4 szt. 185,00 740,00
Montaz obejmy mocujgcej OMD 250 - X 32szt. 42,00 1344,00
Montaz rur wentylacyjnych ocieptanych RDP 150/250/1000 25szt. 165,00 412500
Montaz rur/wentylacyj nych ocieplanych RDP 150/250/500 8szt. 111,00 888,00
Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/250 6szt. 78,00 468,00
Montaz podpory przejsciowej PJD 150/250-X 10szt. 181,00 1810,00
Montaz kolana KSD 150/250/90-X 8szt. 182,00 1 456,00
Wywiezienie gruzu 4,3 m3 4,3m3
Utylizacja gruzu 4,3 m3 ‘ 4,3m3
RAZEM: 13 931,00
23.142,50

tel. 698-660-110 BI®SANITA
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'Informacjé dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji dobudowy

przewodéw wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy ul.
Grunwaldzkiej 252a. _ :

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z przygotowaniemi organizacjg robot ,

-wykonanie przej$¢ pionow wentylacyjnych od tazienek do przestrzeni pod potacig dachu o
- mocowanie kominkéw wentylacyjnych na dachu

-wyw6z gruzu budowlanego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie budowy nie beda wykonywane roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:

wykonywaniem robét na wysokosci (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane,tynkarskie)
niosgce ryzyko zagrozenia upadku pracownika, upuszczenie narzedzia roboczego, upadku
montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

mozliwoscia wystgpienia zlych warunkéw atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zagrozenie
zwigzane z naglym pogorszeniem sig¢ warunkéw atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu,
niegu, wyladowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 7 m/s w trakcie wykonywania

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym z wykohmania
robét budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziatw robotach muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez ochronng
- kaski, rekawice, buty itp. Narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszg by¢
zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. Elektryczne narzedzia rgczne muszg by¢ sprawne i
odpowiednio zabezpieczone przed porazeniem.

Po zakonczeniu robét nalezy zwracac uwage, by uprzatnac wézystkie pozostatosci budowlane.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisamii normami, oraz zasadami BHP.

o Rgring. Wojitiech

. buado pr;
(/”72 oQranicIERSE:

]

tel.

698-660-110 - o " BI@SANITA
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KoPIA " opinia nr P-111/0194/2015
didzielnia Pracy Kominiarzy |- o |
d 13 g Zaktad Ustugowy Nr 111 w Poznaniu
;60204 Poznian ul. Gorki 13

NIP: 777-00:00-465 : 60204 Paznah
3 61866 37 12 lub61 866 20 37 w.31

i e s R e e g e

Opinia nr P-111/0194/2015
dokumient z wvmkow przemeadzonych ogledzin —~ ekspertyzy urzadzen ogrzewczmkaminowych

W budynku: ul. Grunwaldzka 2524

60-166 Poznan

Dla: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Spéika z 0.0.
ul.Matejki 57
60-770 Poznan

~

$porzadzony przez posiadajacego wymagane uprawnienia: pracowtika Spéfldz*elm' Glowicki Bogustaw;
Tomaszewski Rubert,

W celu
1. Kontrola stanu techmcznego przewodéw (Art:62 Prawa Budowlanego)

w zWie{zku z czym stwierdza sie co nastgpuje:
Dotyczy: UL.Grunwaldzka 252a
Badanle przewodéw kominowych | podiaczefi, wykazalo sytuacie jak na zataczonym szkicu.

GR.I - przewody kominowe drozne.

GR.IIL- GRIV~ przewody kominowe drozne,

‘GR.M = przewezenie przewodu kominowego na wysoko$ci ak 1mod wyloty
komina.

GRMI - ,przewgdy--mmmowe drozne:

'GR I)( przewod Nr 1 sprowadmc do ptwmcy.

GR.X - przewdd Nr.3:sprowadzié do piwnicy.

M.NRL= WLK;. gazowy grzejnik wody przep&ywowej, piec gazowy podlaczone prawidiowo.
- zamurowaé WLt N 1 /podiaczona z WLE N 2a/
~WLL N 1 wyprewadziC osobnym przewodem ponad dach budynku.
M.Nr.2 - WLt gazowy grzejnik wody przeptywowesj, piece grzewcze: podigezone prawidiowo.
- WLK od%qczyé ed przewodu kammcwego w GR III pa:zewod Nr3 i
M.Nr.2a - WLL gazowy grzejnik wody przv_ wej pod}qczone prawidk)wo
- powiekszy¢ nawiew w drzwiach, lamenkn 220 cmiZ,
- WLK potaczona razem z WL w piwnicy - WL p co odiaczy¢ z:GR.IV przewod Nr.1 i wyprowadzi€.
osabinym przewodem ponad dach budynku.
| COW wspélne 2,4, 57
M.Nr3 - WLK; WL korytarz, plec grzewczy podiaczone prawxdlewo
+ brak WL nawiewnej /COW/ - zamontowac z zewnqtrz budynku 200cm2.




‘ fZakiad Uslugewy Nr III w Poznamu : KOPIA B o Opinia n‘ P~III/0194I 2015 . strona:
, - brak WLE - brak przewodéw kommowych w pomlesmemu WLL podiqczyc do GR.1 przawod Nr.
3 M Nm WLK WL poké] padiaczone prawidiowo,
~ brak WL we - brak przewodéw w pomieszczeniu, /COW WSpnlne Za,4 5/sWLwc pod&ac:yé
. do GR przewod Nr.2 po uprzedmm odigezeniu WL N'4 pokdj. :
UM, Nr.S gazowy: grzejnik wody przeptywowej | WLL, podiaczene prawid%am
L kra'ekq w:kuchni podwyzszyé pod SufitfCOW wispolng 2a,4,5/. -
M.Nr.6:~ WILK, WLL, gazowy grzejnik - wody przep#vwowe] podhcznne prawnd}awo‘
M,Nr.7 -  WLK,WLE podigczone praw1dl'owo .
o wymfemc, Hire spalinowq od gazowego grzejnika wndv przeplywt)we; na .. RN S
' kwasaodpomq [nie uzywaé gazowego grzejnika. dt; czasu wym;any run// przequenie e
-~ rury spalinowej przy kominie, . o
~ brak WL nawiewnej w drzwiach tazienki - zamontawac 220 cmz
M. Nf.sa ‘piec grzewczy; WL wywiewna pnd&qc:zone praw:d&owog
- brak wydzielonego pemieszczénia na kuch"nie brak'gazw, . B ' EE. i
M.,Nr.9 - mélezy odkgczyé pocht. od przewodu Kominowego. w GR.VIII - zamontowaé kratkq WL pod sufvtm_*
- meprawidhwoa pod%aczony Kocio¥ O@W/razem z ﬂiecamt griews zym1/ riglezy odiaczy k@ﬁq&,. =
COW.z GRIX przewod Nr.2 i- wyprowadzié. osobnym przewodem ponad dach budy U~ zakaz =
‘uzywania kotta do-czasu wykonania zdlecen. - , : YN
e powiekszyc WL nawxewnq Z zéwnatrz budynku d!a ketfta CQW 200 cmz
- naie;’zv zamurowaé otwory w.GR.V w pokoju /usunqc rure b4 przewcdu kommawegd
 orazw GR, VII przewod Nr.3 po junkersie/ o ‘

Uwagl: : ' : - e
Nalezy wymnemé drzwmzk: wycaerowe W plwmcy oraz wyremontewac g*awy kaminawe

Dakument spm:qdzono w opamu o

- Ustawe o Prawie Budowianym D2, Uonr 39/94 kst jedniolity Dz. u i 207/2003,
~\stawe 0-Ochronie p. poL. ‘Dz, U.nr109 pez: 719z:dnja 7. 06.2010,.

~ Rozporzadzenie Min. Infrastruktury Dz . nr 75/2062 oraz inne: obowiazu;ace normy, N
- PN-83/B 03430/Az3 ‘ , o :

Dokument spbrzqdzand s
» "2 egz. tha Klienta.
Lo 1 egr. dla Spe!dz:alni Pracy Kammaarzy

_ 4. Po dokorianiu proponowanych rozwazan, naleiy zgtosuf do sprawdzenia prawrdiowaéc wykanama i fuﬂkcjonbshania
urzadzet‘: grzewczc—kommawch - :

@ enava 20145 10:6.5487, sn 31259001
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Obejma mocujaca
OMD 250 - X

goérna cze$é przewodu
wentylacyjnego

dolna czg$é przewodu
wentylacyinhego

tiz

Miska z odprowadzeniem kondensatu
MSD 150/250 - X

" PRZEWOD WENTYLACYJNY

OCIEPLANY

Widok elementow

skala 1:10

Obrotowa nasada kominowa Turbowent

TU 150/250 - CHCH -B-4

Rura prosta

RPD 150/250/ (1000, 500, 250) - X

Podpora przejséciowa
PJD 150/250 - X

Tréjnik
TRD 150/250/90 - X

Kratka wentylacyjna

ZESPOL PROJEKTOWANIA  |MCD
INZYNIERH SRODOWISKA  v@e

BI@SANITA

obiekt Poznan ul.

Budynek mieszkalny wislorodzinny
obrgb 36, arkusz 38, dzistka hr 2/13

Grunwaldzka 252A

tytut Przewéd wentylacyjny ocieplany

102015
Zespd

1rys.5 - widok elementéw
;/‘\
Inwestor | Zarzad Komunalnych'Zasobéw
Lokalowych:
an, ul, Matejki 57
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUQ-4X9-191 *

Pan Henryk Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3515/01

adres zamieszkania ul. Krytowa 4, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Racly Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pod;iisie'eléktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U1M-CAU-R4| *

Pan Bogdan Jankowski o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0876/01
adres zamieszkania ul. Reduty Ordona, 71-202 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacji poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem w¥asciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. :




DECYZIA S
o nadaniu uprawnies budowlanych :

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, ant. 13 ust. 1 pkt. 1 § 2, ant. 14
Ustawy 2z dnia 7 lipea 19947 Prawo budowlase (Dz U Nt 89, pos
wozwisgku 3 §3 | §9 ust.) rozporzadzéhia Ministrs ‘Go
* ‘zidnis 30 grudnia 1994 v, w speawie samodzieinych funkeji techniczayel

poz. 38) stwierdza sie, 2o ' ~ :

P Wojciech LisEk =
magister indynier ingynieril frodowisks

syn Bdwards i Barbary
urpdzony 7 inaje 1968 r. w Pomaniu




POLSKA
P71 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UCY-5T3-BHS *

Pan Wojciech Lisek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2824/01

adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21J/67, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpqwiedzialnos’ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacji poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.




