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POZNAN, STAWNA 8, DZ. 100, OBREB 51

1.

informacje ogbine

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i dobudowa instalacii kominowej i wentylacyinel wielo-
rodzinnego budynku mieszkalnego, potozonego na dzialce 100, obreb 51 w Poznaniu przy ul.

Stawnej 8.

1.2. PoloZzenie budynku

Polozenie: obreb 51, arkusz 15, dzialka 100, jednostka ewidencyina 306401_1 Miasto Pozna.
Budynek znajduje sie w zabudowie srédmiejskiej, jako jeden z pozostalych budynkéw na dz=.
100, stanowiacej naroznik ul. Stawna i Garbary.

ZGIKM GEOPOZ - System
Informacji P j

P
%

budynek mieszkalny
Stawna 8, Poznan

e

001 “zp eoiueld

granica dz. nr 100

é&jsg&% oddzia-

R e

tywania robot

1.3. Informacia o obszarze oddziatywania robét obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r, nr
89, poz. 414) z pbézn. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r.
poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oraz Roz-
porzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) informuje sie,
ze projektowane roboty realizowane bedg wytgcznie na terenie dz.100, obreb 51 Poznan z ob-
szarem oddziatywania nie wykraczajgcym poza obszar zabudowy wymienionej dziatki 100.
Zasieg oddziatywania rob6t wg oznaczenia na zam. w pki. 1.2. wydruku mapy z SIP Geopoz.
Jednoczes$nie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
zen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia dla $ro-
dowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i osdb trzecich. ’

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8

Inwestor przedsiewziecia i stan prawny nieruchomosci w prowadzonym postepowaniu

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. ul. Ma-
tejki 57, 60-770 Poznan, wiascicielem nieruchomosci jest Miasto Poznan. Szczegotowa lokali-
zacja robot: Poznan, ul. Stawna 8, jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan, ident. 306401_1,
obreb 51, ident. 306401_1.0051, arkusz:15, ident. 306401_1.0051.AR_15, dziatka: 100, ident.
306401_1.0051.AR_15.100.

Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktorym projektowane sg roboty - objety jest ochrong konserwatorskg jako obiekt
zabytkowy, nr rejestru A184 Architektura sakralna, Osada $w. Gotarda, cmentarzysko, osada
polokacyjna, wpisany do rejestru 1971-12-01.

Inne okolicznosci zwiazane z robotami budowlano-instalacyjnymi

Projektowane roboty polegajg na wykonaniu instalacji gazowej wewnatrz budynku w lokalu
mieszkalnym, w zwigzku z powyzszym nie wystepujg okolicznosci zwigzane ze zgodnoscig z
warunkami gospodarowania przestrzenig siedliska - zabudowy miejskiej, ochrong przyrody,
planem zagospodarowania dziatki i powierzchnig biologicznie czynng, drzewostanem, ochrong
ornitologiczng/chiropterologiczng, ochrong nawarstwien kulturowych, posadowieniem budynku
w kontekscie szkdd gorniczych. W zakresie ochrony $rodowiska projektowane roboty nie beda
mialy wptywu na pogorszenie stanu srodowiska. W trakcie prac budowlanych niedozwolone
jest wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadow, substancji szkodliwych i in-
nych zanieczyszczen.

Postepowania administracyjne - budowlane

Postepowanie podlega procedurze wg ustawy Prawo budowlane - Art. 29. 4. Roboty budowla-
ne wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw wymagajg pozwo-
lenia na budowe, przy czym do wniosku o pozwolenie na budowe oraz do zgioszenia nalezy
dotgczy¢ pozwolenie wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow wydane na podsta-
wie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Podstawy formalne i techniczne projektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z pdzn.
zm. (jednolity tekst opracowany na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568), z pdzn. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze
zm. z 2015 r. poz. 397, 774)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351
z pozn. zm. jedn. tekst Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
stycznia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej,
(Dz.U. 2016 poz. 191) :

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenow (Dz.U.
(z 2010 nr 109 poz. 719)

Normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty produktow, informacje techniczno-
handiowe producentow '

tel. 698-660-110
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2.2

2.3.

Opis techniczny

Celem projektu jest uporzgdkowanie instalacji dymnej, spalinowej i wentylacyjnej poprzez usu-
niecie stwierdzonych odchylen od wymogéw techniczno-budowlanych.

Podstawy opracowania;

- opracowanie inwentaryzacji budowlanej,
- wizja lokalna,,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy

Zakres opracowania;

Zakresem opracowania sg lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Stawna 8 w
Poznaniu, ktdre nalezy - wg wynikéw przegladu lokali - dostosowac do obowigzujgcych przepi-
sdw techniczno-budowlanych.

Stwierdzono, ze w lokalach:

nr 8a - brak jest wentylacji kuchni,
nr 10 - brak jest wentylacji tazienki,
nr 13 - brak jest wentylacji tazienki.

Techniczny sposob zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach lokali 8a, 10, 13.

Rozwiazania techniczne dla lokali 8a, 10,13:

W pomieszczeniach kuchni i fazienek tych lokali nie ma istniejgcych wolnych przewodow ko-
minowych. Projektuje sie w zwiazku z tym dobudowe indywidualnych przewodow wentylacyj-
nych, grawitacyjnych, gdzie powietrze z zewnatrz do kuchni i fazienki doptywa przez otwory:

- 0 regulowanym stopniu otwarcia, usytuowane w goérnej czesci okna w postaci nawiewnikow,
ktorych dziatanie moze by¢ wspomagane przez okno ze skrzydtem uchylno-rozwieranym lub
gornym uchyinym,

- przez nieszczelnosci w skrzydle drzwiowym w sposéb posredni z innych pomieszczen lokalu
mieszkalnego

oraz odptywa otworem wywiewnym, usytuowanym w gornej czesci $ciany i przytgczonym do

pionowego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Do otworu wentylacyjnego nie moze by¢ podia-

czany okap kuchenny, ktory zakioca lub wrecz uniemozliwia wywiew powietrza w sposob natu-
ralny, gdy wentylator w okapie jest wyfgczony.

Podigczenie do projektowanych przewodoéw wykona¢ poprzez kratki wentylacyjne o powierz-

chni czynnej minimum 200 cm? (bez zaluzji z siatkg zabezpieczajgcyg przed owadami). Gorna

krawedz kratek wentylacyjnych powinna znajdowac sig 20 cm od sufitu. Do nawiewu zamonto-
wac nawiewnik, gdy wspdiczynnik infiltracji okna wynosi a<0,3m*(m-h-da-Pa”®), a wskazane
dla okna o wspdiczynniku a<0,1m*/(m-h-da-Pa”).

Projektowane przewody kominowe

W ramach projektu uporzadkowania i dobudowy przewodow kominowych w budynku przewi-
dziano dobudowe 3 przewodow wentylacyjnych oznaczonych w czesci rysunkowej jako:
wentylacje grawitacyjne do kuchni i tazienki.(- do lokalu 8a, - do lokalu 10, - do lokalu 13)

Projektuje sie zastosowanie rur oraz ksztattek stalowych ocieplanych o przekrojach okragtych
systemu DARCO lub o cechach rdwnowaznych parametrow.

tel. 698-660-110
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Zastosowano przekroj rur i ksztattek Dn = 150 mm i ocieplenia z p!aszbzem {(od poziomu pod-
dasza) o $rednicy zewnetrznej 250mm wyprowadzonych ponad dach -wg dokumentaciji rysun-
kowej - 60 cm ponad pota¢ dachowa. '

Projektowane przewody przechodzace przez strop umiesci¢ w tulejach z blachy stalowej sred-
nicy wiekszej od 50-100 mm od przewodu, a szczeling wypetni¢ ognioochronng masg uszczel-
niajaca. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Wylot przewodéw winien znajdowac sig
co najmniej 0,3 m powyzej powierzchni dachu i w odlegtoéci minimum 1,0 m w kierunku pozio-
mym od tej powierzchni. Wylot przewodow nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycz-
nymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku dziatania wiatru (na zakonczeniu kominéw
zamontowaé na kominie daszki). Znajdujace sie w poblizu istniejgce przewody spalinowe mu-
szg by¢ usytuowane wyzej przewodu wentylacyjnego.

Pod kanaty wyprowadzone pod stropem wykona¢ poziomujgce poduszki betonowe o wysoko-
$ci 5-10cm zbrojone krzyzowo pretami fit0 mm co 5 cm.

Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia trasy przewodow. W obrebie przejs¢ kanatoéw przez
stropy wykonac odkrywki i sprawdzi¢ potozenie belek stropowych. Gdyby projektowana trasa
trafita na belke stropu nalezy skorygowac trase usytuowania kanatu przy udziale projektanta w
ramach nadzoru autorskiego.

Nie wolno naruszac¢ strefy przypodporowej belek stropowych. Kanatly lokalizowac¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 1/2 cegly od belek stropowych.

Przy wykonywaniu przeku¢ przez wszystkie stropy, wyznaczy¢ najkorzystniejszg trase kanatu
przy dopuszczalnym odchyleniu od pionu nie wigkszym niz 30°.

Po wyprowadzeniu przewoddw ponad dach nalezy wykona¢ opierzenia przewoddw i naprawic¢
pokrycia dachowe.

Prace dodatkowe okreslac bedzie przedmiar robot:

- montaz w drzwiach tazienkowych kratek nawiewnych o przekroju min. 220 cm?, jezeli drzwi
nie beda podlegaly wymianie na nowe zawierajgce rozwigzanie fabryczne (wymagany odreb-
ny projekt), '

- fragmentaryczne rozbidrki (przebicia $cian, stropow, pokry¢ dachowych, itp. niezbednych do
przeprowadzenia kominéw oraz roboty naprawcze $cian, podtog, stropow i dachu.

Uwaga: istniejgce okna cechuje dostateczna infiltracja powietrza, w przypadku montazu no-
okien (wymagany odrebny projekt) zapewni¢ parametry infiltracji poprzednio okreslone.

Wymagania dotyczace technologii robot i wtasciwosci wyrobdw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uzywac¢ materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajagce odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci.
Wymagania dot. urzgdzen prowadzgcych powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne):

- kanaty powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.
- kanaly wentylacyjne mocowac¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujg-
cych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac podktadki amortyzujgce o grubo-

§ci ok. 5 mm,

- §cianki kanatow pod wptywem rdznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga sie uginac
wigcej niz 2% dtugosci boku,

- kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach,

- kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg zabezpie-
czajgcg przed przeciekami.

tel. 698-660-110
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2.4 Zasady montazu instalacji wentylacyjnych na podstawie "Warunkéw technicznych instala-
cji wentylacyjnych" wydanych przez COBRTI Instal w 2002 roku.

Normy zwiazane z instalacjami wentylacyjnymi

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym ~ Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i-badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Pofgczenia urzadzen, przewodow i ksztaitek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koricowe — Badania aero-
dynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwo-
$ci mechaniczne ENV

12097:1997 Wentylacje budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczgce czesci skiado-
wych sieci przewodow ulatwiajgcych konserwacje sieci przewodow :
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce od-
bioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrz-
ymatosciowe oprac.

Wymagania materiatowe

Instalacje wentylacyjne moga by¢ wykonywane z nastgpujgcych materiatow:
- blacha lub tasma stalowa ocynkowana

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna

- blacha stalowa ofowiowana

- blacha cynkowa

- mur z cegty obustronnie tynkowany

- mur betonowy monolityczny

- inne materiaty dopuszczone w atestach i spetniajgce normy ppoz.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ bez zadrapan, wgniecen i innych wad walcowniczych.
Przewody murowane nie mogg mie¢ ubytkow i peknie¢. Wymiary przewoddw o przekroju pro-
stokatnym i okrggtym powinny odpowiada¢ normom: PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢
przewodow wentylacyjnych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-03434, a
potaczenia tych przewoddw wymagania normy PN-B-76002.

Zasady montazu przewoddw wentylacyinych

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkow w odlegtosci umo-
zliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegiosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wy-
miary sg do 50 do 100 mm wicksze od wymiardow zewnetrznych przewoddw lub przewodow z
izolacja.

tel. 698-660-110 : - BIOSANITA
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- Przewody na calej grubosci powinny by¢ obfozone wetng mineraing lub innym materiatem -
elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach.Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowe;j
tych przegréd.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacii

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrzne; powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalacji , jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umo-
zliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

- Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wiasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamonto-
wane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

- Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec opty-
wowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tagém perforo-
wanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoniczonych $rub i innych elementow, kto-
re mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach
rewizyjnych.

- Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

- W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy sto-
sowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

tel. 698-660-110 A




PRZEBUDOWA | DOBUDOWA INSTALACJ! KOMINOWE.J | WENTYLACYJNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
POZNAN, STAWNA 8, DZ. 100, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

2.5. Schematyczne przedstawienie proiektowanych przewodc’)w wentylacyjnych:

Projektowane trzy przewody
wentylacyjne biegng wewnatrz
budynku, ktérych usytuowanie
pokazano na szkicu nr 1.
Wykonane bedg z blachy
nierdzewnej koloru naturainego
(srebrno-szare) o Srednicy
zewnetrznej @250, Kominki
wentylacyjne wyprowadzone
bedg ponad dach na wysokosé
ca.1,2 m (nie bedg widoczne z
poziomu ulicy).

1 - przewdd wentylacyjny wyprowadzony 50 cm ponizej sufitu pomieszczenia wentylowanego | pietra
2 - przewdd wentylacyjny wyprowadzony 50 cm ponizej sufitu pomieszczenia wentylowanego Il pietra

szkic nr 1

tel. 698-660-110 ' BIRSANITA
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321 .

strych

il pigtro

i pietro

| pigtro

Elewacja od strony ul. Garbary

Trzy projektowane przewody wentylacyjne biegnace wewnatrz
budynku pokazano schematycznie na elewacjach w celu okreslenia
z ktérych kondygnacji sg wyprowadzone.

tel. 698-660-110 BIOSANITA
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2 6. Zestawienie podstawowych nakiadéw i elementow systemu wentylacii:

Lp Nazwa elementu - kominy wentylacyjne 1losc
1 Wykonanie otworow przejsc rur wentylacyjnych przez stropy 12 szt
budynku i w dachu
) Wykonaniu uszczelnien otworéw po zamontowaniu 12 szt
przewodow wentylacyjnych
3 Montaz turbo went z kotnierzem TU 150/250 CHCH 3 szt.
4 Montaz systemowego uszczelnienia DARCO na dachu 3 szt.
5 Montaz miski z odprowadzeniem skroplin MSD 150/250-X 3 szt.
6 Montaz kratki wentylacyjnej 3 szt.
7 Montaz trojnika TRD 150/250/90-X | 3 szt.
8 MontaZ obejmy mocujacej OMD 250 - X 24 szt.
9 Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/1000 30 szt.
10 Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/500 12 szt.
11 Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/250 10 szt.
12 Montaz podpory przej$ciowej PJD 150/250-X 12 szt.
13 Montaz podpory posredniej PPD 150/250-X 12 szt.
14 Montaz kolana KSD 150/250/90-X 6 szt.
15 ‘Wywiezienie gruzu 4,3 m3 4,3m3
16 Utylizacja gruzu 4,3 m3 4,3m3
Szczegotowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze robot do wykonania.
tel. 698-660-110 I@SANITA
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje dobudowe przewoddw kominowych w budynku przy ul. Stawna 8 w Poz-
naniu. Przedmiotowy budynek ofunkcji mieszkalnej jest obiektem o czterech kondygnacjach na-
dziemnych + strych, podpiwniczonym.

2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt

Przewidywane sg roboty na wysokosciach, {j. takie, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzy-
ko upadku z wysokosci. Nie przewiduje sie innych robét, ktdre stanowityby szczegoélne zagro-
zenie w swietle §6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rw
sprawie zagrozenia dla zdrowia przy wykonywaniu robot.

3.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opra-
cowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. :

4 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

4.1. Uwagi ogdélne

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny bezwzglednie stosowac niezbed-
ne érodki ochrony indywiduainej.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4.2. Roboty na wysokosciach

- Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci powinny byc¢ za-
bezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg ba lustrady sktadajgcej sie z deski kra- -
weznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umie szczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposob zabez-
pieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

4.3. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem roboét budowlanych (m.in. ogro-
dzenia terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia sktado-
wisk materiatow i wyrobow). .

5. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie zawar-
tymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp przy wykony-
waniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz.401).

Ze wzgledu na przeprowadzanie prac budowlane w istniejacym obiekcie zaleca sie zachowaé
szczegodlng ostroznosce przy ich wykonywaniu.

Powyzej przytoczono niektore podstawowe zasady dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania wszel-
kich wymaganych technicznie zabezpieczen stosownych do warunkow wykonywania robot,
ich technik.

o

”’9 in2, Hen ryk

rawm§nx pre;ektant i lemwmk

L UerWmen 430/83/pyy

tel. 698-660-110

12



LOKAL nr7
785 m’

OBJASNIENIA:

&5 |- nr mieszkania

g =
rapa [
K _ Lo —
B 126m 131 m .\
2 Ll P3
231 m? 8.2m 8,7 m
) — §
T N ;I [
5 kw |
L, —
_—
- Ko
/ >om |7 ‘ P, e
F1 272m
P 26 4 m? [ Tie—— w -
——
5 L+\/\/C;
.
51m L L]
I
1 By g I
[l
J T 1
P1
288m a1
Komunikacja |
41,0 m? ; —
4] ol ek L
o neks
84 kuchenny
[N R w
el bl

Gr. VT - nr grupy kominowej

W lok. 8.8M
13m*

{1l - projektowany /dobudowa/ wik 184 (wentylagja kuchni, | pietro, mieszkanie nr 8A)
przewdd wentylacyjny

ey,

3 - nr przewodu kominowego (odpowiada nr mieszkania z dobudowana wentylacja)

Poznan, ul. Stawna 8
Rzut I pigtra
Skala 1:100

Mieszkani Y
Brak wentylacji kuchni.
URZAD MIASTA POZNANIA
Wydzial Urbanistyki i Architekturs

61-844 Poznan, plac Holegiacki 17

LOKAL nré
529m?

latwierdZam Projekt Budowlany
~ Urzad Miasta Poznania
Wydizi

it Urbanistyki | Architekiury
ik do deoyzil 2 dnig £ Q%/) i

ENTA MIASTA

z up. PREZ

mer inZ. Arleta
KIERCGWHIK ODDZIALU ARCHITEKTURY 1

LOKAL nr 8A
26.8m’

obiekt

bt 1 Rz | pletrs
1ys. - prof, przewndy wentylacyne

inwestor asohiw

QX0

P rovjaldoval




Widok z przodu

t
¥
¥
'
R — -&r

j Ity & ot
1 [}
1 [N
! [N
1 [

.

Poznan, ul. Stawna 8

Rzut IT pietra
Skala 1:100
Y n
ileafralel
K L]
-~ w7 Mieszkanie nr 10
. L L1 Brak wentylaciji fazienki.
F1 P2
P3 . 14,7 m* N 104m° b
28m
LT —
LOKAL nr 9A S 25m g
35.7 m' . S py S8 I
\\M\ N T oo [
‘ L Kyt
SO 29m* -—I-J
=
ABUDO I— _L LOKAL rr 9
WERNTYLAC \’JNYCH ZPLYTY GK T4 4 m
Ko
- 9,2 m? P1 R
P1 '
! | k z bok ! -
L ! | ekzbo 264 m* K 273 m? 11
T ! : o ! 64 m* 11
L_ B J o ‘___1' ' i .1" \_‘\ .
; ' ! i | st I 5]
! | ! ~ g | ¥
l ' ! ] | N gl .
' ! 4. kratka wentylacyina T | el ]
o e — & E | = *
I 1 3 gA { -
E obudowa z phr.hf GK \:__éEi‘Eﬂ‘EL LO?;%' 2121 0
i ha konstr. systemowsj I od ’___,_,f"‘”"ﬂ/ﬁ :
: | | 1]
E E E i N l Kornunikacia K
2 s - N 60m T A
E | : -
: i | vl ealapval

i DL L TR EE e e

60 am

|
1

OBJASNIENIA:

- nr mieszkania

G, VI - nr grupy kominowej

£ - projektowany /dobudowa/

przewad wentylacyjny o).

o

¢y - nrprzewodu kominowego (odpowiada nr mieszkania z dobudowang wentylacja)

i
\
N\ EWE
WC lok. 9 2om
15m

Wik 110 (wentylacja tazienki, Il pietro, mieszkanie nr 10)

. Buchynek mieszkalny wieloroczinny
obiekt Pozna’ UL, Stawna 8
obreb 81, arkusz 15, tzliatka nr 100

fyiud ;
Rzut Il pistra
!y-S.2 - proj. przewody wentylacyine

frwestor | Zarzaod Komunalnych Zasobiw
Lokalowych sp.
B0-770 (:Jznaﬁ ul MatEJkl 57

N
oazoe | Zespdt pmjaktowy

P mjektonsd mgrmg&pmykNwackn

projak W% Imhstruk:yjnej

upr. nr 4

Sprawczi | 0O i
proje ac;qnej
UpF. nr

M

T




'

LOKALnr12
51,1 m?

jraje]

LOKAL nr 41
399m

OBJASNIENIA:

- hr mieszkania

Jraf vl va]
-]
P1
189 m’ P2 P3 —
189 m? | 15,8 m® 108m
P2 o
67 m N
s [
) (
“JL"”‘W [a— l | -
]
N
= .
s
P1 =
/ P1 284 m?
] / 272m T
] R
L
Komurikacja T
l 410 m* K —
1B9m
RARRARE

Wi lok, 11, 12,
13m’

G, VI - nr grupy kominowej

€20 - projektowany /dobudowa/ wie 1113 (wentylacja fazienki, Il pietro, mieszkanie nr 13)
przewad wentylacyjny prol.

% - nrprzewodu kominowego (odpowiada nr mieszkania z dobudowana wentylacja)

Poznan, ul. Stawna 8
Rzut I11 pietra

Skala

Miaszkani 13

1:100

Brak wentylacji lazienki.

LOKAL Nr13
816m’

obiekt

Bucynek mieszkalny wielorodzinny
Poznat ul. Stawna 8
obreb 51, arkusz 15, dzigka nr 100

fyiud
rys.3

Rzut I} pietra
- proj. przewody wentylacyne

Inwestor

Zarzad Kaomunalnych Zasohow
Lokalowych sp.z 0.0.
B0-770 Paznan, ul. Matejki 57

032016

P rojektownat:

Spravdzi:

Zespc’;!.pmjémwy:

a,
1

mgr enr\gryl\‘lwackvif,f o
projel syied. latnsfedeying
upr. nr /

g
projeldant
upt. i




OBJASNIENIA:

- nr mieszkania

1] “‘1@!’2 VI p0n

. h=294
g | X5 Gr.IV
— Y
\15’
587 1215
39
Gr. II1 % G VII
P
& =
i LN
. )
Gr. IT /
-k
1802
A5,
Gr. 1
8 I
= a1 V1 115
8| moem

h=294 N[

BRBREER

Gr. VI - nr grupy kominowej

gery

i,

&3 - nr przewodu kominowego (odpowiada nr mieszkania z dobudowang wentylacja)

41 - projektowany /dobudowa/ wLe 11110 (np. wentylacja tazienki, lI pietro, mieszkanie nr 10)

przewdd wentylacyjny proj.

Poznan, ul. Stawna 8
Rzut dachu
Skala 1:100

Sprawedri

) Buyrek mieszkalny wielorodzinny
obied Poznafi Ul. Stawna 8
ohrgh 51, arkusz 15, dziatls nr 100
btk 4 .~ Rzutdachu
rys. - proj. przewody wentylacine
Inwestor | Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych $p.Z 0
80-770 Poznar, ul. MatBjkl 57
032016 | Zesptt pmjektowv
P ajekinwat Hanryk Nuwacw’

pro;e spaq lo:mstrulo:yjnej
ugr. nrlg

g i

proj
upr. W




2440

]
= STRYCH
w:dha,?o
L—L—é—\l‘j_____’ +17.60
£ |“"'r::j
& e A
disss | o s Il PIETRO
i R g
NG
. +]13.30
+ L
L s =
e 10
gy | o Il PIETRO
S8 :
: +|9.,00
ALY
doss | | PIETRO
2
~
= +J4.70
il +12.40 PARTER
)
™ 2
5

Poznan, ul. Stawna 8
Przekrdj budynku
Skala 1:100

przewod wentylacyjiny  np.wie 113
(wentylacja tazienki, 11l pigtro, mieszkanie nr 13)
- projektowany /dobudowaf

- nr przewodu kominowego
{odpowiada nr mieszkania

z dobudowang wentylacig)

. Budynek migszkalny wiglorodzinry
obieit Poznaf ul. Stawnas
ohreb 51, arkusz 15, dziatka nr 100
4 :’ 5 Przekroj
1ys. - proj. przevady wentylacyjne
trwestor | Zarzad Komunalnyth Zasobow

Lokalowych sp. z 0.0,
£0-770 Poznanh, ul. Matejki 57

032016

Frojektowat

Spravedzit

oy ik Bagdan Japkowski
1ol #AGRe instalatyjne|
gp& 3,% cyine

AR



strop

Konsola wsporcza
KWD 250-X/50

strop

koinierz uszczelniajgcy
KV

2]

i

i

Zaslepka z siatkg
WZSS 250-X-W

Miska z odproWadzeniem

kondensatu
MSD 150/250 - X

et

PRZEWOD WENTYLACYJNY
OCIEPLANY
Widok elementéw

Obrotowa nasada kominowa Turbowent
TU 180/250-CHCH -B-4

Rura prosta
RPD 150/250/ (1000, 500, 250) - X

Opaska zaciskowa
OP 250-x

Podpora przejéciowa
PJD 150/250 - X

Rura prosta
RPD 150/250/ {1000, 500, 250) - X

Opaska zaciskowa
OP 250-x

Podpora pos$rednia
PPD 150/250 - X

Rura prosta
RPD 150/250/ (1000, 500, 250) - X

Podpora przejsciowa
PJD 150/250 - X

Rura prosta
RPD 150/250/ {1000, 500, 250) - X

Tréjnik
TRD 150/250/80 - X | ot

’ Budynek mieszialrry wislorodzinny
oblekt Poznaf ul. Stawna 8
obreb 51, arkusz 15, dzietka nr 100

Przewtd wentytacyjny ocieptany
rys.6 - widok elementow

Zarzad K Zasobow

Lokalowych sp. z 0.0.

80770 Poznatt, ul Matglkd 57

032016




Urzad Miasta Poznania : e
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow: Pogman, dnia i 04 1A

s ¥
zgd momunsinyeh

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW“ Lokalowyceh Sp.z 0.0,
61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17 KANCELARIA

MKZ-VII1.4125.22.2016.K
List za potwierdzeniem odbioru

11-04 2016 "G50

13
4
| p—— f l
g : ,....uuu;aull@%lﬂuﬁ CT1 A YT ) POTTP PPN eIy

A s ABERAR Y REANABRE A SR EAERIBRIRUNBR LA ans N

POZWOLENIE Nr 2&3 12016
NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIALAN NA TERENIE
ZESPOLU URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW

Drzialajac na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt. 2,
art. 91 ust.4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z pézn. zm.), § 18 Rozporzadzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015r. poz. 1789), art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23)
oraz porozumienia pomi¢dzy Wojewodg Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Poznania z
dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu wiasciwosci
Wielkopolskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z
dn. 1.12.2003, Nr 184, poz. 3434) Miejski Konserwator Zabytkéw, po rozpatrzeniu wniosku
ZKZL Sp. z 0.0., ul. Matejki 57 60-770 Poznan z dnia 17.03.2016r., uzupeinionego pismem
z dnia 05.04.2016r. o udzielenie pozwolenia na podejmowanie dziatan przy budynku przy
ul. Stawnej 8 w Poznaniu, ’

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie nastepujacych dzialan: przebudowe i- dobudowg instalacji kominowe;
i wentylacyjnej wewnatrz lokali mieszkalnych nr 8a, 10, 13 w budynku przy ul. Stawnej 8
w Poznaniu, zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. Henryka Nowackiego.

Przewidywany termin zakonczenia prac: 31 grudnia 2018r.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie

pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.



Mieiski Konserwator Zabytkéw okreéla nastgpujgce warunki polegajace na obowigzku: -~

omienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach
colicznodciach ujawnionych w  trakcie prowadzenia wskazanych
ialan,
ziatan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Budynek przy ul. Stawnej 8 w Poznaniu stanowi fragment pétnocnego skrzydia dawnego
Arsenatu Artyleryjskiego powstatego w latach 1869-1870 oraz jest elementem zespotu
urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
A225 decyzja z dnia 4 czerwca 1979r. i dlatego wszelkie prace w tym obiekcie wymagajg
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Planowane prace zwigzane sa z koniecznoscig
usunigcia usterek systemu kominowego i wentylacyjnego po oglgdzinach w lokalach
mieszkalnych. W wyniku wezwania z dn. 04.04.2016r.,Wnioskodawca przedstawil
alternatywny projekt uwzgledniajacy lokalizacje trzech projektowanych przewodow
wewngtrz lokali mieszkalnych bez ingerencji w klatke schodowa. Po przeanalizowaniu
projektu, w zwigzku z brakiem przeciwwskazan orzeczono jak w sentencji.

Miejski Konserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru
wykonanych prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.
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ul. Matejki 57, 60-770 Poznan
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GRYGINAL Opinla ne P-IV/0110/2013%
Zaklad Usiugowy Nr IV w Poznaniu
ul. Gorki 13
Poznan
(061) 866-20-37 w 21

Opinta or B-IV/0110/2012
dokument 2 wynikdw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzer ogrzewczo-kominowych
W badyriu: ul. STAWRA 8
FOERAN

Diar: PUNKT CBSLUGI KLIENTOW Nr 3
ul. MIELZYNSKIEGO 24
61-728 POINAN

50087
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dzany preer posiadalgcego wymagane uprawnienia pracownika Spokdzieini: Mistrz Kominiarski Gerard
wmarvek; Czeladnik Robert Kaaxmarek; Crzelatnik Grzegorz Konopski;

W ocetu
1. Kontrola stanu technicznego przewodow (Ar.62 Prawa Budowlanego)
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1 I B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65F-UG2-AJM *

Pan Henryk Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3515/01

adres zamieszkania ul. Krytowa 4, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane )
‘ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa. )

Podpls jest pragidiowy 2 («(
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ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI [ URZADZEN:

Szczecin, dnia & lipea 2002r

DECYZJA Nr 73/522002

8%4r. « Prawo Budowlane (Dz. U Nr
; pGan. Zmisnami ), wozwilazku z art. 104 §1 12 KPA,
P*‘na Be}m&mg JANKOWSKIEGO z dnia 22.082001r, na
s} stvwierdze }&wz;:z ‘vﬂ'jf%mgam WY f<::7tcﬁm e i prakivke zawodowa oraz
%

nia buw dane ziozonego przed

i

NADAJE

Panu Ewdﬁm}a 1 JANKOWSKIEMU
mgr inz. ingynierti Srodowiska
ur. dnia 13 lipea 19491, w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W OSPECJALNOSCT INSTALACYJNE.
vych I kanalizacyjnyceh, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

0 Prawem
budowlany

“iﬂjw‘yr’:‘(\'ﬂ-’ }"pf"* o ey \’7 .

<



POLS KA
i 2 B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U1M-CAD-R4I *

Pan Bogdan Jankowski o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0876/01
adres zamieszkania ul. Reduty Ordona, 71-202 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-04 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacji poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby inzynierdw
Budownictwa.
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