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Informacje ogolne

Przedmiot projektu:

| Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji kominowych budynku potozonym w

Poznaniu przy ul. Rynek tazarski 5, obreb 39, arkusz 32, dz. 70/1. Nieruchomosé znajduje sie na
obszarze wpisanego do rejestru zabytkow historycznego uktadu urbanistycznego miasta Poznania.

Podstawy formalno-prawne projektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z p6zn. zm. z
2010r. nr243 poz. 1623, z2011r. nr32 poz. 159, z2011r. nr45 poz. 235, nr94 poz. 551, nr 135 poz.
789, nr142poz. 829, nr185poz. 1092, nr232poz. 1377, z 2012r. poz.472,poz. 951, poz. 1256)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, 2004 r. Nr 96 poz 959, Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126 poz. 875, z 2007
r.Nr192 poz. 1394,z2009r.Nr 31, poz. 206, Nr 97 poz.804,z2010r. Nr75 poz. 474, Nr 130 poz. 871

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690) z pdzn.
zm. (22003r. nr33 poz. 270, z 2004r. nr109 poz. 1156, z2008r. nr 201 poz. 1238, nr228 poz. 1514,
z2009r. nr56 poz.461, z2010r. nr239 poz. 1597, z2012r. nr0 poz. 1289)

Rozporzgdzenie ‘Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z2012r. poz. 462)

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z2001 Nr62, poz. 627), z pdzn. zm.
(Dz.U.z 2008 Nr25, poz. 150, Nr111, poz. 708, Nr138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.
1056, Nr 199, poz. 1227, Nr223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, 2 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr20, poz.
106,Nr79,p0z.666,Nr130,p0z.1070,Nr215,p0z.1664,z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz.145, Nr
40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr
229, poz.1498. Nr249, poz. 1657,z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr63, poz. 322, Nr94, poz. 551, Nr 99,
poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z
2012r. poz. 460

Ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz.
1220, zpbZn.zm.z2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr21 5, poz. 1664, z2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 11 9, poz.
804, z2011r. Nr34, poz.170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz.
985).

Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa pomiedzy Miastem Poznar -
Zarzgdem Komunalnych Zasobow Lokalowych z siedzibg w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, a
BIOSANITA Zaktad Inzynierii Srodowiska ul. Kwasniewskiego 1, 62-020 Swarzedz

tel. 698-660-110 - BIQSANITA
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1.3 Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Budynek mieszkalny w Poznaniu, przy ul. Rynek tazarski 5, zlokalizowany na dz. nr 70/1, obreb 39,
arkusz mapy 32 Poznan.

Nieruchomos$¢ jest wtasnoscig Miasta Poznania, inwestorem Zarzgd Komunalnych Zasobow
Lokalowych Zaktad Budzetowy Miasta Poznania, 60-770 Poznan, ul. Matejki 50.

Plan sytuacyjny przedstawia ponizsza mapa z
PANSTWOWY ZASOB GEODEZYJINY | KARTOGRAFICZNY Geopoz Poznar

” Widok elewaciji frontowej budynku
Rynek tazarski 5

tel. 698-660-110 _ BIOSANITA
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14 Wymagane pozwolenia i kompetentne organy administracji budowlanei.

Planowane roboty budowlane polegajgce na przebudowie instalacii kominowych w budynku
wielorodzinnym wymagajg decyzji jednostki administracji architektoniczno-budowlanej, ktérg jest
Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistykii Architektury 61-841 Poznan, PI. Kolegiacki 17.

1.5 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej na
przebudowe instalacji kominowych w budynku potozonym w Poznaniu przy ul. Rynek tazarski 5
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania wiw prac w
Zakresie niezbednym dla wykonawcow robét.

2, Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie zamawiajgcego Nr 440/POK-5 z dnia 22.10.2015 r.

- Wizja lokalna

- Specyfikacja techniczna

- Opinia nr P-11/0304/2015 - dokument z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzgdzen
ogrzewczo-kominowych z dnia 19.06.2015 . .

- Uzgodniony cel projektu

2.2 Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie inststscji kominowych w
budynku wielorodzinnym w Poznaniu, przy ul. Rynek t.azarski 5.
Konstrukcja dachu, ksztatti wymiary (parametry)budynku pozostajg bezzmian.

2.3 Opis stanu istniejgcego

Budynek przy ul. Rynek tazarski 5 jest obiektem o nastepujacych kondygnacjach: piwnica, parter, |
pietro, Il pigtro, lll pigtro, IV pigtro-strych. Budynek posiada front i oficyne.

Dach konstrukeji drewnianej: mieszanej, stupowo - ptatwiowo - krokwiowej, wielospadowy, kryty
dachowka ceramiczng podwojnie w koronke oraz papg.

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono pomieszczenia nie posiadajace wentylacji ( w szczegdlnosci
dotyczy to wc i tazienek). W celu kompleksowego uporzgdkowania istniejacych przewoddw
kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz dobudowe brakujgcych sporzgdzono
niniejszg dokumentacje techniczng.

2.4  Opis wykonania prac:

Pomieszczenia (z nr mieszkan), do ktérych nalezy doprowadzi¢ (dobudowa¢) nowe przewody
kominowe, a takze a pomieszczenia (z nr mieszkan), w ktérych nalezy zamienic¢ kanaty kominowe
zestawionow -pkt2.4.1 . .

W oparciu o opinig z przeprowadzonych ogledzin i ekspertyze urzadzen ogrzewczo-kominowych, oraz
przewodow wentylacyjnych zaprojektowano dobudowe nowych kanatow kominowych i przebudowe
podtaczen pomieszczen do istniejacych kanatow kominowych. Obudowe nowoprojektowanych
przewoddw wentylacyjnych zaznaczono na poszczegdlnych rzutach kondygnacji. Szczeg6t
przedstawiono narys. 5.

Trasy dobudowanych przewoddéw kominowych oraz zmienionych nowych podigczen pokazano na
rzutach poszczegdinych kondygnaciii na zdjeciu str. 9.

Przewody wentylacyjne dobudowywane projektuje sie wykonaé¢ zgodnie z zasadami montazu.
instalacji wentylacyjnych na podstawie "Warunkéw technicznych instalacji wentylacyjnych"
wydanych przez COBRTI Instal w 2002 roku.

Projektuje sie zastosowanie rur i ksztaltek stalowych ocieplanych o przekrojach okrggtych systemu
DARCO lub o podobnych parametrach. Zastosowano przekrdj rur i ksztattek Dn=150 | ocieplenia z
ptaszczem o $ér. zewnetrznej 250 mm.

tel. 698-660-110 MOSANITA
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Zestawienie elementéw przewoddw wentylacyinych

PROJEKT BUDOWLANY

« N elementu - komi ntylacyj
|68 azwaele e’ u - kominy we 'y cyjne o
Poznan, ul. Rynek tazarski 5
1 Wykonanie otwordw przejéé rur wentylacyjnych przez stropy 31
budynkui w dachu
5 Wykonaniu uszczelnieri otworéw po zamontowaniu przewodow 31
wentylacyjnych
3 [Montaz turbo went z kotnierzem TU 150/250 CHCH 7
4 |Montaz systemowego uszczelnienia DARCO na dachu 7 szt.
5 [Montaz miski z odprowadzeniem skroplin MSD 150/250-X 7 szt.
& |Montaz kratki wentylacyjnej 7 szt,
7 |Montaz tréjnika TRD 150/250/90-X 7 szt.
8 |Montaz obejmy mocujacej OMD 250 - X 76 szt.
9 |Montaz podpory posredniej PPD 150/250-X 12 szt.
10 |Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/1000 98 szt,
11 ]Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/500 10 szt.
12 (Montaz rur wentylacyjnych ocieplanych RDP 150/250/250 12 szt.
13 |Montaz podpory przej$ciowej PJD 150/250-X 31 szt.
14 |Montaz kolana KSD 150/250/90-X 10 szt.
15 Montaz obuddw rur wentyl. Z ptyt gipsowo-kartonowych na 92 m2
konstrukcji systemowej ’
16 |Wywiezienie gruzu 2,1m3
17 |Utylizacja gruzu 2,1m3
tel. 698-660-110

|
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2.41

Dobudowa i zamiana kanatow kominowych

Ponizej zestawiono te pomieszczenia w poszczegolnych mieszkaniach, do ktérych projekiuje sie
dobudowg nowych przewodow kominowych, wzglednie zamiane istn. podejé¢ w grupach
kominowych,

Budynek przy ul. Rynek Lazarski 5

Lokalnr1

* WLK podtgczona razem z £G N 3 i piecem pralniczym - nieprawidtowo, brak wolnych przewodéw
kominowych - nalezy dobudowaé lub wyprowadzi¢ osobnym przewodem-wykonane.

* Zamurowac otwér po piecu grzewczym Gr.Xl| przewdd Nr 1.

+ WLKzagruzowana - nalezy odgruzowac.

Lokalnr2

+ Toalety miejskie podtgczenia prawidiowe.

« WLKodtgczy¢ od przewodu kominowego Nr 3w Gr. |11
+ WLKwyprowadzi¢ osobnym przewodem - wykonane

Mieszkanie nr3

* tgpodigczone razem z piecem pralniczym i WLK sut. 1 - proponuje sig odigczy¢ piec pralniczy.
+ WLKsut.1].w, brak nawiewu do kotta CO - zamontowad z zewnagtrz budynku 200 cm2.

+ LGwymienic natgcznik stalowy

Mieszkanie nr 4
« WLt przez sciane - brak przewodoéw kominowych - WLE wyprowadzi¢ rurg ocieplong ponad
dach budynku lub dobudowa¢ przewody kominowe.

Mieszkanie nr5

*  Kratka WLL z 2aluzjg - nalezy wymieni¢ na wolng od Zaluzji

+ tacznik od WLK 100 mm nalezy wymienié na 150 mm. .

« tacznik od kg wymieni¢ na stalowy / na odcinku 15 cm jest aluminiowy/.

Mieszkanie nr6
+ WLL skojarzona z pomieszczeniem kuchni - brak przewodow kominowych - nalezy dobudowad
przewody lub wyprowadzié ponad dach budynku rurg ocieplong,

Mieszkanie nr7

+ Podtgczenia prawidtowe, hez uwag.

Mieszkanie nr8

+ Brak WLL - brak przewodéw kominowych - naleZy wyprowadzi¢ rurg ocieplong ponad dach
budynku lub dobudowac przewody.

» Wymieni¢ rure spalinowg od gazowego grzejnika wody przeptywowej na kwasoodporng /nie
uzywac gazowego grzejnika do czasu wymiany rury/ - przewezenie rury spalinowej przy kominie.

* Brak WL nawiewnej w drzwiach tazienki - zamontowa¢ 220 cm2.

Mieszkanie nr9
+  Podtgczenia prawidiowe , bez uwag.

tel. 698-660-110 BIOoSANITA
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Mieszkanie nr10
+ WLL przez $ciane - brak przewodow kominowych - WLL wyprowadzi¢ rurg ocieplong ponad dach
budynku lub dobudowaé przewody kominowe.

Mieszkanie nr 11
* Brak WLL - brak przewoddw kominowych - WLL wyprowadzic rurg ocieplong ponad dach budynkuy
lub dobudowad przewody kominowe.

Mieszkanienr12
+ Podtgczenia prawidlowe , bez uwag.

Mieszkanie nr13 :

 Brak WLL - brak przewodow kominowych - nalezy wyprowadzié rurg ocieplong ponad dach
budynku lub dobudowad przewody.

«  Zamurowac otwor potg.

Mieszkanie nr14
* Brak nawiewu do kotta COW - zamontowaé z zewnatrz budynku.
+  Piecprzeznaczony do rozbiérki,

Mieszkanje nr15
+ Podtgczenia prawidtowe , bez uwag.

Mieszkanie nr16

+ WLt skojarzona z pomieszczeniem kuchni.

«  WLE podigczy¢ do przewodu Nr3 w Gr.IV.

« Na przewodzie kominowym natozona nasada kominowa nie ocieplona, nalezy zamontowac
ocieplong - Gr.lVa

Mieszkanie nr17
+ Podigczenia prawidtowe , bez uwag. fopinia z 30-06-2014/

Mieszkanie nr18
+ Podiaczenia prawidtowe , bez uwag.

Mieszkanie nr19

= tacznik od £.G wymieni¢ na stalowy.

+  Kratke WLK z zaluzjg wymieni¢ na wolng od zaluzji

« WLK nalezy wyprowadzi¢ rurg ocieplong ponad dach budynku lub dobudowaé przewody
kominowe,

UWAGA:
Przewody kominowe nad dachem do remontu. Gr.ll - nasady kominowe do wymiany zagrazajg zyciu i

tel. 698-660-110 BlosSANITA




242 Schémat podigczen kominowych

§102/¥610/llI-d 4u nuido bm
yoAmouiwoy uszokipod Jewsyog

< G Bisleze} qauAy ‘|In >
m S
. i Flk 91d 91d
PLISId Al ST d OTII 81 d
€ X119
g d ][
v € 3 !
Z .
Tmsg |4 [Tgma A 1D
4 sima |9 |e
= rma | N |, -
= IX 19 oTTid z ‘
o d <Ta orm o157 | 4
@I N - s d sTerTerNa LN |
e BLId € NMOD 15503 « . ATD
. IA1D
. : AL
NH $Td H SI5% ° u ¥ NDOD 91 118% 6118% RIITTIM
1INS 10M10 y ouNL L LTT ST NTIM
AN s mperyRl JOF5T8 s NI 1|l (o N ”
IIX 15 LTI s v ¢ ¢ FATID
mm M_:Zw.o.u
i C
¢ m 611 D02 tﬁﬁwq\s N ER. N & C
NI 1 II'j 10| I 1o
N Al
ENST : ZINIM ]
N IHIA 1D LIO VITTIM LTI ST IT ST IM
' LUSTENTIM p1 1M STU5F
X 19 P11 20D
h L 4 [or7a
611G T
ENITIM r AR N:,E\/ SITd
ALITVOL L) N\ O X
IM OVIDAM > — D




PRZEBUDOWA INSTALACJI KOMINOWYCH W BUDYNKU POLOZONYM W POZNANIU

(njexo] - eluexZSaIW Ju epeIMOdpPO Ju)
ww g6z - Auni ediupalis ‘w gL yoep peuod ‘sAm
‘suffoejfjuam pjutwoy suemopiafold 61 ‘CT “IT ‘0T ‘8 9 b

>
Z <
= E
o 4
> <
o 0
mll
e e
= )
O
R
[
(0]
.n
=
(&)
Re)
>
c
o]
2
-
=
5 °
@]
X
@
W0 s
z 2
& o
X
< o
N o
< a
x ©
z 3
> £
& S
H Q
ﬁ X
- 3
N 2
=9 =
e
o o
@0 ©
= @
v 0]
D
2 ©
N ®
2 L




PRZEBUDOWA INSTALACJI KOMINOWYCH W BUDYNKU POLOZONYM W POZNANIU

PRZY UL, RYNEK LAZARSKI 5 PROJEKT BUDOWLANY
2.5 Dane techniczne:
Budynek przy ul. Rynek Lazarski 5
- Rodzaj zabudowy: - wolnostojgcy
- llos¢ kondygnaciji: - piwnica + trzy kondygnacje nadziemne
- Pokrycie dachu: - papa, dachéwka
- Uktad konstrukeyjny: - poprzeczny
- Rodzaj muréw - murowany z cegty
- Rodzaj stropéw: - drewniane
- Rodzaj schoddw: - drewniane
- Instalacje: - wod-kan, gaz, elekiryczna, telefoniczna
- Ogrzewanie: - mieszane (gazowe, elektryczne, weglowe)
2.6 Informacija o wpisie do rejestru zabytkow.
Budynek mieszkalny przy ul. Rynek tazarski 5, nie jest wpisany do indywidualnego rejestru zabytkow
MKZ, znajduje sig natomiast na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
2.7  Zagadnienia ochrony $rodowiska.
- Projektowany zakres prac ujety w niniejszym opracowaniu nie bedzie miat wptywu na
pogorszenie stanu srodowiska.
- Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji zadania posiadaja certyfikaty bezpieczenstwa.
- W trakcie i po zakonczeniu prac nalezy dbaé o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpadéw.
2.8 Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry:
Dobudowa przewodéw wentylacyjnych nie spowoduje zadnych zmian funkcjonalnych,
programowych, oraz parametréw i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy,
kubatura, gabaryty budynkéw, diugos¢, szerokosé, wysokosci gzymsow, okapoéw, kalenic, nie
zmieniajg sig rowniez okna w dachu czy okna poddasza.
2.9  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy. '
- Forma architektoniczna:
Nie ulega zmianie. Odbiér robét winien uwzglednia¢ kontrole jakosci uzytych materiatow oraz
kontrolg prawidtowosci wykonanych prac, protokoty badar i odbioraw.

tel. 698-660-110 ' BIQSANITA
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PRZEBUDOWA INSTALACJL KOMINOWYCH W BUDYNKU FPOLOZONYM W POZNANIU

PRZY UL, RYNEK EAZARSKI 5 PROJEKT BUDOWLANY

Zasady montazu instalacji wentylacyjnych na podstawie "Warunkéw technicznych instalacji
wentylacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal w 2002 roku.

3.1. Normy zwigzane z instalacjami wentylacyjnymi

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym —Wymiary
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja— Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polagczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne ENV
12097:1997 Wentylacje budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci skladowych
sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymato$ciowe oprac. :

3.2. Wymagania materiatowe

Instalacje wentylacyjne mogg by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow:
- blacha lub tasma stalowa ocynkowana

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna

- blacha stalowa otowiowana

- blacha cynkowa

- mur z cegty obustronnie tynkowany

- mur betonowy monolityczny

- inne materiaty dopuszczone w atestach i spetniajgce normy ppoz.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ bez zadrapan, wgniecen i innych wad walcowniczych.
Przewody murowane nie mogg mie¢ ubytkéw i peknigé. Wymiary przewodow o przekroju
prostokgtnym i okragtym powinny odpowiadaé¢ normom: PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnosé
przewodow wentylacyjnych powinna speinia¢ wymagania normy PN-B-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno spetniaé wymagania normy PN-B-03434, a
potaczenia tych przewodéw wymagania normy PN-B-76002.

3.3. Zasady montazu przewodow wentylacyjnych

3.3.1 Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrad budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

3.3.2. Przejécia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg do 50 do 100 mm wigksze ad wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z
izolacjg.

3.3.3 Przewody na calej grubosci powinny byé oblozone wetna mineralng lub innym malerialem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegrod

tel. 698-660-110 : BIOSANITA
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3.4. Otwory rewizyjne i mozliwo$é czyszczenia instalacji

3.4.1. Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

3.4.2. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalacji , jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob. :

3.4.3. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

3.4.4. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw.

3.4.5. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych {ub innych elementow trudnych do czyszczenia.

3.4.6. Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub i innych elementéw.
Ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

3.4.7. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

3.4.8. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzgdzen powinny sie fatwo otwieraé.

3.4.9. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac¢ zdejmowane zas$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

tel. 698-660-110 BIOSANITA
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4, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji dobudowy
przewodow wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy ul.
Rynek tazarski 5

4.1 Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z przygotowaniem i organizacjg robot

-wykonanie przej$¢ piondw wentylacyjnych od tazienek do przestrzeni pod potacig dachu
- mocowanie kominkow wentylacyjnych na dachu

~-wywdz gruzu budowlanego

4.2  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z: _
wykonywaniem robo6t na wysoko$ci (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie)
niosgce ryzyko zagrozenia upadku pracownika, upuszczenie narzedzia roboczego, upadku
montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych nalezy przewidzieé zagrozenie zwigzane
z nagtym pogorszeniem sig warunkdow atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu,
wytadowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 7 m/s w trakcie wykonywania robot

4.3  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych
Wszystkie osoby biorgce udziat w robotach muszg byé zaopatrzone w odpowiednig odziez ochronng -
kaski, rekawice, buty itp. Narzedzia reczne powinny byé mocnho osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Przecinaki muszg byé
zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. Elektryczne narzedzia reczne muszg by¢ sprawne |
odpowiednio zabezpieczone przed porazeniem.
Po zakonczeniu robét nalezy zwracaé uwage, by uprzatngé wszystkie pozostatosci budowlane.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii normami, oraz zasadami BHP.

tel. 698-660-110 BloSANITA
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5. Dokumentacja fotograficzna.

i

B e

tel. 698-660-110 ISANITA
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CONYM W POZNANIU

PROJEKT BUDOWLANY

Elewacja frontowa budynku

o i

Elewacja budynku od strony podworza

tel. 698-660-110

HOSANITA
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j) Spoéldzielnia Pracy Kominiarzy ‘
s Wl Gorki 13 3 Zaktad Ustugowy Nr III w Poznaniu
- | 60-204 Poznan ul. Gorki 13
| NIP: 777-00-00-465 : 60-204 Poznan

61 866 37 12 lub 61 866 20 37 w,31

Opinia nr P-I11/0304/2015

dokument z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo-kominowych

W budynku: ul.\ R.tazarski 5
60-731 Poznah

Dla: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Spotka z o.0.
ul.Matejki 57
60-770 Poznan

Sporzadzony przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Spotdzielni; Brzykcy Roman; Zawadzki
Damian;

W celu , ,
1. Kontrola stanu technicznego przewoddw (Art.62 Prawa Budowlanego)

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:

Dotyczy:Rynek tazarski 5
Badanie przewodéw kominowych i podiaczer, wykazato sytuacje jak na zataczonym szkicu.
M.Nr.1 - WLK podtaczona razem z LG N 3 i piecem pralniczym - nieprawidlowo,brak
wolnych nprzewodéw kominwych - nalezy dobudowacé lub wyprowadzi¢ ponad
dach budynku rurg ocieplona.
- Zamurowac otwdr po piecu grzewczym GR.XII przewéd Nr.1
- WLK zagruzowana - nalezy odgruzowad.
M.Nr.2/2A - toalety miejskie - podtaczenia prawidiowe.
M.Nr.3 - kg podiaczone razem z piecem prainiczym i WLK sut.1 - proponuje sie
odfaczyé plec prainiczy.
- WLK sut.1 j.w,brak nawiewu do kotta COW - zamontowa¢ z zewnatrz budynku.
- £g wymieni¢ tacznik na stalowy.
M.Nr.4 - WLL przez Sciane - brak przewodéw kominowych - WLE wyprowadzic rurg ocieplong ponad
dach budynku lub dobudowaé przewody kominowe.
M.Nr.5 - kratka WLE z 7aluzjg - nalezy wymienié na wolng od zaluzji.
- facznik od WLK 100 mm nalezy wymienié na 150 mm.
- {cznik od kg wymienié nastalowy /na odcinku 15 em aluminiowy/.
M.Nr.6 - WLL skojarzona z pomieszczeniem kuchni - brak przewodow kominowych - nalezy
dobudowac przewody lub wyprowadzi¢ ponad dach budynku rurg ocieplona.
M.Nr.7 - podigczenia prawidtowe, bez uwag.
M.Nr.8 - brak WLL - brak przewodéw kominowych - nalezy wyprowadzi¢ rurg ocieplong ponad
- dach budynku lub dobudowaé przewody.
M.Nr.9 - podiaczenia prawidtowe, bez uwag.
M.Nr.10 - WLE przez Sciane - brak przewodéw kominowych - WL wyprowadzi¢ rurg ocieplona
ponad dach budynku lub dobudowaé przewody kominowe.
M.Nr.11 - brak WLL - brak przewoddw kominowych - WLt wyprowadzié rura ocieplong ponad dach
budynku lub dobudowaé przewody. .
M.Nr.12 - podtaczenia prawidtowe,brak uwag.




‘Zakiad Ustugowy Nr I1T w Poznaniu  ORYGINAL Opinia nr P-111/0304/2015 strona: 2

M.Nr.13 - brak WLL - brak przewodéw kominowych - WLE nalezy wyprowadzié ponad dach
budynku lub dobudowaé przewody kominowe.
- zamurowac otwdr po tg.
M.Nr.14 - brak nawiewu do kotta COW - zamontowad z zewnatrz budynku.
- piec przeznaczony do rozbidrki.
M.Nr.15 - podiqczenia prawidtowe,bez uwag.
M.Nr.16 - WLt skojarzona z pomieszczeniem kuchni.
- WL podiaczyé do przewodu Nr.3 w GR.1V.
- na przewodzie kominowym od tg natozona nasada kominowa nie ocieplona
nalezy zamontowa¢ ocieplong - GR.IVa
M.Nr.17 - lokator nieobecny.
M.Nr.18 - podfaczenia prawidtowe,brak uwag.
M.Nr.19 - tacznik od £G wymieni¢ na stalowy.
- kratka WLK z Zaluzjg nalezy wymieni¢ na wolna od zaluzii,
- WLL nalezy wyproweadzié rurg ocieplong ponad dach budynku lub
dobudowaé przewody kominowe.

Przewody kominowe nad dachem nalezy wyremontowad,
GR.II - nasady kominowe do wymiany - zagrazaja Zyciu i mieniu lokatordw.

Dokument sporzadzono w oparciu o:
- Ustawg o Prawie Budowlanym Dz. U. nr 89/94, tekst jednolity Dz.U nr 207/2003,
- Ustawe o Ochronie p.poz. Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 7.06.2010,
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury Dz. U. nr 75/2002 oraz inne obowiazujace normy,
- PN-83/B-03430/Az3.

bokument sporzadzono w:
- 2 egz. dla klienta
- 1 egz. dia Spéidzielni Pracy Kominiarzy

UWAGL:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazafi, nalezy zgtosié do sprawdzenia prawidfowo$¢ wykonania i funkcjonowania
urzadzen grzewczo-kominowch,
© enova 2014, 10.6,5487, sn: 31250001
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! ) Budynek mieszkalny wielaradzinny
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; :7 obreb 39, arkusz 32, dziatka nr 70/1
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PRZEWOD WENTYLACYJNY
OCIEPLANY
Widok elementow

Obrotowa nasada kominowa Turbowent
TU 150/250 - CH CH -B-4

Rura prosta
RPD 150/250/ (1000, 500, 250) - X

PJD 150/250 - X

gorna cze$é przewod
wentylacyjnego

dolna cze$¢ przewodu v
wentylacyjnego

™~

d

DN

Miska z odprowadzeniem kondensatu
MSD 150/250 - X

|
I
|
] Podpora przejsciowa
}
|
i
I

Trojnik
TRD 150/250/90 - X

Kratka wentylacyjna

b, PROJEKTOWANIA
YNIERE SRODOWISKA

LCESY

) Budynek mieszkalny wielorodzinny
obiekt Poznan ul. Rynek tazarski 5
obreb 39, arkusz 32, dziatka nr 70/1

tytut Przewdd wentylacyjny ocieplany
rys.8 - widok elementéw
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