Wytyezne do  dokumentacji projektowej na komplcksowy remont budynku przy
ul. Jezyckiej 6 w Poznaniu:

L.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Rozbiérka kominéw ponad dachem, pokrycia dachowego, ceglanego wypemienia
»~muru pruskiego”, piecow weglowych, skucie tynkéw, demontaz wewnetrznych
instalacji.

Zabezpieczenie poszczegblnych elementow szkieletu konstrukcyjnego budynku przed
utrata statecznosci.

Naprawa, wzmocnienie lub wymiana elementéw drewnianej konstrukcji budynku
szkieletu ,muru pruskiego” (podwaliny, stupy, belki stropowe, belki oczepowe,
zastrzaly), schodéw i wiezby dachowe;j.

Przemurowanie, wzmocnienie i naprawa komindéw oraz wymurowanie $cian
kominowych ponad dachem.

Osuszenie, odgrzybianie, naprawa muréw w strefie przyziemia, $cian
fundamentowych 1 piwnic.

Wykonanie zewnetrznej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych.

Wymiana i naprawa uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wymiana pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi.

Wykonanie nowych posadzek z izolacja.

. Wykonanie nowej klatki schodowej spetniajacej wymogi przepiséw p.poz.

. Wykonanie poglebienia piwnic z pracami towarzyszacymi.

. Wykonanie w piwnicy ptyty podtogowej wraz z izolacja przeciwwodna.

. Wykonanie ocieplenia przegréd zewngtrznych budynku (od wewngtrz budynku).

. Wypelnienie konstrukcji drewnianej $cian budynku cegla ceramiczng z czg$ciowym

wykorzystaniem cegly z rozbidrki.

Wykonanie tynkoéw wewnetrznych.,

Wykonanie robdt malarskich.

Wykonanie instalacji kotlowni gazowcj lub wezta cieplnego zasilanego z sieci
miejskiej (w zaleznoscei od mozliwoscei).

Wykonanie instalacji hydroforni, wewnetrznej instalacji c.o0., wewnetrznej instalacji
wod-kan, instalacji cicptcj wody, instalacji gazowe;.

Wykonanie instalacji rozdzielni gtéwnej, wewnetrznej instalacji elektrycznej,
wewngetrznej instalacji niskoprgdowej, instalacji odgromowej, instalacji sygnalizacji
przeciwpozarowej i oddymiajace;.

Wykonanie opaski wok6t budynku.

Wykonanie rob6t drogowych i odwodnienia otoczenia budynku.

22 -08- 2017




