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Operat z inwentaryzacji budynku: Pozna# ul. Jezycka 6

5. Cze$é budowlano-architektoniczna

5.1. Informacje dotyczace budynku komunainego.

5.1.1. Dane ogodine:
- opis polozenia budynku:

5.1.2. Opis budynku:
- funkcja podstawowa budynku:
- rodzaj zabudowy:
- ilos¢ kondygnacii:
- rodzaj pokrycia dachu:
- uktad konstrukcyjny:
- rodzaj muréw:
- rodzaj stropéw:
- rodzaj schodow:
- instalacje:
- ogrzewanie:

5.1.3. Opis stanu technicznego budynku:

przy ul. Jezyckiej

budynek mieszkalny

budynek w zabudowie zwartej

3

papa

poprzeczny

"mur pruski"

drewniane

drewniane

wod-kan, gaz, elektryczna, telefon
mieszane (gazowe, elektryczne,
weglowe)

(ndst - niedostateczny, dst - dostateczny, db - dobry)

Element budynku Stan techn.
Sciany fundamentowe dst
Sciany nosne i zew. dst
Stropy dst
Konstrukcja dachu dst
Schody dst
Stolarka okienna dst
Stolarka drzwiowa dst
Pokrycie dachu, rynny, rury spust. dst

Stwierdzone usterki:
Usterek nie stwierdzono.

Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza techniczna.

5.1.4. Zestawienie wynikéw pomiaréw i obliczeri:
kubatura [m®];
powierzchnia zabudowy [m?];
powierzchnia uzytkowa [m?]:
powierzchnia pomieszczeri przynaleznych [m?):
powierzchnia wspéina budynku [m?]:
powierzchnia netto budynku [m?];
powierzchnia obudowy budynku [m?]

Obliczenia powyzszych powierzchni i kubatu
natury.

bud. gléwny:  bud. gosp.:
3080,1 120,7
213,3 50,4

4773 0

23,2 12,9

218,5 10,4

719,0 233
1111,7 178,6

razem:
3200,8
263,7
477,3
36,1
228,9
7423
1290,3

ry wykonano na podstawie pomiaréw z
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5.2. Zestawienia powierzchni i obliczenie udziatow.

5.2.1. Okreslenie powierzchni wspéinej i netto budynku (P, Py):

- Powierzchnia wspélna:

Bud. Frontowy

- piwnica komunikacja 11,2 m2
pom. gosp. 2,0m2
piw. wsp. (dod. piw. Lnr11) 0,5m2

- parter komunikacja 19,9 m2

- | pietro kl. schodowa 15,1 m2

- I pietro kl. schodowa 15,1 m2

- poddasze kl. schodowa 11,5 m2
strych 143,2 m2

Bud. w podwoérzu

- parter korytarz 1,9 m2
pom. dozorcy 3,4 m2
WC (1,2+1,3+1,3+1,3) 5,1 m2
Razem 228.9 m2

- Powierzchnia netto: P, =P, + Py + Py
gdzie: P, - powierzchnia netto
P, - powierzchnia uzytkowa (wg pktu 5.2.2.)
P, - powierzchnia pomieszczer przynaleznych (wg pktu 5.2.2.)
Pw - powierzchnia wspéina (wg pktu 5.2.1.)

P,=4773+36,1+2289
P, =742,3 m2




