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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Fredry § m 12
1 Roboty budowlano-montazowe
1.1 Roboty malarskie
1|KNR 401 |Zerwanie starych tapet m?2
d.1.]1205-0100
1
pokdj 2 215*3 m?2 6.450
RAZEM 6.450
“2|KNR 202 |Malowanie farbg emulsyjng tynkow wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z  |m?
d.1./1505-0100 |przygotowaniem lecz bez grunt.
1
pokéj 1 3.48*4.72 m?2 16.426
pokéj 2 1.28 *4.45 + 0.5 * (2.67 + 4.45) * (2.95 - 1.28) m?2 11.641
kuchnia 2.16 > 4.68 m2 10.109
we 0.83 * 1.36 m?2 1.129
pokdj 1 (4.72 + 3.48)*2*3.58 m?2 58.712
-1.21*2.48 m?2 -3.001
-1.21*2.54 m?2 -3.073
-1*2.05 m2 -2.050
-0.87*1.91 m2 -1.662
pokéj 2 (2.95 + 2.67 + 4.45 + 1.28 + 2.44) * 3.58 m?2 49.368
: -1*2.05 m?2 -2.050
-1.21*243 m?2 -2.940
kuchnia (2.16 + 4.68) * 2 * 3.58 m2 48.974
-0.98*2.51 m?2 -2.460
-0.87*1.91 m?2 -1.662
-0.86*1.87 m2 -1.608
-0.86 * 1.55 m?2 -1.333
we (0.83 + 1.36) 2 * 3.57 m?2 15.637
-0.78*1.82 m?2 -1.420
farba olgjna |- 5.76 m2 -5.760
plytki -36 m2 -3.600
RAZEM 179.377
3/KNR 401 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad | m?
d.1./1211-0400 [1,0m2
1
0.86*1.87*222*2 m?2 7.140
1.55*0.86 * 2.22 m?2 2.959
0.78*1.82*2.22 m2 3.152
0.87*1.91*2.22 m?2 3.689
1*2.05*2.22 m? 4.551
RAZEM 21.491
4]KNR 401 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2 m2
d.1.{1211-0200
1
06*09*2 m2 1.080
RAZEM 1.080
5/KNR-W 4- - |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.1.|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
pokoj 1 3.48*%4.72 m?2 16.426
pokéj 2 1.28 *4.45 + 0.5 * (2.67 + 4.45) * (2.95 - 1.28) m2 11.641
kuchnia 2.16 > 4.68 m?2 10.109
we 0.83 * 1.36 m?2 1.129
pokdj 1 (4.72+3.48)*2*3.58 m2 58.712
-1.21*248 m?2 -3.001
-1.21*2.54 m?2 -3.073
-1*2.05 m2 -2.050
-0.87 *1.91 m2 -1.662
pokéj 2 (2.95+ 2.67 +4.45+ 1.28 + 2.44) * 3.58 m2 49.368
-1*2.05 m?2 -2.050
-1.21*243 m?2 -2.940
kuchnia (2.16 +4.68)*2*3.58 m?2 48.974
-0.98 *2.51 m?2 -2.460
-0.87 *1.91 m2 -1.662
-0.86*1.87 m?2 -1.608
-0.86 * 1.55 m?2 -1.333
we (0.83+1.36)*2*3.57 m?2 15.637
-0.78*1.82 m?2 -1.420
farba olejna |- 5.76 m?2 -5.760
plytki -3.6 m?2 -3.600
RAZEM 179.377
6|KNR 401 |Malowanie oclejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wew-. |m?2
d.1.{1206-0300 |netrznych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba:
1 olejna, jednokrotne
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we (0.83+1.36)*2*1.6 m?2 7.008
-0.78*1.6 m?2 -1.248
RAZEM 5.760
7|KNR 401 |Malowanie dwukrotne farbg olejng, uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1.{1209-1000 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
1
0.86*1.87*222*2 m2 7.140
1.55*0.86 * 2.22 m?2 2.959
0.78 *1.82*2.22 m? 3.162
0.87*1.91*222 m?2 3.689
1*2.05*2.22 m?2 4.551
RAZEM 21.491

8/KNR 401 |Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
d.1.|1209-0600. |o powierzchni: ponad 1,0 m2

09*06*2 m?2 1.080
RAZEM 1.080

9|KNR 401 |[Malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.1.|1212-2800 |mm: dwukrotne z oczyszczeniem podioza

7 ‘ m 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty murarskie
10{KNR 401 ~ |Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1.{0354-1300
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11|KNR 401 |Osadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw:' kratek wentylacyj- szt
d.1.{0322-0200 |nych

2 - szt 2.000
RAZEM 2.000

12i{KNR 401 |Przymurowanie do osciezy lub powierzchni $cian, $cianki z cegly budowla- |m2
d.1.{0306-0200 |nej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow. $cianki do 3,0 m2,

2 grubosci: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
obudowa 1.8%0.35 m?2 0.630
brodzika
RAZEM 0.630
13|KNR 401 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-0500 ,
2
0.98 * 2.51 " |m2 2.460
1.21*2.48 m?2 3.001
1.21*2.54 m?2 3.073
1.21*2.43 m?2 2.940
. RAZEM 11.474
14|KNR 401 |{Uzupeinienie obrobek blacharskich muréw ogniowych koszéw i okapéw z |m2
d.1.|0530-0200 |blachy: ocynkowanej powlekanej - parapety zewnetrzne
2
(1.08 +1.31*3)*0.6 m? 3.006
RAZEM 3.006
15)KNR 401  |Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych m
d.1./0354-1100
2
1.08+1.31*3 m 5.010
RAZEM 5.010
16|KNR 401 |Analogia : demontaz skrzydet okiennych szt
d.1.|0355-0300 . .
2
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
17|KNR 401 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek utozonych na zaprawie m?2
d.1.,0819-1500 : ‘
2
kuchnia 7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
18/KNR 401 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.1./0701-0700 |kach, biegach i spocznikach schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza,
2 z usunigciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej
we 0.83*1.36 m?2 1.129
RAZEM 1.129
19|KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe $cian ptynna folig m2
d.1.|0603-0400
2
-3-
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2*1.8 m2 3.600
- RAZEM 3.600
20|KNR 401 |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill, z zaprawy cem.-wap., (m?2
d.1.10711-0110 |na $cianach plaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicz-
2 nych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0
m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
kuchnia 7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
21|KNR 401 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.,na stro- im2 -
d.1.|0711-1410 |pach ptaskich, belkach, podciagach, z cegiet lub pustakéw ceramicznych
2 przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2,
przy uzyciu wapna such.
we 0.83 * 1.36 m?2 1.129
RAZEM 1.129
22|KNR 401 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig: z | pigtra m3
d.1./0106-0400 ’
2
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
23|KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- {m3
d.1.|0108-0900 iwaniem i wyladowaniem, na odlegto$é: do 1 km
2
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
24]KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.1./0108-1000 |waniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km x 5
2
0.6 m3 0.600
] . RAZEM 0.600
25[KNR 401 |Wykonanie pas6w tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w  |m
d.1.|0705-0100 |scianach,po wymianie instalacji elektrycznej cegtami lub dachéwkami - pa-
2 sy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
140 m 140.000
RAZEM 140.000
26|KNR 401 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwykiych kategorii lil, na stykach $cian |m
d.1.|0707-0510 |z cegly lub betonu z oécieznicami, opaskami, listwami i cokotami podiogo-
2 wymi, przy uzyciu wapna suchogaszonego
(0.98+251)*2*2 m 13.960
(1.21+248)*2*2 m 14.760
(1.21+254)*2*2 m 15.000
(1.21+243)*2*2 m 14.560
RAZEM 58.280
27|KNR 202 - |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1./2003-0400 |pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02
2
pokdj 2 0.95 * 2.03 m? 1.929
RAZEM 1.929
28|KNR 012 |Przygotowanie podioza pod licowanie Scian plytkami na klej m?2
d.1.|0829-0100
2
kuchnia 1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
29/KNR 012 |Licowanie $cian plytkami na klej m?2
d.1./0829-0700
2
kuchnia 1.8%2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.3 Roboty stolarskie
30|/KNR 401 |Demontaz: klamek z szyldami szt
d.1./0917-0500 ‘
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31/KNR 401 |Demontaz: zamkéw szt
d.1.|0917-1700
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 401 |Demontaz: zamkéw zatrzaskowych do we szt
d.1.|0917-1800
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR 401 |Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach szt
| d.1.]0918-0900
3 .
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34/KNR 401 |Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach wpuszczanych szt
d.1./0918-0900
3
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
35|KNR 401 |Zatozenie na nowym miejscu: klamek z szyldami szt
d.1.|0920-2000
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 401 (Zalozenie na nowym miejscu: zamkdw fazienkowych szt
d.1./0920-2500
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 401 |Zatozenie na nowym miejscu: zamkéw szt
d.1./0920-2400
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 019 |Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwie- | m?2
d.1.|0930-0900 |rane dwudzielne i trzydzielne z PCV
3
0.98 * 2.51 m?2 2.460
1.21*2.48 m2 3.001
1.21*2.54 m2 3.073
1.21*243 m2 2.940
RAZEM 11.474
39/KNR 401 |Osadzenie nawietrzakéw szt - :
d.1./0903-0100
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40| wycena Regulacja okien szt
d.1.|wtasna '
3
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
41| wycena Zdarcie oktadziny skéropodobnej m2
d.1.|wlasna
3
i 0.86 * 1.87 m2 1.608
RAZEM 1.608
42|KNR 202 |Parapety m
d.1.|2104-0200
3
1.08+3*1.31 m 5.010
RAZEM 5.010
43| wycena Usuniecie karniszy kpl
d.1.|wasna
3 .
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
14 Roboty posadzkarskie
44/ KNR 401 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-0500
4
we 0.83*1.36 m? 1.129
] o ] RAZEM 1.129
45/KNR 401 |Analogia : Rozebranie listew przypodiogowych m
d.1./0808-0800
4
: 31 m 31.000
RAZEM 31.000
46|KNR 401 |Przybicie do podiég piyt OSB 12mm m2
d.1.|0820-0300
4
pokdj 1 3.48*4.72 m?2 16.426
pokéj 2 1.28 *4.45 + 0.5 * (2.67 + 4.45) * (2.95 - 1.28) m?2 11.641
kuchnia 2.16 > 4.68 m?2 10.109
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RAZEM 38.176
47|KNR 401 |Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie |m2
d.1.]0811-0700 |cementowej
4
kuchnia 2.16 * 4.68 m2 10.109
] RAZEM 10.109
48{NNRKB Analogia : Rozbiérka posadzki z paneli podiogowych (RiS =85% M=0) |m?2
d.1.{008 1136-
4|0110
pokéj 1 3.48*4.72 m?2 16.426
pokdj 2 1.28*4.45+ 0.5 * (2.67 + 4.45) * (2.95 - 1.28) m2 11.641
RAZEM 28.067
49/KNR 202 |Analogia : Pianka pod panele m?2
d.1.|0607-0200
4
pokdj 1 3.48*4.72 m?2 16.426
pokdj 2 1.28 *4.45 + 0.5 * (2.67 + 4.45) * (2.95 - 1.28) m?2 11.641
RAZEM 28.067
50|NNRKB Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.{008 1136~
410110
pokéj 1 3.48*4.72 m?2 16.426
pokdj 2 1.28*4.45+ 0.5 * (2.67 + 4.45) * (2.95- 1.28) m? 11.641
RAZEM 28.067
51|KNR 202 |Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, uktadane |m2
d.1.[1112-0510 |na kleju winylowym osakrylowym
4
kuchnia 2.16*4.68 m2 10.109
we 0.83 *1.36 m? 1.129
RAZEM 11.238
52|KNR 202 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.1.{1112-0900
4
kuchnia 2.16 *4.68 m2 10.109
we 0.83 *1.36 m?2 1.129
RAZEM 11.238
53|KNR 202 |Analogia : Listwy przyscienne z tworzywa PVC m
d.1.|1113-0800
4
43 m 43.000
RAZEM 43.000
54|KNR 401 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.{1216-0100
4
pokdj 1 3.48*4.72 m?2 16.426
pokdj 2 1.28*4.45+0.5* (2.67 + 4.45)* (2.95-1.28) m2 11.641
kuchnia 2.16* 4.68 m?2 10.109
we 0.83 *1.36 m2 1.129
RAZEM 39.305
1.5 Roboty zduriskie
55| wycena Montaz blach przy piecowych szt
d.1.iwtasna
5l
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B56[KNR 401 |Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi), im3 :
d.1./1001-0200 |przy objetosci piecéw: do 1,0 m3
5
0.88*0.56 * 1.75 m3 0.862
) RAZEM 0.862
2 Roboty instalacyjne
21 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
57|KNR 402 |Demontaz baterii - baterii: umywalkowej szt
d.2.]0132-0100
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 4- (Wymiana baterii zmywakowej szt.
d.2./02 0132-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4- (Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.2.|02 0225-01
1
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1 szt. 1.000 o
] RAZEM 1.000
60/KNR-W 4- |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt.
d.2./02 0219-04 |lub z tworzyw sztucznych na szafce
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 402 |Demontaz baterii - baterii: natryskowej szt
d.2./0132-0200
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 402 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm szt
d.2.|0133-0100
1
6 szt 6.000
: RAZEM 6.000
63|KNR 402 |Demontaz podej$é¢ odptywowych z rur PCW o srednicy: 50 mm szt
d.2./0233-0600
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
64/ KNR 402 |Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm szt
d.2./0233-0800
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 402 |Demontaz urzadzer sanitarnych: umywalki kpl
d.2./0235-0600
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66/KNR 402 |Analogia: Demontaz urzadzefi sanitarnych: brodzika i kotary lub kabiny kpl
d.2.|0235-0700
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 215 |Dodatek za wykonanie elastycznego podejscia doplywowego z metalu, do |szt
d.2.|/0107-0700 |pluczek ustepowych o Srednicy nominalnej 15 mm
1
1 szt 1.000
. : RAZEM 1.000
68/KNR 215 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego do zaworéw wyptywowych, |szt
d.2.{0107-0100 |baterii, hydrantéw, mieszaczy itp., o $rednicy nominalnej: 15 mm
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
69/KNR 215 |Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 15 mm - przeloto- |szt
d.2.|0112-0100 |we zeliwne ocynkowane
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
70/KNR 215 |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o §rednicy: 15 mm - zawér do |szt
d.2./0112-0100 |pralki
1
1 szt : .. 1.000 : :
RAZEM 1.000
71|KNR 215 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW 13- szt
d.2.|10208-0300 |czonych metodg wciskows, przy srednicy rur: 50 mm
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
72/KNR 215 [Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW tg-  |szt
d.2./0208-0500 |czonych metoda wciskowg, przy Srednicy rur: 110 mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73| wycena Demontaz bojlera elekirycznego kpl
d.2.iwfasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty instalacyjne gazowe
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74|KNR 402 |Demontaz urzadzen gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem szt
d.2.{0314-0300
2
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
75/KNR 000 |Analogia : Podejscia do kuchni gazowych, z rur stalowych o $rednicy ze-  iszt
d.2.|0203-0200 |wnetrznej: 22 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNR 215 |Kuchnia gazowa: 4-palnikowa z piekarnikiem szt
d.2.|0311-0300
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77| wycena Préba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobe uprawniong + |kpl
d.2.|wtasna protokét z badania
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty instalacyjne elektryczne
78/KNR 403 |Analogia Montaz tablicy mieszkaniowej z wyposazeniem szt
d.2.|0304-0210
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79| wycena Sprawdzenie i ewentualna naprawa domofonu szt
d.2.jwlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 215 |Urzadzenia do podgrzewania wody elektryczne 60i kpl
d.2.{0121-0100
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81| wycena Demontaz grzejnika elektrycznego szt
d.2.|wlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82| wycena Grzejnik elektryczny szt
d.2.|wlasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83| wycena Grzejnik elektryczny akumulacyjny (dynamiczny) szt
d.2.|wlasna
3
pokoje 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84/KNR 403 |Demontaz przewodow: wtynkowych na podiozu ceglanym lub beton. m
d.2.{1116-0300
3
140*2 m 280.000
RAZEM 280.000
85/KNR 403 |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z gipsu, tynku |m
d.2./1001-0400 |lub gazobetonu
3
140 m 140.000
RAZEM 140.000
86|KNR 403 |Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: pod- |szt
d.2.|1122-0200 |tynkowe - 2 bieg.z uziemieniem
3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
87/KNR 403 |Demontaz z podioza podtynkowego, przyciskéw lub kasownikéw z tworzy- szt
d.2.|1130-0200 |wa, o liczbie przylgczonych przewoddéw: 4
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
88/KNR 508 |Przewody wtynkowe ukiadane w tynku na podtozu betonowym - gczny m
d.2.|0209-0134 |przekréj zyt do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x1,5 500V
3
150 m 150.000
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RAZEM 150.000
89/KNR 508 |Przewody wtynkowe ukiadane w tynku na poditozu betonowym - taczny m
d.2.|10209-0135 |przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x2,5 500V
3
140 m 140.000
: RAZEM 140.000
90|KNR 508 |Przewody uktadane w tynku na podfozu innym niz betonowe, taczny prze- |m
d.2.|0209-0608 |kréj zyt ponad 7,5 do 24 mm2 Cu - YDY 4x6,0
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
91|KNR 508 [Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm , |szt
d.2./0302-0100 |1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej
3
: 15 szt 15.000
RAZEM 15.000
92|KNR 508 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , |szt
d.2.|0302-0200 |mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dofa-
3 czanego przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
93|/KNR 508 |Montaz bezsrubowy do gotowego podioza, odgateznikéw bryzgoszczelnych szt
d.2.|0304-0100 |z tworzywa, z podigczeniem przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5
3 mm2 i powloce : polwinitowej - odgateznik 3 wylot.
) 15 szt 15.000
RAZEM 15.000
94/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynko- szt
d.2.|0307-0201 |wych
3
4 szt 4.000]-
RAZEM 4.000
95/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt
d.2.]0309-0302
3
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
96/KNR 508 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oé$wietleniowe kpl
d.2.|0501-0310 |zawieszane, na: 1 kotku kotwigcym
3
2 kpl 2.000
] RAZEM 2.000
97/KNR 508 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy os$wietleniowe kpl
d.2.10501-0400 |zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych plastykowych
3
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
98/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu i podigczenie opraw oswietleniowych szt
d.2.|0504-0403
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
99/KNR 403 |Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski |szt
d.2./0901-0800 |lub $ruby (bez montazu koricéwek), przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
3
470 szt 470.000
RAZEM 470.000
100|{KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napig- {pomiar
d.2./1202-0100 |cia: dla 1 fazy '
3 .
oswietlenie |1 pomiar 1.000
gniazda po- |3 pomiar 3.000
kéj
gniazda 3 pomiar 3.000
kuchnia
RAZEM 7.000
101{KNR 403 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: pierwszy pomiar pomiar
d.2.11205-0500
3
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
102}KNR 403 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: nastgpny pomiar po pierwszym |pomiar
d.2.11205-0600
3
11 pomiar 11.000|
RAZEM

11.000
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103|[KNR 403 |Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii szt
d.2.{1201-0300 .
3
19 szt 19.000
: : RAZEM 19.000
104|KNR 403 |Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego szt
d.2.|1204-0100
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Badania i protokét kominiarski
105| wycena Badania i protokét kominiarski wstepny kpl
d.3|wiasna
1 kp! 1.000
. RAZEM 1.000
106| wycena Badania i protokét kominiarski po zakoriczeniu prac kpl
d.3|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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