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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9810

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia l j.m, l Poszcz. [ Razem
Remont pustostanu
1|KNR 4-01  |Zerwanie kasetonéw m?2
1205-01
analogia
P1 sufit 3.86*4.95 m2 19.107
P1 $ciany  (3.86+4.95)*2*2.94 - 0.8*2.0 m?2 50.203
RAZEM 69.310
2/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
1202-07
K 2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci
P1 69.31 m?2 69.310
P2 sufit 3.13*2.33 m2 7.293
P2 §ciany  {(3.13+2.33)*2*2.94 - 0.8*2.0 m2 30.505
K sufit 3.13*2.54 m2 7.950
K $ciany (3.13+2.54)*2%2,94 - 0.8*2.0*3 m2 28.540
RAZEM 143.598
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podfoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS|m2
2611-02 UNI-GRUNT
143.598 m?2 143.598
RAZEM 143.598
5|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-01 sufitow
P1 19.11 m?2 18.110
P2 7.29 m2 7.290
K 7.95 m?2 7.950
RAZEM 34.350
6|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnstrznych |m2
1204-02 $cian
109.25 m2 109.250
RAZEM 109.250
7|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki okiennej |m2
1209-06 o0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia bez szczeblin - dwu-
z.8z2.4.5.4. |stronnie oscieznice tgcznie z twieréwatkami
9914-10
z2.52.4.5.4.
9914-17
P1iP2 1.48*1.48 *2 m2 4.381
RAZEM 4.381
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw szt.
1209-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
P1 3.86"4.95 m?2 19.107
RAZEM 19.107
10|KNR 401  |Analogia : Rozebranie listew przypodifogowych m
0808-0800
P1 (3.86+4.95)*2 - 0.8 m 16.820
RAZEM 16.820
11/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgeciowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
0602-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
P2 3.13*2.33 m2 7.293
RAZEM 7.283
12/KNR 401 Przybicie do podtég ptyt OSB 25mm m2
0820-0300
P1iP2 19.11+7.29 m2 26.400
RAZEM 26.400
13|[KNR 202  Posadzki z wykiadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, ukiadane |m2
1112-0510 |na kieju winylowym osakrylowym
26.4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
14|KNR 202 |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych PVC m2
1112-0800
26.4 m2 26.400
RAZEM 26.400
156|KNR 202 |Analogia : Listwy przyscienne z tworzywa PVC m
1113-0800
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P1 (3.86+4.95)*2 - 0.8 m 16.820
P2 (3.13+2.33)*2-0.8 m 10.120
RAZEN 26.940
16|KNR 4-01 |Naprawa $rednia piecow licowanych kaflami prostokgtnymi (kwadratelowy- |szt.
1002-01 mi)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01  \Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpieco- |szt.
1010-15 wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18]|KNR 4-03  |Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczel- |szt.
- 10306-06 nionej ze stykiem uziemiajgcym na cegle
<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
18{KNR 4-03  |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
1133-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 5-08  Montaz do gotowego podfoza gniazd wiyczkowych natynkowych 2-biegu- |szt.
0308-04 nowych z uziemieniem przykregcanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 4-01  jUzupeinienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
K 1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
22|analiza Demontaz szafek kuchennych kpl
wiasna
K 3 kpl 3.000
RAZENI 3.000
23|KNR 4-02  |Wymiana zlewozmywaka bez wspornikéw szt.
0218-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4-  |Wymiana baterii zmywakowej szt.
02 0132-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-02  |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - painikowej z piekarnikiem szt.
0314-03
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
26|Kalkulacja |Dostawa maszynki elektrycznej dwupalnikowej szt.
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Kalkulacja |Wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego na dach wraz z robotami towa- [kpl.
wiasna rzyszgacymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28| wycena Badania i protokét kominiarski po zakonczeniu prac Kp!
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odlegto$¢ 15 km wraz z oplatg za wysypisko
0108-12
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-  |Ustepy z pluczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
15 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 403  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
1202-0100 |cia: dla 1 fazy
gniazdata- |3 pomiar 3.000
zienki
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.44
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32|KNR 403 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar pomiar
1205-0500
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 403 |Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym |pomiar
1205-0600
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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