Kosztorys Kanatowa 9 m 3.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia l j.-m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty remontowe pustostanu - lokal mieszkalny nr 3, ul.Kanatowa 9
1 Roboty budowlane
141 Roboty demontazowe
1ianaliza Demontaz : karniszy ,lamp,kratek wentylacyjnych kpl
d.1.|wlasna
1
6 kp! 6.000
RAZEM 6.000
2|analiza Demontaz : pawlacza ,okapu kp!
d.1.jwlasha
1
kuchnia 1 kpl 1.000
p.pokdj 1 kpl 1.000
RAZEM 2.000
3|analiza Demontaz : paneli §ciennych kp!
d.1.lwtasna
1
pokdj 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4!analiza Demontaz : drzwi kpl
d.1.|wlasna
1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
5|analiza wha- [Usunigcie z lokalu pozostawionego wyposazenia kpl
d.1.|sa
1
pokdj 5 kp! 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Roboty rozbidrkowe
6|KNNR 003 |Rozebranie oktadziny $cienne] z plytek m2
d.1.|0614-0500
2
kuchnia 1.3*1.2 m2 1.560
taz/WC (3.22+1.44+0.99+1.6+0.14+1.22+1.0+1.1)*2.0 m?2 21.420
RAZEM 22.980
7|KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.,0801-04
2
tazienka 4.4 m2 4.400
Kuchnia 8.1 m?2 8.100
RAZEM 12.500
8/KNR 4-04  (Rozebranie zabudowy z cegiet w tazience m3
d.1.10102-02
2
1.0"0.8%0.6 +1.6*0.8*0.5 m3 1.120
RAZEM 1.120
1.3 Roboty murarskie
9]KNR 401 |Obsadzenie w §cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyj- [szt
d.1.{0324-0200 inych
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]10354-04
3
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11]KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?3
d.1.|0329-05 cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu do
3 szer. 0.9m
tazienka 0.22.1*0.25 m3 0.105
RAZEM 0.105
12|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.10336-07 mentowo-wapiennej
3
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR 4-01  [Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1.|0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3
24 m 2.400
RAZEM 2.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/ KNR 401 Uzupetienie tynku zwykiego kategorii Ill na §cianach, w miejscach osa-  |szt
d.1.|0706-0510 dzenia nadprozy przy pow.otynkowania ponad 0,1 do 0,25 m2 - tynki z za- |
3 prawy: cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna such.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|NNRKB Masa samopoziomujaca specjalna 2-10mm m2
d.1.|007 1130-
3|0100
tazienka 4.4 m?2 4.400
. RAZEM 4.400
16|KNR 029  |Analogia : Wkiejenie tasmy w celu uszcelnienia stykéw pomiedzy podioga |m
d.1.]0639-0100 |a $ciang
3 .
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
17|KNR 029  |Analogia : Uszczelnienie posadzek i $cian do wys. 2,0 m pod okfadzing ce-|m2
d.1.j0640-0300 |ramiczng folig w plynie
3
Posadzka (4.4 m?2 4.400
tazienka
Sciany 21.42 m?2 21.420
RAZEM 25.820
18/KNR 012  |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek na kleju m?2
d.1.]1118-0100
3
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
19|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwykig m?2
d.1.11118-03
3
tazienka 4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400
1.4 Stolarka otworowa
20/KNR 0-18  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.1.|1023-05 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
4
tazienka 0.6*1.5 m?2 0.900
RAZEM 0.900
21|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2
d.1.102 1022-03 |wierzchni do 1.6 m2 - 3 szt wymiana w pokojach+ nowe do fazienki
4
0.7*2.0+0.9*2.0+0.8*2.0*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
22)KNR-W 2-  |Oscleznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejéciowych do lokalu |szt.
d.1./02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 401 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt
d.1./0903-0100
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.5 Malowanie
24/KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet m2
d.1.{1205-01
5
pokdj 1 1.6*3.15 m2 5.040
kuchnia 1.5%2.5 m?2 3.750
RAZEM 8.790
25/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.{1202-08
5
P2(pod pa- [(1.5+0.85+0.15+0.65)*2.8 m2 8.820
nelami)
Kuchnia ( 1.5%2.5 m?2 3.750
pod tapetg)
tazienka su-|4.4 m2 4.400
fit
(nad plytka- |(3.22+1.44+0.99+1.6+0.14+1.22+1,0+1.1)*1.15 m?2 12.316
mi)
Korytarz(po {0.9*3.15 m?2 2.835
szachcie)
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RAZEM 32.121
26|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-m?2
d.1.{2009-02 go wykonywane rgcznie na $cianach na podiozu z tynku
5
32.12 m2 32.120
RAZEM 32120
27 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania tacznie z po- m2
d.1./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
5
Pokéj 1§cia- [(2.06+5.45)*2*3.15- 0.8*2.1-1.0%2.1 m?2 43.533
ny
Pokoj 1 sufit{11.2 m2 11.200
Pokdj 2 (3.1+5.45)*2*3.15 - 0.8*2.1- 1.0*2.1-8.82 m2 41.265
Sciany
Pokéj 2 sufit |16.8 m2 16.800
Korytarz (1.34+2.32)*2*3.15 - 0.8%2,1*4 - 1.0*2.3-2.84 m2 11.198
$ciany
Korytarz su- {3.3 m2 3.300
fit
Kuchnia (2.5+3.73)*2*3.15 - 0.8*2.1 m2 37.569
Sciany
Kuchnia su- |8.1 - 3.75 m?2 4.350
fit
RAZEM 169.215
28/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.]1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
5
32.12+169.22 m2 201.340
RAZEM 201.340
29/KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej/m?2
d.1.|1209-03 © powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwu-
5/z.82.4.5.4. |stronnie oscieznice fgcznie z éwieréwatkami
9914-10
z2.82.4.5.4.
9914-17
Kuchnia 0.6"1.5 m?2 0.900
. RAZEM 0.800
30|KNR 4-01  iMalowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanych podokiennikéw |szt
d.1./1209-14 i innych elementdw o powierzchni; ponad 0,52 do 0,75 m2
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.|01 1216-01
5
39.8 m?2 39.800
RAZEM 39.800
32|KNR 4-01  Malowanie farbg olejng rur st. o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczysz- |m
d.1.{1212-28 czeniem podioza
5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
33|KNR 2-02  'Obud.rur kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.1.{2004-01 lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
5
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
34|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszanego w kuchni po wymianie {m2
d.1./wlasna rury gazowej - Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach
5
0.6*2.2 m?2 1.320
RAZEM 1.320
35/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrz-|m?2
d.1.|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
5
21.42 m?2 21.420
RAZEM 21.420
1.6 Posadzki, podtogi
36|KNR-W 2-  |Wyréwnanie podtogi pod posadzke ptytg OSB m2
d.1.{02 1121-04
6
Pokéj 1 11.2 m?2 11.200
Pokéj 2 16.8 m2 16.800
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Korytarz 3.3 m2 3.300
Kuchnia 8.1 m2 8.100
RAZEM 39.400
37/KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych m
d.1.]0815-08
6
(2.06+5.45)*2+(3.1+5.45)*2+(1.34+2.65)*2+(2.5+3.73)*2- 0.9%7-1.0*2 m 44.260
RAZEM 44.260

38/KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izo- |m2
d.1.|02 1123-02 |lacyjnej, ukiadane na kleju: szybkowigzacym dyspersyjnym

6
39.4 m2 39.400
RAZEM 39.400
39|KNR-W 2-  |Posadzki - listwy progowe m j
d.1.{02 1124-07 :
6
0.8%4+0.9 m 4.100
RAZEM 4.100
1.7 Roboty zdunskie

40{KNR 4-01  |Naprawa srednia piecéw licowanych kaflami prostokgtnymi (kwadratelowy- |szt.
d.1.11002-01 mi)

7
2 szi. 2.000 :
RAZEM 2.000 !
1.8 Wywdz na wyspisko materiatéow z demontazu |
" 41/KNR 4-01  |Usuniecie z budynku odpadéw m3 '
d.1.|/0106-04
8
3 m3 3.000
RAZEM 3.000

42 KNR-W 4- |Wywiezienie odpadéw samochodami samowyladowczymi na odiegio$é do [m3
d.1.]01 0109-17 |1 km, z zatadowaniem | wytadowaniem

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

43|KNR-W 4- |Dodatek do wywozu odpadéw samochodami samowyladowczymi, za kaz- [m3
d.1.|01 0109-20 |dy 1 km powyzej pierwszego -x15

8
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
44|analiza Optata za wysypisko m3
d.1.|wtasna
8
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja c.w.u. i z.w.
2.1 Instalacja wod,kan, |
21. Roboty demontazowe
1 !
45/KNR 402  (Demontaz baterii : wannowej szt
d.2.|0132-0200
1.1
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
46|KNR 402  |Demontaz rurociggu z rur PCW na $cianach budynku - $rednica rury:do  |m |
a.2.|0230-0700 |50 mm !
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 402 Demontaz podejsé odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm szt
d.2.10233-0600
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
48|KNR 402 |Demontaz podejsé odptywowych z rur PCW o Srednicy: 110 mm szt
d.2.]0233-0800
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.1. Roboty montazowe
2
-5-
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49/KNR 215  |Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na cianach w budynku, im
d.2./0205-0200 |taczone metodg weiskows, przy $rednicy rurociggu: 50 mm
1.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
KNR 402  |Wstawienie trojnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - szt
.10211-0400 |$rednica trojnika: 50 mm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
KNR-W 2-  'Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrze- |m
{156 0111-01 |wanych, mocowane na §cianach w budynkach mieszkalnych, przy sredni-
cy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociggi z PP
10 m 10.000
RAZEM 10.000
KNR 401  'Wykucie bruzd poziomych w écianach z cegief na zaprawie cementowo- |m
.|0338-0100 |wapiennej, o giebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 ceglty
3 m 3.000
: RAZEM 3.000
KNR 401 | Zamurowanie bruzd poziomych w &cianach z cegiet, "na petno”, o przekro- m
-10326-0200 |ju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz.
3 m 3.000
RAZEM 3.000
Podejscia wod,kan,
KNR-W 4-  [Podejécia doptywowego zaworu czerpainego, baterii lub ptuczki ustepowej |msc
-]02 0111-06 |o potgczeniu: elastycznym z tworzywa
pluczka 1 msc 1.000
ustepowa
RAZEM 1.000
KNR-W 4-  |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpainego, baterii - pota-  |szt.
.{02 0111-02 |czenie sztywne o &r. 20 mm
baterie zle- |[1*2 szt. 2.000
wozmywa-
kowa
bateria wan- |1 * 2 szt. 2.000
nowa
piuczka 1 szt 1.000
ustepowa
podgrze- 1*2 szt. 2.000
wacz c.w.
pralka 1 szt. 1.000
) RAZEM 8.000
KNR 215  |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek z PVC o pofa- |po-
-10211-0300 |czeniach wciskowych, o $rednicy: 110 mm. dejsc.
miska uste- {1 po- 1.000
powa dejsc.
RAZEM 1.000
KNR 215 'Dodatki za wykonanie podej§¢ odplywowych z rur | ksztaltek z PVC o pota- |po-
-(0211-0100 |czeniach wciskowych, o érednicy: 50 mm dejsc.
odptyw ze |1 po- 1.000
zlewozmy- dejsc.
waka
odplyw z 1 po- 1.000
wanny dejsc.
odptyw pral- |1 po- 1.000
ki dejsc.
RAZEM 3.000
Urzadzenia wod.kan.
KNR-W 4-  |Wymiana baterii zmywakowe;] szt.
.02 0132-01
kuchnia 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
KNR 402 |Wstawienie zaworu przelotowego o érednicy: 15 mm - do pralki. szt
.|0125-0110
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
60|KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d.2.|15 0229-05
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR-W 2- |Baterie wannowe $cienne, szt.
d.2.|{150137-05
3
taz/WC 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 4-02  |Wymiana wanny stalowej, kpl.
d.2.|0221-02
3
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
i 63|KNR 402 Wymiana miski ustepowej porcelanowe] z pluczka - compakt kpl
d.2.{224-020
| 3
1 kpl 1.000
! RAZEM 1.000
64/KNR 000 |Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych gtéwnych (domo-  kpl
d.2.|0106-0100 wych) o érednicy nominalnej: 15 mm - na uchwytach stal.z wkiadky elast
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 215  |Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, z zaworami kulowymi, o |kpl
d.2./0140-0130 |érednicy nominalnej: 15 mm,
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Instalacje gazowe
66}KNR-W 2- | Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o ér. 15 mm, szt
d.2.{15 0312-02
4
‘ kuchnia 1 szt 1.000
J taz/WC 1 szt 1.000
‘ RAZEM 2.000
67/KNR 402 |Demontaz rurociagéw stalowych o $rednicy: 25 - 32 mm m
d.2.|/0308-0200
4
0.3+0.8+1.0+2.1+1.5+1.5+1.0 m 8.200
RAZEM 8.200
68/KNR INS-  |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.2.'TAL 0201- !mm) na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde lub zagis-
403 kowe)
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
69/KNR INS-  |Podejscie do kuchni gazowej i pieca gazowego- rura miedziana o r.zew. |szt.
d.2.|TAL 0203- |15 mm
4101
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
70|KNR-W 4-  |Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem, szt
d.2.|02 0315-03
4
kuchnia 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71]KNR-W 2-  |Piec gazowy wody przeplywowe] kpl.
d.2.|15 0315-01
4
taz/WC 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Préby | regulacja instalacji
72|KNR-W 2-  |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych, m
d.2.{15 0128-01
5
22 m 22.000
RAZEM 22.000
73|KNR-W 2- |Préba instalacji gazows], dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach lokal
d.2.|150307-01 |mieszkalnych za gazomierzem finst.z rur stalowych/,
5
1 lokal 1.000
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IRAZEM 1.000 ‘
3 Instalacja elektryczna
3.1 Demontaz instalacji
74/KNR 403  |Demontaz okraglych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych | meta- |szt
d.3.]1120-0100 |lowych, z odtgczeniem przewodéw o przekroju: do 2,5 mmz2 - puszki 2 wy-
1 lotowe
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
75|KNR 403 |Demontaz przewodow: wtynkowych na podiozu ceglanym lub beton, m
d.3.|1116-0300
1 i
150 m 150.000
RAZEM 150.000 |
76)KNR 403 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, mocowa- | szt
d.3./112-0 nych na tablicy izolacyjnej, przy natezeniu pradu: do 25 A f
1 |
2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000
77/KNR 4-03 ' Demontaz tablic licznikowych szt. f
d.3.|1129-03 |
1 |
1 szf, 1.000 |
RAZEM 1.000 J
78/KNR 403 |Demontaz gniazd wiyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: na- |szt ‘
d.3.]1122-0300 |tynkowe nieuszczelnione - 2 bieg. (
1
15 szt 15.000 ;
RAZEM 156.000 i
79|KNR 403  |Demontaz igcznikéw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: |szt !
d.3./1124-0100 |podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
80[KNR 403  Demontaz tacznikéw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: (szt !
d.3./112-0 podtynkowe - 2 bieg., 1 wylotowe i
1 !
4 szt 4.000 '
RAZEM 4.000
81|KNR 403 |Demontaz zawieszanych opraw zarowych szt f
d.3./113-0
1 !
2 szt 2.000
RAZEM 2.000 !
3.2 Instalacja o$wietleniowai i gniazd 230V i
82|KNR 403 |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z cegly m
d.3./100-0 |
2
150 m 150.000 !
RAZEM 150.000 ]
83|KNR-W 4- Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diu- ([szt ‘
d.3.|03 1003-01 |gosci przebicia do 1/2 cegly i $rednicy: do 25 mm
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
84/ KNR 508 |Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez szt
d.3.]030-2 wykonanie otworéw: w cegle, sposobem recznym
2
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
85/KNR 508  |Mountaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych o §rednicy do 80 mm , |szt
d.3./0302-0300 |mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dofa-
2 czanego przewodu i ilo$ci wylotéw: do 2,5 mm2 - 4 wyloty
szt 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 508 |Przewody kabelkowe plaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz beto- |m
d.3./020-0 nowe - taczny przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu YDYp 3x1,5 mm2
2
oswietlenie |70 m 70.000
RAZEM 70.000
87|KNR 508 Przewody kabelkowe ptaskie ukiadane w tynku na podiozu innym niz beto- |m
d.3.]020-0 nowe - fgczny przekroj zyt: do 7,5mm2 Cu YDYp 3x2,5 mm2
2
gniazda 80 : m 80.000
-8-
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RAZEM 80.000
88|KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynko- |szt
d.3.]030-0 wych rodzaju: tacznik kiawiszowy 1-bieg-przycisk dzwonka.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynko- |szt
d.3.|1030-0 wych rodzaju: tacznik klawiszowy 1-bieg.
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 508 |Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz.przykr. - szt
d.3./0309-0601 [2P+Z,10/16A,250V, P44 MODUL-Berker
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR 508  |Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych podwdjnych: p/t w pusz- |szt
d.3.|0309-0301 |kach - 2P+Z,10/16A,250V
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
92{KNR 401  |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii I, pokrywajacych bruzdyz |m
d.3./070-0 przewodami elektrycznymi w $cianach - pasy o szerokoséci : ponad 10,0 do
2 20,0 cm, przy uzyciu ciasta wap.
poz.82 m 150.000
RAZEM 150.000
93|KNR 401  {Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii lIl, w migjscach po |szt
d.3.|070-0 osadzonych w murze lub betonie puszkach, wytacznikach itp. instalacji
2 elekirycznej oraz hakach, wspornikach, przy uzyciu ciasta wapiennego
szt 20.000
RAZEM 20.000
3.3 Tablica mieszkaniowa
94|KNR 508 |Mocowanie na gotowym podiozu, bez czg$ciowego rozebrania | podiacze- |szt
d.3./0402-0200 |nia, aparatéw o masie: do 2,5 kg - 4 otwory mocujace RN 1x12 (T™)
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 508 |Przewody kabelkowe plaskie uktadane w tynku na podiozu betonowym - |m
d.3.]0209-0300 {tgczny przekroj zyk do 7,5 mm2 - YDYp 750V
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
96, KNR 508 |Montaz listew elektroinstalacyjnych do poditoza poprzez klejenie m
d.3./0114-0100
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
97/KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modulowego: wytacznik szt
d.3.|0407-0100 |nadpradowy 1-bieg.
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
98/KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: szt
d.3.|0407-0301 |roziacznik.1-bieg. FR301 32 A
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: lampka ne- |szt
d.3.[0407-0100 jonowa L301 230V
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100]KNR 508 |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: dzwonek  |szt
d.3.{0407-0100 modutowy
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 508 iMontaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: rozigcznik |szt
d.3./0407-0302 |przeciwporazen.2-bieg.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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102/KNR 508 |Montaz elementéw rozdzielnic skrzynkowych modutowych: szyna taczenio- [szt
d.3.{0408-0400 |wa 1-bieg.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 5 04 |Okablowanie tablicy szt.
d.3./7-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104/KNR 508 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowe]j pod zaciski |szt
d.3.|0813-0100 |lub bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.4 Instalacja domofonowa, telefoniczna, RTV
105|KNR 506 |Sprawdzenie dziatania aparatéw telefonicznych - domofonu szt
d.3.11707-0100
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Instalacja potgczen wyréwnawczych miejscowych
106/KNR 403 |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z cegly m
d.3./1001-0500
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
107|KNR 403 |Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diu-  |szt
d.3.]1003-0100 |gosci przebicia do 1/2 cegly i $rednicy: do 25 mm
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR-W 5- |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (poditoze inne |m
d.3.|08 0208-05 |niz beton) ukfadany w tynku
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
109/KNR 508 |Montaz przez skrecanie uchwytéw uziemiajgcych na rurach, o $rednicy: do szt
d.3.|062-0 30 mm
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
110/KNR 514  |Montaz listwy zaciskowej do 8 obwodow. szt
d.3./051-0
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111KNR 508 |Montaz koncéwek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju: do 6 mm2 szt
d.3.{0814-0100
5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
112|KNR 401 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy z  |m
d.3.{070-0 przewodami elektrycznymi w $cianach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm,
5 przy uzyciu ciasta wapiennego
m 12.000
RAZEM 12.000
3.6 . Dostawa urzadzen elektrycznych
113|kalk wiasna |Dostawa i montaz - piec akumulacyjny do kuchni i grzejnik do tazienki kpl
d.3.
6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 Optata za przeglady ., pomiary elektryczne i opracowania techniczne
4.1 Przeglady techniczne
114|analiza Przeglad kominiarski kpl
d.4.iwlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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115|analiza Przeglad instalacji gazowej kpl
d.4.|wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Badania i pomiary elektryczne
116|KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- [pomiar
d.4.{1202-0100 |cia: dla 1 fazy
2
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 508 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pomiar impedancji petli {pomiar
d.4.1090-0 zwarciowej - pierwszy
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 508 |Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania: pomiar impedancji petli |pomiar
d.4./090-0 zwarciowej - nastepny
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
119/KNR 508 |Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego pierwsza  |pomiar
d.4.1090-0
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 508 |Wykonanie préby zadziatania wylgcznika réznicowopradowego nastepna  (pomiar
d.4.|0902-0600
2
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
121/KNP 018 |Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw miesz- |pomiar
d.4.|4602-0600 kalnych: badanie wytgcznika réznicowo-pradowego
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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