Dojazd 30 barak 12 m 11pop

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkzl

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Remont mieszkania - pustostan - Poznan, ul. Dojazd 30 barak 12 m 11
1 Roboty budowlano-montazowe
11 Roboty malarskie
1|KNR 401 |Analogia : Zerwanie paneli styropianowych z sufitu (Rx 1,8) m2
d.1.|1205-0100
1
pokdj 3.23*4.97 m2 16.053
kuchnia 2,68 *1.83 m2 4.904
RAZEM 20.957
2|KNR 401 |Zerwanie wykladziny PCV m2
d.1.|1205-0100
1
kuchnia 1.83*2.93 m?2 5.362
RAZEM 5.362
3[KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1.|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
1
pokdj 1 su- (3.23 *4.97 m2 16.053
fit
kuchnia sufit|2.68 * 3.99 m?2 10.693
korytarz su- |1.82 * 0.99 m?2 1.802
fit
kabina na- |0.72 *0.87 m2 0.626
tryskowa su-
fit
pokdj 1 (3.59+4.7)*2*293 m2 48.579
§ciany ‘
okna -1.01*1.19 m?2 -1.202
-0.61%1.98 m2 -1.208
drzwi do -0.8*2.05 m?2 -1.640
kuchni
drzwi do ko- |- 0.8 * 2.05 m2 -1.640
rytarza
kuchnia (2.68 +3.99)*2*2.93 m2 39.086| -
Sciany
okno -1.21*1.17 m?2 -1.416
drzwi -0.8*2.05 m?2 -1.640
plytki -2.8*0.8 m?2 -2.240
korytarz (1.82+0.99)*2*2.93 m2 16.467
$ciany
drzwi wejs- |-0.9* 2.1 m2 -1.890
ciowe
drzwi do po- |- 0.8 * 2.05 m2 -1.640
koju
kabina na- ((0.72+0.87)*2*2.93 m? 9.317
tryskowa.
$ciany
-0.6*2.05 m2 -1.230
phytki -(0.72+087)*2*2 m?2 -6.360
06*2 m2 1.200
1 m2 1.000
RAZEM 122.717
4|KNR 202 |Malowanie farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych gladkich: dwukrotne, z  |m?2
d.1.|1505-0100 |przygotowaniem lecz bez grunt.
1
pokéj 1 su- {3.23 *4.97 m?2 16.053
fit
kuchnia sufit|2.68 * 3.99 m?2 10.693
korytarz su- {1.82 * 0.99 m2 1.802
fit :
kabina na- (0.72*0.87 m?2 0.626
tryskowa su- :
fit
pokéj 1 (3.59+4.7)*2*293 m2 48.579
sciany
okna -1.01*1.19 m2 -1.202
-0.61*1.98 m?2 -1.208
drzwi do -0.8*2.05 m2 -1.640
kuchni '
drzwi do ko- (- 0.8 * 2.05 m?2 -1.640
rytarza
kuchnia (2.68+3.99)*2*2.93 m?2 39.086
Sciany
okno -1.21*1.17 m2 -1.416
drzwi -0.8*2.05 m2 -1.640
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ptytki ~28%0.8 m?2 -2.240
korytarz (1.82+0.99)*2*2.93 m?2 16.467
sciany
drzwi wej$- - 0.9 *2.1 m2 -1.890
ciowe
drzwi do po-{-0.8 * 2.05 m2 -1.640
koju
kabina na- |(0.72+0.87)*2*2.93 m?2 9.317
tryskowa. ’
$ciany
-0.6*205 m2 -1.230
plytki -(0.72+0.87)*2*2 m2 -6.360
06*2 m?2 1.200
- RAZEM 121.717
5|KNR 401 |Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wew- m?2
d.1.{1206-0400 |netrznych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba:
1 olejng, dwukrotne
wcpozalo- (1*2 m2 2.000
kalem
kuchnia i 10 m?2 10.000
kabina
RAZEM 12.000
6/KNR 401 |Malowanie dwukrotne farba olejng, uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1./1209-1000 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
1 .
$cianki 1.1*2*2 m?2 4.400
drewniane w
w.C.
$cianka 1*2%2 m2 4.000
drewniana z
drzwiami
RAZEM 8.400
1.2 Roboty murarskie
7|KNR 401  |Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1./0354-1300 . .
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 401" |Osadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementdw: kratek wentylacyj- szt
d.1./0322-0200 (nych
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 401 |Analogia : Rozebranie boazeri i paneli drewnianych m?2
d.1.|0426-0300
2
1.82%2.93 m?2 5.333
-0.9*21 m?2 -1.890
. RAZEM 3.443
10|KNR 401  (Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1./0336-0300 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly
2 .
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 401 [Rozebranie §cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly m2
d.1.|0348-0300
2
2.687%2.93 m?2 7.852
04*22 m2 0.880
RAZEM 8.732
12|KNR 401 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na peino”, o przekro- |m
d.1.10324-0400 |ju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz.
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13} wycena Demontaz zabudowy w kuchni kpl
d.1.jwlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14]KNR 401 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1m2do2  |szt
d.1.|0354-0400 (m2
2
drzwi 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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15/KNR 401 |Analogia : demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1.]0355-0300
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 401 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek ulozonych na zaprawie m2
d.1.|0819-1500
2
(0.72+0.87 +0.72) * 2 m2 4,620
0.6*0.6 m?2 0.360
RAZEM 4.980
17|KNR 401 |Odbicie tynkédw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, fila- |m2
d.1.|0701-0200 |rach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podioza, z ewentualnym usunie-
2 ciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
(1.83+2.16 + 1) * 2.93 m2 14.621
1*2.68 m?2 2.680
RAZEM 17.301
18|KNR 401 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach pfaskich, bel- m2
d.1.{0701-0700 |kach, biegach i spocznikach schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza,
2 Z usunigciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
19[KNR 401 |Odgrzybianie tatwo dostepnych Scian z cegiet, metoda oczyszczania m2
d.1.|0619-0200 |szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0
2 m2
1*2.68 m?2 2.680
RAZEM 2.680
20|KNR 401 |Odgrzybianie §cian ceglanych o powierzchni ponad 2,0 m2 do 5,0 m2, po- |m2
d.1.|0621-0300 |przez smarowanie: dwukrotne
2
1*2.68 m2 2.680
RAZEM 2.680
21|KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe §cian plynna folig m2
d.1.|0603-0400
2
kabina na- ((0.72+0.87)*2*2 m2 6.360
tryskowa
Sciany
drzwi -06*2 m? -1.200
RAZEM 5.160
22|KNR 401 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lil, z zaprawy cem.-wap., |m?2
d.1./0711-0110 |na $cianach plaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicz-
2 nych lub gazobeton6w,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0
m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
(1.83+2.16+1)*2.93 m?2 14.621
1*2.68 m2 2.680
(0.72+0.87 +0.72) * 2 m?2 4.620
06*0.6 m?2 0.360
RAZEM 22.281
23|KNR 401 |Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap.,na stro- |m?2 :
d.1.|0711-1410 |pach ptaskich, belkach, podciagach, z cegiet lub pustakéw ceramicznych
2 przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2,
przy uzyciu wapna such.
1.5 . m?2 1.500
RAZEM 1.500
24|KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.1.;0108-0900 |waniem i wytadowaniem, na odlegtosé: do 1 km
2
1.1 m3 1.100
‘ RAZEM 1.100
25|KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.1.|0108-1000 |waniem i wytadowaniem, na odleglo$é: za kazdy nastepny 1 km x 5
2
1.1 m3 1.100
. RAZEM 1.100
26|/KNR 401 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill, pokrywajgcych bruzdyw |m
d.1./0705-0100 |4cianach,po wymianie instalacji elektrycznej cegtami lub dachéwkami - pa-
2 sy o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego
95 m 95.000
RAZEM 95.000
27|/KNR 401 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll - pasy o szeroko$ci: do m
d.1.|0705-0110 {15,0 cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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28|KNR 202 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1./2003-0300 |pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 55-02
2
8.209 m? 8.209
RAZEM 8.209
29|KNR 023 |Analogia : Wzmocnienie siatkag tynkéw $cian i sufitéw m?
d.1.|2612-0600
2
pokéj 1 su- (3.23 *4.97 m?2 16.053
fit
kuchnia sufit|2.68 * 3.99 m?2 10.693
korytarz su- {1.82 * 0.99 m2 1.802
fit
kabina na- |0.72 * 0.87 m?2 0.626
tryskowa su-
fit
RAZEM 29.174
1.3 Roboty stolarskie
30/KNR 019 |Analogia : Wymiana drzwi wej$ciowych m2
d.1.|0931-0700
3
09*21 m2 1.890
RAZEM 1.890
31/KNR 019 |Analogia : Wymiana drzwi wewnetrznych m2
d.1.|0931-0700 ‘
3
0.8*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
32| wycena Regulacja okien szt
d.1.|wtasna
3
3 szt 3.000
. RAZEM 3.000
33|KNR 401 |Analogia : Oczyszczenie okien m2
d.1.11215-0400 - | :
3
1.21*117*2 m?2 2.831
0.61*1.98*2 m2 2.416
1.01*1.19 m? 1.202
RAZEM 6.449
34| wycena Montaz drzwi harmonikowych z PVC z obrobieniem otworu drzwiowego m?2
d.1.|wlasna
3
0.6*2.05 m2 1.230
RAZEM 1.230
1.4 Roboty posadzkarskie
35/KNR 401 {Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1./0808-0800
4
35.7 m 35.700
RAZEM 35.700
36|KNR 401 |Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie |m2
d.1./0811-0700 |cementowej ‘
4
kuchnia 2.68*1.83 m?2 4.904
kabina na- |0.72 * 0.87 m?2 0.626
tryskowa
RAZEM 5.530
37|NNRKB Analogia : Rozbiorka posadzki z paneli podiogowych (RiS =65% M=0) |m2
d.1.|/008 1136-
4(0110
pokéj 1 3.23%497 m?2 16.053
kuchnia 2.68*2.06 m?2 5.521
korytarz 1.82*0.99 m?2 1.802
RAZEM 23.376
38|NNRKB Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1.]007 1134- :
410110
pokéj 1 3.23*%497 m2 16.053
kuchnia 2,68 * 3.99 m?2 10.693
korytarz 1.82*0.99 m2 1.802
kabina na- |0.72 *0.87 m?2 0.626
tryskowa
RAZEM 29.174

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkzl




Sp—

Dojazd 30 barak 12 m 11pop

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39:NNRKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o gru- im2
d.1.|007 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - za-
4|0110 prawa "CERESIT" CN 72
pokéj 1 3.23*4.97 m?2 16.053
kuchnia 2.68 *3.99 m2 10.693
korytarz 1.82 *0.99 m2 1.802
kabina na- (0.72*0.87 m2 0.626
tryskowa
RAZEM 29.174
40|KNR 202 [Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, uktadane |m2
d.1.|1112-0510 |na kleju winylowym osakrylowym
4
pokdj 1 3.23*497 m2 16.053
kuchnia 2,68 *3.99 m?2 10.693
korytarz 1.82*0.99 m2 1.802
tazienka 25 m?2 2.500
RAZEM 31.048
41|KNR 202 |Zgrzewanie wykitadzin rulonowych PVC m2
d.1.{1112-0900
4
pokdj 1 3.23*4.97 m?2 16.053
kuchnia 2.68 * 3.99 m?2 10.693
korytarz 1.82 *0.99 < m2 1.802
25 m2 2.500
RAZEM 31.048
42|KNR 202 |Analogia : Listwy przy$cienne z tworzywa PVC m
d.1.{1113-0800
4
35.7 m 35.700
RAZEM 35.700
43/KNR 401 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.|1216-0100
4
pokdj 1 3.23*4.97 m2 16.053
kuchnia 2.68*3.99 m2 10.693
korytarz 1.82*0.99 m?2 1.802
kabina na- (0.72 * 0.87 m2 0.626
tryskowa -
RAZEM 29.174
1.5 Roboty zduriskie
44| wycena Montaz blach przy piecowych szt
d.1.|wlasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45| wycena Dostawa i montaz pieca weglowego przeno$nego szt
d.1.|wlasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46| wycena Demontaz i usuniecie pieca weglowego przenosnego szt
d.1.|wlasna
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty instalacyjne
2.1 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania
47|/KNR-W 4- |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.|02 0132-01 ‘
1
1 szt. 1.000
: - RAZEM 1.000
48|KNR-W 4- |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt.
d.2.|02 0219-04 |lub z tworzyw sztucznych na szafce
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 4- |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego kpl.
d.2.|02 0222-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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50 KNR-W 4- |Wymiana mieszacza natryskowego o $r. 15x20 mm szt.
d.2.|02 0133-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 4- |Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.2.102 0225-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 402 |Demontaz rurociggu stalowego, ocynkowanego o $rednicy: 15-20 mm m
d.2.|/0114-0100
1
12 m 12.000
. RAZEM 12.000
53|/KNR 402 |Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy: 15-20 mm szt
d.2.|0133-0100 . :
1
2 szt . 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 402 |Demontaz rurociggu z rur PCW na $cianach budynku - $rednica rury: do 50|m
d.2.|0230-0700 {mm
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
55|KNR 402 Demontaz podej$¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm szt
d.2./0233-0600
1
2 szt 2.000
- , . ; - ‘ ~_|RAZEM 2.000
56{KNR 402 |DemontaZz podej$¢ odplywowych z rur PCW o srednicy: 110 mm szt
d.2.{0233-0800
1
1 szt 1.000 .
RAZEM 1.000
57|KNR 215 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, m
d.2.|0103-0100 |mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy nomi-
1 nalnej rurociggu: 15 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
58/KNR 215 |Dodatek za wykonanie elastycznego podejécia doplywowego z metalu, do |szt
d.2.|0107-0700 |ptuczek ustepowych o $rednicy nominalnej 15 mm
1
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
59|KNR 215 |Dodatek za wykonanie podej$cia doplywowego do zaworéw wypltywowych, |szt
d.2.|/0107-0100 |baterii, hydrantéw, mieszaczy itp., o $rednicy nominalnej: 16 mm
1
7 szt 7.000 :
RAZEM 7.000
60/KNR 215 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, |m
d.2.|/0110-0100 |dla rurociggéw o srednicy: do 65 mm
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
61|KNR 215 |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - przeloto- |szt .
d.2.|0112-0100 |we zeliwne ocynkowane
1
6 . szt 6.000
] IR . . RAZEM 6.000
62|KNR 215 |Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - zaw6r do (szt
d.2./0112-0100 |pralki
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNR 215 |Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, |m ]
d.2./0205-0200 |tgczone metodg wceiskows, przy Srednicy rurociggu: 50 mm
1
26 m 2.600
' RAZEM 2.600
64|KNR 215 |Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i ksztattek PCW g~ [szt
d.2.|0208-0300 |czonych metodg weiskowa, przy $rednicy rur: 50 mm
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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65| wycena Rura wentylacyjng ocieplona do tazienki (3,5 m) ponad dach szt
d.2.|wlasna
1
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
66/KNR 215 [Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i ksztattek PCW {a- szt
d.2./0208-0500 |czonych metodg weiskowa, przy $rednicy rur: 110 mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 402 {Wymiana wpustu $ciekowego : podiogowy o $rednicy 50 mm szt
d.2.|0216-0700
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty instalacyjne gazowe
68/KNR 402 |Demontaz urzadzen gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem szt
d.2.]0314-0300
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty instalacyjne elektryczne
69/KNR 403 |Analogia Wymiana tablicy mieszkaniowej z wyposazeniem szt
d.2.|0304-0210
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 215 |Analogia : Kuchnia elektryczna: 2-palnikowa z piekarnikiem szt
d.2.|0311-0300
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|/KNR 215 |Urzadzenia do podgrzewania wody elektryczne do 60l kpl
d.2./0121-0100
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72| wycena Grzejnik elektryczny szt
d.2.|wlasna
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73/KNR 403 |Demontaz przewodéw: wtynkowych na podiozu ceglanym lub beton. m
d.2./1116-0300
3
95.* 2 m 190.000
: RAZEM 190.000
74/KNR 403 |Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z gipsu, tynku |m
d.2.|/1001-0400 |lub gazobetonu
3
95 m 95.000
: RAZEM 95.000
75/KNR 403 |Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: pod- |szt
d.2.|1122-0200 ' |tynkowe - 2 bieg.z uziemieniem
3
10 szt 10.000
‘ RAZEM 10.000
76/KNR 403 |Demontaz z podioza podtynkowego, przyciskéw lub kasownikéw z tworzy- szt
d.2.{1130-0200 |wa, o liczbie przylaczonych przewodéw: 4
3 k
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
77/KNR 508 |Przewody wtynkowe ukiadane w tynku na podtozu betonowym - taczny m
d.2.|0209-0134 |przekrdj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x1,5 500V
3
100 m 100.000
: RAZEM 100.000
78/KNR 508 |Przewody wtynkowe ukladane w tynku na podiozu betonowym - taczny m
d.2.|0209-0135 |przekrdj zyt: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x2,5 500V
3
90 m 90.000
RAZEM 90.000
79/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm , szt
d.2.|0302-0200 |mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dota-
3 czanego przewodu i ilosci wylotéw: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 szt ~15.000
RAZEM 15.000
80/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu, w puszce instalacyjnej facznikéw podtynko- |szt
d.2.i0307-0201 |wych
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
"~ 81|KNR 508 |Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: p/t w puszkach szt
d.2.|0309-0302 ’
3 -
10 szt 10.000
. RAZEM 10.000
82|KNR 508 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe kpl
d.2.|0501-0310 (zawieszane, na: 1 kotku kotwigcym
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR 508 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe kpl
d.2.|0501-0400 |zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych plastykowych
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
84/KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu i podtgczenie opraw o$wietleniowych szt
d.2.|0504-0403
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 403 |Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski |szt
d.2./0901-0800 |lub $ruby (bez montazu kornicowek), przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
3
165 szt 165.000
RAZEM 165.000
86/KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.2.{1202-0100 |cia: dla 1 fazy
3
os$wietlenie (1 pomiar 1.000
ghiazda po- |1 pomiar 1.000
kéj
gniazda- 1 pomiar 1.000
kuchnia
grzejnik 4 pomiar 4.000
RAZEM - - 7.000
87|KNR 403 |Badanie i pomiar skutecznoscizerowania: pierwszy pomiar pomiar
d.2.{1205-0500
3
10 pomiar 10.000
' RAZEM 10.000
88/KNR 403 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym |pomiar
d.2.|1205-0600
3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
89|KNR 403 |Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii szt
d.2.{1201-0300
3
16 szt 16.000
: RAZEM 16.000
90/KNR 403 |Sprawdzenie i regulacja stycznika bez wyzwalacza termicznego szt
d.2.{1204-0100
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Badania i protokét kominiarski
91| wycena Badania i protokét kominiarski wstepny kpl
d.3|wlasna . .
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92| wycena Badania i protokét kominiarski po zakoriczeniu prac kpl
d.3|wlasna )
1 kpl 1.000
] 1.000

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkzl




