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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 353-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. 28 Czerwca 1956 131 m 5

Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu
Obiekt: Budynek mieszkalny ul. 28 Czerwca 1956 131 m5
Adres: Poznan ul. 28 Czerwca 1956 131 m 5

Data : 2017-08-04 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty malarskie
11 KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 73,274 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
pokoj P-1 - sufit: 395*440= 17,380
pokoj P-1- sciany: (3.95 +4.40)*2.40-0.90 * 200 = 18,240
kuchnia - sufit: 261%*372-(119*141)*05= 8,870
kuchnia - §ciany: (2.61+3.72)*2*240-(0.80 *2.00)* 1 = 28,784
Razem = 73,274 | m2
2| NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - sufity p.a.
pokéj P-1 - sufit: 395%440= 17,380
kuchnia - sufit: 2617372-(119*141)*05= 8,870
Razem = 26,250 | m2
3 NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 47,024 | m2 i
[Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - éciany p.a. }
pokéj P-1- $ciany: (3.95+4.40)*2.40-0.90* 2,00 = 18,240 :
kuchnia - Sciany: (2.61+3.72)*2*240-(0.80 *2.00)* 1= 28,784 ;
Razem = 47,024 | m2 |
4| KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 73,2741 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Przygotowanie powierzehni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi facznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
pokdj P-1 - sufit: 395%440= 17,380
pokdj P-1 - sciany: (3.95 +4.40)* 2.40 - 0.90 * 2.00 = 18,240
kuchnia - sufit: 261%3.72-(1.19%141)*0.5= 8,870
kuchnia - $ciany: (2.61+3.72)*2*2.40-(0.80*2.00)*1 = 28,784
Razem = 73,274 1 m2
5 1 KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 18,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naklady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzil - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na écianach
pokdj P-1 - ciany: (3.95+4.40)*2.40 -0.90 * 2.00 = 18,240
Razem = 18,240 | m2
6 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPR ORGBUD W-wa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Tynki wewngtrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
pokéj P-1 - sufit; 395%440= 17,380
kuchnia - sufit; 2.61%3.72-(1.18*141)*0.5= 8,870
Razem = 26,250 | m2
7 | KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 37,654 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podiozu z tynku
kuchnia - sufit; 261%372-(1.19%141)*0.5= 8,870
kuchnia - $ciany: (2.61+372)*2*240-(0.80*2.00)*1= 28,784
Razem = 37,654 | m2
8 | KNR 401-1204-01-00 1IZOIEPB ORGBUD W-wa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
pokoj P-1 - sufit; 3.95%4.40= 17,380
kuchnia - sufit: 2.61%3.72-(119*141)*05 = 8,870
Razem =J 26,250 | m2
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PRZEDMIAR ROBOT
Ternat nr : 353-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. 28 Czerwca 1956 131 m 5

1. Roboty malarskie
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
9 | KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 47,024 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
pokoj P-1- &ciany: (3.95+4.40)*2.40-0.90*2.00 = 18,240
kuchnia - §ciany: (2.61+3.72)*2*240-(0.80 *2.00)* 1 = 28,784
Razem = 47,024 | m2
10 | KNR 401-1209-06-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,792 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
pokéj P-1 okna skrzynkowe: 1.02*1.92*250%2= 9,792
Razem = 9,792 | m2
11| KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,726 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2
pokéj P-1 - drzwi + ocieznica+istwy: (0.97*1.92)*2*250= 9,312
kuchnia K-1 - drzwi + oécieznica+ listwy: (0.97%1.92)*2%2.50 + (0.97 + 1.82*2) * 043 * 1,50 = 12414
Razem = 21,726 | m2
12| KNR 401-1209-13-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni:
do 0,52 m2
pokoj P-1 - parapety: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
131 KNR 401-1206-01-10 IGM Warszawa - 16,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Malowanie olejne bez szpachiowania, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w
jednym miejscu, farba; ftalowa, jednokrotne '
kuchnia - $ciany: (261+253*2+1.84+1.20+1.19)*1.50 - (0.80 * 1.50) = 16,650
Razem = 16,650 | m2
141 KNR 202-1517-01-00 WACETOB Warszawa 3,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne farbg olejna rur stalowych i blaszanych o $rednicy: do 50 mm
kuchnia - rury gazowe: 350= 3,500
Razem = 3,500 m
2| Roboty muraskie | rozbiérkowe
15| KNR 401-0711-03-10 IGM Warszawa 0,741 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnegtrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonow,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
ponad 2,0 do 5,0 m2, przy uzyciu wapna such.
kuchnia - po skutym oblicowaniu kaflami: (0.67 +0.94)*0.46 = 0,741
Razem = 0,741 | m2
18| KNR 401-0354-13-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 |
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
17 | KNR 401-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych element6w: kratek wentylacyjnych
kuchnia - kratka: 1= 1,000
L Razem = 1,000 sz




PRZEDMIAR ROBOT
Ternat nr : 353-INW-001

ORGBUD-BERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. 28 Czerwca 1956 131 m 5

2. Roboty muraskie i rozbidrkowe
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18 | KNR 401-0336-01-00 IGM Warszawa 1,900 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o glebokosci i szerokosci:
114 x 112 cegly ,
kuchnia - rury zw.: 180 = 1,900
Razem = 1,900 | m
191 KNR 401-0324-02-00 IGM Warszawa 1,900 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1.}
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na pelno”, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz.
kuchnia - rury zw.: 1.90 = 1,900
Razem = 1,900 | m
3| Roboty stolarskie
20| KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych
pokéj P-1 - skrzydio drzwi: = 1,000
wejscie do lokalu - skrzydio drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
21) KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa 8,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Dopasowanie skrzydet okiennych wewnetrznych, zewngtrznych
pokoj P-1-skrzydia okien skrzynkowych: 4*2= 8,000
Razem = 8,000 | szt
22| KNR 401-0919-08-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana: oliwek
pokoj P-1 - skrzydia okien skrzynkowych: (2*1)*2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
23 | KNR 401-0918-09-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r, |
Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach wpuszczanych
pokéj P-1 - skrzydio drzwi: 1= 1,000
wejscie do iokalu - skrzydio drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
24| KNR 401-1111-01-00 IGM Warszawa 1,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. }
Wyjecie szyb z ram okiennych lub drzwiowych: drewnianych
pokoj P-1 - skrzydta okien skrzynkowych: (045*045)*4*2= 1,620
Razem = 1,620 | m2
25| KNR 401-1101-02-20 IGM Warszawa 1,620 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szktem plaskim
ciagnionym, bezbarwnym o grubosci 3 mm , na kit podwdjny, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2
pokoj P-1 - skrzydla okien skrzynkowych: (045%0.45)*4*2 - 1,620
Razem = 1,620 | m2
26 | KNR 401-0920-24-00 IGM Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zalozenie na nowym miejscu: zamkéw wpuszczanych zwykiych
drzwi wejsciowe: 1= 1,000
kuchnia - skzrydfo drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
27| KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
| |ZaloZenie na nowym miejscu: klamek z szyldami - o1




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 353-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznat
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. 28 Czerwca 1956 131 m 5
3. Roboty stolarskie ’
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drzwi wejsciowe: = 1,000
kuchnia - drzwi; 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
28 | wycena wlasna 1,000 | kpl
Projekt okien i uzgodnienia MKZ
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
29| KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
kuchnia - istn. okno: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
30 | KNR 202-1001-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,463 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzieine, fabrycznie wykoﬁézone, w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
kuchnia - okno Euro drewniane: 1.03*142= 1,463
Razem = 1,463 | m2
31 Dostawa 1,000 | szt
Dostawa - okno jednoramowe drewniane, zespolone
pokdj P-1. - okna drewn. uzg. z MKZ: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
32 | KNR 401-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obsadzenie w §cianach z cegiel, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o df. do 1,5 m
kuchnia - parapet wewnetrzny: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33 | KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 0,263 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy; ocynkowanej
kuchnia - parapet zewnetrzny: (0.25*1.05)*1 = 0,263
Razem = 0,263 | m2
4| Roboty posadzkarskie
34 | KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 )
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina PCW
pokéj P-1- istn, wykladzina PCW: 395*440= 17,380
kuchnia - istn. wykladzina PCW: 2.61*372-(119*141)*05= 8,870
Razem = 26,250 | m2
35 KNR 401-0428-01-00 IGM Warszawa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie podtég: $lepych - podioze z plyt pilsniowych twardych p.a.
pokoj P-1- piyty pilsniowe twarde: 3.95%4.40= 17,380
kuchnia - plyty pilsniowe twarde: 261*372-(119*141)*05= 8,870
Razem = 26,250 | m2
36 | KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa 0,624 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gtadko
kuchnia - posadzka w strefie po kotfinie: 0.65%0.96 = 0,624
Razem = 0,624 1 m2
37 | KNR 202-1104-03-00 0,624 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
kuchnia - posadzka w strefie po kotfinie: 0.65*0.96 = 0,624
Razem = 0,624 i m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 353-INW-001
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38 [ KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa 26,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]
Slepa podioga z plyt widrowych wodoodpornych 0SB o grubosci: 18 mm
pokoj P-1 - plyty widrowe OSB wodoodpormne: 395*440= 17,380
kuchnia - plyty widrowe OSB wodopodporne: 261*372-(119*141)*05= 8,870
Razem = 26,250 | m2
361 KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 27,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Posadzki z wykiadziny rulonowej PVC z warstwa izolacyjna, typu Winigam, uktadane na kieju winylowym
osakrylowym
40| KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 25,960 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Listwy przyscienne z polichlorku winylu: zgrzewane
pokéj P-1 - listwy PCW: (3.95+4.40)*2-0.90*2.00= 14,900
kuchnia - liswy PCW: (261+3.72)*2 -(0.80*2.00)* 1 = 11,060
Razem = 25,960 | m
5| Instalacje wodno-kanalizacyjne
41/ KNR 402-0114-01-00 1IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz rurociggu stalowego, ocynkowanego o $rednicy: 15-20 mm
kuchnia - rury zw.: 190 = 1,900
Razem = 1,900 m
42 KNR 215-0111-01-10 WACETOB Warszawa 1,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PE
kuchnia - rury zw.: 1.90= 1,900
Razem = 1,900 | m
43| KNR 035-0106-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]
Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej, do baterii, przy srednicy zewnetrzne] podejécia: 15 mm -
montowanych na $cianie
kuchnia - zlewozmywak; 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
44 | KNR 215-0117-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[Wydanie - Warszawa 1998 . )
Dodatki za podej$cia doplywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociagach miedzianych, o §rednicy nominalnej: 20 mm
kuchnia - ziewozmywak: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
45 | KNR 402-0212-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wymiana podejscia z rur PVC taczonych metoda weiskowa - §rednica rury: 50 mm
kuchnia - zlewozmywak: 1= 1,000
Razem = 1,000 | msc
46 | KNR 402-0210-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi - $rednica rury: 50 mm
kuchnia - zlewozmywak: 1= 1,000
Razem = 1,000 | msc
47 | KNR 402-0132-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej §ciennej
kuchnia : zlewozmywak: 1= 1,000
Razem = 1 OOOJ szt




PRZEDMIAR ROBOT
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48 I KNR 402-0218-04-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej emaliowanej bez wspornikéw,: 2-komorowego gat.|
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
6| Roboty instalacyjne, gazowe
49 1 KNR 402-0311-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
7| Trzony piecowe, kuchenne, kottowe
50 | KNR 401-1001-05-00 IGM Warszawa 0,832/ m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi, przy objetosci piecow:
ponad 0,7 do 1,0 m3
poksj P-2 piec kaflowy: : 0.55%0.78*1.94 = 0,832
Razem = 0,832 m3
511 KNR 401-1011-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,462 m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozbiérka trzonéw kuchennych : licowanych kaflami
kuchnia -istn. kotlina weglowa: 0.65%0.96*0.74 = 0,462
Razem = 0,462 | m3
52| KNR 401-1011-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,741 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbiérka oblicowania Scianek nad trzonami
kuchnia - istn. oblicowanie kaflami: (0.67 +0.94)*0.46 = 0,741
Razem = 0,741 m2
8 | Rézne pozostate
53 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 0,925 m3
[ Wydanie - Warszawa-Oisztyn 2000 . ]
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: I-Ii
kuchnia - istn. okno - rozbiérka: (1.03*1.42)*1*0.17 = 0,249
pokéj P-1- istn. wykiadzina PCW: 3.95%4.40%0.003 = 0,052
kuchnia - istn. wykladzina PCW: (261*3.72-(1.19*1.41)*0.5) *0.003 = 0,027
pokdj P-1- piyty piléniowe twarde rozbidrka: 3.95*4.40*0.004 = 0,070
kuchnia - pyty pilsniows twarde rozbidrka: (261*3.72-(1.19*1.41)*0.5) * 0.004 = 0,035
kuchnia - Kotlina weglowa rozbiorka: ' 065%0.96*0.74= 0,462
kuchnia - istn. oblicowanie kaflami; (0,67 +0.94)*0.46*0.04 = 0,030
Razem = 0,925 | m3
54 | KNR 401-0108-08-00 0,925\ m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
kuchnia - istn. okno - rozbiorka: (1.03%142)*1*0.17 = 0,249
pokéj P-1- istn. wykladzina PCW: 3.95%4.40%0.003 = 0,052
kuchnia - istn. wykladzina PCW: (2.617%3.72-(1.19*1.41)*0.5) *0.003 = 0,027
pokoj P-1- plyty pilsniowe twarde rozbiorka: 3.95%4.40*0.004 = 0,070
kuchnia - plyty piléniowe twarde rozbiéra: (2.61*3.72-(1.19*1.41) *0.5) *0.004 = 0,035
kuchnia - kotlina weglowa rozbiérka: 065%096*0.74 = 0,462
kuchnia - istn. oblicowanie kaflami: (0.67 +0.94)*0.46 *0.04 = 0,030
Razem =| 0,925 [ m3
55 | analiza wiasna 1,000 | lokal
Wykonanie opinii kominiarskiej
1= 1,000
Razem = 1,000 | loka
1 1
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 353-INW-001

ORGBUD-BERWIS Poznah
KOBRA wer. 9.5

8. Rézne pozostale
Data: 2017-08-04

Remont lokalu mieszlanego ul. 28 Czerwca 1956 131 m 5

St 7

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢ Jedn. miary

5

[=>]

wycena wiasha

Proba instalacji gazowej wewngtrznej wykonana przez osobe uprawniona + protoké! z badania

1,000 | kpl

tel. 61
NIP 209000794

- Koniec wydruku ---

riiedd H

slowyek sp, 2 0.0,
ul. Matejki 57

3

ON 302538131




