chodnik Dabrowskiego 151-155 mita 1 botaniczna 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§¢ dia pieszychz |m2
0815-03 ptyt kamiennych grubosci 7 cm na podsypce piaskowej
20+40+15 m2 75.000
RAZEM 75.000
2|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne mz2
0103-01 nawierzchni w gruncie kat. -l
poz.1 m2 75.000
RAZEM 75.000
3{KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 /m2
0109-03 cm
poz.1 m2 75.000
RAZEM 75.000
4!KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
poz.1 m2 75.000
RAZEM 75.000
5|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe] z wypet-  |m2
0502-01 nieniem spoin piaskiem
poz.1 m2 75.000
RAZEM 75.000
6|KNR-W 4- |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat, |m3
01 0109-01 |I-HI)
Krotnosé = 5
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: zkzi




