Malowanie klatki KRASINSKIEGO 8C OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
1|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- {m2
01 1202-09 |gi ponad 5 m2 - klatki schodowe sciany 142 i sufity 44,5
2.82.2.3.
142.0+44.5 m2 186.500
‘ RAZEM 186.500
2|KNR-W 4- [Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- - |m2 .
01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 . Zatozono 10 m2
15 m2 15.000
. . RAZEM 15.000
3]KNR-W 4- [Uzupehienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na §cia- m2
01 0711-01 |nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod malowanie - dwukrotne gruntowanie  |m2 )
2611-03 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia . |sciany 142 i sufity 44,5
142.0+44.5 m2 186.500
RAZEM 186.500
5|KNR-W 2- |[Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach ceglanych , tyn- |m2
02 0830-04 |kowanych
anal
142 m2 142.000
RAZEM 142.000
6/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach tynkowanych m2
0815-06
anal. i
44.5 m2 44.500
RAZEM 44.500
7/KNR 0-23  |Oochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym PRZY m
2612-08 DRZWIACH | OKNACH
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
1204-01 sufitéw - klatki schodowe
2.82.2.3.
44.5 m2 44.500
RAZEM 44.500
9|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - klatki schodowe
2.52.2.3.
101.0 m2 101.000
RAZEM 101.000
10|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
01 1206-02 i$cian bez szpachlowania - kiatki schodowe
2.82.2.3.
41 m2 41.000
) RAZEM 41.000
11{KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
01 1209-04 |o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydta ze
z2.52.2.3. szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m2 - opaski jednostronne gtadkie o szer.
252454, |do10cm
9914-12
z2.82.4.54.
9914-18
1.65+3 m?2 4.650
RAZEM 4.650
12|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
01 1209-08 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe
z.82.2.3. - jednostronnie skrzydia ptytowe peine lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2
z.s2.4.5.4. |- o$cieznice tgcznie z éwieréwatkami DRZWI DO LOKALI,I NA GANEK
9914-01 PIWNICZNY i DO BUDYNKU + WANGI +PORECZ +STOPNIE | POD-
z2.s2.4.5.4. |STOPNIE, PODESTY
9914-07
8.5+7.4+19.5+16.5+9.2+22.4 m2 83.500
RAZEM 83.500
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementow o (szt.
1209-13 powierzchni do 0.52 m2 - PARAPET WEWNETRZNY
2 szt. 2.000 -
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
1212-08 BALUSTRADA SCHODOWA
16.5 m2 16.500
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' |RAZEM 16.500
15|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
1212-28 nicy do 50 mm
10 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 4-01  |Mycie przed malowaniem poditég drewnianych malowanych PODESTY m2
1215-07 STOPNIE ‘
44.5 m? : 44.500
RAZEM 44.500
17{KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
1215-05 .
4.65 m2 4.650
RAZEM 4.650
18|Kalkulacja |Wymiana przyciskéw minutéwki na podswietlaneWymiana przyciskéw m2 ‘
wilasna dzwonkowych
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
19lkalkulacja |Do schowania przewody na klatce m
wilasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
20/KNR 0-14 |Okiadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m?2
2012-02 pojedynczym, mocowanym do poditoza, metalowym z ksztattownikéw CD i
UD SUFITY NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 0-14  [Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m?2
2011-07 tach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 -
01 OBUDOWA RUR NA KLATCE IZOLOWANYCH
8 m2 8.000
30 RAZEM 8.000
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