STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nv : 358-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu ul. $w. Marcin 37 m 13
Obiekt: Budynek mieszkalny

Adres: Poznaf ul. $w. Marcin 37 m 13

Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13 7

Inwestor : Zarzad Komunalny Zasobéw Lokalowych Sp .z 0.0,
Poznan ul. Matejki 57




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 358-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznat
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13

Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu ul. $w. Marcin 37 m 13
Obiekt: Budynek mieszkalny

Adres: Poznan ul. $w. Marcin 37 m 13
Data : 2017-08-29 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty malarskie
1] KNR 401-1202-08-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 30,305 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )
Zeskrobanie i zmycie stare] farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2
We - sufit: 0.70*1.58 = 1,106
We  -sciany: (0.70+1.58)*2* 240 = 10,944
skrytka - sufit: 1097404 = 4,404
skrytka - $ciany: (1.00+4.04)*2.70 = 13,851
Razem = 30,305 | m2
2| KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,055 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B do 9/96 ]
Zeskrobanie i zmycle starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
poko] P-1 z aneksem kuch. - sufit; 244%544-137*0.16= 13,054
pokéj P-1 z aneksem kuch, - §ciany: (244 +544)*2* (198 +2.73)*0.5= 37,115
pokéj P-2 - sufit: 2.86*4.20= 12,012
pokoj P-2 - §ciany: (2.86+4.20)*2*(1.98 +2.73) * 0.5 = 33,253
korytarz - sufit: 141*549= 7,741
korytarz - §ciany: (141+549)*2*260 = 35,880
Razem = 139,055 | m2
3/ NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 38,317 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - sufity p.a.
pokéj P-1 - sufit: 244544 -137*0.16 = 13,054
pokéj P-2 - sufit: 286%4.20= 12,012
korytarz - sufit: 141549 = 7,741
We - sufit; 0.70*1.58 = 1,106
skrytka - sufit: 1.0974.04= 4,404
Razem = 38,317 | m2
4| NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 131,043 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - $ciany p.a.
pokéj P-1 z aneksem kuch. - §ciany: (244 +544)*2*(198+273)*05= 37,115
pokoj P-2 - sciany: (286 +4.20)*2*(1.98 +2.73)*0.5 = 33,253
korytarz - Sciany; (141+549)*2*260 = 35,880
We  -$ciany: (0.70+1.58)*2*2.40 = 10,944
skrytka - sciany: (1.00+4.04)*2.70 = 13,851
Razem = w m2
5| KNR 401-0713-04-10 WACETOB Warszawa 38,317 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych zaprawa wapienno-gipsowa przy uzyciu wapna suchogaszonego,
na nie malowanych i nie pokrytych tapeta; stropach, biegach, spocznikach
pokéj P-1 z aneksem kuch.- sufit: 244%544 -137%0.16= 13,054
pokéj P-2 - sufit: 2.86%4.20= 12,012
korytarz - sufit: 141*549= 7,741
We - suftt; 070%1.58 = 1,106
skrytka - sufit: 1.09%4.04 = 4,404
Razem = 38,317 | m2
6 | KNR 401-0713-03-00 IGM Warszawa 131,043 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych zaprawg wapienno-gipsowa przy uzyciu ciasta wapiennego, na
nie malowanych i nie pokrytych tapeta; écianach
pokéj P-1 z aneksem kuch.- §ciany: (244 +544)*2*(1.98 +2.73)*0.5= 37,115
pokdj P-2 - sciany: (2.86+4.20)*2*(1.98 +2.73) *0.5 = 33,253
korytarz - ciany: (1.41+549)*2*260= 35,880
We - Sciany: (0.70 +1.58)*2*2.40 = 10,944
skrytka - Sciany: {(1.09 1 4.04)*2.70 = 13,851
Razem = 131,043 | m2
7| KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,317 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupelniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzil - za pogrubienie tynku

0 2 mm: na stropach |




' PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznatt
Temat nr : 358-INW-001 KOBRA wer, 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. éw. Marcin 37 m 13
1. Roboty malarskie
Data : 2017-08-29 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
pokéj P-1 z aneksem kuch.- sufit: 244%544-137*0.16= 13,054
pokéj P-2 - sufit: 286%420= 12,012
korytarz - sufit; 141%549= 7,741
We  -sufit 070*158= 1,106
skrytka - sufit: 1.09*4.04 = 4,404
Razem = 38,317 | m2
8 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,043 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/86 |
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
pokdj P-1 z aneksem kuch. - §ciany: (244 +544)*2*(1.98 +2.73)*0.5 = 37,115
pokoj P-2 - &ciany: (286+4.20)*2*(1.98 +273)*0.5 = 33,253
korytarz - §ciany: (141+549)*2%260= 35,880
We  -$ciany: : (0.70 +1.58)*2*240 = 10,944
skrytka - §ciany: (1.09+4.04)*270 = 13,851
Razem = 131,043 | m2
9 | KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,317 Im2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
pokéj P-1 z aneksem kuch.- sufit: 2447544 -137%016 = 13,054
pokdj P-2 - sufit: 286%4.20= 12,012
korytarz - sufit; 141%549 = 7,741
We  -sufit 0.70*1.58 = 1,106
skrytka - sufit: 1.09%4.04 = 4,404
Razem = 38,317 | m2
10| KNR 401-1204-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 131,043 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na §cianach
pokdj P-1 z aneksem kuch. - ciany: (244 +544)*2*(1.98 +273)*0.5= 37,115
poksj P-2 - &ciany: (286 +4.20)*2*(1.98+273)*0.5= 33,253
korytarz - $ciany: (1.41+549)*2*2.60 = 35,880
We  -$ciany: (0.70+1.58)*2*240 = 10,944
skrytka - $ciany: (1.09 +4.04)*2.70 = 13,851
Razem = 131,043 | m2
111 KNR 401-1206-04-00 WACETOB Warszawa 20,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad
5 m2 w jednym miejscu, farba: olejna, dwukrotne
aneks kuchenny - §ciany: (1.10%2+2.44)*2* 150 = 13,920
We - §ciany: (0.70 +1.58)*2*1.50 = 6,840
Razem = 20,760 | m2
12| KNR 401-1209-04-10 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Malowanie dwukrotne farba ftalowa, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: do 0,5 m2
We - okienko: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
13| KNR 401-1211-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 15,462 | m2
{ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
aneks kuch. - drzwi + oScieznica+listwy: (0.90*1.97)*2*1.50 = 5,319
pokdj P-1/P-2 - drzwi + o$cieznica+listwy: (0.90*1.97)*2*150= 5,319
korytarz - drzwi wejSciowe: (0.80%2.01)*2*1.50 = 4,824
Razem = 15,462 | m2
14| KNR 401-1209-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 15,462 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg|.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2
aneks kuch. - drzwi + ocleznica+listwy: (0.90*1.97)*2*1.50 = 5,319
pokdj P-1/P-2 - drzwi + oécieznica+listwy: (0.90%1.97)*2*1.50 = 5,319
korytarz - drzwi wejSciowe: (0.80%2.01)*2*1.50 = 4,824
i S
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 358-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. éw. Marcin 37 m 13
1. Roboty malarskie
Data : 2017-08-29 St 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji llos¢ Jedn. miary
Razem = 15,462  m2
15 | KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa 4,780 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podioza
kuchnia - rury gazowe: 1.60= 1,600
korytarz - rury gazowe: : 1.23+065= 1,880
tazienka - rury gazowe; 1.30= 1,300
Razem = 4,780 | m
2 | Roboty muraskie i rozbiorkowe
16| KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa 11,130 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na §cianach, filarach I pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podioza, z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: wapiennej
pokoj P-1 z aneksem kuch.:
(0.15+0.33)*2.73 +(0.36 + 0.16) * 2.45 + (0.16 + 0.16) * 2.45 + (0.16 + 0.16) * 2.27 + (0.17 + 0.10) * 2,60 + {0.12 + 0.17) *
1.30 +(0.10+0.12) *1.96 + (0.14 + 0.53) * 1.96 + (0.14 + 0,17) *2.44 = 7,675
pokoj P-2: (0.14 +0.09) *1.87 +(0.19 + 0.09) * 2.55 + (0.19 + 0.09) *1.31 = 1,511
pokoj P-1 z aneksem kuch.: 090*2.16 = 1,944
Razem = 11,130 | m2
17 | KNR 202-2004-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,186 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obudowa stupéw pfytami glpsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa
55-01
pokoj P-1 z aneksem kuch.:
(0.15+0.33)*2.73 +(0.36 + 0.16) * 2.45 + (0.16 +0.16) * 245 + (0.16 +0.16) * 2.27 + (0.17 + 0.10) * 2.60 + (0.12 + 0.17) *
, 1.30+(0.10+0.12) *1.96 + (0.14 + 0.53) * 1.96 + (0.14 + 0.17) * 2.44 = 7,675
pokoj P-2: (0.14 +0.09) * 1.87 +(0.19 + 0.09) * 2.55 + (0.19 + 0.09) *1.31 = 1,511
Razem = 9,186 | m2
18 | KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,622 {m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
pokoj P-1 z aneksem kuch.: 0.90*2.16= 1,944
po skuciu oblicowania kotliny + plytek $ciana: (0.27 +0.46 +1.16) *0.60 = 1,134
po rozbidrce kotliny - $ciana: 0.64*0.85= 0,544
Razem = 3,622 1 m2
19 | KNR 401-0320-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 3,400 { m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z cegiel: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2
pokdj P-1 - drzwi: 0.80 *2.00 = 1,600
skrytka - drzwi: 0.90%2,00= 1,800
Razem = 3,400 | m2
20 | KNR 401-0354-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie 2 muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
We - kratka: 1= 1,000
kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
21 | KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
We - kratka: 1= 1,000
kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
22 | KNR 401-0354-02-00 IGM Warszawa 2400\ m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Wykucie z muru belek: drewnianych
pokéj P-2 - otwdr drzwi: 1.20= 1,200
korytarz - otwér drzwi: 1.20= 1,200

O J




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 358-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznaf
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13

2. Roboty muraskie | rozbiorkowe

Data : 2017-08-29 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo&é Jedn. miary
Razem = 2,400 [m
23 | KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa 4,000 | gniazdo
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wykucie gniazd dla osadzenia koricéw belek stalowych w §cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, o giebokoscl: 1 cegly
pokdj P-2 - otwor drzwi: 2= 2,000
korytarz - otwér drzwi: 2= 2,000
Razem = 4,000 | gniazdo
24 | KNR 404-0406-07-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie stemplowania nadprozy.
pokoj P-2 - otwor drzwi: 1= 1,000
korytarz - otwér drzwi: = 1,000
Razem = 2,000 | szt
25| KNR 202-0125-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg|.Bl do 9/96 |
Zatozenie belek stalowych dwuteowych 120 $t3SX z osiatkowaniem
pokoj P-2 - otwor drzwi: 20= 20,000
korytarz - otwor drzwi: 20= 20,000
Razem = 40,000 { kg
26 | NNRKB 011-2030-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 4,404 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. ]
Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe
pom. 1 - sufit: 1.09%4.04 = 4,404
Razem = 4,404 | m2
27 | KNR 401-0354-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
pokéj P-2 - oscieznica: 1= 1,000
skrytka - oScieznica: 1= 1,000
aneks kuch. - okienko: = 1,000
pokoj P-1 istn. okno skrzynkowe: = 1,000
pokéj P-2 istn. okna skrzynkowe: 2= 2,000
Razem = 6,000 | szt
28 | KNR 401-0320-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Obsadzenie oécieznic drewnianych w écianach wewnetrznych z cegiet, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do
2m2
pokéj P-2 - oscleznica: = 1,000
skrytka - oscieznica: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
29 | Dostawa 2,000 | szt
Dostawa - oécieznica drewniana
pokéj P-2 - oscieznica: 1= 1,000
skiytka - o$cieznica: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
30 | KNR 401-0354-11-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnlanych lub stalowych
kuchnia - okno: 1= 1,000
Razem = ‘ 1,000 | m
3 | Roboty stolarskie
31| KNR 202-1017-04-00 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykoiiczone, o




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznah

Temat nr : 358-INW-001 KOBRA wer, 8.5
Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13
3. Roboty stolarskie
Data : 2017-08-29 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary
pokéj P-2 - drzwi: 1= 1,000
skrytka - drzwi 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
32 | KNR 401-0912-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wstawienie z wycieciem migjsc uszkodzonych, w krawedziach elementow stolarki, listew prostych lub
zaokraglonych, o dlugosci ponad 0,25 do 0,5 m
pokéj P-1 skrzydlo drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33| KNR 401-0918-09-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Naprawa miejsc po zdemontowanych: zamkach wpuszczanych v
pokdj P-1 - skrzydto drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
34 | KNR 401-0919-20-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami
pokéj P-1 - skrzydlo drzwi: 1= 1,000
pokéj P-1/P-2 - skrzydio drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
35 | KNR 401-0919-24-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wymiana: zamkéw wpuszczanych zwyktych
pokoéj P-1 - skrzydio drzwi: 1= 1,000
pokéj P-1/P-2 - skrzydio drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
36 | KNR 401-0920-24-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Zalozenie na nowym miejscu: zamkéw wpuszczanych zwyklych
pokodj P-2 - skrzydio drzwi: 1= 1,000
skrytka - skrzydto drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
37 | KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 +. |
ZaloZenie na nowym miejscu: klamek z szyldami
pokéj P-2 - skrzydlo drzwi: 1= 1,000
skrytka - skrzydio drzwi: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
38 | KNR 202-1018-04-10 WACETOB Warszawa 4,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy uzyciu lacznikéw
rozpor.
aneks kuchenny - okienko: 0.70%091= 0,637
pokéj P-1 okno PCV: (1.10*1.41)* 1= 1,221
pokdjP-2 okna PCV: (1.10*1.41)* 2= 2,442
Razem = 4,300 | m2
39 | Dostawa 1,000 | szt
Dostawa - okno jednoramowe PCW, zespolone
aneks kuch. - okienko: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
40 | Dostawa 3,000 | szt
Dostawa - okno jednoramowe PCW, zespolone
pokojP-1 okno PCV: 1= 1,000
pokéjP-2 okna PCV; 2= 2,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat ny : 358-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. éw. Marcin 37 m 13
3. Roboty stolarskie
Data : 2017-08-29 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
41| KNR 401-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnlanych lub stalowych o df. do 1,5 m
aneks kuchenny - okno: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
42| KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 1,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy; ocynkowansgj
aneks kuchenny - okienko: 070%0.25= 0,175
pokéj P-1  okno PCV: {(1.10*0.25)*1 = 0,275
pokéjP-2 okna PCV: (110%0.25)*2 = 0,550
Razem = 1,000 | m2
4 Trzony piecowe, kuchenne, kottowe
431 KNR 401-1011-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,337 m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg!.Bl do 9/96 }
Rozbiérka trzonéw kuchennych: licowanych kaflami
kotlina weglowa: 0.64%062%0.85= 0,337
Razem = 0,337 | m3
44 | KNR 401-1011-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,134 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 |
Rozbiérka oblicowania §cianek nad trzonami
oblicowanie kotliny + plytki ciana: (0.27 +0.46 + 1.16) *0.60 = 1,134
Razem = 1,134 | m2
45 | KNR 401-1001-05-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,691 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi, przy objetosci piecow:
ponad 0,7 do 1,0 m3
pokdj P-2 piec kaflowy: 0.53%0.72*1.81= 0,691
Razem = 0,691 m3
5 | Roboty posadzkarskie
46 | KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,148 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCW
korytarz - istn. wykl. PCW: 1415%549= 7,768
pokéj P-1 z aneksem kuch, - istn, wykl. PCW: 244*(445+0.99)= 13,274
We - istn. wykl. PCW: 0.70%1.58 = 1,108
Razem = 22,148 | m2
47 | KNR 404-0405-01-00 IGM Warszawa 34,133 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obicia podtég drewnlanych z plyt pisniowych p.a
korytarz - istn. plyty pilén.: 141*549= 7,741
P-1 + aneks - istn. plyty pilén.: 244544 = 13,274
P-2 - istn, piyty pilén..: 286%4.20= 12,012
We - istn. plyty pilén.: 0.70*1.58 = 1,106
Razem = 34,133 | m2
48 | KSNR 007-0507-04-00 PROMOCJA Warszawa 2,700 {m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
pokéj P-1: 0.90= 0,900
pokdj P-1/P-2: 0.90 = 0,900
kuchnia: 0.90= 0,900
Razem = 2,700 Im
48 | KNR 401-0820-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 22121 m2
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bi do 9/96 |
Przyklejenie do podidg plyt piléniowych twardych p.a
korytarz - istn, wykl, PCW: 141*549= 7,741
pokdj P-1 z aneksem kuch. - istn. wykl. PCW: 244*(4.45+0.99) = 13,274
|We-istn. wylet. POW: 0.70* 1.§8>= | 1,196




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ne : 358-INW-001 KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13

5. Roboty posadzkarskie
Data : 2017-08-29 St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
Razem = 22,121 {m2
50| KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa 21,015 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . |
Slepa podioga z piyt widrowych wodoodpornych OSB o grubosci: 15 mm
korytarz - istn. podioga: 141*549 = 7,741
skrytka - istn, podioga: 244 (445 +0.99) = 13,274
Razem = 21,015 | m2
511 KNR 202-1112-01-10 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 38,738 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wykiadziny rulonowej PVC z warstwa izolacyjna, typu Winigam, uktadane na kleju winylowym
osakrylowym
pokoj P-1 z aneksem kuch. - podioga: 244 (4,45 +0.99) = 13,274
pokéj P-2 - podioga: 286%4.20= 12,012
skrytka - podioga: 1.09%4.20 = 4,578
korytarz - podioga: 1415*549 = 7,768
We - podioga: 0.70*1.58 = 1,106
Razem = 38,738 | m2
52 KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 52,520 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Listwy przyscienne z polichlorku winylu: zgrzewane

P-1 z aneksem kuch. - listwy PCW: (244 +4.45+0.99)*2-0.80 = 14,960
P-2 - listwy PCW: (2.86+4.20)*2-0.80 = 13,320
korytarz - listwy PCW: (141+549)*2-080%4 = 10,600
skrytka - listwy PCW: (1.09+4.20)*2-0.80 = 9,780
We - listwy PCW: . (0.70 + 1.58)*2-0.70 = 3,860
Razem = 52,520 | m

8 | Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.0.

53| KNR 402-0132-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz baterii z zakorkowaniem wylotéw podej$¢ - baterii: umywalkowej i zmywakowej

korytarz - umywalka; 1= 1,000
_ Razem = 1,000 | szt
54| KNR 402-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Demontaz podej$¢ odpiywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
We - miska ustepowa; 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

55 KNR 402-0235-08-00 !ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bi do 9/96 |

Demontaz urzadzer sanitarnych: ustepu z miska porcelanows

We: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
56| KNR 402-0131-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

{ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejécia - Srednica zaworu: 15 mm

korytarz: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

57| KNR 031-0111-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]

Montaz baterii o $rednicy nominalnej : 15 mm,umywalk.lub zlewozmyw.mont.na $cianie

korytarz : umywalka; 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

58 | KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/06 ]

Ustepy z pluczka: z porcelany "Kompakt" ,
We: 1= 1,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 358-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznah
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. §w. Marcin 37 m 13

6. Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.0.

Data : 2017-08-29 Str: 8 |
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liogé Jedn, miary
59 | kalk. wiasna 1,000 | kp!
Umycie po robotach malarskich urzadzeri sanitarnych ; umywalki
lazienka - umywalka: 1= 1,000
\ Razem = 1,000 | kpi
7| Roboty instalacyjne, gazowe
60| KNR 402-0308-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,280 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Demontaz rurociagéw stalowych o érednicy: 15 - 20 mm
aneks kuch. - rury gazowe: 1.35+0.79+0.55 +1.35 +4.04 = 8,080
koryatrz - rury gazowe: 549 = 5,490
przedsionek - rury gazowe: 1.07+0.99 +0.65 = 2,710
Razem = 16,280 | m
611 KNR 215-0305-05-01 WACETOB Warszawa 16,280 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1, |
Rurociggi gazowe z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy rednicy zewnetrznej rurociagu: 22 i grubosci scianki 1,0 mm
aneks kuch. - rury gazowe: 1.35+0.79+0.55 + 1.35 +4.04 = 8,080
koryatiz - rury gazowe: 549 = 5,490
przedsionek - rury gazowe: 1.07+0.99 +0.65 = 2,710
Razem = 16,280 | m
62| KNR 402-0305-07-21 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Wymiana kurka gazowego przelotowego przy urzadzeniach - $rednica kurka: 20 mm, mosigznego kulowego
kuchnia K-2: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
63 | KNR 402-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz podejécia do gazomierza z rury przytaczeniowej o $rednicy: 32 mm
przedsionek: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
64 KNR 215-0306-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. B! do 9/96 ]
Podej$cla obustronne do gazomierzy, na §cianach, o $rednicy przytacza; 32 mm
przedsionek: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
65 | KNR 402-0314-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 9/95 ]
Demontaz urzadzent gazowych: kuchnia 3-4 palnikowa z piekarnikiem
aneks kuchenny: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
66 | KNR 402-0311-03-20 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wymiana kuchni gazowej: 4-palnikowsj z piekarnikiem
aneks kuchenny: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpi
§ | Roézne pozostale
67} KNR 401-0109-08-00 WACETOB Warszawa 3,370 m3
| Wydanie - Warszawa 1997 . }
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$é: do 1 km
pokéj P-1 z aneksem kuch.:
((0.15+0.33) *2.73 + (0.36 +0.16) * 2.45 + (0.16 + 0.16)* 2.45 +(0.16 +0.16) * 2.27 + (0,17 + 0.10) * 2.60 + (012 +0.17)
1.30 +(0.10 +0.12) * 1.96 + (0.14 + 0.53) * 1,96 + (0.14 + 0.17)*2.44)*0.02 = 0,153
pokoéj P-2: ((0.14 +0.09) * 1.87 + (0.19 + 0.09) * 2.55 + (0.19 + 0.09)*1.31)*0.02 = 0,030
pokéj P-1 z aneksem kuch.: (0.90%2.16)*0.02 = 0,039
pokéj P-2 - otwér drzwi: 1.20%0.10*0.10 = 0,012
korytarz - otwor drzwi; 1.20*0.10*0.10 = 0,012
0,096

aneks kuchenny - okienko - rozbiérka: 0.70*0.91)*0.15 =|
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 358-INW-001 KOBRA wer, 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13
8. Rbzne pozostale
Data : 2017-08-29 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
pokdj P-1 okno skrzynk.; rozbiérka: (110*1.11)*1*0.15= 0,183
pokojP-2 okna skrzynk.; rozbiérka: (1.10*1.11)*2*0.15= 0,366
pokéj P-2 - ocieznica; rozbidrka: (0.90*1.97)*0.08 = 0,142
skrytka - oscleznica; rozbidrka: (0.90*1.79)*0.08 = 0,129
kotlina weglowa - rozbiérka: (0.64*0.62*0.85)*0.75= 0,253
oblicowanie kotliny + plytki §ciana: ((0.27 +0.46 + 1.16) * 0.60) * 0.04 = 0,045
korytarz -istn. wykl. PCW: 1415%5.49*0.002 = 0,016
pokéj P-1 z aneksem kuch. - istn. wykl. PCW: 244 * (445 +0.99) *0.002 = 0,027
We - Istn. wyki, PCW: 0.70*1.58*0.002 = 0,002
korytarz - istn. plyty pilsn. ; rozbirka: 141%549*0.04 = 0,310
P-1+ aneks - istn. plyty pilén. ; rozbiérka: 244%544%0.04= 0,531
P-2 - istn. piyty pilén.; rozbidrka: 286%4.20%0.04= 0,480
We - istn. piyty pilén.; rozbiérka: 0.70%1.58*0.04 = 0,044
urzadzenia : kuchenka, miska ustepowa: 0.50= 0,500
Razem = 3,370 | m3
68 | KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 3,370 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
pokoj P-1 z aneksem kuch.:
{(0.15+0.33) " 2.73 + (0.36 +0.16) * 245 + (0.16 + 0.16) * 2.45 + (0.16 + 0.16) * 2.27 + (0.17 + 0.10)*2.60 +(0.12 +0.17) *
1.30+(0.10 +0.12) * 1.96 + (0.14 + 0.53) * 1.96 + (0.14 + 0.17) * 2.44) *0.02 = 0,153
poko;j P-2; {(0.14+0.08) * 1.87 + (0.19 + 0.09) * 2.55 + (0.19 + 0.09) *1.31) *0.02 = 0,030
pokoj P-1 z aneksem kuch.: (0.90%2.16)*0.02 = 0,039
pokéj P-2 - otwdr drzwi; 1.20%0.10*0.10 = 0,012
korytarz - otwor drzwi; 1.20*0.10*0.10= 0,012
aneks kuchenny - okienko - rozbiorka: (0.70*0.91)*0.15= 0,096
pokéj P-1  okno skrzynk.; rozbidrka: (110*111)*1*0.15= 0,183
pokéj P2 okna skrzynk.; rozbiérka: (110*1.11)*2*0.15= 0,366
pokej P-2 - oscieznica; rozbidrka: (0.90 *1.97) *0.08 = 0,142
skrytka - oscieznica; rozbiorka: (0.80*1.79)*0.08 = 0,129
kotlina weglowa - rozbiérka: (0.64*0.62*0.85)*0.75 = 0,253
obiicowanie kotliny + plytki $ciana: ((0.27 +0.46 + 1.16) * 0.60) * 0.04 = 0,045
‘| korytarz - istn. wykl. PCW: 1415%5.49*0.002 = 0,016
pokéj P-1z aneksem kuch. - istn. wykt. PCW: 2.44 * (4.45 +0.99) *0.002 = 0,027
We - Istn. wykl. PCW: 0.70*1.58 *0.002 = 0,002
korytarz - istn. plyty pilén. ; rozbiérka: 141*549*0.04 = 0,310
P-1 + aneks - istn. plyty pilén. ; rozbiérka: 244%544%0.04 = 0,531
P-2 - istn. piyty pilén.; rozbidrka: 2.86%4.20%0.04 = 0,480
We - istn. plyty pil$n.; rozbiérka: 0.70%1.58*0.04 = 0,044
urzadzenia : kuchenka, miska ustepowa: 0.50= 0,500
Razem = 3,370 [ m3
69 | 000-0001-01-00 4,800t
Utylizacja gruzu
pokéj P-1 z aneksem kuch.:
((0.15+0.33)*2.73 + (0.36 + 0.16) * 2.45 + (0.16 +0.16) * 2.45 + (0.16 + 0,16) * 2.27 + (0.17 + 0.10)*2.60 + (0.12 + 0.17) *
1.30 +(0.10 +0.12) * 1.96 + (0.14 + 0.53) * 1.96 + (0.14 + 0.17) *2.44) * 0.02* 1.5 = 0,230
pokdj P-2: ((0.14 +0.09) 1,87 + (0.19 + 0.09) * 2.55 + (0.19 + 0.09) * 1.31) *0.02 * 1.5 = 0,045
pokoj P-1 z aneksem kuch.: (0.80*2.16)*0.02*1,5= 0,058
pokdj P-2 - otwor drzwi: 120%0.10%0.10*14 = 0,017
korytarz - otwor drzwi: 120%0.10*0.10*14 = 0,017
aneks kuchenny - okienko - rozbiérka: (0.70%0.91)*0.15* 1.4 = 0,134
pokdj P-1  okno PCV: (110*1.11)*1*015* 1.4 = 0,256
pokéj P-2 okna PCV: (1.10*1.11)*2*0.15*14 = 0,513 -
pokéj P-2 - oécieznica: (0.90*1.97)*0.08*1.4 = 0,199
skrytka - oscieznica; (080%1.79)*0.08 *1.4= 0,180 'f
kotlina weglowa: (0.64*0.62*0.85)*0.75*1.6 = 0,405 -
oblicowanie kotliny + plytki $ciana: {(0.27 +0.46 +1.16) *0.60) * 0.04 * 1.6 = 0,073 ‘
korytarz - istn. wykl. PCW: 1415%549%0.002* 14 = 0,022
pokdj P-1 z aneksem kuch. - istn. wykl. PCW: 244> (4.45+0.99)*0.002*1.4 = 0,037 i
We - istn. wykl. PCW: 0.70*1.58 *0.002*1.4 = 0,003
korytarz - Istn. piyty pilén. ; rozbiorka: 141%549%0.04*14= 0,433
P-1 + aneks - istn. piyty pilén, ; rozbldrka: 244%544*004*14 = 0,743
P-2 - istn. pyty pilén.; rozbidrka: 2.86%4.20%0.04%1.4= 0,673
We - istn. piyty pilén.; rozbidrka: 0.70*1.58*0.04*14 = 0,062
urzadzenia : kuchenka, miska ustepowa: 050%14= 0,700
Razem = 4,800 [ t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 358-INW-001 KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszlanego ul. $w. Marcin 37 m 13

8. Rézne pozostale

Data : 2017-08-29 Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary
70 | wycena wiasna 1,000 { lokal
Protokél kominiarskiej po wykonaniu prac
1= 1,000
Razem = 1,000 | iokal
71| wycena wiasna 1,000 | kpl

Préba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobe uprawniong + protokét z badania

- Koniec wydruku ---




