Gliwicka 6 m 1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Roboty remontowe pustostanu - lokal socjalny
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty demonta zowe i rozbiérkowe
1|analiza whas- |Demontaz : karniszy ,lamp,kratek wentylacyjnych kpl
d.1l.1/na
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
2|analiza wtas- |Demontaz : grzejnikow kpl
d.1l.1/na
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3|analiza wias- |Demontaz : paneli Sciennych kpl
d.1l.1/na
Holl wejscio- |1 kpl 1.000
wy
RAZEM 1.000
4|analiza wla- |Demontaz i usuniecie z lokalu pieca na wegiel kpl
d.1.1/sa
pokéj 5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 003 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0614-0500
kuchnia 1.3*3.1 m2 4.030
taz/WC (3.13+1.25)*2*1.5 m?2 13.140
RAZEM 17.170
6/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1/0801-04
tazienka 3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
1.2 Roboty murarskie
7/KNR 401 Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych |szt
d.1.2/0324-0200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
0.5*1.5 m?2 0.750
RAZEM 0.750
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.2|0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
10/NNRKB 007 |Masa samopoziomujgca specjalna 2-10mm m2
d.1.2/1130-0100
tazienka 3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.920
11/KNR 012 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju m2
d.1.2/1118-0100
3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.920
12|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg m2
d.1.2/1118-03
tazienka 3.92 m?2 3.920
RAZEM 3.920
13 Stolarka otworowa
13|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.1.3/1022-03 nido 1.6 m2 -
P1-Korytarz |0.8*2.0 m2 1.600
Korytarz- 0.8*2.0 m2 1.600
Kuchnia
Kuchnia - ta- |0.8*2.0 m?2 1.600
zaienka
RAZEM 4.800
14| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.1.3/1020-01 malowane i oszklone fabrycznie
Holl wejscio- |0.9*2.0 m2 1.800
wy - korytarz
RAZEM 1.800
15/KNR 401 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt
d.1.3/0903-0100
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16 KNR-W 4-01 |Wymiana szyby w drzwiach balkonowych z PCV ( szyba o wsp. 1,1) m2
d.1.3/1102-04 -
analogia
0.8*2.0 m?2 1.600

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9811 Uzytkownik: zkz!




Gliwicka 6 m 1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.600
14 Malowanie
17/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet i paneli styropianowych m2
d.1.4/1205-01
Korytarz 1.0*2.42 + 2.08 m2 4.500
Holl wejscio- |2.6*2.04 m2 5.304
wy
Kuchnia 3.3*1.65 m?2 5.445
RAZEM 15.249
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.4/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
Kuchnia 4.03 m?2 4.030
Sciany po
skuciu plytek
tazienka po |13.14 m2 13.140
skuciu ptytek
RAZEM 17.170
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.4/1206-02 bez szpachlowania - lamperia w kuchnii i fazience
17.17 m?2 17.170
RAZEM 17.170
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
P1 sufit 10.35 m2 10.350
P1 Sciany (4.02+2.87)*2*2.42- 0.8*2.0 m?2 31.748
P2 sufit 14.9 m2 14.900
P2 Sciany (3.01+4.95)*2*2.42 - 1.5*2.2 m?2 35.226
Kuchnia sufit |8.09 m2 8.090
Kuchnia (3.08+3.01)*2*2.42 - 1.5*2.2-4.03 - 0.8*2.0-0.7*2.0 m?2 19.146
Sciany
tazienka su- |3.92 m2 3.920
fit
tazienka (1.25+3.13)*2*0.92 m?2 8.059
Sciany
Korytarz sufit |2.08 m2 2.080
Korytarz (1.42+1.46)*2*2.42- 0.8*2.0 *2- 0.9*2.9 m?2 8.129
Sciany
Przedsionek |5.31 m?2 5.310
sufit
Przedsionek |(2.04+2.6)*2*2.42 - 0.8*2.0 - 0.9*2.0 m?2 19.058
Sciany
RAZEM 166.016
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.4/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
166.02 m?2 166.020
RAZEM 166.020
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o szt.
d.1.4|1209-04 powierzchni do 0.5 m2 - okno w fazience
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng rur st. o srednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszcze- |m
d.1.4|1212-28 niem podtoza
8 m 8.000
RAZEM 8.000
15 Posadzki, podtogi
24/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli m2
d.1.5/0818-05
10.35+2.08+8.09+14.9 m?2 35.420
RAZEM 35.420
25/KNR-W 2-02 |\Wyréwnanie podtogi pod posadzke ptytg OSB m2
d.1.5/1121-04
35.42 m?2 35.420
RAZEM 35.420
26|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych m
d.1.5/0815-08
Pok¢j 1 (4.02+2.87)*2 -0.8 m 12.980
Korytarz (1.42+1.46)*2 - 0.8*2-0.9 m 3.260
Kuchnia (3.01+3.08)*2- 0.8-0.7-1.5 m 9.180
Pokoj 2 (3.01+4.95)*2 - 1.5 m 14.420
tazienka (1.25+3.13)*2 m 8.760
RAZEM 48.600
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.5/1123-02 nej, uktadane na kleju: szybkowigzacym dyspersyjnym
35.42+3.92 m?2 39.340
RAZEM 39.340
28/KNR 4-01 Mycie posadzek z plytek m2
d.1.5/1215-08
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Holl wejscio- |5.31 m2 5.310
wy
RAZEM 5.310
1.6 Wywd6z na wyspisko materiatéw z demonta  zu
29|KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpadéw m3
d.1.6/0106-04
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 4-01 |Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do1  |m3
d.1.6/0109-17 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 4-01 |Dodatek do wywozu odpadéw samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 |m3
d.1.6/0109-20 km powyzej pierwszego -x15
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
32|analiza whas- |Optata za wysypisko m3
d.1.6/na
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja c.w.u. i z.w.
2.1 Roboty monta zowe
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewa- |m
d.2.1/0111-01 nych, mocowane na scianach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy ze-
wnetrznej rur: 20 mm - rurociggi z PP
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34/KNR 401 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.2.1|0338-0100 |piennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly
5 m 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 401 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno”, o przekroju: 1/ |m
d.2.1/0326-0200 |4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Podej scia wod,kan,
36|KNR-W 4-02 |Podejscia doptywowego zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki ustepowejo  |msc
d.2.2/0111-06 potaczeniu: elastycznym z tworzywa
ptuczka uste- |1 msc 1.000
powa
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii - potagczenie |szt.
d.2.2/0111-02 sztywne o $r. 20 mm
baterie zle- |1*2 szt. 2.000
wozmywako-
wa
bateria wan- |1*2 szt. 2.000
nowa
ptuczka uste- |1 szt. 1.000
powa
podgrzewacz |1 * 2 * 2 szt. 4.000
c.W.
pralka 1 szt. 1.000
RAZEM 10.000
38/KNR 215 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potacze- |po-
d.2.2]0211-0300 |niach wciskowych, o srednicy: 110 mm. dejsc.
miska uste- |1 po- 1.000
powa dejsc.
RAZEM 1.000
39/KNR 215 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potacze- |po-
d.2.2/0211-0100 |niach wciskowych, o $rednicy: 50 mm dejsc.
odptyw ze 1 po- 1.000
zlewozmywa- dejsc.
ka
odplyw z 1 po- 1.000
wanny dejsc.
odptyw pralki |1 po- 1.000
dejsc.
odplyw z 1 po- 1.000
umywalki dejsc.
RAZEM 4.000
2.3 Urzgdzenia wod.kan.
40|KNR 402 Wstawienie zaworu przelotowego o $rednicy: 15 mm - do pralki. szt
d.2.3/0125-0110
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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41|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d.2.3/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomag wylewka szt.
d.2.3]0121-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNR 4-02 Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt.
d.2.3/0121-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/ KNR 4-02 Wymiana wanny stalowej, kpl.
d.2.3/0221-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 402 Wymiana miski ustepowej porcelanowej z ptuczkg - compakt kpl
d.2.3224-020
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja elektryczna
3.1 Demonta z instalacji
46 KNR 403 Demontaz okragtych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalo- |szt
d.3.1/1120-0100 |wych, z odtgczeniem przewoddéw o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
47/KNR 403 Demontaz przewodoéw: wtynkowych na podtozu ceglanym lub beton. m
d.3.1/1116-0300
110 m 110.000
RAZEM 110.000
48/KNR 403 Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, mocowanych |szt
d.3.1{112-0 na tablicy izolacyjnej, przy natezeniu pradu: do 25 A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.3.1/1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 403 Demontaz gniazd wtyczkowych na prad o natezeniu do 63 A, rodzaju: natynko- |szt
d.3.1/1122-0300 |we nieuszczelnione - 2 bieg.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 403 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych na prad o natezeniu do 10 A, rodzaju: pod- [szt
d.3.1/1124-0100 |tynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Instalacja o $wietleniowai i gniazd 230V
52/KNR 403 Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podiozu: z cegly m
d.3.2|100-0
80 m 80.000
RAZEM 80.000
53|KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o ditugosci |szt
d.3.2/1003-01 przebicia do 1/2 cegly i $rednicy: do 25 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
54/ KNR 508 Przygotowanie podioza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wyko-|szt
d.3.2/030-2 nanie otworéw: w cegle, sposobem recznym
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
55/KNR 508 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mo- |szt
d.3.2|0302-0300 |cowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dotgczanego
przewodu i ilo$ci wylotéw: do 2,5 mm2 - 4 wyloty
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
56|KNR 508 Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe|m
d.3.2{020-0 - taczny przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu YDYp 3x1,5 mm2
oswietlenie 110 m 110.000
RAZEM 110.000
57|KNR 508 Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu innym niz betonowe|m
d.3.2{020-0 - taczny przekréj zyt: do 7,5mm2 Cu YDYp 3x2,5 mm2
gniazda 120 m 120.000
RAZEM 120.000
58/KNR 508 Montaz na gotowym podfozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych |szt
d.3.2{030-0 rodzaju: tacznik klawiszowy 1-bieg-przycisk dzwonka.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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59|KNR 508 Montaz na gotowym podfozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych |szt
d.3.2{030-0 rodzaju: tacznik klawiszowy 1-bieg.
szt 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR 508 Montaz na gotowym podfozu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz.przykr. - 2P+Z, |szt
d.3.2/0309-0601 |10/16A,250V, IP44 MODUL-Berker
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 508 Montaz na gotowym podiozu gniazd wtyczkowych podwojnych: p/t w puszkach |szt
d.3.2/0309-0301 |- 2P+Z,10/16A,250V
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
62|KNR 401 Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy z prze- | m
d.3.2{070-0 wodami elektrycznymi w Scianach - pasy o szerokosci : ponad 10,0 do 20,0
cm, przy uzyciu ciasta wap.
poz.52 m 80.000
RAZEM 80.000
63|KNR 401 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii 111, w miejscach po osa- [szt
d.3.2/070-0 dzonych w murze lub betonie puszkach, wytgcznikach itp. instalacji elektrycz-
nej oraz hakach, wspornikach, przy uzyciu ciasta wapiennego
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
33 Tablica mieszkaniowa
64|KNR 508 Mocowanie na gotowym podiozu, bez czesciowego rozebrania i podigczenia, |szt
d.3.3|0402-0200 |aparatow o masie: do 2,5 kg - 4 otwory mocujgce RN 1x12 (TM)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 508 Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku na podtozu betonowym - tgczny|m
d.3.3/0209-0300 |przekrdj zyt: do 7,5 mm2 - YDYp 750V
6 m 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 508 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wytacznik nad- |szt
d.3.3|0407-0100 |pradowy 1-bieg.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 508 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznik.1- szt
d.3.3/0407-0301 |bieg. FR301 32 A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 508 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: lampka neono- |szt
d.3.3/0407-0100 |wa L301 230V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 508 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: dzwonek modu-|szt
d.3.3/0407-0100 |towy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 508 Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: roztgcznik prze-|szt
d.3.3|0407-0302 |ciwporazen.2-bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 508 Montaz elementéw rozdzielnic skrzynkowych modutowych: szyna tgczeniowa |szt
d.3.3/0408-0400 |1-bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 04 |Okablowanie tablicy szt.
d.3.3|7-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 508 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.3.3|0813-0100 |bolce, przy przekroju zyt: do 2,5 mm2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.4 Instalacja pot aczen wyréwnawczych miejscowych
74|KNR 403 Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z cegly m
d.3.4/1001-0500
12 m 12.000
RAZEM 12.000
75|KNR 403 Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o diugosci |szt
d.3.4/1003-0100 |przebicia do 1/2 cegty i $rednicy: do 25 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
76| KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz |m
d.3.4/0209-05 beton) uktadany w tynku
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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77|KNR 508 Montaz przez skrecanie uchwytéw uziemiajacych na rurach, o srednicy: do 30 |szt
d.3.4/062-0 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 514 Montaz listwy zaciskowej do 8 obwoddw. szt
d.3.4/051-0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 508 Montaz koncéwek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju: do 6 mm2 szt
d.3.4/0814-0100
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
80/KNR 401 Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kategorii Ill, pokrywajacych bruzdy z prze- | m
d.3.4/070-0 wodami elektrycznymi w Scianach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm, przy uzy-
ciu ciasta wapiennego
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3.5 Dostawa urz gdzen elektrycznych
81|kalk wikasna |Dostawa i montaz - piec akumulacyjny do pokoju 1,2 kpl.
d.3.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
82|kalk witasna |Dostawa i montaz - grzejnik do tazienki i kuchnii kpl.
d.3.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|kalk wtasna |Dostawa i montaz - bojler elektryczny kpl.
d.3.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Optata za przegl ady , pomiary elektryczne i opracowania techniczne
84 |analiza wias- |Przeglad kominiarski kpl
d.4|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 403 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: |pomiar
d.4|1202-0100 |dla 1 fazy
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
86/ KNR 508 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pomiar impedanciji petli pomiar
d.4/090-0 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
87/KNR 508 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania: pomiar impedanciji petli pomiar
d.4/090-0 zwarciowej - nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
88/KNR 508 Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego pierwsza pomiar
d.4|090-0
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
89/ KNR 508 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego nastepna pomiar
d.4|0902-0600
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
90|KNP 018 Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw mieszkal- pomiar
d.4/4602-0600 |nych: badanie wytacznika réznicowo-pradowego
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 9811 Uzytkownik: zkz!




