Poznari Rynek tazarski 5 m 15 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
iana stolarki okiennej
1/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna rozwierane i uchyino- |m2
0930-10 rozwierane drewniane zespolone o pow. do 2.5 m2
analogia
1.40°2.12 m?2 2.968
- RAZEM 2.968
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1.50 m 1.500
. RAZEM 1.500
3|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m m
0129-02
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
4/KNR-W 4-01Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej |m2
0537-08
1.50"0.25 m2 0.375
RAZEM 0.375
5 Nawiewniki higrosterowakne szt
kalk. wiasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stolarki okiennej na odleglos¢ do |m3
0108-13 1 km
analogia
1.40*2.12*0.25 m3 : 0.742
RAZEM 0.742
7/KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi stolarki okienneji - za kazdy na- |m3
0108-16 stepny 1 km
analogia Krotnosc = 15
1.40%2.12*0.25 m3 0.742
RAZEM 0.742
8 Utylizacja m3
kalk. wiasna
1.40%2.12*0.25 m3 0.742
RAZEM 0.742
9 Projekt + uzgodnienia kpl.
kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
-3.-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 32950 Uzytkownik: Piotr Kaczmarek




