Poznaf ul Zelazna 23 m 20.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
- 1|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?
0929-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.14*1.60%2 m?2 3.648
RAZEM 3.648
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m '
0354-12
1.50*2 3.000
. ) RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |m
0321-01 nach z cegiet .
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 4-01 |Wywiezienie okien z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
0108-09 1 km
1.14*1.60*2*0.15 m3 0.547
RAZEM 0.547
5/KNR 4-01 [Wywiezienie okien z rozbidrki samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 15
1.14*1.60%2*0.15 m3 0.547
RAZEM 0.547
6 utylizacja m3
kalk. wtasna
1.14*1.60*2*0.15 m3 0.547
RAZEM 0.547
7 nawietrzaki higrosterowalne szt
kalk. warsz-
tatowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: Zkzl




