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1.WSTEP

STWIOR.- Wykonanie remontu dachu budynku gtéwnego - budynek uzytkowy w Poznaniu, przy uli-
cy Szyperskiej nr 8,

1.1.Przedmiot SST :
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dot. wykonania re-
montu dachu budynku gtéwnego - budynek uzytkowy w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej nr 8.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem; "Wy-
konanie remontu dachu budynku gtéwnego - budynek uzytkowy w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej
nr8.".

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami oraz okre-
$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Przedmiarem
Robdt, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z przedmiarem robdt oraz

wymaganiami niniejszej SST.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414) ze zm. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529) .

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Materiaty - rozwigzania branzowe wg opisdw w przedmiarze.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ sprzetu zapewniajgcego osiggniecie wymaganej jakosci wykona-
nia.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowy
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5. WYKONANIE ROBOT
Przedmiot: wykonanie remontu dachu budynku gtéwnego. Lokalizacja: Poznan, ul. Szyperska nr 8.

Montaz rusztowania zewnetrznego rurowego wys.do 15 m w iloéci - m2 1014 z czasem pracy ruszto-
wania - m-godz 240

Wykonanie oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - m2 507
Montaz instalacji odgromowej dla rusztowan przyéciennych wys do 15 m - m? 1014
Daszki drewniane zabezpieczajgce glowne wejscie - m? 24

Wykonanie zabezpieczen miejsc wykonywania robét, wyznaczenie przej$¢ i oznakowanie zasiegu
rob6t - kmpl 1

Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapéw itp. nie nadajacych sie do uzytku - m? 86
Rozebranie rynien dachowych nie nadajgcych sie do uzytku - metr 78

Rozebranie rur spusfowych nie nadajgcych sie do uzytku - metr 48

Demontaz instalacji odgromowej - metr 240

Wykonanie réznych obrébek z blachy ocynkowanej 0,55 mm - m? 103,2

Montaz - rynny dachowe pélokragte z PVC @ 18 cm - metr 78

Montaz - rury spustowe okragte z PVC g 15 cm (odpowiednie w systemie do rynien 180) metr 125,9
Montaz rewizji i studzienki osadnika rynnowego - kmpl 4

Wykonanie roboczych zastaw zabezpieczajgcych na dachu z desek 30x1,2 - metr 78

Rozbiorka warstwy izolacyjnej dachu i podszycia z desek - m? 546

Wymiana elementéw konstrukcyjnych kratownic dachowych (30%) - m® 3,6

Impregnacja drewna 7x preparatem fobos M-2 natrysk elektr konstrukcji drewnianej - m? 93,9
Ocieplenie dachu - wyloZzenie 24 cm weiny mineralnej na folii paroizolacyjnej - m? 546

Wykenanie poszycia dachu z desek 32 mm - m? 546

Pokrycie dachow papg termoizolacyjng dwuwarstwowe - m2 546. Wymagania: papa termozgrzewal-
na wstepnego krycia i papa wierzchniego krycia - papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa
zgrzewalna, wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z wiékniny poliestrowsj. Od wierz-
chniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: gramatura
osnowy (wibknina poliestrowa) 250 g/m2, zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,
min. 4000 g/m2, maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N, wy-
dtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%, gietkosé w obnizonych temperatu-

rach — 25°C, gruboé¢ 5,6 £ 0,2mm.

Wyltaz dachowy fabrycznie wykonczony - szt 1

Zamawiajgcy: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0., 60-770 Pozna, ul. Matejki 57




o

.
K N

na wykonanie remontu dachu budynku giéwnego, potoZzonego w

$2i<?§ | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
m:i Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej nr 8

Eantiast sk

Montaz drabiny wytazowej na dach - szt 1

Przemurowanie kominéw - cegta kl 150 na zaprawie cementowo-wapiennej - m® 1,9
Nakrywy attyk &cian ogniowych i kominéw $redniej grub 7cm-m218

Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na écianach i filarach - m? 28,8

Uzupetnienie tynku zewnetrznego zwyktego kategorii Il na zaprawie cementowo-wapiennej wapno
hydratyzowane - m? 28,8

Zwod poziomy na wspornikach klejonych FeZn §redn. 8 - metr 180

Przewod odprowadzajgcy odgromowy FeZn $redn. 8 - metr 96

Montaz uziomu w wykopie gt 0,6 m kat 1/2 - metr 94

lglice pionowe odgromu szt 8

Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych w puszce PCV szt 8
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy - szt 1

Badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny - szt 3

Strefa gzymsu ceglanego i murkéw ogniowych - oczyszczenie strum-$cier. lub recznie szczotkami
m? 54

Strefa gzymsu ceglanego i murkéw ogniowych - odgrzybianie muréw z cegly przez dwukrotne po-
wiekanie preparatem - m? 54

Strefa gzymsu ceglanego i murkéw ogniowych - ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet za-
bytkowych i wstawienie nowych - gteb. kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu - przecietnie 10
szt./m2 -m?7.,8

Wzmacnianie osypujgcych sig cegiet preparatem krzemoorganicznym - m2 54

Uzupetnienie drobnych ubytkéw w licach cegiet kitami mineralnymi modyfikowanymi Zywicami syn-
tetycznymi, gotowymi fabrycznie, dobranymi kolorystycznie w obrebie ubytkéw (dla nadania wiasci-
wej faktury i struktury zewnetrznej kity impregnowacé roztworami zywic siloksanowych czy spoiwem
silikatowym; scalenia i retusze kolorystyczne wykona¢ metodg laserunkowg farbg silikatows lase-
runkowa, dobierajgc kolorystycznie do barwy ceglanego otoczenia przez zastosowanie farb opar-
tych na wodnym szkle potasowym z minimalnym udziatem substancji klejgcych; scalanie metodg
»plamy wibrujacej’); przecietnie 30% powierzchni - m? 16,2

Naprawa spoin lica muru z kolorystycznym wyréwnaniem - wapienno-trassowa spoina o frakcji 0-2
mm, cieply jasno-szary kolor [analogia] - m? 54

Usunigcie odpadoéw istniejacych i po robotach renowagji - m® 63,4
Wywoz odpadéw samochodami wywrotkami na odlegtosé do 1 km - m® 63,4

Wywbz odpadéw samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - do 10 km - m® 63,4
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6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g6lne zasady obmiaru

Roboty sg objete umowg wg ryczattu.

6.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg przyjete mierniki w przedmiarze robot.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g6lne zasady odbioru robot.

Odbicr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym w przedmiarze.

Badania kontrolne obejmujg

+ Réwnosci nawierzchni.

+ Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

* Gruboéci nawierzchni. * Technicznych dokumentdw kontrolnych.

7.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni

1. Badania na zgodno$¢ z normami technicznymi.

2. Karty techniczne stosowanych nawierzchni,

3. Certyfikaty.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0gblne zasady

Wg umowy.

8.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonany zakres prac objetych przedmia-

rem robét bedzie dokonane wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na wykona-

nie peinego zakresu prac ujetego w kosztorysie ofertowym - przedmiarze.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z tech-
nologii robot z kosztami zakupu;

- wartos¢é pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogodine) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

9. WYMAGANIA BRANZOWE
Dotyczg zakresu robot wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414) ze zm. (t.]. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U.z2015r. poz. 199)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz. 627) z p6zn.
zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przyrody - Dz.U. 2015 poz. 1651, z p6zn. zm. z 2015 r.: 1688, 1936, z 2016 r. poz. 422)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. Nr
162, poz. 1568), z pdzn. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U.z 2014 r. poz. 1446, ze zm. z
2015 r. poz. 397, 774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jed-
nolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)
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