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fapa Zelbetowa pfyty loggi
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wykué¢ fapg na gfebokos¢ 6 cm
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Zbrojenie wystajgce z fapy ucigc,

po demontazu pfyty
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pomalowac farbg antykorozyjng

uzupetnic styrodurem gr. Scm,

otynkowac

LEGENDA:

@ Demontowana prefabrykowana pfyta stropowa loggi m=4000kg

@ Demontowana prefabrykowana Sciana skrajna loggi m=1600kg
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SCHEMAT ROZBIORKI:

1. Istniejgce podpory systemowe (5) pozostawié, nie usuwa,

2. Zamontowaé balustrady (6) zgodnie z detalem na loggiach wszystkich kondygnacji

J. Usung¢ istniejgce warstwy wykoriczeniowe z ptyt stropowych loggi kazdej kondygnacji w miejscu osadzenia
kotew stopki (7) — kondygnacje ponizej | pigtra zgodnie z rys. KD-2,

4. Zomontowac stopki (7) zgodnie z detalami A oraz B na loggiach wszystkich kondygnacji — kondygnacje
ponizej | pietra zgodnie z rysunkiem KD-2,

5. Zamontowa¢ rozpory (8) i zastrzaty (9) na loggiach wszystkich kondygnacji — kondygnacje ponizej | pietra
zgodnie z rysunkiem KD-2, montaZz rozpoczq¢ od parteru, koriczgc na pigtrze X

6. Usungc istniejgce warstwy wykoriczeniowe z ptyty demontowanej (1) w miejscu osadzenia marek (10),

/. Zomontowac 4 sztuki marki stalowej (10) zgodnie z widokiem A—A oraz przekrojem B—B na jednej z plyt
stropowych demontowanych (1),

8. Podwiesic plyte stropowg demontowanq do Zurawia,

9. Wyku¢ potgczenia migdzy plytg stropowq loggi a ptytg stropowq budynku na styku ze $ciang oraz migdzy
ptytq stropowq a Scianami (2), (3), zbrojenie wyciac,

10. Usung¢ podpory (5) podpierajgce demontowanq ptyte (1),

11. Zdjge ptyte stropowg (1) za pomocq zurawia samochodowego,

12. Powtérzy¢ czynnosci 6—12 dla sqsiedniej piyty stropowej

13. W miejscu fgczenia ptyt (1) ze Sciang zewnetrzng wykué fapy na gfebokos¢ 6cm, zbrojenie wycigé, prety
ktore zostaty w betonie pomalowac farbg antykorozyjng, uzupetnic styrodurem grubosci & cm, otynkowaé od
zewngtrz (patrz: przekréj C—C),

14. Owierci¢ sciany (2) i (3) zgodnie z przekrojem E—F

15. Zdemontowa¢ istniejgeq balustrade loggi

16. 0Osadzic prety gwintowane M36 kl.8.8 w Scianie (2) lub (3) zgodnie z detalem C

17. Podwiesic sciang (2)/(3) do zurawia samochodoweqo,

18. Wykué potgczenie miedzy elementami (2)/(3) a (4),

19. Usungc elementy (7), (9) i (8) podpierajgce podwieszonq do Zurawia Sciane,

20 Zdjge sciang za pomocq zurawia samochodoweqo,

21. Powtérzyé czynnosci 15-20 dla pozostatych Scian.

UWAGA:

1. Rozpatrywac fqcznie z pozostatymi
rysunkami i opisem technicznym,

2. Systemowe elementy szalunkowe stosowac
zgodnie z wytycznymi producenta
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