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UWAGA:
1. Rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi
WIDOK A-A rysunkami i opisem technicznym,
2. Systemowe elementy szalunkowe stosowac
L . zgodnie z wytycznymi producenta
.y pofgczenie miedzy ptytqg o fapg wykuc, . e )
Sciana prefebrykowana budynku Tape pozostowic w Scionie tapy zelbetowe z :&&q@ stalowg J. Przekroje i detale A, B oraz C zgodnie z
fgczgee plyte ze Sciang i stropem SCHEMAT ROZBIORK]: rys. KD—1,

4. Schemat mocowania balustrady (6) oraz jej
konstrukcja zgodnie z rys. KD—1
5. Marka stalowa (10) zgodnie z rys. KD—1

LEGENDA:

1. Na réwnym i stabilnym podfozu umiescic ptyty drogowe (13),

2. Wykona¢ czynnosci 1-5 opisane na rys. KD—1 lokalizacja stopek (7) zgodnie z KD-1, stopki (7) w

poziomie terenu — lokalizacja zqodnie z rysunkiem KD-2, kotwi¢ do ptyty (13) zgodnie z detalem D

J. Usunq¢ istniejgce warstwy wykoriczeniowe z ptyty demontowanej (1) w miejscu osadzenia marek (10),
4. Zamontowac 4 sztuki marki stalowej (10) zgodnie z widokiem A—A oraz przekrojem B—B na jednej z ptyt @ Demontowana prefabrykowana ptyta stropowa loggi m=4000kqg

m = @ Demontowana prefabrykowana Sciana skrajna loggi m=1600kg

5. Podwiesi¢ ptyte stropowg demontowanq do Zurawia,
ANEZ IR/ 302 (3, 5 /f@ DETAL D o P e ’ . . .
6. Wykuc pofgczenia migdzy piytq stropowg loggi a piytq stropowq budynku na styku ze Sciang oraz migdzy @ Demontowana prefabrykowana Sciana Srodkowa loggi m=1500kgq
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stropowych demontowanych (1),

( o SKALA 1:10 ptytq stropowg a Scianami (2), (3), zbrojenie wyciac,

7. Usunge podpory (5) podpierajgce demontowang piyte (1), @ Prefabrykowana pfyta stropowa loggi kondygnacji nizszej
8. Zdjge ptyte stropowq (1) za pomocq zurawia samochodowego, @ Istniejgea podpora strapowa systemowa

9. Powtérzyé czynnosci 6-12 dla sqsiedniej ptyty stropowej

10. W miejscu fgczenia ptyt (1) ze Sciang zewnetrzng wyku¢ fapy na gfebokos¢ 6cm, zbrojenie wycigé, prety @ Balustrada

ktore zostaly w betonie pomalowaé farbg antykorozyjng, uzupefnic styrodurem grubosci 5 cm, otynkowaé od @ Stopka szalunkowa PER! RS

G
! ~ Pret gwintowany L=140M20 kl.8.8+podkt+nakretka,
Zywica HILTI HIT-HY 200
!

pofgczenie miedzy pfytq 5
o Sciang wykuc,

zewnqtrz (patrz: przekréj C—C),

11. Owiercic sciany (2) i (3) zgodnie z przekrojem E—F @ Rozpora szalunkowa PERI AV BIURO USLUG INWESTYCYINTCH
®|\ 12. Zdemontowac istniejgcq balustrade loggi JAS-PROJEKT
13. Osadzic prety gwintowane M36 kl.8.8 w scianie (2) lub (3) zgodnie z detalem C @ Zostrzat szolunkowy PERI RS1 - 20DZ Wl MARATONSKA 87¢/16
14. Podwiesi¢ sciane (2)/(3) do zurawia samochodowego, @ Warka stalowa 7 zawiesiem I Projekt rozbirki loggi w budyku wielorodzinnym w Poznoniu, ul. Laskarza 6
Schemat rozbitrki: Pietro I, Parter

15. Wyku¢ potgczenie migdzy elementami (2)/(3) a (4),

16. Usungc elementy (7), (9)/(11) i (8) podpierajgce podwieszong do Zurawia Sciane, @ Zastrzat PERI RSSII | ul. Laskarza 6, Poznof
17 7dioé sei . . WHESTOR ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z 0. 0.

Zdjg¢ sciane za pomocg Zurawia samochodowegqo, @ Piyta drogowa 300x15%100 POZNAN ul. MATEKI 57
18. Powtérzy¢ czynnosci 15-20 dla pozostatych Scian, T onstrukelo e | o0s207 | 1:50/10
19. Powtérzyc czynnosci 310 dla ptyty stropowej parteru, @ Demontowana Sciana fundamentowa loggi gﬁ:ﬁ S " %ﬁ_\mm\é PaOPS: RYS
20. Usung¢ pozostate elementy (7), (8) i (12) . iy . mgr. inz. Nichot Bietkowski | L0D/0298/P00K/05 | :

Monolityczna $ciana fudnamentowa loggi K-D.2

21. Odkopa¢ do poziomu wierzchu fundamentu elementy nr (13) i (14), wyburzyc S, [ '




