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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DO PROJEKTU ROZBIORKI BALKONOW LOGGI NA SCIANIE

WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
W POZNANIU ul. LASKARZA 6

I. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor : ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH SP. Z O. O.
POZNAN ul. MATEJKI 57
Wykonawca: Biuro Ushug Inwestycyjnych JASPROJEKT
94-007 L6dzZ ul. Maratonska 87¢/16

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja techniczna doProjekt Budowlany

rozbiorki balkonow — loggi na $cianie wschodniej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejsze opracowanie obejmuje
Specyfikacje budowlang do Projektu Budowlano Wykonawczego Rozbidrki
balkonow — loggi na $cianie wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujace elementy:
1. Umowa z Inwestorem
2. Inwentaryzacj¢ konstrukcyjng balkondéw loggi budynku.
3. Ocena makroskopowa
3. Aktualne normy i przepisy.
4. Odkrywki ztaczy prefabrykatow $ciennych 1 stropowych.

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonanego w
technologii wielkiej ptyty systemu Szczecin. Obiekt jest budynkiem
jedenastokondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym. W balkonach- loggiach



stwierdzono stan awaryjny. Budynek zostal wzniesiony w latach 70-80 -tych XX
wieku.

W budynku od strony wschodniej i zachodniej sytuowane sg balkony loggie w
zespole dwoch sztuk. Budynek ma jedng wewnetrzna klatke schodowa i dwa dzwigi
windowe zdylatowane konstrukcyjnie od pozostatej czgsci budynku. Budynek ma
konstrukcje mieszang opartg na module konstrukcyjnym 480, 360 1 240cm. Stropy w
budynku o rozpigtosciach modularnych miaty szeroko$¢ 240cm i opierajg si¢ na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych no$nych. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
zelbetowe o grubosci 15cm wykonane byty z betonu Rw200. Sciany zewnetrzne
nosne maja konstrukcje warstwowg sktadajacg si¢ z warstwy nosnej z
keramzytobetonu grubosci 36¢m , warstwy fakturowej 2,5¢cm i tynku wewngtrznego
1,5cm. Ptyty stropowe konstrukcyjne posiadajg grubos¢ 14cm. Zlgcza stropowe byty
spawane w naroznikach ptyt. Wysoko$¢ kondygnacji brutto wynosi 280cm na
kondygnacji powtarzalnej 1 250cm dla kondygnacji piwnic.

Loggie -balkony sg konstrukcja dostawiang do konstrukcji budynku. Plyty sg kotwione
konstrukcyjnie przez dwie tz. fapy dochodzace przez otwory do stropow
kondygnacyjnych i kotwione stalowymi tgcznikami.

Fundamenty $cian wykonano w postaci taw zelbetowych o wysokosci 40cm na
ktorych stawiane byty prefabrykaty $cienne.

Wymiary budynku;

dhlugos¢ 1=19,85m

szerokos$¢ b=16,80m

wysokos¢ ok. H=33,50m
wysoko$¢ kondygnacji hp=2,80m

1.6. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce przy ul. Laskarza 6 w Poznaniu.

2. CZESC SZCZEGOL.OWA

2.1 CHARAKTERSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

A/ Budynek

Fundamenty — pod zewng¢trzne 1 wewngtrzne $ciany nosne wykonano tawy
zelbetowe z betonu B15.

Sciany piwniczne nosne— prefabrykowane $ciany nosne grubosci 15cm wykonane z
betonu Rw200. Sciany taczone ze soba poprzez zalewane wezly pionowe i laczenia
w poziomie plyt stropowych. Wysoko$¢ brutto piwnic 250cm. Sciany stawiane byty
na warstwie podlewki betonowe grubosci ok.1,5- 2cm  z betonu Rw170.



Sciany no$ne wewnetrzne— jednowarstwowe Zelbetowe o grubosci 15¢m na
wszystkich kondygnacjach. Sciany tgczone w weztach na klamry wg typowych
rozwigzan technologicznych

Stropodach — konstrukcja z ptyt dachowych opartych na $ciankach attykowych 1
konstrukcyjnych

Stropy ; prefabrykowane plyty stropowe o szerokosci i dtugosci modularne;j
240x480cm Beton Rw=200

Sciany loggi.- Prefabrykaty $cienne grubosci 15cm i wysokosci 277cm. Kazda z ptyt
sciennych ma dwa zlgcza konstrukcyjne z ptyta logii 1 Sciang wyzszej kondygnacji.

Nadproza-zbrojone wykonane w prefabrykatach.

Sciany dzialowe- prefabrykowane zelbetowe grubosci 6cm .

2.3. SPECYFIKACJA PRAC.

A. Zabezpieczenie terenu i prac budowlano rozbiérkowych;
1. Ogrodzenie terenu; ogrodzenie azurowe przestawne o wysokosci
min.2,0m
2. Tablice ostrzegawcze o prowadzonych pracach- 6szt.
Tablica informacyjna — 1szt.
4. Zabezpieczenie krawegznikow drogowych i1 drog w czasie pracy dzwigu
1 samochodéw cigzarowych;

(98]

B. Przewidziano nastgpujacy sprz¢t i maszyny rozbiorkowe ;

1. Dzwig samojezdny o nast¢pujacych parametrach; zawiesie na wysiggu 14m
o wysokosci maksymalnej 36m. Ci¢zar podniesienia max. Q=4,5tony. Dzwig o
maksymalnej nosnosci 70T.

2. Samochod cigzarowy samowytadowczy o dlugosci zatadowczej min.550m i
zatadunku min.25ton

3. Drobny sprzet w postaci mtotow udarowych lekkich i ciezkich, szlifierek
katowych 1 pit do cigcia zelbetu

C. Rusztowania budowlane ; o parametrach wysokos$ci pracy min.35m.
Rusztowania z segmentem zewnetrznej komunikacji. Obcigzenie rusztowan

min.1kPa. Rusztowania uziemnione w trakcie eksploatacji.

D. Sprzet i1 rusztowania z aktualnym przegladem stwierdzajacym mozliwos¢



pracy, dzwig z aktualnym przegladem technicznym i Przegladem Urzedu
Dozoru Technicznego

E. Zabezpieczenie balkondéw ; zgodnie z projektem . Balustrady stalowe
spawane o spawach szlifowanych, malowane antykorozyjnie i nawierzchniowo
z gwarancjg na min. 10lat trwatosci. Farba w kolorze jasno szarym. Kotwa do
mocowania balustrady zgodna z projektem lub spetniajagca wymagania przyjete
w projekcie o podobnych walorach technicznych posiadajaca atest 1 aprobatg .

F. Zabezpieczenie dziur po elementach prefabrykowanych. Wklejony styrodur
o grubos$ci min.5cm i zabezpieczony tynkiem mineralnym na siatce w kolorze
szarym- piaskowym w technologi lekkiej mokrej. Materialy posiadajace atest i
aprobaty.

G. Naprawa ewentualnych uszkodzen na budynku i zakresie robot drogowych
wyniktych z pracy dzwigu i samochodéw ci¢zarowych

H. Prace zageszczeniowe gruntu do stanu przed pracami oraz prace ogrodnicze
zwigzane z niwelacjg i posianiem trawy w uszkodzonych strefach terenu.
Zabezpieczenie roslinnosci przed uszkodzeniem podczas prac

budowlanych( drzew i krzewdéw).

I. Teren prac zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych i chroniony prze
z osobe nadzorujaca.
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