Bluszczowa 6 m 1a

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | m. [ Poszcz. | Razem
Remont mieszkania na lokal socjalny )
1 roboty budowlane
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- |m3
d.1/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego - zamurowanie
otworu po zdemontowanych drzwiach w pokoju
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
3|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.1/0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 (w miejscu po zdemontowanych
drzwiach)
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
4/KNR-W 4-  (Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach {m3
d.1]/01 0314-02 |z cegiet (osadzenie dwuteownikow od wewnatrz i zewnatrz)
0.07+0.07 m3 0.140
RAZEM 0.140
5|KNR-W 4- |Wykonanie przeskiepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1/101 0314-04 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.5+1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR-W 4- |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci |m
d.1/01 0307-05 |1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowe;j
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4- | Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
d.1|01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni edbicia do 5 m2
2.81 m?2 2.810
RAZEM 2.810
8|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?2
d.1|01 0716-01 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.81 m?2 2.810
RAZEM 2.810
9|KNR-W 4~ ‘| Przestawienie piecdw licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) |m?
d.1|01 1001-02 |przy objet. do 1.0 m3
0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760
10/KNR-W 4~ |Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) jm3
d.1/01 1001-01 |przy objet. do 0.75 m3
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
11|KNR-W 4- |Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy |szt.
d.1/01 1010-01
10 szt. 10.000
’ RAZEM 10.000
12|KNR-W 4-  |Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki palenisko- |szt.
d.1{01 1010-02 |we piecowe : :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1|01 1204-08 . |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
158.59 m2 158.590
: RAZEM 158.590
14/ KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/01 1204-01 |[sufitow .
42.4 m? 42.400
RAZEM 42.400
15/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych {m?2
d.1]01 1204-02 |Scian oraz ubikacja
126.42 m2 126.420
RAZEM 126.420
16/KNR-W 4- | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad |m?2
d.1/01 1211-04 |1.0 m2 opalenie lamperii w kuchni
analogia )
156.33 m?2 15.330
RAZEM 15.330
17{KNR-W 2- | Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.1|02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku pod
lamperie w kuchni po opaleniu farby
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15.33 m2 15.330
RAZEM 15.330
18|/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.1101 1211-02
15.84 m?2 15.840
RAZEM 15.840
19/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- szt.
d.1/01 1211-05 |wierzchnide 0.25 m2 i
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikdw i innych elementéw o |szt.
d.1/1209-14 powierzchni do 0.75 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, pétskrzynkowych i szt.
d.1|01 0909-02 |skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
10 ) szt 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 4- |Uzupetinienie ckitowania istniejacych szyb o powierzchni do 0.5 m2 w ra- m=2
d.1]01 1109-02 |mach drewnianych
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
23]KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki ckiennej |m2
d.1{01 1209-04 |o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o
z.5z.4.5.4. |pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie oécieZnice facznie z cwiercwatkami
9914-12
z.s2.4.5.4.
9914-17
7.04 m?2 7.040
RAZEM 7.040
24/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|01 0818-05
19.3 m? 19.300
RAZEM 19.300
25|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki m2
d.1|01 1209-08 |drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
2.52.4.5.4. |skrzydta plycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szyba o
9914-03 pow. do 0,2 m2 - oécieznice tacznie z éwieréwatkami - opaski dwustronne
z.s2.4.5.4. |profilowane o szer. do 15 cm
9914-07
z.sz.4.5.4.
9914-09
6.02 m?2 6.020
RAZEM 6.020
26/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie piyt piléniowych twar- |m?2
d.1|/01 0818-05 |dych ’
analog
19.3 |m2 19.300
: RAZEM 19.300
27|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt metodg smarowania m?2
d.10627-03 preparatami solowymi
19.3 m?2 19.300
RAZEM 19.300
28|KNR 4-01 Przybicie do podiog piyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - przybicie m2
d.1/0820-03 piyty osb 22mm
analogia
40.9 m2 40.900
RAZEM 40.800
29|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m?2
d.111112-01 - Winigam
40.9 m? 40.900
. RAZEM 40.900
30/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono-|m?2
d.1]1112-09 wych
40.9 m2 40.900
RAZEM 40.900
31/[KNR-W 2- |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach strop - siatka z |m?
d.1]02 0832-01 |widkna szklanego , oraz docigcie pianki i osiatkowanie $cian w ubikaciji
analogia
47.72 m?2 47.720
RAZEM 47.720
32|KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.110815-08
39.95 m 39.950
RAZEM 39.950
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33NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
158.59 m?2 158.590
RAZEM 158.590
34| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1{1206-02 §cian bez szpachlowania ($ciana kuchnia)
13.55 m2 13.550
RAZEM 13.550
35/KNR-W 4- [Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych poje- |m?2
d.1{01 1101-02 |dynczych na kit podwdjny szkiem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub
matowym o grubosci 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2
0.31 m? 0.310
RAZEM 0.310
36/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lil z zaprawy cementowo- |m
d.1/0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
) 4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
37|KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1|/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.110322-02
: 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 kalk. wlasna |Montaz blach przypiecowych szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- im?3
d.1/0108-17 strukgji ceglanych na odlegtos¢ 20 km
0108-20
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
41|kalkulacja |optata srodowiskowa m3
d.1|wlasna
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
42|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1|01 1216-01
42.4 m2 42.400
RAZEM 42.400
2 Roboty instalacyjne
43/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15-20 mm msc.
d.2/0105-01
Obmiar dodatkowy
2 m 2.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o §r. 15 mm szt.
d.2|0120-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4- |\Wymiana termy elektrycznej - montaz nowej termy elektrycznej przepty- |szt.
d.2|02 0150-03 |wowej 1 fazowe]
analogia
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
46|/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow wy- |szt.
d.2{0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominainej 15 mm -
analogia dodatek za podejscie do termy
szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-02  |\Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjne] kielichowej o $r. 50 mm wy- |msc.
d.2|0201-01 miana rury zeliwnej a wstawienie rury pcv 50 mm
analogia
Obmiar dodatkowy
2 m 2.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.2|0235-05
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
49|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2(0208-03 kowanego PCW o ér. 50 mm
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt
d.2|15 0229-05 -
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 |Montaz syfonéw zeliwnych wannowych lub zlewowych - syfon pcv zlewoz- |szt.
d.2|0213-01 mywakowy
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o §r. 15-20 mm msc.
d.2|0301-01
QObmiar dodatkowy
1.2 m 1.200
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-02 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o ér. 15 mm - w instalacjach szt.
d.210305-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 painikowych z piekarnikiem kpl.
d.210311-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-15  |Proba instalacji gazowe] wewnetrznej na ci$nienie dia przedsigbiorstwa i |lokal.
d.2|0305-01 dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych —\m
d.2|0110-01 (rurociag o $r.do 65 mm)
2 m 2.000
. RAZEM 2.000
57 | KNR-W 4- Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2|02 0225-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|kalkulacja |Wyczyszczenie muszli ustepowej szt
d.2\witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty elektryczne
59|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.3|1116-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
60/KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3{1001-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
61/KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - |szt.
d.3|1122-02 ilos¢ biegundw 2 + 0
; 11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
62|KNR 5-08 |Przewod wtynkowy faczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) m
d.3/0208-01 uktadany w tynku
100 m 100.000
RAZEM 100.000
63|KNR-W 5- {Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.3|08 0209-01 |ukiadany w tynku
50 m 50.000
RAZEM 50.000
64/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt.
d.3|0302-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
d.3/08 0302-02 {mm:; iloé¢ wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra-
we
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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66| KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.3|08 0304-05 |przez przykrecenie (3 wyloty)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
67|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tagcznikow instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.3|08 0307-02 |nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.3|08 0309-03 |nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdéjnych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
68|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietieniowe zawieszane na kotkach |kpl.
d.3|08 0501-03 |plastikowych fub kotwiacych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowari 1)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR-W 4- Wymiana tablic licznikowych na cegle z wyposazeniem szt.
d.3|03 0304-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opran oswietleniowych zarowych zwyktych  (kpl.
d.3|08 0504-04 |przykrecanych, przelotowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-03  |Podtgczenie przewodoéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej|pod-
d.3|0901-01 pod zaciski lub $ruby tgcz.
120 pod- 120.000
facz,
RAZEM 120.000
73|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego cbwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.3/1202-01 kiego napiecia .
pomiar 3.000
RAZEM 3.000
74|/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 20 kg bez czgscio- |szt.
d.3/0402-07 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) - montaz
analogia grzejnika elektrycznego konwekcyjnego Winner 1000 )
1 - szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.3|1205-05 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
76/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3/1205-06 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
77/KNR 4-03  |Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.3/1201-03
10 pkt. 10.000
RAZEM 10.000
78|KNR 4-03 |Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego |szt.
d.3|1204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
791kalkul. wias- |protokét kominiarski wstepny szt.
d.3ina '
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80| kalk. wiasna |Protokét kominiarski ostateczny kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.3]1012-04
150 m 150.000
RAZEM 150.000
82|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3|1014-01
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
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