STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu ul. 23 lutego 9A m 3
Obiekt: Budynek mieszkalny

Adres: Poznan ul. 23 lutego 9A m 3

Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3

Inwestor: Zarzad Komunalny Zasobow Lokalowych Sp .z o.0.
Poznan ul. Matejki 57



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3
Budowa: Budynek mieszkalny - remont lokalu ul. 23 lutego 9A m 3
Obiekt :  Budynek mieszkalny
Adres: Poznan ul. 23 lutego 9A m 3
Data : 2017-11-12 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Roboty malarskie

KNR 401-1202-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,633 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2

tazienka - sufit: 1.70*1.86 = 3,162

tazienka - Sciany: (2.21+2.30) *2*(3.05- 2.00) = 9,471
Razem = 12,633 | m2

KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,097 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

pokdj - sufit: 2.57*5.09 = 13,081

pokdj - Sciany: (2.57 +5.09)*2*3.05-0.90 *2.15 = 44,791

kuchnia - sufit: 2.78*5.08 = 14,122

kuchnia - $ciany: (2.78 +5.08) *2*3.05-0.90 *2.05* 3 - (1.67 * 1.10 + 1.00 * 1.00) - (1.13 + 1.50) * 1.70 = 35,103
Razem = 107,097 | m2

NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 30,365 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - sufity p.a.

pokdj - sufit: 2.57*5.09 = 13,081

kuchnia - sufit: 2.78*5.08 = 14,122

tazienka - sufit: 1.70*1.86 = 3,162
Razem = 30,365 | m2

NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 89,365 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - Sciany p.a.

pokdj - Sciany: (2.57 +5.09)*2*3.05-0.90 * 2.15 = 44,791

kuchnia - $ciany: (2.78+5.08)*2*3.05-0.90 *2.05* 3-(1.67 * 1.10 + 1.00 * 1.00) - (1.13 + 1.50) * 1.70 = 35,103

fazienka - ciany: (2.21+2.30) * 2 * (3.05 - 2.00) = 9,471
Razem = 89,365 | m2

KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 119,730 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem

nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/

pokéj - sufit: 2.57*5.09 = 13,081

pokdj - $ciany: (2.57 +5.09)*2*3.05-0.90 * 2.15 = 44,791

kuchnia - sufit: 2.78*5.08 = 14,122

kuchnia - $ciany: (2.78+5.08)*2*3.05-0.90 *2.05* 3 - (1.67 * 1.10 + 1.00 * 1.00) - (1.13 + 1.50) * 1.70 = 35,103

fazienka - sufit: 1.70*1.86 = 3,162

tazienka - $ciany: (2.21+2.30) * 2* (3.05 - 2.00) = 9,471
Razem = 119,730 | m2

KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,365 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace do tynkow jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku

0 2 mm: na stropach

pokéj - sufit: 2.57*5.09 = 13,081

kuchnia - sufit: 2.78*5.08 = 14,122

fazienka - sufit: 1.70*1.86 = 3,162
Razem = 30,365 | m2

KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,365 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naktady uzupetniajace do tynkow jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku

02 mm: na $cianach

pokj - $ciany: (2.57 +5.09)*2*3.05-0.90 * 2.15 = 44,791

kuchnia - $ciany: (2.78+5.08)*2*3.05-0.90 *2.05* 3-(1.67 * 1.10 + 1.00 * 1.00) - (1.13 + 1.50) * 1.70 = 35,103

tazienka - $ciany: (2.21+2.30) * 2* (3.05 - 2.00) = 9,471
Razem = 89,365 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3
1. Roboty malarskie
Data : 2017-11-12 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
8| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,334 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
Scianach, na podtozu z tynku
kuchnia - $ciany po skutych ptytkach: (1.67*1.10 + 1.00 * 1.00 + 1.13 + 1.50) * 1.70 = 9,294
tazienka - $ciany po skutych ptytkach: (221+2.30)*2*2.00 = 18,040
Razem = 27,334 | m2
9| KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,365 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
pokdj - sufit: 2.57%5.09= 13,081
kuchnia - sufit: 2.78*5.08 = 14,122
tazienka - sufit: 1.70*1.86 = 3,162
Razem = 30,365 | m2
10 | KNR 401-1204-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 89,365 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
pokdj - $ciany: (257 +5.09)*2%3.05-0.90* 2.15 = 44,791
kuchnia - $ciany: (2.78+5.08)*2*3.05-0.90 *2.05* 3 - (1.67 * 1.10 + 1.00 * 1.00) - (1.13 + 1.50) * 1.70 = 35,103
tazienka - Sciany: (2.21+2.30) *2*(3.05-2.00) = 9,471
Razem = 89,365 | m2
11| KNR 401-1206-04-00 WACETOB Warszawa 37,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni ponad
5 m2 w jednym miejscu, farba: olejna, dwukrotne
kuchnia - $ciany: (2.78+5.08)*2*1.50-0.90*1.50 * 3 = 19,530
tazienka - Sciany: (221+2.30)*2*2.00 = 18,040
Razem = 37,570 | m2
12| KNR 401-1215-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych
kuchnia - okno PCW: 1.30%2.20 = 2,860
pokdj - okno PCW: 1.30%2.20 = 2,860
Razem = 5,720 | m2
13| KNR 401-1215-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mycie po robotach malarskich: grzejnikéw konwektorowych p.a.
kuchnia - grzejnik konwektorowy: 1.50 * 0.60 = 0,900
pokéj - grzejnik konwektorowy: 1.50 * 0.60 = 0,900
tazienka - grzejnik konwektorowy: 1.20* 0.60 = 0,720
Razem = 2,520 | m2
2| Roboty muraskie i rozbiorkowe
14| KNR 401-0426-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,734 |m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie obicia $cian drewnianych: boazeria + zabudowa w kuchni p.a.
kuchnia - boazeria: 1.67*1.10= 1,837
kuchnia - $cianka zabudowy: 1.67*1.10= 1,837
kuchnia - elem. drewn. zabudowy: 2.10*(0.10 + 0.10) * 3 + (0.17 + 0.12) * 2.76 = 2,060
Razem = 5,734 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3
2. Roboty muraskie i rozbirkowe
Data : 2017-11-12 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
15 | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 25,348 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek utozonych na zaprawie
kuchnia - $ciany: (1.13+1.50)*1.70 + 1.00 * 1.00 + 1.67 * 1.10 = 7,308
tazienka - Sciany: (221+2.30)*2*2.00 = 18,040
Razem = 25,348 | m2
16 | KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,837 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie Scianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegty
kuchnia: 1.67*1.10= 1,837
Razem = 1,837 | m2
17 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
kuchnia - $ciany: (2.78+5.08)*2%1.50-0.90*1.50 * 3 = 19,530
tazienka - Sciany: (221+2.30)*2*2.00 = 18,040
Razem = 37,570 | m2
18 | KNR 401-0354-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
pokdj - oscieznica: 1= 1,000
tazienka - oscieznica: 1= 1,000
korytarz - o$cieznica drzwi wejsc.: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt
19 | KNR 401-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2
pokéj - oscieznica drzwi: 0.80*2.05= 1,640
tazienka - o$cieznica drzwi: 0.70*2.05= 1,435
korytarz - o$cieznica drzwi wejsc.: 0.90 ¥ 2.05= 1,845
Razem = 4,920 | m2
20 | Dostawa 3,000 | szt
Dostawa - o$cieznica stalowa
pokdj - oScieznica: 1= 1,000
tazienka - oscieznica: 1= 1,000
korytarz - drzwi wej$c; o$cieznica: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt
21| KNR 401-0354-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
tazienka - kratka: 1= 1,000
kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
22| KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
tazienka - kratka: 1= 1,000
kuchnia - kratka: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3
2. Roboty muraskie i rozbirkowe
Data : 2017-11-12 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
23 | KNR 029-0635-01-00 IGM Warszawa 9,020 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wklejenie tasmy w celu uszczelnienia stykéw pomiedzy podtoga a Sciang p.a.
tazienka: (230+221)*2= 9,02
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 9,020 | 100 m2
24 | KNR 029-0635-03-00 IGM Warszawa 4,000 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uszczelnienie Scian do wys.2,0 m okladzing ceramiczna folia w plynie p.a.
tazienka - Sciany: (1.00 +1.00) * 2.0 = 4,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,000 | 100 m2
25| KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
tazienka - Sciany: (1.00 +1.00) * 2.0 = 4,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,000 | m2
26 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Licowanie $cian ptytkami na klej
tazienka - $ciany strefa kabiny natrysk.: (1.00 +1.00) * 2.0 = 4,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,000 | m2
3| Roboty stolarskie
27 | KNR 202-1019-08-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone: wzmocnione
korytarz - drzwi wejsc.: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
28| KNR 202-1017-05-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
pokdj - drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
29| KNR 202-1017-03-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2, z szyba o powierzchni do 0,2 m2
tazienka - skrzydto drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
30 | KNR 401-0920-24-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zalozenie na nowym miejscu: zamkéw wpuszczanych zwyktych
pokéj - skrzydto drzwi: 1= 1,000
korytarz - skrzydio drzwi wejsc.: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
31| KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zalozenie na nowym miejscu: klamek z szyldami
pokéj - skrzydto drzwi: 1= 1,000
korytarz - skrzydio drzwi wejsc.: = 1,000
tazienka - skrzydto drzwi: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3
3. Roboty stolarskie
Data : 2017-11-12 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
32| KNR 401-0920-25-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zalozenie na nowym miejscu: zamkoéw tazienkowych
fazienka- skrzydto drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33| KNR 401-0909-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych, o powierzchni: ponad 0,5 do 2,5 m2
kuchnia - okno: 4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
34| KNR 401-0919-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana: zasuwnic okiennych
kuchnia - okno: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
35| KNR 401-0919-21-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana: klamek okiennych z rozetami p.a.
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
4| Roboty posadzkarskie
36 | KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,748 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCW
kuchnia - istn. wykt. PCW: 2.18*3.48= 7,586
tazienka - istn. wykt. PCW: 1.86*1.70 = 3,162
Razem = 10,748 | m2
37 | KNR 404-0405-01-00 IGM Warszawa 22,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obicia podtég drewnianych z plyt wiérowych p.a 1 warstwa
kuchnia: 2.78*(5.08 - 1.53) = 9,869
pokdj: 2.57%5.09= 13,081
Razem = 22,950 | m2
38 | KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa 22,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie podtdg drewnianych: - bialych na wpust
kuchnia: 2.78*(5.08 - 1.53) = 9,869
pokdj: 2.57*%5.09= 13,081
Razem = 22,950 | m2
39| KNR 401-0804-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,392 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zerwanie posadzki cementowej
kuchnia - istn. posadzka: 1.55*2.78 = 4,309
fazienka - istn posadzka: 221%230= 5,083
Razem = 9,392 | m2
40 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,392 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
kuchnia - posadzka: 1.55*2.78 = 4,309
fazienka - posadzka: 221%230= 5,083
Razem = 9,392 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 488-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Remont lokalu mieszlanego ul. 23 lutego 9A m 3
4. Roboty posadzkarskie
Data : 2017-11-12 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
41| NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,392 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
kuchnia - posadzka: 1.55*2.78 = 4,309
fazienka - posadzka: 2.21*230= 5,083
Razem = 9,392 | m2
42| ZAt.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRIB 9,392 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
kuchnia - posadzka: 1.55*2.78 = 4,309
fazienka - posadzka: 2.21%230= 5,083
Razem = 9,392 | m2
43| KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 9,392 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju
kuchnia - posadzka: 1.55*2.78 = 4,309
fazienka - posadzka: 2.21%230= 5,083
Razem = 9,392 | m2
44| KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 9,392 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30 cm - uktadane metoda
zwykla
kuchnia - posadzka: 1.55*2.78 = 4,309
fazienka - posadzka: 221%230= 5,083
Razem = 9,392 | m2
45| KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 14,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - wysokos¢ cokolika 15
cm
kuchnia - posadzka: 278 +155*2= 5,880
tazienka - posadzka: (2.21+2.30)*2-0.90 = 8,120
Razem = 14,000 | m
46 | KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,841\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC z warstwa izolacyjna, typu Winigam, uktadane na kleju winylowym
osakrylowym
kuchnia - podioze: 2.78* (5.09 - 1.55) = 9,841
Razem = 9,841 | m2
47 | KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa 22,922 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . ]
Slepa podtoga z plyt wiérowych wodoodpornych OSB o grubosci: 25 mm
pokdj podioze: 2.57*5.00 = 13,081
kuchnia - podioze: 2.78*(5.09 - 1.55) = 9,841
Razem = 22,922 | m2
48 | KNR 202-1113-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,540 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Listwy przyscienne z polichlorku winylu: zgrzewane
pokj - listwy PCW: (3.44+5.70)*2-0.90 = 17,380
kuchnia - listwy PCW: (5.09-1.55)*2+2.78-0.90*3 = 7,160
Razem = 24,540 | m
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49| NNRKB 008-1136-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 13,081 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Posadzki z paneli podtogowych, uktadane na klej poliuretanowy
pokdj - posadzka: 5.09*2.57 = 13,081
Razem = 13,081 | m2
50 | KSNR 007-0507-04-00 PROMOCJA Warszawa 1,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy ostaniajace
pokoj: 0.90 = 0,900
tazienka: 0.90= 0,900
Razem = 1,800 | m
5 | Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O.
51| KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowa
tazienka: 1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl
52 | KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o Srednicy: 50 mm
tazienka (natrysk, umywalka, pralka): 1+1+1= 3,000
kuchnia (zlewozmywak): 1= 1,000
Razem = 4,000 | szt
53 | KNR 402-0233-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o srednicy: 110 mm
tazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
54 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach wciskowych, o srednicy:
50 mm
tazienka (natrysk, umywalka, pralka): 1+1+1= 3,00
kuchnia (zlewozmywak): 1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 4,000 | podejsc.
55| KNR 215 0208-0500 1,000 | szt
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda wciskowa, przy
Srednicy rur: 110 mm
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt
56 | KNR 402-0111-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wymiana podejscia doptywowego zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki ustepowej o potaczeniu:
elastycznym z tworzywa
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | msc
57 | KNR 000-0110-01-00 INSTAL Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1996 |
Montaz wodomierzy skrzydetkowych gtéwnych (domowych), o Srednicy nominalnej 15 mm, do wody zimne;j - z
wylacz.kott.,hydrofor.,wezt.ciepl.i pomp.
tazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
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58 | KNR 402-0218-04-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej, bez wspornikéw,: 2-komorowego gat.|
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | szt
59| KNR 402-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej $ciennej: mosieznej chrom.standardowej
kuchnia: 1= 1,00
tazienka: 1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,000 | szt
60 | KNR 402-0219-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana umywalki porcelanowej typ 250 lub 255 gat.l, ze wspornikiem, z syfonem: z tworzywa sztucznego
M1516
p.a. demontaz i ponowny montaz
tazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
61| KNR 035-0114-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. |
Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, o sred.nominalnej 15 mm, montowane: na $cianie w kabinie
fazienka : umywalka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
62 | Kalkulacja wias 1,000 | kpl.
Wymiana brodzika z kabing natryskowa
1= 1,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl.
63 | KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt" - ponowny montaz istn. ustepu
proj. fazienka (istn. K-1): 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
64 | KNR 031-0105-03-00 IGM Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podej$ciem o pojemnosci: 50 dm3 (wiszace)
tazienka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
6 | Roboty instalacyjne, gazowe
65 | KNR 402-0305-07-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana kurka gazowego przelotowego przy urzadzeniach - Srednica kurka: 20 mm, mosieznego kulowego
kuchnia K-2: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
66 | KNR 402-0311-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wymiana kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem
kuchnia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
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7| Rézne pozostate
67 | KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 2,723 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
pokdj - o$cieznica + drzwi: 0.90*2.15*0.10 = 0,194
drzwi wejsc. + oscieznica: 0.90*2.05*0.10 = 0,185
fazienka - oscieznica + skrzydto drzwi: 0.70*2.15*0.10 = 0,151
kuchnia - wykt. PCW z rozbiérki: 2.18*3.48*0.002 = 0,015
tazienka - wykt. PCW z rozbiérki: 1.70 * 1.86 * 0.002 = 0,006
kuchnia - posadzka z rozbiérki: 1.55*2.78*0.03 = 0,129
tazienka - posadzka z rozbiérki: 2.21*2.30*0.03= 0,152
pokdj - podioze z pt. widrowych - rozbiérka: 2.57*5.09 % 0.022 = 0,288
kuchnia - podtoze z pt. wiérowych - rozbiérka: 2.78 * (5.08 - 1.55) * 0.022 = 0,216
pokdj - podioga - rozbiérka: 2.57*5.09*0.032 = 0,419
kuchnia - podtoga - rozbiérka: 2.78 * (5.08 - 1.55) * 0.032 = 0,314
kuchnia - $ciany: ((1.13+1.50) *1.70 + 1.00 * 1.00 + 1.67 * 1.10) * 0.02 = 0,146
tazienka - Sciany: ((2.21 +2.30) *2*2.00) * 0.02 = 0,361
kuchnia: 1.67*1.10 * 0.08 = 0,147
Razem = 2,723 | m3
68 | KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 2,723 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
pokdj - o$cieznica + drzwi: 0.90*2.15*0.10 = 0,194
drzwi wejsc. + oscieznica: 0.90*2.05*0.10 = 0,185
fazienka - oscieznica + skrzydto drzwi: 0.70*2.15*0.10 = 0,151
kuchnia - wykt. PCW z rozbiorki: 2.18*3.48*0.002 = 0,015
tazienka - wykt. PCW z rozbidrki: 1.70 * 1.86 * 0.002 = 0,006
kuchnia - posadzka z rozbiérki: 1.55*2.78*0.03 = 0,129
tazienka - posadzka z rozbiérki: 2.21*2.30*0.03 = 0,152
pokéj - podtoze z pt. wiérowych - rozbiérka: 2.57*5.09 % 0.022 = 0,288
kuchnia - podtoze z pt. wiérowych - rozbiérka: 2.78* (5.08 - 1.55) * 0.022 = 0,216
pokéj - podioga - rozbiérka: 2.57*5.09*0.032 = 0,419
kuchnia - podtoga - rozbiérka: 2.78* (5.08 - 1.55) * 0.032 = 0,314
kuchnia - $ciany: ((1.13+1.50) *1.70 + 1.00 * 1.00 + 1.67 * 1.10) * 0.02 = 0,146
tazienka - Sciany: ((2.21 +2.30) *2*2.00) * 0.02 = 0,361
kuchnia: 1.67*1.10 ¥ 0.08 = 0,147
Razem = 2,723 | m3
69| 000-0001-01-00 4,027 |t
Utylizacja gruzu
pokdj - oscieznica + drzwi: 090*215*0.10*14= 0,271
drzwi wejsc. + oscieznica: 0.90*2.05*0.10*14= 0,258
fazienka - oscieznica + skrzydto drzwi: 0.70%215*0.10%1.4 = 0,211
kuchnia - wykt. PCW z rozbiorki: 2.18*3.48*0.002* 1.4 = 0,021
tazienka - wykt. PCW z rozbidrki: 1.70%1.86 *0.002* 1.4 = 0,009
kuchnia - posadzka z rozbiérki: 1.55*2.78*0.03*1.6 = 0,207
tazienka - posadzka z rozbiérki: 221*230*0.03*1.6= 0,244
pokéj - podtoze z pt. wiérowych - rozbiérka: 2.57*5.09%0.022*1.4= 0,403
kuchnia - podtoze z pt. wiérowych - rozbiérka: 2.78*(5.08-1.55)*0.022* 1.4 = 0,302
pokéj - podioga - rozbiérka: 2.57*5.09%0.032*14= 0,586
kuchnia - podtoga - rozbiérka: 2.78*(5.08-1.55)*0.032* 1.4 = 0,440
kuchnia - $ciany: ((1.13+1.50)*1.70 * 1.00 * 1.00 * 1.67 * 1.10) * 0.02 * 1.6 = 0,263
tazienka - Sciany: ((2.21+2.30)*2*2.00)*0.02* 1.6 = 0,577
kuchnia: 1.67*1.10%0.08*1.6 = 0,235
Razem = 4,027 | t
70 | wycena wiasna 1,000 | lokal
Protokot kominiarskiej po wykonaniu prac
1= 1,000
Razem = 1,000 | lokal
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71| wycena wiasna 1,000 | kpl

Préba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobe uprawniong + protokoét z badania

- Koniec wydruku - - -




