Plac Wielkopolski 1 m 73 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Remont mieszkania na loka!l socjalny
1 roboty budowlane
1[KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|01 0353-04 .
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
IKNR-W 2= |O%cieznice stalowe dia drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.1102 1025-03 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
3[KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykoriczone drzwi wejsciowe do lo- |m?2
d.1/02 1024-01 |kalu
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
A[KNRW 2= |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie |m?
d.1)02 1022-01 |wykoriczone
6.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
5[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (tazienka do
wys. 2.0 m)
13.3 m2 13.300
RAZEM 13.300
6/KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1101 0338-02 |cementowo-wapiennej (pod wymiang instalacji wodociggowej)
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
7IKNR 4-01  |Tynki wewngetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?
d.1|0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (w miejscu po zdemontowanych
drzwiach)
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
8/KNR 4-01 |Rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do | m3
d.10212-01 15 cm - skucie posadzki w tazignce
analogia
0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280
9/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.1]/02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
1104-03
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
10|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczeinienia w technologii m2
d.1]0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K rgcznie
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
1T1|[KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.1/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie (w re-
jonie wanny)
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
12]KNR 0-41 [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m?
d.1|0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
' dzacej z gruntu
2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
13[KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?
d.1/0107-03 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni peddanych dziataniu wody bez cis-
nienia '
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR-W 2- |Licowanie §cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na [m2
d.1/02 0840-05 |zaprawie klejowej
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
15/KNR-W 2- |Posadzki jedno- | dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m?2
d.1/02 1111-03 |zaprawie klejowe]j ukiadane metodg regularng
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
16|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1|/01 0818-05 )
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
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17|KNR-W 4- |Przybicie do podidg piyt piléniowych twardych z zapastowaniem przybicie |m?2
d.1|01 0819-03 |piyty OSB 3 gr. 18 mm
analogia
45.5 m2 45.500
RAZEM 45.500
18|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m?2
d.1|1112-01 - Winigam
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
19|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono-|{m?2
d.1|1112-09 wych
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
20|KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego listwa z twardego pcv |m
d.1|0815-08
analogia
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
21|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.1|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
160.1 m?2 160.100
RAZEM 160.100
22|KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet m?2
d.1{1205-01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 2-02 |Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- |m2
d.1/0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
48.3 m? 48.300
: RAZEM 48.300
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m?2
d.1|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
111.8 m?2 111.800
RAZEM 111.800
25|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1|202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
160.1 m?2 160.100
RAZEM 160.100
26| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1|01 1204-01 |sufitow
48.3 m2 48.300
RAZEM 48.300
27|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych (m2
d.1/01 1204-02 |Scian oraz ubikacja
111.8 m?2 111.800
. RAZEM 111.800
28| KNR 4-01 Rozebranie obicia §cian drewnianych z piyt widrowo-cementowych i spil§- |m2
d.1,0426-04 nionych rozebranie boazerii korytazr
analogia
5.01 m?2 5.010
RAZEM 5.010
29|KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - |m?2
d.1]0426-02 rozebranie pawlaczy szafek w kuchni korytarzu tazience
analogia
10.61 m? 10.610
: RAZEM 10.610
30|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1|1209-14 powierzchni do 0.75 m2
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
31|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1}0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 4~ |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian (lamperia kuchnia) m?2
d.1/01 1208-02
19.35 m?2 19.350
RAZEM 19.350
34|KNR-W 4- |Naprawa podokiennikéw drewnianych - montaz parapetu okiennego szt.
d.1|01 0916-01
analogia

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9810 Uzytkownik; zkz!




Plac Wielkopolski 1 m 73

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- jm3
d.1,0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0108-20
: 2 m3 2.000
RAZEM 2.000
36 kalkulacja |optata $rodowiskowa m3
d.1|wiasna
2 m3 2.000
: RAZEM 2.000
37|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1{01 1216-01
48.3 m2 48.300
RAZEM 48.300
38/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/01 1212-19
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
39|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek drzwiczki od wodomie- |szt.
d.1|0354-13 rza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych c.o igazowycho |m
d.1]1212-28 $rednicy do 50 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
41/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - materiaty z roz-  |szt.
d.1|0322-02 biérki
z.sz.2.5.
9907-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej -|szt.
d.1|1209-04 o powierzchni do 0.5 m2 naswietle kuchnia
0.49 szt 0.490
RAZEM 0.490
2 Roboty instalacyjne
43|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm m
d.2|0114-01
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
44|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m
d.2{15 0111-01 |potgczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
45/KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2|15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR-W 4- |Wymiana zaworu ze ztgczkg do wegza o §r. 15-20 mm szt.
d.2|02 0128-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 4- |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2|02 0132-01
2 szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
48| KNR-W 4- |Wymiana zaworu czerpalnego ( wyplywowego ) o $r. 15 mm szt.
d.2|02 0128-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierécie- |msc.
d.2|0210-02 niami gumowymi
Obmiar dodatkowy - faczna dtugosé
2 m 2.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 4- |Wymiana baterii wannowej $ciennej lub stojacej szt.
d.2/02 0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51{KNR-W 4- |Wymiana miski ustepowej porcelanowej kompakt szt.
d.2|02 0225-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/ KNR-W 4- |Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2|02 0225-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-02 |Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wspornikéw szt.
d.2|0218-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNR 4-02 |Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.
d.2|0219-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 4-02  |Wymiana wanny Zeliwnej kpl.
d.2|0221-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR 4-02 |Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 15 mm - w instalacjach szt.
d.2|0305-01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
d.2{0311-03
1 kpl. 1.000
) RAZEM 1.000
58|KNR 2-15  [Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cidnienie dla przedsiebiorstwa i |lokal.
d.2|0305-01 dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal, 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych  [m
d.2|0110-01 (rurocigg o $r.do 65 mm)
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
3 Roboty elektryczne
60|KNR 4-03 |Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.3|1116-03
160 m 160.000
RAZEM 160.000
61|KNR 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3|1001-01
160 m 160.000
RAZEM 160.000
62|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - |szt.
d.3|1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
63/KNR 5-08 |Przewod wtynkowy {gczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) m
d.3/0209-01 ukfadany w tynku
100 m 100.000
RAZEM 100.000
64 KNR-W 5- |Przewodd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.3/08 0209-01 |uktadany w tynku
60 m 60.000
RAZEM 60.000
65|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3|0302-01 _ :
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
66|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
d.3(08 0302-02 |mm; ilo$¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra-
we
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
67 | KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.3/08 0304-05 |przez przykrecenie (3 wyloty)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
68|KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.3/08 0307-02 |nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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69|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.3/08 0309-03 |nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwéjnych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
70[KNR-W 5-  |[Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietieniowe zawieszane na kotkach |(kpi.
d.3/08 0501-03 |plastikowych lub kotwigcych na podiozu betonowym (ilo$¢ mocowarn 1)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 4- Wymiana tablic licznikowych na cegle z wyposazeniem szt.
d.3|03 0304-02 .
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwykiych  1kpl.
d.3|08 0504-04 |przykrecanych, przelotowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73/KNR 4-03  |Podigczenie przewodéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej| pod-
d.3/0901-01 pod zaciski lub Sruby facz.
120 . pod- 120.000
tacz.
RAZEM 120.000
74|KNR 4-03  |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego cbwodu elektrycznego nis- pomiar
d.3/1202-01 kiego napiecia .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-05 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
76|KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3;1205-06 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
77/KNR 4-03  |Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.3|1201-03
20 pkt. 20.000
RAZEM 20.000
78/KNR 4-03 |Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza termicznego |szt.
d.3/1204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 4-03  {Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.3{1012-04
160 m 160.000
. RAZEM 160.000
80|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1014-01
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
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