Poznan ul Bukowska 17.ath OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: Zkz!

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Wymiana stolarki okiennej
1{KNKRB 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m?2
0701-04
1.13*2.12+1.23*2.26+0.78*0.87+1.23*2.23*2+1.32%2,24+0.7*2.23+2.43* |m2 30.722
2.19+1.27%2.25%2+1.74*2.20
RAZEM 30.722
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1.13+1.23+0.78+1.23*2+1.32+0.70+2.43+1.27*2+1.74 m 14.330
RAZEM 14.330
3]KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, |m2
0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.13+1.23+0.78+1.23*2+1.32+0.70+2.43+1.27*2+1.74 m2 14.330
RAZEM 14.330
4|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w szt.
0321-02 §cianach z cegiet
(1.13+1.23+0.78+1.23*2+1.32+0.70+2.43+1.27*2+1.74)*1.1 szt. 15.763
RAZEM 15.763
5|KNR 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m?2
0507-02
(1.13+1.23+0.78+1.23*2+1.32+0.70+2.43+1.27*2+1.74)*1.1 m?2 15.763
RAZEM 15.763
6/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(1.13*2+2.12+1.23*2+2.26+0.78*2+0.87+1.23*2%2+2,23*2+1.32*2+2.24+ |m2 5173
0.7*2+2.23+2.43%2+2.19+1.27*2*242,25*2+1.74*2+2.2)*0.10
RAZEM 5173
7|KNR 4-01  JUzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na §cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
(1.13"242.12+1.23*2+2.26+0.78*2+0.87+1.23*2*2+2,23*2+1.32*2+2.24+ |m?2 20.692
0.772+2.23+2.43*2+42.19+1.27*2*242.25%2+1.74*2+2.2)*0.40
RAZEM 20.692
8/KNR 2-02  |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
1505-09
(1.13*2+2.12+1.23*242.26+0.78*2+0.87+1.23*2*2+2,23*2+1.32"2+2.24+ |m?2 20.692
0.772+2.23+2.43*2+42.19+1.27*2*2+2.25*2+1.74*2+2.2)*0.40
RAZEM 20.692
91KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
(1.13*2+2.12+1.23%2+2.26+0.78*2+0.87+1.23*2*2+2.23*2+1,32"2+2.24+ |m?2 20.692
0.7*2+42.23+2.43*2+2.19+1.27*2*242.25%2+1.74*2+2.2)*0.40
RAZEM 20.692
10|KNNR 2 FMuatowanie tynkdw zewnetiznych m?2
1405-05
(1.13*2+2.12+1.23*2+2.26+0.78*2+0.87+1.23*2*2+2,23*2+1.32*2+2.24+ |m?2 10.346
0.7*2+2.23+2.43*2+2.19+1.27*2*2+2,25*2+1.74*2+2.2)*0.20
RAZEM 10.346
11/KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?
1405-02
(1.13%2+2.12+1.23*2+2.26+0.78*2+0.87+1.23*2%2+42,23*2+1,32*2+2.24+ |m?2 10.346
0.7*2+2.23+2.43*2+42.19+1.27*2*2+2.25*2+1.74%2+2.2)*0.20
. RAZEM 10.346
12/KNR 4-01  \Wywiezienie zdemontowanej stularki okiennej samochodami samowyla-  |m3
0108-11 dowczymi na odlegto$é do 1 km
30.722*0.15 m3 4.608
RAZEM 4.608
13|KNR 4-01  |Wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej samochodami samowyla-  [m3
0108-12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
30.722*0.15 m3 . 4.608
RAZEM 4.608
14|kalkulacja [Utylizacja m3
wiasna
30.722*0.15 m3 4.608
RAZEM 4.608
15|kalkulacja  |Nawietrzaki szt
wiasna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
16|kalkulacja  |Projekt i uzgodnienia z MKZ kpl.
wiasna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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