Poznar ul Garbary 28 Solarium.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana okien i drzwi wej§ciowych
1|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z {m2
1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.16%1.67*2 m?2 3.874
RAZEM 3.874
2|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w §cia-  |szt.
0321-01 nach z cegiet
1.20%2 szt. 2.400
RAZEM 2.400
3|Kalkulacja |Nawietrzak szt.
wilasna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 0-19  iMontaz drzwi aluminiowych z naswietlem jednoskrzydiowych oszklonych |m?2
1024-06 na budowie
analogia
0.90*2.78 m?2 2.502
RAZEM 2.502
5/KNR 4-01 |Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-09
analogia !
0.90*2.78*0.10+1.16*1.67*0.15*2 m3 0.831
RAZEM 0.831
6|KNR 4-01 |Wywiezienie stolarki samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 m3
0108-10 km
Krotnosé = 14
0.90"2.78*0.10+1.16%1.67*0.15*2 m3 0.831
RAZEM 0.831
7|kalkulacja |Utylizacja materiatéw zrozbidrki m3
wiasna
0.90*2.78*0.10+1.16%1.67*0.15*2 m3 0.831
RAZEM 0.831
8|Kalkulacja |Projekt = uzgodnienia kpl.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: Zkzl
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