STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 137-INW-001 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny - wym. okien w lokalu mieszk. ul, Rybaki 18 m 6a
Obiekt: Remont lokalu uzytk. - wym. okien ul, Rybaki 18 m 6a
Adres: Poznan ul. Rybaki 18 m 6a

Remont lokalu mieszk. - wym, okien ul. Rybaki 18 m 6a T

Inwestor : Zarzad komunalny Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0,
Poznari ul. Matejki 57

Obstuga techniczng
Punkt Obstugi Klients nr 3

Andrzey Panic;z,czyk:




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznati
Temat nr: 137-INW-001 KOBRA wor, 9.5

Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Rybaki 18 m 6a

Budowa: Budynek mieszkalny - wym. okien w lokalu mieszk. ul. Rybaki 18 m 6a
Obiekt: Remont lokalu uzytk. - wym. okien ul. Rybaki 18 m 6a

adres: Poznan ul. Rybaki 18 m 6
Data: 201711077 02N Ul Rybaki 18 m ba Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

1| Roboty muraskie | rozbiérkowe

1| KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa . 5,743 |m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

pokéj - oscieznica okna: (1.22%2.00)*1 = 2,440
pokdj - oscieznica drzwi balk.: (1.21*273)*1= 3,303
Razem = 5,743 | m2
2| KNR 401-0354-11-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
pokoj - parapet wewnetrzny: 1.30%1= 1,300
Razem = 1,300 [ m
31 KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 1,250 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru: podokiennikéw zewnetrznych z bl. stalowe] cynk.
pokoj - parapet zewnetrzny: 1.25*1= 1,250
Razem = 1,250 | m
4| KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 0,313{m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]
Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.
pokéj - parapet zewnetrzny: 125%0.25™ 1= 0,313
Razem = 0,313 [ m2
5 | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 1,784 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r., ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy glebokosci skucia: do 1 cm na $cianach p.a. o$cieza okien
pokéj - oscieza wewnetrzne okna: (1.22+200%2)*1*0.15= 0,783
pokoj - oscieza wewn, drzwi balk.: (1.21+273*2)*1*0.15= 1,001
Razem = 1,784 | m2
6 | KNR 401-0708-02-10 IGM Warszawa 1,784 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-waplennej, na oéciezach z
cegiel lub betonu, o szerokoscl: ponad 15,0 do 25,0 ¢m, przy uzyciu wapna such,
pokéj - odcieza wewnetrzne okna: (1.22+2.00*2)*1*0.15= 0,783
pokéj - oscieza wewn, drzwi balk.: . (1.21+273*2)*1*0.15= 1,001

Razem = 1,784 |m

2 | Roboty stolarskie

7| kalk. wiasna 1,000 | kpl
Projekt wymiany stolarki okiennej uzgodniony z MKZ
8 | KNR 202-1018-04-10 WACETOB Warszawa 5,743 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Okna z drewna zespolone, jednoramowe o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy uzyciu facznikéw rozpor.

pokdj - okno zespolone drewn.: (1.22*2.00)*1= 2,440
pokdj - drzwi balk. zespolone drewn.: (1.21*273)*1 = 3,303
Razem = 5743 { m2
9| dostawa 1,000 | szt

Dostawa - okno jednoramowe drewniane, zespolone
pokéj - okno zespolone drewn.: 1= 1,000

Razem 1,000 | szt

10 | dostawa 1,000 | szt
Dostawa - drzwi balk. jednoramowe, drewniane, zespolone
pokej - drzwi balk, zespolone drewn.: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ¢ 137-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznatt
KOBRA wer. 8.5

Remont lokalu mieszk. - wym, okien ul, Rybaki 18 m 6a
2. Roboty stolarskie

Data: 2017-11-07 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
11| KNR 401-0321-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obsadzenie w §cianach z ceglel, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o di. do 1,5m
pokdj - parapet wewnetrzny: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
3 | Roboty malarskie
12| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,9731m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r.
Gruntowanie podiozy picnowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany p.a.
pokdj - oscieza wewnetrzne okna: (1.22+2.00*2)*1*0.25 = 1,305
pokéj - o$cieza wewn. drzwi balk.: (1.21+2.73%2)*1%0.25 = 1,668
Razem = 2,973 | m2
13 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,973 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego Igtadziel, wykonane recznie: na
$cianach, na podiozu z tynku
pokoj - oécieza wewnetrzne okna: (1.22+2.00*%2)*1*0.25 = 1,305
pokoj - oscieza wewn. drzwi balk.: (1.21+273*2)*1*0.25= 1,668
Razem = 2,973 | m2
14 | KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2973 |m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
pokoj - oscieza wewnetrzne okna: (122 +2.00%2)*1*0.25 = 1,305
pokéj - oscieza wewn, drzwi balk.: (1.21+273*2)*1*0.25= 1,668
Razem = 2,973 Im2
4| Rézne pozostate
15 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 1,902 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r, |
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem | wyladowaniem
gruntu kategorii: I-ll
pokdj - okno z rozbidrki: (1.22+2.00*2)*1*0.16 = 0,835
pokdj - drzwi balk. z rozbiorki: (1.21+273*2)*1*0.16 = 1,067
Razem = 1,902 | m3
16 | KNR 401-0108-08-00 1,902 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
pokej - okno z rozbiérid: (122 +2.00%2)*1*0.16 = 0,835
pokoj - drzwi balk. z rozbiérki: (1.21+273*2)*1*0.16 = 1,067
Razem = 1,902 [ m3
17 1000-0001-01-00 2,663 {t
Utylizacja gruzu
pokéj - okno z rozbidrki: (1.22+2.00*2)*1*0.16*14 = 1,169
pokéj - drzwi balk. z rozbiérki; (1.21+273*2)*1*0.16*14 = 1,494
Razem = 2,663 |t

- Konisc wydruku ---

stugd techniczna
Pynkt Obgtugi Kllgnta nr 3

2y Miqczyk




