KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdinego Stownika Zamdwieri
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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INWESTOR : ZKZL:
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Kiliiskiego 4 m 14 a wymiana drzwi zewnetrznych

Lp. | Podstawa Opis Jm | Nakiady | Koszt R M S
Jedn.

1\KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-| szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.

—-R-
1* robocizna r-g 1,1600
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
2 kalkulacja |Osadzenie drzwi stalowych wejéciowych ze- | szt.
wilasna zkzl \wnetrznych do lokalu mieszkalnego
obmiar = 1,000 szt.

~-R- .
1* robocizna' rg 9,5000
9,5 r-g/szt.

M -
2% pianka poliuretanowa dm3 1,0000
1 dm3/szt.
3* materiafy pomocnicze % 1,5000
1,6 %(od M2)
4> drzwi stalowe zewnetrzne do lokalu miesz- | szt. 1,0000
kalnego z progiem gr. min 55 mm dwa zamki
patentows, wizjer. malowane
proszkowo,ocieplone pianka pol.przenikal-
nos¢ ciepina min 2,6W/m2k klamka , dwie
wkiadki.bolce antywywazeniowe, uszczelka
przylgowa,pefne. skrzydio w wersji przylgo-
wej prég aluminiowy, tfoczone

1 szt./szt.

-8 -
5* Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 0,0300
0,03 m-g/szt.
6* Samochéd dostawcezy do 0,9t (1) m-g 0,0200
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwykilych wewnetrznych | m
0708-01 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 15 cm

obmiar = 5,000 m

w

~—R--
1* robocizna" r-g 3,1000
0,62 r-g/m

M-
2" Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opako- t 0,0040
waniu 25-50 kg
0,0008 t/m

3% Wapno hydratyzowane (suchogaszone) lu- t 0,0050
Zem

0,001 t/m
4* Piaski do zapraw budowianych naturaine do | m3 0,0200
1 mm, gat. |
0,004 m¥m
5% Woda przemysfowa z rurociggu m3 0,0050
0,001 m3%m
6% materiafy pomocnicze % 1,56000
1,5 %(od M)

~8--
7* Wyeigg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 0,0500
0,01 m-g/m
8" Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 m-g 0,0500
am3

0,01 m-g/m
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzularni:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Kilinskiego 4 m 14 a wymiana drzwi zewngtrznych

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
Jjedn.

N

KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci | m?
0305-01 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na
podifozu z tynku

obmiar = 0,828 m?

-R--
1* robocizna r-g 0,1954
0,236 r-g/m2

M -
2* gfadZ szpachlowa t 0,0027
0,00324 t/m?
3* $rodek gruntujgcy kg 0,1242
0,15 kg/m?
4* woda m3 0,0017
0,0021 m3/m?2
5* materiafy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)

S -
6* wycigg m-g 0,0232
0,028 m-g/m2
7% $rodek transportowy m-g 0,0066
0,008 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5|KNR K-04 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci | m?
0305-04 3 mm, wykonywane recznie na stropach na
podfozu z tynku

obmiar = 0,388 m2

=R -
1% robocizna r-g 0,1040
0,268 r-g/m?2

M-
2% woda m3 0,0009
0,0022 m3/m2
3 gfadz szpachlowa t 0,0013
0,00332 t/m?
4* materialy pomocnicze % 1,6000
1,5 %(od M)

-8 -
5* wyciag m-g 0,0109
0,028 m-g/m?
6" $rodek transportowy m-g 0,0031
0,008 m-g/m?

Razemn koszly bezposrednie.
Razem z narzutami:

6|KNR K-04 |Jednokrotne malowanie powierzchni wew- | m?
0201-01 netrznych - podfozy gipsowych i z piyt gipso-
wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowa-
niem

obmiar = 0,750 m2

R -
1% robocizna r-g 0,0941
0,1255 r-g/m?

M-
2% farba emulsyjna am3 0,1253
0,167 dm%m?2
3* $rodek gruntujgcy . dms3 0,1875
0,25 dmS/m2
4* materialy pomocnicze % 1,65000
1,6 %(od M)

-8 -
5% $rodek transportowy m-g 0,0002
0,0002 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Kilinskiego 4 m 14 a wymiana drzwi zewnetrznych

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
Jjedn.
7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-11 chodami samowyfadowczymi na odlegto$é
do 1 km
obmiar = 0,100 m3
—-R-
1* robocizna" r-g 0,0860
0,86 r-g/m3
-S--
2" samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,0500
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
0108-12 chodami samowyfadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar = 0,100 m3
M --
1* utylizacja drewna m3 0,1000
1 m3m3
-8 -
2% samochéd samowyfadowezy do 5 ¢ m-g 0,0300
0,02*15=0,3 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-

Norma PRQ Worgja 4.60 Nr coryjny: 38638 Uiyticownil: ZKZL €p. z 0.0.







