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Na podstawie art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zafgcznik do Qbwiesz-
czenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2 2016 r. poz. 290), o$wiadcza sig, ze dokumen-
tacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczne-budowlany-
mi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w swoim zakresie do celéw, ktorym ma stuzyé.
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WYMIANA DRZWI WEJSC BUDYNKU KOMUNALNEGO, UL KROLOWEJ JADWIGI 52. 54. 54A
W POZNANIU DZ 12, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

1. Informacje ogéine

1.1. Przedmiot projektu:

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany drzwi wejsciowych do budynku komunalnego
przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54A w Poznaniu. Nieruchomo$é stanowi dz. nr 12 w obr. 51,
arkusz mapy 47, Poznan

1.2 Inwestor:
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

1.3. Ochrona konserwatorska:

Budynek, w ktorym projektowana jest wymiana drzwi wejsciowych z ulicy potozony jest na te-
renie strefy ochrony konserwatorskiej oznaczonej jako zesp6t zabytkowy, nr rejestru A274 wpis— —
z dn. 1985-01-03, Uktad Urbanistyczny tzw. RINGU. Wymiana drzwi wymaga pozwolenia kon-
serwatorskiego.

1.4 Obszar oddziatywania robét;

Projektowane prace realizowane bedg na terenie dz. nr 12, z zasiegiem oddziatywania nie wy-
kraczajgcym poza obszar zabudowy wskazanej dziatki. Jednoczesnie przeglad danych o cha-
rakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie odrebnych przepisow wyka-
zuje, ze nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska, otoczenia, higieny i zdrowia uzytkownikdw i
086b trzecich.

r~
1 ' obszar oddzia-
Lo tywania robét

Oznaczenie miejsca
wymiany drzwi

oznaczenie nr
dziatki
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WYMIANA DRZWI WEJSC. BUDYNKU KOMUNALNEGO, UL KROLOWEJ JADWIGI 52. 54, 54A
W POZNANIU. DZ 12 OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

1.5 Podstawy prawne projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z pdzn.
zm. (jednolity tekst jednolity tekst - zatgcznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 9

lutego 2016 r. w spr. ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016
poz. 290 - opracowany na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 . poz.151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm.(jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. z 2015 r. poz
397, 774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

Ogledziny obiektu, wykonanie fotografii, pomiary techniczne, inwentaryzacja, informacije i do-
kumenty udostepniona przez inwestora

Mapa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - ZGiKM Geopoz - Poznan, ul. Gro-

nowa 20

Normy techniczne dot. zakresu robdt remontowych, literatura fachowa oraz informacje tech-
niczno-handlowe producentéw i ustugodawcéw

2. Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy i zatozenia projektowe ochro-
ny historycznej z zachowaniem wystroju otoczenia

Istniejgce drzwi sg wtérne z masowej produkgji z
lat 60-tych XX wieku i nie przedstawiajg wartosci
historycznej, ani nie stanowia $wiadectwa sposo-
bow budowania, wyposazania oraz ozdabiania
budynkow i ich otoczenia w przesztosci. Zamon-
towane wtdrnie drzwi sg nieestetyczne i odbiega-
ja od wystroju architektonicznego otoczenia.

Na podstawie ogledzin obiektu ustalono bardzo
prawdopodobny wzor pierwotnie wystepujgcych
drzwi wg zachowanych wzoréw drzwi kamienicy
od strony podworza (vide zdjecie na stronie 5)
Konieczno$¢ odtworzenia wg zachowanych drzwi
wynika z faktu, ze budynek datowany jest na oko-
to 1908 rok i w okresie tym dokonano przerobek
niedopuszczalnych i jednoczesnie dewastuja-
cych historyczny wystrdj architektoniczny obiektu.
Oryginalne wzory zamieniono w latach 60-tych w
zakresie skrzydet drzwiowych, wprowadzajac go-
spodarskie skrzydta klepkowe - boazeryjne, przy
czym zachowano - w miare - oryginalny ksztatt
Slemienia jako belki rozgraniczajgcej skrzydta od
naswietla

Projektowane drzwi zachowujg wymiary otworu,
wymiary, ksztalt i rozwigzanie techniczne naswie-
tla.

Odtworzony wzér drzwi winien by¢ stosowany w
kolejnych remontach pozostatych dwéch wejéé
do zespotu budynkéw Krolowej Jadwigi 54, 54a.
W wejsciach tych bowiem réwniez zastosowano
skrzydta z katalogu budownictwa rolniczego lat
szescdziesiatych.
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WYMIANA DRZWI WEJSC. BUDYNKU KOMUNALNEGO, UL. KROLOWEJ JADWIGH 52, 54, 54A
W POZNANIU, DZ. 12, OBREB 51 PROJEKT BUDOWLANY

Wewnetrzne podworze przy ul. Krélowej Jadwigi 54-54a - widoczne prawdopodobnie oryginal-
ne drzwi na podworze z ok. 1908 .

RAPORT Z ODKRYWEK | WARSTWY MALARSKIEJ

Drzwi majg wielokrotnie naktadane farby nieznanego skiadu. W celu ustalenia pierwszej war-
stwy malarskiej stosuje sie¢ metode mechaniczno-chemiczna. Polega to wielostopniowym na-

kiadaniu preparatu chemicznego rozpuszczajacego i delikatnym usuwaniu kolejnych warstw

skaipelem o grubosci ostrza 0,45 mm.

Zastosowano $rodek do usuwania farb Scalpex NW - preparat rozpuszczajgcy w zelu. Srodek

usuwa powloki bazujgce na spoiwach organicznych.

Powloki w minionych okresach stosowano - przy recznym ich wykonywaniu - jako jednoskiad-

nikowe, ktore preparat rozpuszcza w ciggu 3 - 15 minut. Dotyczy to:

farb ftalowych / alkidowych farb akrylowych farb chlorokauczukowych
farb olejnych elastomeréw farb proszkowych

-Farby dwuskiadnikowe - praktycznie niestosowane do renowacji drzwi na miejscu ich wystepo-
wania - moga by¢ ujawnione, gdyz $rodek rozpuszcza je w czasie od kilkudziesieciu minut do

kilku godzin. Takich farb nie stwierdzono. Producent $rodka: SCALP SAS 93320 Les Pavillons

sous Bois 8-14, Allee de Bruxeiles, France. Skiad: 1,3-dioksolan, octan metylu, kwas mrowko-
wy, alkohol benzylowy i inne.

Stwierdzono
malowania
farbami
kryjgcymi
| odkrywka Il odkrywka Il odkrywka
tel. 698-660-110 BI®SANITA
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2.2 Rozwigzanie techniczne:

Wymieniona stolarka:

> zachowac musi forme architektoniczng - rozmiary istniejgce z zachowaniem istniejacego
otworu drzwiowego,

> zachowany winien by¢ wystréj nawigzujacy do otoczenia architektonicznego

Wymogi zachowania harmonijnej kompozycji spetnig drzwi wykonane wg zatgczonego rysunku

Wymiana drzwi:

Wymieniane elementy zapewniaé winny dostosowanie do techniczno-budowlanych przepisow
oraz by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy spetnieniu wymagan podstawowych do-
tyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami.

Zmieniona bedzie funkcja drzwi - jedno-dzielne.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania, w przypadku okien i drzwi uznaje sie takie wyroby, na

ktore:

* wystawiono certyfikat zgodno$ci zgodnie z dokumentacjg odniesienia (norma wyrobu, aw
przypadku jej braku aprobata techniczna ITB),

* zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

* 0znaczono je znakiem budowlanym ,B”.

Stolarka budowlana powinna odpowiada¢ ocenie zgodnosci z normg zharmonizowang PN-EN

14351-1:2006 ,Okna i drzwi zewnetrzne...”.

Ocena drzwi pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukg;i i uzytkowania dokonywana jest réw-
niez na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006. Ocenie zgodnosci z normg,
podlegaja cechy stolarki, ktére zdecydowanie wplywajg na bezpieczenstwo, ale takze na wa-
runki klimatyczne i komfort podczas catego okresu uzytkowania.

Cechami jakimi powinna odznaczac sie stolarka sa:

* odpornos¢ na obcigzenie wiatrem, czyli zdolnosé¢ do przenoszenia sit parcia i ssania, jakie
dziatajg na poszczegolne elementy stolarki. Badanie odpornosci na obcigzenie wiatrem prze-
prowadza sig¢ wg PN-EN 12211:2001 ,Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania”,

* wodoszczelnos¢ - okna i drzwi powinny by¢ odporne na przepuszczanie wody pod cisnieniem
Jego wysokos$¢ uzalezniona jest od sity wiatru przypisanej danej strefie obcigzenia wiatrem i
wysokos$ci budynku. Badanie wodoszczelnosci przeprowadza si¢ zgodnie z normg PN-EN
1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja” na catych zestawach okienno-drzwio-
wych lub na poszczegolnych elementach

Wymagania odnos$nie nowych elementow drzwi:

1. Nowe elementy drzwi nalezy wykona¢ w oparciu o zalgczone rysunki.
2. Wymiary podane na rysunkach sprawdzié w naturze, z uwzglgdnieniem sposobu mocowania

3. Drzwi wykonac¢ z litego i klejonego drewna

tel. 698-660-110 BICSANITA



4. Stolarka powinna by€ poddana procesowi impregnacii i zabezpieczaniu powierzchni przy za-
stosowaniu ekologicznych, wodorozcieficzalnych lakieréw i impregnatéw. Lakier bezbarwny
mat lub péimat.

5. Zastosowac okucia spetniajgce wszelkie wspéiczesne wymagania techniczne i uzytkowe, za-
chowujac w przypadku elementow widocznych charakter ,retro”. Skrzydto drzwi nalezy wypo-
sazy¢ w wbudowane zamki, w tym jeden klasy Yale.

6. Klamki i szyldy projektuje si¢ mosigzne w stylu ,retro”, w wykorczeniu patynowanym (AN).
Okucia drzwi wraz z zawiasami mosiezne, patynowane.

7. Nowe elementy, tj. skrzydfa drzwiowe i wypetnienie naswietla mocowac¢ do istniejacego mu-
rowanego otworu z jednoczesng jego renowacjg budowiana.

8. Projektuje sie malowanie kryjace z zastosowaniem emalii atki-
dowej. Powloki takie tworzg ochronng warstwe nawierzchnio-
wa, kidra jest odporna na dziatanie wody, uszkodzenia mecha-
niczne i zmienne warunki atmosferyczne.

Podane na stronie 5 wyniki badan potwierdza sie kolor pier-
wszej warstwy zblizony do palety NCS 4020-Y80R, co jest
zblizone w systematyce RAL do ~ 8015

S 4020-YBOR
RAL 8015

3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas montazu drzwi przy ul.
Krélowej Jadwigi 52, 54, 54A w Poznaniu

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie ich trwania oraz oraz harmonogram realizacji tego
zadania.

Wykonawca na swoj koszt dostarczy wszelkie niezbedne zabezpieczenia placu budowy oraz
jego kompletne oznakowanie, informujgce o ewentualnym zagrozeniu.

Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zachowane byty przepisy
BHP zaréwno dla robotnikéw wykonujacych dane zadanie (praca na wysokosci) jak idla os6b
poruszajgcych sig¢ w obrebie budynku (mieszkarcy, przechodnie).

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach szcze-
golnie niebezpiecznych nalezy umies$ci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia, a teren odgro-
dzié.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy niezbedny do gaszenia ewentualnego pozaru.

Materialy fatwopalne nalezy skladowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki
sposob, aby byly one zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich w oznakowanych i zam-
nietych pomieszczeniach.

Do realizacji powyzszego zadania Wykonawca zobowigzany jest do korzystania wytacznie z ta-
kiego sprzetu i urzadzen, ktore sg do tego celu przeznaczone. Sprzet ten winien by¢ zabezpie-

czony w taki sposob, aby nie zagrazat zdrowiu i zyciu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu, ktére nie wptyng na jako$é

transportowanych materiatéw i urzagdzen. Liczbe $rodkow transportu nalezy tak dobraé, aby za-
pewni¢ terminowe prowadzenie prac przy realizacji powyzszego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw wywozu i utylizacji materiatu z rozbiorki

gruzu.

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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