KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wsp6inego Stownika Zaméwier
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI  : Wymian drzwi zewnetrznych
ADRES INWESTYCJI : Jarzgbowa 18b5 lok7 Poznar

INWESTOR ; ZKZL:
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Jarzebowa 18 b 6 lok 7 wymiana drzwi zewnetrznych

Lp. | Podstawa Opis Jjm | Nakfady | Koszt R M )
Jjedn.

1/ KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o | szt
0354-04 powierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.

PRy -
7¥ robocizna rg 1,1600
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
2|kalkulacja |Osadzenie drzwi stalowych wej$ciowych |szt.
wiasna zewnetrznych do lokalu mieszkalnego

2kzl obmiar = 1,000 szt.

=R

7% robocizna’ rg 9,5000
9,5 r-g/szt.
M-

2% pianka poliuretanowa dm 1,0000
1 dm3/szt. 3

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2)

4* drzwi stalowe zewnetrzne do lokalu szt. 1,0000

mieszkalnego z progiem gr. min 556 mm
dwa zamki patentowe, wizjer. malowane
proszkowo,ocieplone pianka pol.przeni-
kalno$¢ ciepina min 2,6W/m2k klamka ,
dwie wkitadki.bolce
antywywazeniowe,uszczelka
przylgowa,peine. skrzydio w wersji przy-
Igowej prég aluminiowy,tloczone

1 szt./szt.
-8 -

5* Wycigg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75t | m- 0,0300
0,03 m-g/szt. g

6* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m- 0,0200
0,02 m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
0108-11 mochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km

obmiar = 0,100 m3

=R
1% robocizna" r-g 0,0860
0,86 r-g/m3
- .
2% samochéd samowyfadowczy do 5 t m- 0,0500
0,5 m-g/m3 g

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
4|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
0108-12 mochodami samowwadowezymi - za kas-
dy nastepny 1 km

ohmiar = 0,100 m3

M

1% utylizacja drewna m3 0,1000
1 m3/m3
-8 -

2* samochéd samowytadowcezy do 5 ¢ m- 0,0300
0,02*15=0,3 m-g/m3 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykfych wewnetrz- m
0708-01 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-
piennej na osciezach szeroko$ci do 15
cm

obmiar = 5,000 m
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Jarzebowa 18 b 5 lok 7 wymiana drzwi zewnetrznych

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
Jedn.
—~R--
7% robocizna™ r-g 3,1000
0,62 r-g/m
-M -
2* Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opa- t 0,0040
kowaniu 25-50 kg
0,0008 t/m
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0050
luzem
0,001 tm
4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne | m3 0,0200
do 1 mm, gat. |
0,004 m3/m
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0050
0,001 m3/m
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
7* Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75t | m- 0,0500
0,01 m-g/m g
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 | m- 0,0500
dm3 g
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6 KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyj- | m2
1204-06 nymi elewacji - tynki gtadkie
obmiar = 0,750 m?
—~R--
1* robocizna"" r-g 0,0630
0,084 r-g/m2
-M-
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm 0,1260
0,168 dm3/m? 3
3% materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT (V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-2-
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