Poznarf ul Biskupifiska 27 m 1.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana stolarki okiennej
1/KNR 0-12 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m2
- 10929-05 nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.60%1.06+0.93*0.46 m2 1.064
RAZEM 1.064
2|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
0930-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.76*2.03*5 m?2 17.864
RAZEM 17.864
3|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 mw szt.
0321-02 $cianach z cegiet
1.85*5 szt. 9.250
RAZEM 9.250
4|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Iil o podiozach z cegly, |m?2
0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
((2.03*2+1.76)*5+1.06*2+0.60+0.40*2+0.93)*0.1 m?2 3.355
RAZEM 3.355
5/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykfych wewnetrznych kat. lil z zaprawy m?2
0711-01 cementowo-wapiennej na §cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
((2.03*2+1.76)*5+1.06*2+0.60+0.40*2+0.93)*0.30 m?2 10.065
RAZEM 10.065
6|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
((2.03*2+1.76)*5+1.06*2+0.60+0.40*2+0.93)*0.30 m2 10.065
RAZEM 10.065
7|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?
0108-09 fosé do 1 km
(1.76*2.03*5+0.60*1.06+0.93*0.46)*0.15 m3 2.839
RAZEM 2.839
8/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14 :
(1.76*2.03*5+0.60*1.06+0.93*0.46)*0.15 m3 2.839
RAZEM 2.839
9|kalkulacja {Utylizacja m3
wilasna
(1.76*2.03*5+0.60%1.06+0.93*0.46)*0.15 m3 2.839
RAZEM 2.839
10|kalkulacja |nawietrzak szt
wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 9807 Uzytkownik: Zkzl




