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Wymiana drzwi wejéciowych
ul. Opoiska 103-105

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych ul. Opoiska 103-105
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt,
0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po rozbiérce samochodem skrzynio- |m3
0108-09 wym na odlegto$¢ do 1 km
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po rozbiérce samochodem skrzynio- |m3
0108-10 wym - za kazdy nastepny 1 km
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
4/KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2
1203-01
1,95 m?2 1,950
RAZEM 1,950
5 Oplata wysypiskowa m3
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
6|KNR 4-01  Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
A m 5,200
RAZEM 5,200
7|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
1204-02 $cian
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
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Wymiana drzwi wejsciowych
Ul. Opolska 103-105

Lp. | Podstawa Opis Jjm | Nakfady | Koszt
jedn.
Wymiana drzwi zewnetrznych wej$ciowych ul. Opolska 103-105
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o po- | szt.
0354-07 wierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.
=R
1* robocizna rg 1,6800
1,58 r-g/szt.
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po roz- | m3
0108-09 biérce samochodem skrzyniowym na odleg-
fos¢ do 1 km
obmiar = 0,170 m3
~-R-
1* robocizna r-g 0,2363
1,39 r-g/m3
~-S-
2* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1224
0,72 m-g/m3
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i drzwi stalowych po roz- | m3
0108-10 biérce samochodem skrzyniowym - za kaz-
dy nastepny 1 km
obmiar = 0,170 m3
~-S-
1* samoch6d skrzyniowy do 5 t m-g 0,0034
0,02 m-g/m3
RaZzem koszly bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-02  |Drzwi stalowe pefne o powierzchni do 2 m2 | m2
1203-01 obmiar = 1,950 m?
=R -
1* robocizna r-g 4,8750
2,5 r-g/mé
—-M -
2% drzwi stalowe szt 1,0000
1 szt
3 farba olejna do gruntowania ams3 0,4290
0,22 dm3/m2
q4* Farba nlejna nawiarzchnlowa ogdinego sto- | dm?3 0,4095
sowania - biata
0,21 dm3¥/m2
5* Zaprawa cementowa M7 m3 0,0195
0,01 mi%m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-S-
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0585
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Oplata wysypiskowa m3
obmiar = 0,170 m3
M -
1* Opflata wysypiskowa m3 0,1700
1 m¥/m3
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Wymiana drzwi wejsciowych
Ul. Opolska 103-105

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M s
Jedn.
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych | m
0708-01 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
oéciezach szerokosci do 15 cm
obmiar = 5,200 m
~-R-
7* robocizna r-g 3,2240
0,62 r-g/m
M-
2* Cement portlandzki CEM Il 32,5 t 0,0042
0,0008 t/m
3 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0036
0,0007 m3/m
4* Piaski do zapraw budowlanych naturaine do | m3 0,0208
1 mm, gat. |
0,004 m3/m
5* Woda przemysfowa z rurociggu m3 0,0052
0,001 m¥m
6% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7* Wyciag jednomasziowy z napgdem elek- m-g 0,0520
trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m
8% Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 |m-g 0,0520
dm3
0,01 m-g¢/m
Razem koszly bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
" obmiar = 0,800 m?
~-R -
1* robocizna r-g 0,0952
0,119 r-g/m?
M-
2% Farba emuisyjna nawisrzchniowa wewnetrz- | dm3 0,2288
na - biala
0,286 dm3/m?
3* materiafy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa.
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
2.
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