STRONA TYTULOWA PRZEDMIARYU ROBOT
Tamat nr : 136-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 8.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny - wym. okien w lokalu mieszk, ul. Rybaki 16 m 18
Obiekt: Remont lokalu uzytk. - wym. okien ul. Rybaki 16 m 18
Adres: Poznan ul. Rybaki16 m18

Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Rybaki 16 m 18

Inwestor: Zarzad komunalny Zasohow Lokalowych Sp. z 0.0.
Poznan ul. Matejki 67

] Obsluga techniczng
{ Y Klighta nr g
-




PRZEDWMIAR ROBOT
Temat nr : 136-INW-004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Remont lokalu mieszk, - wym. okien ul, Rybaki 16 m 18

Budowa: Budynek mieszkalny - wym. okien w lokalu mieszk, ul. Rybaki 16 m 18
Obiekt: Remont lokalu uzytk, - wym. okien ul. Rybaki 16 m 18
adres: Poznaf ul. Rybaki 16 m 18

Data: 2017-11-07 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo&é Jedn, miary
1| Roboty muraskie i rozbidrkowe
1] KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
pokoj - 1 - oScieznica okna: 1= 1,000
pokdj -2 - oScieznice okien: 2= 2,000
Razem = 3,000 | szt
2| KNR 401-0354-11-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 3,750 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnlanych
pokdj - 1 - parapet wewnetrzny: 1.25*1 = 1,250
pokéj - 2 - parapety wewnetrzne: 1.25%2= 2,500
Razem = 3,750 | m
3 | KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 3,750 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wykucie z muru: podokiennikéw zewnetrznych z bl. stalowej cynk.
pokdj nr 1- parapet zewnetrzny: 125%1= 1,250
pokoj nr 2 - parapety zewnetrzne: 125%2= 2,500
Razem = 3,750 |m
4| KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 0,938 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.
pokéj nr 1 - parapet zewnefrzny: 1.25%0.25%1= 0,313
pokdj nr 2 - parapety zewnetrzne: 1.26%0.25%2 = 0,625
Razem = 0,938 | m2
5| KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 2,124 1 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Skucie nieréwnosci betonu, przy glebokosci skucia: do 1 em na §cianach p.a. oécieza okien
pokdjnr 1 - obcieza wewnetrzne okna: (116 +1.78*2)*1*0,15 = 0,708
pokdj ar 2 - odcieza wewnetrzne okien: (116 +1.78*2)*2*0.15 = 1,416
Razem = 2,124 | m2
6 | KNR 401-0708-02-10 IGM Warszawa 21241m
[ Wydanie - Warszawa-Oisztyn 2000 . ]
Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii Ill, z zaprawy cementowo-wapiennej, na oéciezach z
cegiet lub betonu, o szeroko$ci: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy uzyciu wapna such,
pokéjnr1- obcieza wewnetrzne okna: (116 +1.78*2)*1*0.15 = 0,708
pokéjnr2 - ofcieza wewnetrzne okien: (116 +1.78*2)*2*0.15 = 1,416
Razem = 2,124 |m
2 | Roboty stolarskie
7| KNR 202-1018-04-10 WACETOB Warszawa 6,195 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997, ]
Okna z drewna zespolone, jednoramowe o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy uzyciu facznikéw rozpor.
pokdj nr 1 - okno zespolone drewn.: (1.16*1.78)*1 = 2,065
pokdj nr 2 - okna zespolone drewn.: (1.16*1.78)*2 = 4,130
Razem = 6,195 | m2
8 | dostawa 3,000 | szt
Dostawa - okno jednoramowe drewniane, zespolone
pokéjnr 1 - okno zespolone drewn.: 1= 1,000
pokdj nr 2 - okna zespolone drewn.: 2= 2,000
Razem = 3,000 | szt
9| KNR 401-0321-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obsadzenie w $cianach z ceglel, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o di, do 1,5 m
pokéj - 1 - parapet wewnetrzny: 1= 1,000
pokdj -2 - parapety wewnetrzne: 2= 2,000
J Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr 1 136-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznati
KOBRA wer, 9.5

Remont lokalu mieszk. - wym. okien ul. Rybaki 16 m 18
3. Roboty malarskie

Data : 2017-11-07 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn, miary
3 | Roboty malarskie
10 | NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 3,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. ]
Gruntowanie podlozy plonowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" - §ciany p.a.
pokdjnr1 - odcieza wewnetrzne okna: (116 +1.78*2)*1*0.25 = 1,180
pokéj nr 2 - oécieza wewnetrzne okien: (1.16 +1.78*2)*2*0.25= 2,360
Razem = 3,540 | m2
11| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,540t m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane rgcznie: na
$cianach, na podiozu z tynku
pokdj nr 1 - oScieza wewngtrzne okna: (116 +1.78*2)*1*0.25 = 1,180
pokojnr2 - oécieza wewnetrzne okien: (116 +1.78*2)*2*0.25 = 2,360
Razem = 3,540 [ m2
12 | KNR 401-1204-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 3,540 f m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na écianach
pokdjnr 1 - oécieza wewngtrzne okna: (116 +1.78*2)*1*0.25 = 1,180
pokéjnr2 - oscieza wewnetrzne okien: (1.16+1.78*2)*2*0.25= 2,360
Razem = 3,540 | m2
4 | Réine pozostate
13 | KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 2,265|m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001, |
Wywéz zieml samochodami samowytadowczymi na odlegtoéé do 1 km, z zatadowaniem | wytadowaniem
gruntu kategorii: kI
pokéjnr1-  okno z rozbiérki: (1.16+1.78*2)*1*0.16 = 0,755
pokdj nr2 - okna z rozbidrki: (116 +1.78*2)*2*0.16 = 1,510
' Razem = 2,265 | m3
14 | KNR 401-0108-08-00 2,265 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyze] pierwszego
pokéjnr1 - okno z rozbiérki: (116 +1.78*2)*1*0,16 = 0,755
pokéjnr 2 - okna z rozbirki: (116 +1.78*2)*2*0.16 = 1,510
Razem = 2,265 | m3
15 000-0001-01-00 3172t
Utylizacja gruzu
pokéjnr 1 - okno z rozbidrki: (1.16+178%2)*1*0.16* 1.4 = 1,057
pokéjnr2 - okna z rozbiérki: (116 +1.78*2)*2*0.16*1.4 = 2,115
Razem = 3172t

- Koniec wydruku ---

techniczna




