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1. Wstęp 
 

1.1.  Inwestor 

 

 Niniejszy projekt wykonano na zlecenie PRO - INWEST Marcin Sokołowski,  

ul. Grudzińskiego 18A/41, 62-020 Swarzędz. 

             

1.2. Formalna podstawa opracowania 

 

Projekt opracowano w oparciu o następujące akty prawne, normy oraz instrukcje: 

1. Rozporządzenie MT,BiGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. poz. 463), 

2. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4  

(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.), 

3. Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. Nr 163 

poz.981), 

4. Polska Norma PN-EN 1997 – 1 „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  Część 

1: Zasady ogólne, 

5. Polska Norma PN-EN 1997 – 2 „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  Część 

2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

6. Polska Norma PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, 

7. Polska Norma PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów”, 

8. Polska Norma PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu”., 

9. Polska Norma PN-98/B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne.”, 

10. Polska Norma PN-98/B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar”, 

11. Polska Norma PN-02/B-04452 „Geotechnika. Badania polowe”, 

12. Polska Norma PN-99/B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”, 

13. Polska Norma PN-88/B-02014 „Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem”. 
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14. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym;  

opracowanie IBDiM na zlecenie GDDP, Warszawa 2002 

15. „Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu  

zbrojonego geosyntetykami”, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2008r. 

 

1.3. Opracowania powiązane 

 

1.   Projekt budowlany. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

z jednym lokalem usługowym - BUDYNEK A, opracowany przez firmę  

PRO - INWEST Marcin Sokołowski, ul. Grudzińskiego 18A/41, 62-020 Swarzędz, 

w czerwcu 2016r. 

2.  Projekt budowlany. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

z jednym lokalem usługowym - BUDYNEK B, opracowany przez firmę  

PRO - INWEST Marcin Sokołowski, ul. Grudzińskiego 18A/41, 62-020 Swarzędz, 

w czerwcu 2016r. 

3.   Dokumentacja badań podłoża wraz z opinią geotechniczną dla ustalenia 

warunków gruntowo - wodnych, opracowana przez firmę GEOTEMA, w kwietniu 

2016r. 

4.  Projekt geotechniczny dla potrzeb posadowienia zespołu dwóch budynków 

wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; działka nr 15/3; ulica 

Hlonda/Zawady; miejscowość Poznań; województwo wielkopolskie, opracowana 

przez firmę Michał Nowak Geotechnika i Fundamentowanie w czerwcu 2016r.  

 

1.4. Charakterystyka inwestycji 

 

 Na etapie projektu przewiduje się budowę dwóch 4 – kondygnacyjnych,                          

niepodpiwniczonych budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(parkingi, droga dojazdowa), na działce o numerze ewidencyjnym 15/3, pomiędzy 

ulicami Hlonda i Zawady, obręb Śródka, w miejscowości Poznań, w województwie 

wielkopolskim. 
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2. Cel opracowania 
 

Niniejszy Projekt wykonano w celu wzmocnienia słabonośnego podłoża 

gruntowego w miejscu projektowanych budynków wielorodzinnych, drogi dojazdowej 

oraz parkingów, na działce o numerze ewidencyjnym 15/3, przy ulicy Hlonda  

w Poznaniu. Projektowane zabiegi wzmacniające są niezbędne dla potrzeb 

bezpiecznego posadowienia projektowanych obiektów. 

 

3. Rozwiązanie projektowe 
 

Nasypy niekontrolowane oraz warstwę gleby należy usunąć z podłoża w obrysie 

projektowanych budynków oraz wymienić na grunt mineralny niespoisty (Ż, Po, Pr, Ps, 

Pd) o zawartości frakcji pyłowej i iłowej < 5% (iłowej < 2%), zagęszczając go warstwami 

o miąższości 0,2 ÷ 0,5 m (w zależności od przyjętej metody zagęszczania) do wartości 

projektowych (Is ≥ 0,97), zgodnie z normą PN-B-06050 - załącznik B - Tablica.B.1.  

Grunty organiczne na obszarze projektowanych parkingów oraz drogi dojazdowej 

należy usunąć z podłoża oraz wymienić na warstwę kruszywa łamanego - klińca lub 

rozkruszu betonowego (4 ÷ 31,5 mm), do rzędnej około 0,5 m powyżej zwierciadła wody 

gruntowej, a następnie zagęścić przy pomocy ciężkiego walca dynamicznego do 

wartości Is ≥ 0,97. Na warstwie rozkruszu należy ułożyć geowłókninę separacyjną,  

a następnie wbudować grunt mineralny, niespoisty (Ż, Po, Pr, Ps, Pd) o zawartości 

frakcji pyłowej i iłowej < 5% (iłowej < 2%), zagęszczając go warstwami do wartości 

projektowych tj. Is ≥ 0,97. Roboty związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego 

należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Dopuszcza się wbudowanie w nasyp 

uprzednio usuniętego nasypu niekontrolowanego, po jego dopuszczeniu przez nadzór 

geotechniczny, jako gruntu przydatnego do wbudowania w nasyp.  

Podczas realizacji robót ziemnych na budowie, nale ży szczegółowo 

okonturowa ć granic ę zalegania gruntów organicznych w podło żu.  

Na pozostałym obszarze projektowanych parkingów oraz drogi dojazdowej (poza 

obszarem występowania gruntów organicznych) zaleca się dogęszczenie nasypów 

niekontrolowanych za pomocą ciężkiego walca wibracyjnego do wartości projektowych 

(Is ≥ 0,97). Dodatkowo na całym obszarze projektowanych parkingów i drogi dojazdowej, 

w celu wyrównania ewentualnych osiadań podłoża gruntowego zaleca się, bezpośrednio 

poniżej konstrukcji nawierzchni drogowej wbudować warstwę klińca lub rozkruszu 
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betonowego (4 ÷ 31,5 mm) o grubości 20 cm, układanego na geosiatce z poliestru, 

spoczywającej na geowłókninie separacyjnej z polipropylenu. Geowłókninę oraz 

geosiatkę należy układać pasami o szerokości 5 m, z zakładem 0,5 m pas na pas. 

Strefy projektowanych wzmocnień podłoża gruntowego pokazano w planie  

w załączniku nr 1 oraz na przekrojach poprzecznych, w załącznikach 2 ÷ 4. 

Alternatywą dla wymiany gruntów organicznych w podłożu projektowanych 

parkingów i drogi dojazdowej jest odciążenie podłoża poprzez obniżenie projektowanej 

rzędnej nawierzchni drogowej oraz parkingów (w strefie występowania gruntów 

organicznych) o wartość 1,0 m oraz dogęszczenie nasypów niekontrolowanych za 

pomocą ciężkiego walca wibracyjnego do wartości projektowych (Is ≥ 0,97). 

Skarpy wykopów należy wykonać o pochyleniu zgodnym z wymaganiami  

PN-B-06050, tak, aby zapewnić ich stateczność.  

Wszystkie roboty ziemne związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego  

oraz zapewnianiem stateczności wykopom fundamentowym należy prowadzić pod 

nadzorem geotechnicznym. 

Nadzór geotechniczny powinien kontrolować na bieżąco zagęszczenie każdej 

wbudowywanej i dogęszczanej warstwy podłoża (minimum 1 pomiar na 500 m2). 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża (Is) w przypadku dogęszczania podłoża 

warstwami o grubości 0,2 ÷ 0,5 m zaleca się badać za pomocą lekkiej płyty dynamicznej. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża (Is) w przypadku dogęszczania podłoża 

warstwami o grubości > 0,5 m zaleca się badać za pomocą lekkiej sondy dynamicznej 

(DPL).  

Zagęszczenie gruntu można również badać za pomocą obciążenia płytą VSS  

o średnicy co najmniej 300 mm, oznaczając wskaźnik odkształcenia Io, równy 

stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 (wymagany 

wskaźnik Io ≤ 2,5).  

 

4. Przedmiar robót oraz specyfikacja materiałowa 
 

� Geowłóknina separacyjna z polipropylenu (PP) o wytrzymałości na 

rozciąganie 7 kN/m i wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do 

płaszczyzny geowłókniny ≥ 0,120 m/s 

powierzchnia geowłókniny: 1246 m2 + 744 m2 + 1014 m2 = 3004 m2 x 1,1 = 

3304,4 m2 
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� geosiatka z poliestru (PET) o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach  

40 kN/m, wydłużeniu przy zerwaniu ≤ 15% i oczkach o wymiarach 20/20 mm 

powierzchnia geosiatki: 1990 m2 x 1,1 = 2189 m2 

 

� grunt organiczny do usunięcia z podłoża 

objętość gruntu: 1014 m2 x 0,6 m = 608,4 m3 ± 20% 

 

� kruszywo łamane (kliniec) lub rozkrusz betonowy (4/31,5) 

objętość kruszywa: 1014 m2 x 1,4 m + 1990 m2 x 0,2 m = 1817,6 m3 ± 20% 

 

� nasyp niekontrolowany do usunięcia z podłoża: 

objętość gruntu: 303 m2 x 2,0 m + 551 m2 x 2,4 m = 1928,4 m3 ± 20% 

 

� nasyp budowlany (Ż, Po, Pr, Ps, Pd) o zawartości frakcji pyłowej  

i iłowej < 5% (iłowej < 2%), zagęszczony do wartości projektowych  

(Is ≥ 0,97) 

objętość nasypu budowlanego: 303 m2 x 1,4 m + 551 m2 x 2,1 m  

= 1581,3 m3 ± 20% 

 

� obszar dogęszczenia podłoża  

powierzchnia zagęszczenia: 1990 m2 + 270 m2 + 303 m2 + 551 m2 = 3114 m2  

 

5. Uwagi końcowe 
 

� Zawarte w niniejszym Projekcie wnioski są wynikiem szczegółowej analizy 

wyników badań geotechnicznych wykonanych dla potrzeb sporządzania 

Dokumentacji badań podłoża wraz z opinią geotechniczną (pkt. 1.3., podpunkt 3) 
� Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych 

podłoża ma charakter punktowy. Wszystkie rozbieżności pomiędzy warunkami 

gruntowo-wodnymi opisanymi w Dokumentacji badań podłoża gruntowego                     

(pkt. 1.3., podpunkt 3), a zastanymi podczas wykonywania robót ziemnych                
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na budowie, należy niezwłocznie zgłosić projektantom: niniejszego opracowania 

oraz konstruktorowi budynku. 

� Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami PN-99/B-06050  

oraz PN-98/S-02205. 

� Wszystkie roboty ziemne związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego  

oraz zapewnianiem stateczności wykopom fundamentowym należy prowadzić 

pod nadzorem geotechnicznym. 

 
 
 
 
          Opracował: 
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TEMAT:

ADRES

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

PRO-INWEST

ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz

NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

                 MARCIN SOKOŁOWSKI

60-770 Poznań

UL. Matejki 57

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

dz. nr 15/3, ark. 05, obręb Śródka

Poznań, ul. Zawady

PROJEKT ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

WIELORODZINNYCH Z JEDNYM LOKALEM USŁUGOWYM

W KAŻDYM Z NICH - BUDYNEK A,B WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ (DROGI WEWNĘTRZNE, PARKINGI,ITP.)

- OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- TEREN INWESTYCJI

- BUDYNKI PROJEKTOWANE

- MIEJSCE POD ŚMIETNIK

- TERENY ZIELONE - TRAWIASTE

- PLAC ZABAW - REKREACJI

- DROGI

- PARKINGI, PARKINGI DLA O.N.

- CHODNIKI

- PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY

  DN 80

ŚM.

- Miejsca parkingowe dla o.n. -  5,0x3,60  -   4 szt.

 Powierzchnia działki 15/3 (wnioskowanego terenu inwestycji) 5371,00 m2
 Powierzchnia zabudowy:
    - budynek A               523,56 m2

           - budynek B               293,09 m2
 Powierzchnia nawierzchni utwardzonej:             1630,77 m2

- drogi (EKO kostka)               896,90 m2
- parkingi (płyty ażurowe JOMB) = 854,00 m2 x 0,50  427,00 m2  
- chodniki + śmietnik (kostka betonowa)               265,00 m2
- tarasy, schody zewn., pochylnia                               41,87 m2
Plac zabaw    91,77 m2
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna)            2831,81 m2
 Wskaźnik zabudowy:

Pzab = 816,65 m2 (15,2% pow. terenu inwestycji) <
Pzab max = 1611,30m2 (30% pow. terenu inwestycji)

 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
             Pziel = 283181 m2 (52% pow. terenu inwestycji) >

                         Pziel min = 1342,75 m2 (25% pow. terenu inwestycji)

              Rzędne posadowienia parteru budynków:
              - Budynek A -     +/-  0.00 = 60,10 mnpm
              - Budynek B -     +/-  0.00 = 59,70 mnpm

    UWAGA:
         - POSZCZEGÓLNE GRUPY STANOWISK PARKINGOWYCH (4 STANOWISKA)
           ODDZIELONE PASEM ZELENI (ŻYWOPŁOT) O SZEROKOŚCI 50CM.
         - SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU WRAZ
           ZE WSKAZANIEM DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO WYCINKI ORAZ
           PROEJKT NOWYCH NASADZEŃ W DOKUMENTACJI DENDROLOGICZNEJ
          (ODRĘBNE OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU BUD.)
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