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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora

— planu sytuacyjnego

— warunkéw technicznych wydanych przez AQUANET SA.

— wymagan ogoélnych Aquanet S.A. ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przytgczy”, styczen 2013

— informacji technicznych i handlowych.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje opracowanie przytgczy wodociggowych szt.2, przytgczy kanalizacji sanitarnej szt.2,
przytgcza kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnetrznej doziemnej kanalizacji deszczowej i
instalacji wewnetrznej doziemnej p.poz. dla dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych Ai B
planowanych na dziatce nr geod. 15/3 przy ul. Zawady w Poznaniu.

Projekt przylaczy wodociaggowych przewiduje budowe:

PROJEKTOWANY BUDYNEK A

- rury PE100 SDR 13,6 290mm 33,30 mb
- przejscie PE/Stal @90/DN80 1,00 mb
PROJEKTOWANY BUDYNEK B

- rury PE100 SDR 13,6 @63mm 21,40 mb

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej przewiduje budowe:
PROJEKTOWANY BUDYNEK A

- kanaty PE100RC XSC50 g200mm 11,50 mb
- studnia rewizyjna betonowa @1000mm 1szt.
PROJEKTOWANY BUDYNEK B

- kanaty PE100RC XSC50 3160mm 12,40 mb
- studnia rewizyjna betonowa @1000mm 1szt.

Projekt przylacza kanalizacji deszczowej przewiduje budowe:
- kanaty PE100RC XSC50 3160mm 28,30 mb

- studnia rewizyjna betonowa @1000mm 1szt.

Projekt instalacji wew. doziemnej kan. deszczowej przewiduje budowe:

- rury PVC-U @250 mm 27,10 mb
- rury PVC-U @200 mm 63,00 mb
- rury PVC-U @160 mm 254,95 mb
- studnie tworzywowe Tegra 1000 ( D8) 1 szt.

- studnia tworzywowa Tegra 600 ( D4,D5,D9 ) 3 szt.

- studnia tworzywowa Tegra 425 ( D1,D2,D3,D6,D7 ) 5 szt.

- studnia betonowa rewizyjna @1000 ( D15,D16 ) 2 szt.

- studnia betonowa @1000 ( D10,D11,D12,D13,D14,D13a,D14a) 7 szt



- wpusty deszczowe W1,W2, W3 W5W6,W7 6 szt.

- tréjnik PVC 160/160 8 szt.
- zbiornik retencyjny tworzywowy 1 szt.
- regulator przeptywu 1 szt.

Projekt instalacji wew. doziemnej p.poz. przewiduje budowe:
PROJEKTOWANY BUDYNEK A

- rury PE100 SDR 13,6 $90mm 33,20 mb
- przejscie PE/Stal @90/DN80 1,00 mb
- hydrant nadziemny DN80 1 szt.

- zasuwa DN80 1 szt.

3. Przytacza wodociggowe.
3.1. Zapotrzebowanie na wode projektowany budynek A.
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
e urzgdzen socjalno-bytowych,
e hydrantu p.poz. nadziemnego DN80 -1 szt.,
Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706

(Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu) dla budynku mieszkalnego.

Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujgce przeptywy nominalne (wg tab.1 normy
PN-92/B-01706):
Zestawienie normatywnych wyptywow wody:

Punkt czerpalny zimna |ciepta |n Sql:r\r/lvaz Sql:n;\?vu
dm¥s |dm®s |[sztuk |dm%s dm?s
Pralka 025 |- 32 8,00 -
Natrysk 0,15 0,15 32 4,80 4,80
Zlewozmywak 0,07 |0,07 31 2,17 2,17
Umywalka 0,07 |0,07 32 2,24 224
Ptuczka 0,13 |- 32 4,16 -

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode bytowa:
Suma normatywow wyptywu wody Y gn = 30,58 I/s

Dla budynkéw mieszkalnych obliczeniowy przeptyw w instalacjach wodociggowych wynosi:
Q=1,7-(3qn)*** - 0,7= 2,79 /s

e przeplyw obliczeniowy q=2,79 I/s = 10,04 m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS-10 DN32 firmy Apator - POWOGAZ o

nastepujgcych parametrach:

- ciggly strumien objetosci go= 10 m%h
- Srednica nominalna DN32
- maksymalny strumien objetosci gs= 12,5 m%h

- gwint G11/2



Dtugos¢ zabudowy miedzy redukcjami L= 360 mm. Wodomierz zamontowaé w pozyciji
horyzontalnej, z tarczg licznika do géry. Wodomierz dostarcza AQUANET.

Wodomierz instalowany z zasuwami kotnierzowymi DN8O i zaworem antyskazeniowym BA4760 DN8O.

Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zainstalowac filtr DN80 typu Y333P.

Wode doprowadza sie z istniejgcej sieci wodociagowej z rur zeliwnych o srednicy 150 mm
zlokalizowanej w ul. Zawady. Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych typu
PE100 SDR 13,6 o srednicy 290, taczonych ksztattkami elektrooporowymi lub ztgczkami ISO.
Przytacze nalezy wigczy¢ do rurociggu z rur zeliwnych ¢ 150 mm za pomocg tréjnika
kotnierzowego typu t nr kat. 0510 150/80 firmy Hawle potgczyé z istniejagcym rurociggiem zeliwnym
kotnierzami Hawle-synoflex nr kat.7994. Za tréjnikiem nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg
firmy HAWLE nr kat.4000 DN80 z obudowg i trzpieniem teleskopowym nr kat. 9500E, skrzynkag
uliczng sztywng do zasuw nr kat.1750 o $rednicy pokrywy min. 150 mm h=270 mm. Skrzynke w
terenie nieumocnionym nalezy obrukowa¢ lub obetonowaé¢ w promieniu 0,5 m. Schemat wezta
wodociggowego rys. 1S08.

Przej$cie rurociggu przez $ciane wykona¢ w tulei ochronnej PVC @125 mm, kohcowki rury
zabezpieczy¢ przed zamulaniem (uszczelni¢ piankg).

Na rurociggu nalezy utozyé drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm?. Drut ten
nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiescic¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30 cm
nad goéra rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego stanowigcg zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Trasa przewodu wg rysunku nr 1ISO1. Zmiana kierunku rur PE w pionie lub w poziomie z wykorzystaniem
elastycznosci rur mozliwa jest jedynie przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw: dopuszczalny
promien giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia 20°C — 35xd, 10°c — 20xd, 0°C — 50xd.
Przewdd prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m ponizej poziomu terenu.

Przytacze wprowadza sie do projektowanego budynku A do odrebnego wydzielonego pomieszczenia
technicznego w segmencie A zgodnie z rysunkiem nr IS03, gdzie zostanie zamontowany zestaw
wodomierzowy na cele bytowe oraz na cele p.poz.

Wodomierz na cele socjalno-bytowe:

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody JS 10 DN32 prod. ,Apator”, zawor
antyskazeniowy BA4760 DN80 mm oraz filtr typu Y333P DN80. Przed wodomierzem na cele socjalno-
bytowe zaprojektowano redukcje @50/32, kotnierz redukcyjny z gwintem wew. DN50 oraz ksztattke
FFR 80/50 wraz z zasuwg kotnierzowg DN80 nr kat. 4806 firmy Hawle. Przed zasuwg kotnierzowag
nalezy zamontowa¢ zawor piorytetu DH300 DN8O firmy Honeywell zgodnie ze schematem montazowym
wodomierza rysunek 1S05. Zawor priorytetu steruje przeptywem w instalacji w zaleznosci od cisnienia
wejsciowego.

Za wodomierzem nalezy umiesci¢ redukcje @32/50, kotnierz redukcyjny z gwintem wew.

DN50 oraz ksztattke FFR 50/80 wraz z zasuwg kotnierzowg DN80 nr kat.4806 firmy Hawle.

Za zasuwg zaprojektowano filtr DN80 typu Y333P oraz zawor antyskazeniowy BA4760 o srednicy
DNB80. Za zaworem antyskazeniowym zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN8O nr kat. 4806, ksztattke

FFR 80/50, do instalacji wigczy¢ sie za pomocg kotnierza DN50.



Obliczeniowe zapotrzebowanie na cele p.poz:

Dla jednego hydrantu zewnetrznego DN80 wydajno$¢ wynosi 10 I/s.

Dobrano dodatkowy wodomierz dla przeptywu obliczeniowego na cele p.poz.:

e przeptyw obliczeniowy q=10 I/s = 36,0 m3/h

Dobrano wodomierz srubowy do wody zimnej MNW 50 — XX NUBIS DN50 firmy Apator - POWOGAZ o

nastepujgcych parametrach:

- ciggty strumien objetosci Q5= 40 m¥h
- rednica nominalna DN50

- przecigzeniowy strumien objetosci Q.,=50 m%h
- potgczenie kotnierzowe

Wodomierz nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym w segmencie A budynku A zgodnie z
rysunkiem nr 1S03.

Przestrzer zamontowania wodomierza DN50 L=200 mm. Wodomierz zamontowa¢ w pozyc;ji
horyzontalnej, z tarczg licznika do gory w uktadzie rownolegtym zgodnie ze schematem montazowym
wezta wodomierzowego. Wodomierz dostarcza AQUANET.

Przed wodomierzem nalezy zamontowac¢ ksztattke FFR 80/50, zasuwe kotnierzowg DN8O0 nr kat.
4806 oraz kotnierz DN80. Za wodomierzem nalezy umiesci¢ ksztaltke kompensacyjng @50 firmy
Wodmer, ksztattke FFR 50/80, zasuwe kotnierzowg DN8O0 nr kat.4806 oraz zawodr antyskazeniowy
EA453 o srednicy DN8O. Instalacje stalowg p.poz. potaczy¢ za pomocg kotnierza DN80. Przejscie
rurociggu przez $ciane wykonac¢ w tulei ochronnej PVC @125 mm, koncowki rury zabezpieczy¢ przed

zamulaniem (uszczelni¢ pianka).

3.2. Zapotrzebowanie na wode budynek B.
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
e urzgdzen socjalno-bytowych,
Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706

(Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu) dla budynku mieszkalnego.

Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujgce przeptywy nominalne (wg tab.1 normy
PN-92/B-01706):
Zestawienie normatywnych wyptywow wody:

Punkt czerpalny zimna |ciepta |n Sql:Tvi Sqing\?vu
dm®s |dm®s |[sztuk |dm%s dm?s
Pralka 0,25 |- 16 4,00 -
Natrysk 0,15 0,15 16 2,40 2,40
Zlewozmywak 0,07 |007 |15 1,05 1,05
Umywalka 0,07 10,07 16 1,12 1,12
Ptuczka 0,13 |- 16 2,08 -

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode bytowa:
Suma normatywow wyptywu wody Y gn = 15,22 I/s



Dla budynkéw mieszkalnych obliczeniowy przeptyw w instalacjach wodociggowych wynosi:
Q =0,682:(3qn)** - 0,14= 2,18 /s

e przepltyw obliczeniowy q=2,18 I/s = 7,85 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS-6,3 DN25 firmy Apator - POWOGAZ o

nastepujgcych parametrach:

- ciggty strumien objetosci 0p= 6,3 m®h
- rednica nominalna DN25

- maksymalny strumien objetosci gs= 7,87 m®h
- gwint Glu#

Dtugos¢ zabudowy miedzy redukcjami L= 360 mm. Wodomierz zamontowaé w pozycji
horyzontalnej, z tarczg licznika do géry. Wodomierz dostarcza AQUANET.

Wodomierz instalowany z zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym. Zawor antyskazeniowy
BA2760 DN50 wyposazony jest w otwor kontrolny i otwér spustowy. Przed zaworem antyskazeniowym
nalezy zainstalowac filtr DN50 typu Y222P.

Wode doprowadza sie z istniejgcej sieci wodociggowej z rur Zeliwnych o srednicy 150 mm
zlokalizowanej w ul. Zawady. Przylgcze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych typu
PE100 SDR 13,6 o $rednicy 863, fgczonych ksztattkami elektrooporowymi lub ztgczkami ISO.
Przylgcze nalezy wigczy¢ do rurociggu z rur zeliwnych ¢ 150 mm za pomocg opaski do
nawiercania z gwintem wewnetrznym 150/50 nr kat. 3500 firmy Hawle. Za opaskg nalezy
zamontowac zasuwe do zgrzewania firmy HAWLE nr kat.4050E2 DN50 z obudowg i trzpieniem
teleskopowym, skrzynkg uliczng do zasuw sztywng nr kat.1750 o srednicy pokrywy min. 150 mm
h=270 mm. Skrzynke w terenie nieumocnionym nalezy obrukowaé lub obetonowa¢ w promieniu 0,5
m. Przejscie rurociggu przez sciane wykona¢ w tulei ochronnej PVC @90 mm, koncowki rury
zabezpieczy¢ przed zamulaniem (uszczelni¢ piankg).

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm?. Drut ten
nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30 cm
nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego stanowigcg zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Trasa przewodu wg rysunku nr ISO1. Zmiana kierunku rur PE w pionie lub w poziomie z wykorzystaniem
elastycznosci rur mozliwa jest jedynie przy zachowaniu nastepujgcych warunkow: dopuszczalny
promien giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia 20°C — 35xd, 10°c — 20xd, 0°C — 50xd.
Przewdd prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,50 m ponizej poziomu terenu.

Przytgcze wprowadza sie do projektowanego budynku B do odrebnego wydzielonego pomieszczenia
technicznego pod schodami zgodnie z rysunkiem nr IS06, gdzie zostanie zamontowany zestaw
wodomierzowy.

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody JS 10 DN25 prod. ,Apator”, zawor
antyskazeniowy BA2760 DN50 mm oraz filtr typu Y222P DN50. Przed wodomierzem zaprojektowano

zawor kulowy DN50 oraz redukcje @50/25, rowniez za wodomierzem nalezy umiescic redukcje @25/50



oraz zawdr kulowy DNSO.

3.3 Instalacja wewnetrzna doziemna p.poz.

Instalacje wewnetrzng doziemng p.poz. od budynku A do hydrantu nadziemnego DN80 nalezy wykonac
z rur PE100 SDR13,6 @90. Przejscie rurociggu przez $ciane do budynku A wykonaé w tulei ochronnej
PVC 2125 mm uszczelnione piankg. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe DN80 zgodnie ze

schematem weztow wodociggowych rys. nr ISO8.

Préba szczelnosci , ptukanie

Po utozeniu rurociggu i wykonaniu zasypki stabilizujgcej nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci
rurociggu (préba hydrauliczna). Badania te przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725;1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Wykonane przytgcze podda¢ probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w ciggu 30 minut.

Po pozytywnej probie szczelnosci hydraulicznej wodocigg nalezy przeptukaé zgodnie z instrukcjg
zatgczong do warunkéw technicznych.

Ptukanie wstepne

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie wszystkich ewentualnych zanieczyszczeh mechanicznych
powstatych przy montazu przewoddw takich jak piasek. glina itp. Wstepnie przyjeto 10 - krotny przeptyw
wody. Plukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczyste;j i

bezbarwnej.

Roboty ziemne

Przytacze wodociggowe wykona¢ w wykopach pionowych umocnionych wypraskami lub w przypadku
petnego umocnienia wykopu zastosowac liniowe obudowy wykopéw typu BOX np. firmy ,WYKOPY —
SERWIS” Sp z o0.0. Wronki. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykona¢ systemem recznym. Rury uktadaé na 10 cm warstwie piasku sredniego. Po utozeniu rurociggu
i przewodu z drutu miedzianego rurocigg obsypa¢ 30 cm warstwg piasku. Obsypke zagesci¢ do
wskaznika 0,98. Na catej szerokosci drogi wykop zasypac¢ piaskiem warstwami zageszczajgc do
wskaznika 0,98. Na terenie posesji wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. Po zakonczeniu zadania
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw geodezyjnych zrealizowanego przytgcza. Na
catej diugosci prowadzenia robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy oswietlonych na
poczatku i na koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty
ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-98/S-02205.

4. Przytacza kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET, Scieki sanitarne z budynkéw A oraz B nalezy
odprowadzi¢ do istniejacego kanatu sanitarnego, z rur kanalizacyjnych GRP o @2400 mm
przebiegajgcego w ulicy Zawady. Do kazdego budynku mieszkalnego nalezy doprowadzi¢ oddzielne
przytgcze kanalizacji sanitarnej bezposrednio do sieci ulicznej. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaé bezposrednio w przesto kanatu poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie

oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie szczelnych potgczen.



4.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej projektowany budynek A.

Przeplyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla budynku A:

L.p. Rodzaj punktu poboru Réwnowaznik llos¢ szt. Suma
odptywu AW, odptywu
1. Umywalka 0,5 32 16,0
2. Zlewozmywak 1,0 31 31,0
3. Miska ustepowa 2,5 32 80,0
4. Natrysk 1,0 32 32,0
6. Pralka 1,0 32 32,0
7. Wpust podtogowy DN100 2,0 3 6,0
S AW, = 197 dm°/s

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w poszczegdlnych budynkach
wyznaczono zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707 dla dwdch budynkow
mieszkalnych.

gs =K ~2DU

K=05dm%s £DU=197

gs = 0,5 v197
gs =0,5x 14,04

gs.=7.02 dm%s

Dla przeptywu obliczeniowego dobrano srednice przytgcza kanalizacji sanitarnej @200 z rur PP X-
Stream SNS8.

Przejscie przewodu pod nawierzchnig utwardzong ulicy Zawady wykona¢ metodg bezwykopowa
Dtugos¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi L= 11,50 m.

Zakonczeniem przytgcza bedzie studnia rewizyjna betonowa @1000, wigczenie do studni nalezy
wykonac¢ jako szczelne

4.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej projektowany budynek B.

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla budynku B:

L.p. Rodzaj punktu poboru Réwnowaznik llos¢ szt. Suma
odptywu AW, odptywu
1. Umywalka 0,5 16 8,0
2. Zlewozmywak 1,0 15 15,0
3. Miska ustepowa 2,5 16 40,0
4, Natrysk 1,0 16 16,0
6. Pralka 1,0 16 16,0
7. Wpust podtogowy DN100 2,0 3 6,0
> AW, = 101 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w poszczegolinych budynkach
wyznaczono zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707 dla dwoch budynkow

mieszkalnych.

gs =K ~2DU

K=05dm%s < DU=101



gs =0,5 v101
s = 0,5 x 10,05
g5 = 5,03 dm¥s

Dla przeptywu obliczeniowego dobrano $rednice przytacza kanalizacji sanitarnej @200 z rur PP X-
Stream SNS8.

Przejscie przewodu pod nawierzchnig utwardzong ulicy Zawady wykona¢ metodg bezwykopowg
Dtugos$c¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi L= 12,40 m.

Zakonhczeniem przylgcza bedzie studnia rewizyjna betonowa @1000, wigczenie do studni nalezy

wykonac jako szczelne.

5. Przylacze kanalizacji deszczowej oraz instalacja wewnetrzna doziemna kanalizacji
deszczowej.

5.1. Przytacze kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET, scieki deszczowe z przedmiotowej nieruchomosci
nalezy odprowadzi¢ do kanatu deszczowego o srednicy 500mm z rur PVC przebiegajgcego w ulicy
Prymasa A. Hionda. llo$¢ $ciekéw deszczowych nie moze przekroczyé qs=8,0 dm®/s. Wigczenia do
kanatu nalezy dokonac¢ za posrednictwem istniejgcej studni rewizyjnej zlokalizowanej na wysokosci
nieruchomosci poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie szczelnych potgczen.

Projekt przewiduje budowe:

- rury PE100RC XSC50 160 mm 28,30 mb

- studnia betonowa rewizyjna 91000 mm 1 szt.

Przytacze kanalizacji deszczowej — zakres od studni betonowej rewizyjnej D16 zlokalizowanej 2 metry
od granicy dziatki Inwestora, wigczenie do studni rewizyjnej D16a zlokalizowanej w pasie drogowym.
Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ przewiertem bezposrednio z dziafki
Inwestora do studni rewizyjnej bez naruszenia nawierzchni jezdni ul. Prymasa A. Hlonda. Naruszong

nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu.

5.2. Instalacja wewnetrzna doziemna kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacja doziemna kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie sciekow
opadowych z nawierzchni parkingéw, dachu oraz terendw przylegtych do istniejgcych budynkéw. Scieki
deszczowe odprowadzone zostang do studni betonowej rewizyjnej @1000 D16, znajdujgcej na terenie
dziatki Inwestora zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projekt przewiduje budowe:

- rury PVC-U @250 mm 27,10 mb
- rury PVC-U @200 mm 63,00 mb
- rury PVC-U @160 mm 255,00 mb
- studnie tworzywowe Tegra 1000 ( D8) 1 szt.

- studnia tworzywowa Tegra 600 ( D4,D5,D9 ) 3 szt.

- studnia tworzywowa Tegra 425 ( D1,D2,D3,D6,D7 ) 5 szt.



- studnia betonowa rewizyjna @1000 ( D15,D16 ) 2 szt.
- studnia betonowa 21000 ( D10,D11,D12,D13,D14,D13a,D14a ) 7 szt

- wpusty deszczowe W1,W2 W, W5,W6,W7 6 szt.
- zbiornik retencyjny tworzywowy 1szt.
- regulator przeplywu 1szt.

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wod opadowych i ciekéw deszczowych nie moze
by¢ wieksze niz 8,0 I/s dlatego dla osiggniecia wymaganych parametrow zaprojektowano regulator
przeptywu ACO Q-Brake Vortex wmontowany w studnie betonowg rewizyjng @ 1000 mm.
W studni na rurze wylotowej nalezy zamontowac wirowy regulator przeptywu np. firmy ACO. Dziatanie
wirowego regulatora przeptywu jest oparte o zasade mechaniki ptynu o wymuszonym wirze, ktéry
umozliwia regulacje przeptywu. Wirowy regulator wykonany jest ze stali nierdzewnej klasy AlSI 304 i
posiada zamontowang od wewnetrznej strony klape obejsciowg, stanowigcg system spustu awaryjnego
ze zdalnym dostepem. Dodatkowo system spustu awaryjnego wyposazony jest w linke i mocowanie ze
stali nierdzewnej, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ otwarcia tego spustu bezposrednio z poziomu terenu.
Od wewnetrznej strony urzgdzenia w kierunku odptywu ze studni, miedzy regulatorem przeptywu a
studnig zamontowana jest uszczelka, bedgca czescig regulatora przeptywu co wptywa na odpowiednig
szczelnosé potgczenia.
Parametry regulatora przeptywu ACO Q-Brake Vortex:

e Stup wody o wysokosci H=1,2m

o Natezenie przeptywu wody Q = 8 I/s

e Montaz regulatora w studni betonowej o srednicy @1000

¢ Srednica rury wylotowej DN160

e Wtaz do studni DN600
Dobér oraz karty katalogowe regulatora przeptywu w zatgczniku.
Gromadzenie woéd deszczowych
Zgodnie z warunkami technicznymi dla przejecia nadwyzki wéd opadowych zaprojektowano zbiornik
retencyjny ACO Strombixx o pojemnosci catkowitej V=26,35 m>.

UWAGA: System odwadniajgcy ACO Strombixx zaprojektowano jako element retencji. Woda opadowa

w_ukiadzie skrzynek musi zostaé zgromadzona, zatrzymana a nastepnie pod kontrolg stopniowo

oddawana do kolektora deszczowego.

Geowléknina stosowana jako
zewnetrzna warstwa ochronna;
cigzar: 400 g/m*

Geowtoknina stosowana jako wewnetrzna
warstwa ochronna; cigzar: 400 g/m? Geomembrana 2 mm




Uktad skrzynek retencyjnych nalezy owing¢ geowtokning filtracyjng, ktéra zapobiega wnikaniu osadow
do wnetrza systemu, nastepnie geomembrang oraz geowtdkning ktéra stanowi zewnetrzng szczelng
warstwe ochronng zabezpieczajgcg przed przedostaniem sie wod do gruntu. Elementy systemu ACO
Stormbrixx nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta przy zastosowaniu opatentowanego
systemu brickbonding — ukfad pierscieniowy obwodowy z wykorzystaniem jednostki poczwornej. Sposéb

utozenia skrzynek systemu ACO Stormbrixx wedtug rysunku 1S19.

Bilans zlewni deszczowej dla zwymiarowania zbiornika retencyjnego

Wymiarowanie systemdw retencji ACO Stormbrio wg wytyczmych ATV- DVWE-A 138:

Bilans powierzchni:
Powierzchnia - . - Iredukowana powierzchnia
P it b k
Rodzaj powierzchmi zlewmni rm;ukﬁ:nﬁ?wn;lﬂ T:I::wu hewni
AE [m] . g AU [m’]
Parkingi = phyty aiurowe
JOMB i 0.5 2135
Drogi Eko kostka 897 0,75 672,75
Chodniki kostka I65 075 198,75
betonowa
Pﬂ'ﬁ'lE‘ﬁChl‘llaE budynek A i a17 0.80 653.6
Powierzchnia zlewni ogofem AE [m’] 2406
Fredukowana powierzchnia zlewni ogdtem AU [m’) 17386
Sredni wspdtczynnik sphywu powierzchniowego 0,72
Dobdr systemu w oparciu o wprowadzone dane:
Krytyczny czas brwania deszczu D [min) 15
Krytyczna intensywnosc deszcau iy, [Ifs*ha] 132
Przyjeta diugosc uktadu L [m] 7.2
Przyjeta szerokosc uktadu L [m] 6,0
Prayjgta objgtosc ukiadu Ve [m’] brutto 26,35 m3
Wynik obliczen:
Obliczona diugosc ukladu L [m] 7.2
Obliczona szerckosc ukladu W [m] 6,0
Obliczoma wysokost uktadu H [m] 0,61

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami ogoélnymi ,Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy” styczehn 2013 wydanych przez gestora sieci
Aquanet SA istnieje obowigzek oczyszczania sciekdw deszczowych, przed wprowadzeniem ich do

Srodlgdowych wod powierzchniowych, morskich lub do ziemi.

Dobér separatora koalescencyjnego:

Powierzchnia zlewni i wspétczynniki sptywu (teren komunikaciji):
W/w powierzchnie zestawiono w ponizszej tabelce:

Wspotczynnik | Powierzchnia

o Powierzchnia splywu zredukowana
o ILP. Rodzaj terenu F powierzchniowego Far
. (ha) Y (ha)
1 Chodniki kostka betonowa F, = 00265 v =0,75 0,0199
2 | Drogi — EKO kostka
F, = 0,0897 yp =0,75 0,0673
3 | Parkingi — ptyty azurowe JOMB | F3;=0,0427 p =0,5 0,0214
Powierzchnie: £0,1086

e Okreslenie wartosci nominalnej separatora NG

NG = (Qr + ZQS] * fl:l




gdzie: Qr- natezenie przeptywu sciekow deszczowych [I/s]
Q,=Fw#qg=y =0,1086 » 130 « 0,75 = 10,59 /=
Qs- natezenie przeptywu sciekéw technologicznych (analizowany obiekt nie generuje
Sciekéw technologicznych)
f4- wspolczynnik gestosci substancji ropopochodnych fd=1

zatem:

NG =0Q,+f;=10,59=1 =10,5%1/s
Dobrano separator substancji ropopochodnych Oleopator-C-FST-15/1500. Zelbetowy separator
substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem, z bypassem
wewnetrznym. Do zabudowy w gruncie. Klasa obcigzenia D 400 (do 40 ton). Separator substancji
ropopochodnych jest wyposazony w samoczynne zamkniecie na odptywie uruchamiane krytyczng
gruboscig warstwy oddzielonego oleju ( samoczynne ptywakowe zamkniecie na odptywie ). Karta
katalogowa w zatgczniku.
Parametry separatora:

Przeptyw nominalny Qn: Qn=151/s
Maksymalny przeptyw hydrauliczny Qmax=150 l/s
Pojemnos¢ osadnika: 1500 |
Pojemnos¢ magazynowania oleju: 464 |
Srednica zewnetrzna zbiornika: 2440 mm

6. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia podczas prowadzonych prac wéd gruntowych przed przystgpieniem do
montazu kanatéw nalezy wykop osuszy¢. Odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltrow. Rozstaw

igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od naptywu wody gruntowe;j.

7. UWAGI OGOLNE
= Przed przystgpieniem do robot Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji przytaczenia sie

do sieci wodociggowej w siedzibie Aquanet SA, wystepujgc z wnioskiem, ktéry powinien zawieraé:

nr uzgodnienia dokumentacji przez Aquanet SA.

nr protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej,

dane wykonawcy,

dane uprawnionego geodety,.

= Po wykonaniu robét Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem przytacze w
stanie odkrytym do odbioru przy udziale Wykonawcy przez Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126,
Poznan, Na formularzu dostepnym w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA lub na stronie
internetowej www.aquanet.pl;

= Zatgcznikiem do protokotu jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

= Przed rozpoczeciem robét (wykopdw) nalezy dokonaé inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopéw prébnych;

= Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm?. Drut ten

nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiescic¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30 cm

nad goéra rury nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng koloru niebieskiego stanowigcg zabezpieczenia

przed uszkodzeniem mechanicznym;



= przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ ktadkami tymczasowymi;

= nalezy zwrdci¢ uwage na ochrone znakow geodezyjnych. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ recznie;

= w przypadku wystgpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg drenazu
utozonego w wykopie. Odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych za pomocg pompy spalinowej;

= uszkodzone w trakcie wykonywania wykopu ciggi drenarskie nalezy naprawi¢;

U

teren robot nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed wstepem osdb postronnych;
= roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, a w
szczegolnosci ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — wydawnictwo
COBRI 2001 r., wytycznych producenta odnosnie montazu rur oraz obowigzujgcych norm.
= roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, a w
szczegolnosci wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt
9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odnosnie montazu rur oraz obowigzujgcych norm.
= ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania
0golne” Aquanet, 2013r.
= wydanymi uzgodnieniami
= aktualnymi przepisami b.h.p.
= Wykonawcg przytgczy moze by¢ wytgcznie zaktad instalacyjny, ktéry na powyzsze otrzyma zgode
Aquanet S.A.
= Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca zgodnie z protokotem posiedzenia narady
koordynacyjnej powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac.
= Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz atest PZH;
= Do montazu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczna.
= Odbioru przytaczy nalezy dokonac¢ w stanie odkrytym.
= Teren po zakonczeniu robdét przywrécié do stanu pierwotnego.
= Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ niniejszg dokumentacje, kserokopie zgtoszenia
rozpoczecia robot, protokdt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
8. UWAGI KONCOWE
¢ Do obowigzkéw Inwestora nalezy zabezpieczenie wodomierza przed przemarzaniem.
e Wodomierz dostarcza Aquanet S.A.
e Realizacja przytgczy powinna by¢ zgodna ze ,Standardami materiatowymi obiektow i urzagdzen
wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet S.A.”
— opracowanie z 2013 r. oraz ,Standardami materiatowymi sieci kanalizacyjnych w obszarze
dziatania Aquanet SA”, 2013r.
e Spisanie protokotu odbioru przytgczy przez Aquanet SA. nastepuje po dostarczeniu przez
Inwestora:
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa+szkict+wspotrzedne)
- podpisanej umowy o dostarczenie wody.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru przytgczy jest tez dokumentacja zdjeciowa.



e Spisanie protokotu odbioru przytgczy i jego podpisanie przez czionkéw komisji, ktérzy
reprezentujg uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w Swietle przepiséw Prawa Budowlanego,

lezy w interesie Inwestora.

Opracowafa:



