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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia Inwestora 

 planu sytuacyjnego 

 warunków technicznych wydanych przez AQUANET SA. 

 wymagań ogólnych Aquanet S.A. „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz przyłączy”, styczeń 2013 

 informacji technicznych i handlowych. 

 

2. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje opracowanie przyłączy wodociągowych szt.2, przyłączy kanalizacji sanitarnej szt.2, 

przyłącza kanalizacji deszczowej oraz instalacji wewnętrznej doziemnej kanalizacji deszczowej i 

instalacji wewnętrznej doziemnej p.poż. dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B 

planowanych na działce nr geod. 15/3 przy ul. Zawady w Poznaniu. 

Projekt przyłączy wodociągowych przewiduje budowę: 

PROJEKTOWANY BUDYNEK A 

- rury PE100 SDR 13,6 90mm       33,30 mb 

- przejście PE/Stal Ø90/DN80      1,00 mb 

PROJEKTOWANY BUDYNEK B 

- rury PE100 SDR 13,6 63mm       21,40 mb   

Projekt  przyłącza kanalizacji sanitarnej przewiduje budowę: 

PROJEKTOWANY BUDYNEK A 

- kanały PE100RC XSC50 ø200mm      11,50 mb 

- studnia rewizyjna betonowa 1000mm       1szt. 

PROJEKTOWANY BUDYNEK B 

- kanały PE100RC XSC50 ø160mm      12,40 mb 

- studnia rewizyjna betonowa 1000mm       1szt. 

Projekt  przyłącza kanalizacji deszczowej przewiduje budowę: 

- kanały PE100RC XSC50 ø160mm      28,30 mb 

- studnia rewizyjna betonowa 1000mm       1szt. 

Projekt instalacji wew. doziemnej kan. deszczowej przewiduje budowę: 

 

- rury PVC-U Ø250 mm       27,10 mb 

- rury PVC-U Ø200 mm       63,00 mb 

- rury PVC-U Ø160 mm       254,95 mb 

- studnie tworzywowe Tegra 1000 ( D8 )    1 szt. 

- studnia tworzywowa Tegra 600 ( D4,D5,D9 )    3 szt. 

- studnia tworzywowa Tegra 425 ( D1,D2,D3,D6,D7 )   5 szt. 

- studnia betonowa rewizyjna Ø1000 ( D15,D16 )   2 szt. 

- studnia betonowa Ø1000 ( D10,D11,D12,D13,D14,D13a,D14a ) 7 szt 



 

- wpusty deszczowe W1,W2,W3,W5,W6,W7    6 szt. 

- trójnik PVC 160/160       8 szt. 

- zbiornik retencyjny tworzywowy     1 szt. 

- regulator przepływu       1 szt. 

Projekt instalacji wew. doziemnej p.poż.  przewiduje budowę: 

PROJEKTOWANY BUDYNEK A 

- rury PE100 SDR 13,6 90mm       33,20 mb 

- przejście PE/Stal Ø90/DN80      1,00 mb 

- hydrant nadziemny DN80      1 szt. 

- zasuwa DN80        1 szt. 

 

3. Przyłącza wodociągowe. 

3.1. Zapotrzebowanie na wodę projektowany budynek A. 

Instalacja wodociągowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:  

 urządzeń socjalno-bytowych, 

  hydrantu p.poż. nadziemnego DN80  – 1 szt.,  

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706 

(Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu) dla budynku mieszkalnego. 

 

Dla zwymiarowania instalacji wodociągowej przyjęto następujące przepływy nominalne (wg tab.1 normy 

PN-92/B-01706): 

Zestawienie normatywnych wypływów wody: 
 
 

Punkt czerpalny zimna ciepła n 
Suma 
 qn wz 

Suma 
 qn cwu 

  dm
3
/s dm

3
/s sztuk dm

3
/s dm

3
/s 

Pralka 0,25 - 32 8,00 - 

Natrysk 0,15 0,15 32 4,80 4,80 

Zlewozmywak 0,07 0,07 31 2,17 2,17 

Umywalka 0,07 0,07 32 2,24 2,24 

Płuczka 0,13 - 32 4,16 - 

 

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wodę bytową: 
Suma normatywów wypływu wody ∑qn = 30,58 l/s 
 
Dla budynków mieszkalnych obliczeniowy przepływ w instalacjach wodociągowych wynosi: 
 

Q = 1,7·(∑qn)
0,21

 – 0,7= 2,79 l/s  
 

 przepływ obliczeniowy q=2,79 l/s = 10,04 m3/h 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS-10 DN32 firmy Apator - POWOGAZ o 

następujących parametrach: 

- ciągły strumień objętości     qp= 10 m
3
/h 

- średnica nominalna      DN32 

- maksymalny strumień objętości    qs= 12,5 m
3
/h  

- gwint        G 1 1/2” 

 



 

Długość zabudowy między redukcjami L= 360 mm. Wodomierz zamontować w pozycji 

horyzontalnej, z tarczą licznika do góry. Wodomierz dostarcza AQUANET. 

 

Wodomierz  instalowany z zasuwami kołnierzowymi DN80 i zaworem antyskażeniowym BA4760 DN80. 

Przed zaworem antyskażeniowym należy zainstalować filtr DN80 typu Y333P. 

 

Wodę doprowadza się z istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych o średnicy 150 mm 

zlokalizowanej w ul. Zawady. Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych typu 

PE100 SDR 13,6 o średnicy ø90, łączonych kształtkami elektrooporowymi lub złączkami ISO. 

Przyłącze należy włączyć do rurociągu z rur żeliwnych  150 mm za pomocą trójnika 

kołnierzowego typu t nr kat. 0510 150/80 firmy Hawle połączyć z istniejącym rurociągiem żeliwnym 

kołnierzami Hawle-synoflex nr kat.7994. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę kołnierzową 

firmy HAWLE nr kat.4000 DN80 z obudową i trzpieniem teleskopowym nr kat. 9500E, skrzynką 

uliczną sztywną do zasuw nr kat.1750 o średnicy pokrywy min. 150 mm h≥270 mm. Skrzynkę w 

terenie nieumocnionym należy obrukować lub obetonować w promieniu 0,5 m. Schemat węzła 

wodociągowego rys. IS08. 

 Przejście rurociągu przez ścianę wykonać  w tulei ochronnej PVC 125 mm, końcówki rury 

zabezpieczyć przed zamulaniem (uszczelnić pianką). 

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm
2
. Drut ten 

należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30 cm 

nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego stanowiącą zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem mechanicznym. 

Trasa przewodu wg rysunku nr IS01. Zmiana kierunku rur PE w pionie lub w poziomie z wykorzystaniem 

elastyczności rur możliwa jest jedynie przy zachowaniu następujących warunków: dopuszczalny 

promień gięcia w zależności od temperatury otoczenia 20
0
C – 35xd, 10

0
c – 20xd, 0

0
C – 50xd. 

Przewód prowadzić na głębokości min. 1,50 m poniżej poziomu terenu.  

Przyłącze wprowadza się do projektowanego budynku A do odrębnego wydzielonego pomieszczenia  

technicznego w segmencie A zgodnie z rysunkiem nr IS03, gdzie zostanie zamontowany zestaw  

wodomierzowy na cele bytowe oraz na cele p.poż.  

Wodomierz na cele socjalno-bytowe: 

Zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy do zimnej wody JS 10 DN32  prod. „Apator”, zawór  

antyskażeniowy BA4760 DN80 mm oraz filtr typu Y333P DN80. Przed wodomierzem na cele socjalno- 

bytowe zaprojektowano redukcje 50/32, kołnierz redukcyjny z gwintem wew. DN50 oraz kształtkę 

FFR 80/50 wraz z zasuwą kołnierzową DN80 nr kat. 4806 firmy Hawle. Przed zasuwą kołnierzową 

należy zamontować zawór piorytetu DH300 DN80 firmy Honeywell zgodnie ze schematem montażowym   

wodomierza rysunek IS05. Zawór priorytetu steruje przepływem w instalacji w zależności od ciśnienia  

wejściowego.  

Za wodomierzem należy umieścić redukcję  32/50, kołnierz redukcyjny z gwintem wew.  

DN50 oraz kształtkę FFR 50/80 wraz z zasuwą kołnierzową DN80 nr kat.4806 firmy Hawle. 

Za zasuwą zaprojektowano filtr DN80 typu Y333P oraz zawór antyskażeniowy BA4760 o średnicy  

DN80. Za zaworem antyskażeniowym zamontować zasuwę kołnierzową DN80 nr kat. 4806, kształtkę  

FFR 80/50, do instalacji włączyć się za pomocą kołnierza DN50. 

 



 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cele p.poż: 
 
Dla jednego hydrantu zewnętrznego DN80 wydajność wynosi 10 l/s. 
 
Dobrano dodatkowy wodomierz dla przepływu obliczeniowego na cele p.poż.: 

 przepływ obliczeniowy q=10 l/s = 36,0 m3/h 

 

Dobrano wodomierz śrubowy do wody zimnej MNW 50 – XX NUBIS DN50 firmy Apator - POWOGAZ o 

następujących parametrach: 

- ciągły strumień objętości     Q3= 40 m
3
/h 

- średnica nominalna      DN50 

- przeciążeniowy strumień objętości   Q4= 50 m
3
/h  

- połączenie       kołnierzowe 

 

Wodomierz należy zainstalować w pomieszczeniu technicznym w segmencie A budynku A zgodnie z 

rysunkiem nr IS03.  

Przestrzeń zamontowania wodomierza DN50 L=200 mm. Wodomierz zamontować w pozycji  

horyzontalnej, z tarczą licznika do góry w układzie równoległym zgodnie ze schematem montażowym  

węzła wodomierzowego. Wodomierz dostarcza  AQUANET. 

Przed wodomierzem należy zamontować kształtkę FFR 80/50, zasuwę kołnierzową DN80 nr kat. 

4806 oraz kołnierz DN80. Za wodomierzem należy umieścić kształtkę kompensacyjną Ø50 firmy 

Wodmer, kształtkę FFR 50/80, zasuwę kołnierzową DN80 nr kat.4806 oraz zawór antyskażeniowy 

EA453 o średnicy DN80. Instalację stalową p.poż. połączyć za pomocą kołnierza DN80. Przejście 

rurociągu przez ścianę wykonać  w tulei ochronnej PVC 125 mm, końcówki rury zabezpieczyć przed 

zamulaniem (uszczelnić pianką). 

 

3.2. Zapotrzebowanie na wodę budynek B. 

Instalacja wodociągowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:  

 urządzeń socjalno-bytowych,  

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706 

(Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu) dla budynku mieszkalnego. 

 

Dla zwymiarowania instalacji wodociągowej przyjęto następujące przepływy nominalne (wg tab.1 normy 

PN-92/B-01706): 

Zestawienie normatywnych wypływów wody: 
 

Punkt czerpalny zimna ciepła n 
Suma 
 qn wz 

Suma 
 qn cwu 

  dm
3
/s dm

3
/s sztuk dm

3
/s dm

3
/s 

Pralka 0,25 - 16 4,00 - 

Natrysk 0,15 0,15 16 2,40 2,40 

Zlewozmywak 0,07 0,07 15 1,05 1,05 

Umywalka 0,07 0,07 16 1,12 1,12 

Płuczka 0,13 - 16 2,08 - 

 
Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wodę bytową: 
Suma normatywów wypływu wody ∑qn = 15,22 l/s 



 

 
Dla budynków mieszkalnych obliczeniowy przepływ w instalacjach wodociągowych wynosi: 
 

Q = 0,682·(∑qn)
0,45

 – 0,14= 2,18 l/s  
 

 przepływ obliczeniowy q=2,18 l/s = 7,85 m3/h 

 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS-6,3 DN25 firmy Apator - POWOGAZ o 

następujących parametrach: 

- ciągły strumień objętości     qp= 6,3 m
3
/h 

- średnica nominalna      DN25 

- maksymalny strumień objętości    qs= 7,87 m
3
/h  

- gwint        G 1 1/4” 

 
Długość zabudowy między redukcjami L= 360 mm. Wodomierz zamontować w pozycji 

horyzontalnej, z tarczą licznika do góry. Wodomierz dostarcza AQUANET. 

 

Wodomierz  instalowany z zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym. Zawór antyskażeniowy 

BA2760 DN50 wyposażony jest w otwór kontrolny i otwór  spustowy. Przed zaworem antyskażeniowym 

należy zainstalować filtr DN50 typu Y222P. 

 

Wodę doprowadza się z istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych o średnicy 150 mm 

zlokalizowanej w ul. Zawady. Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych typu 

PE100 SDR 13,6 o średnicy ø63, łączonych kształtkami elektrooporowymi lub złączkami ISO. 

Przyłącze należy włączyć do rurociągu z rur żeliwnych  150 mm za pomocą opaski do 

nawiercania z gwintem wewnętrznym 150/50 nr kat. 3500 firmy Hawle. Za opaską należy 

zamontować zasuwę do zgrzewania firmy HAWLE nr kat.4050E2 DN50 z obudową i trzpieniem 

teleskopowym, skrzynką uliczną do zasuw sztywną nr kat.1750 o średnicy pokrywy min. 150 mm 

h≥270 mm. Skrzynkę w terenie nieumocnionym należy obrukować lub obetonować w promieniu 0,5 

m. Przejście rurociągu przez ścianę wykonać  w tulei ochronnej PVC 90 mm, końcówki rury 

zabezpieczyć przed zamulaniem (uszczelnić pianką). 

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm
2
. Drut ten 

należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30 cm 

nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego stanowiącą zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem mechanicznym. 

Trasa przewodu wg rysunku nr IS01. Zmiana kierunku rur PE w pionie lub w poziomie z wykorzystaniem 

elastyczności rur możliwa jest jedynie przy zachowaniu następujących warunków: dopuszczalny 

promień gięcia w zależności od temperatury otoczenia 20
0
C – 35xd, 10

0
c – 20xd, 0

0
C – 50xd. 

Przewód prowadzić na głębokości min. 1,50 m poniżej poziomu terenu.  

Przyłącze wprowadza się do projektowanego budynku B do odrębnego wydzielonego pomieszczenia  

technicznego pod schodami zgodnie z rysunkiem nr IS06, gdzie zostanie zamontowany zestaw  

wodomierzowy.  

Zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy do zimnej wody JS 10 DN25  prod. „Apator”, zawór  

antyskażeniowy BA2760 DN50 mm oraz filtr typu Y222P DN50. Przed wodomierzem zaprojektowano  

zawór kulowy  DN50 oraz redukcje 50/25, również za wodomierzem należy umieścić redukcję  25/50  



 

oraz zawór kulowy DN50.  

3.3  Instalacja wewnętrzna doziemna p.poż. 

Instalację wewnętrzną doziemną p.poż. od budynku A do hydrantu nadziemnego DN80 należy wykonać 

z rur PE100 SDR13,6 Ø90. Przejście rurociągu przez ścianę do budynku A wykonać w tulei ochronnej 

PVC 125 mm uszczelnione pianką. Przed hydrantem zamontować zasuwę DN80 zgodnie ze 

schematem węzłów wodociągowych rys. nr IS08. 

 

Próba szczelności , płukanie  

Po ułożeniu rurociągu i wykonaniu zasypki stabilizującej należy przeprowadzić badania szczelności 

rurociągu (próba hydrauliczna). Badania te przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725;1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Wykonane przyłącze poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 1,0 MPa w ciągu 30 minut.  

Po pozytywnej próbie szczelności hydraulicznej wodociąg należy przepłukać zgodnie z instrukcją 

załączoną do warunków technicznych.  

 

Płukanie wstępne 

Płukanie wstępne ma na celu usunięcie wszystkich ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych 

powstałych przy montażu przewodów takich jak piasek. glina itp. Wstępnie przyjęto 10 - krotny przepływ 

wody. Płukanie wstępne należy prowadzić do momentu uzyskania na wypływie wody przezroczystej i 

bezbarwnej. 

 

Roboty ziemne 

Przyłącze wodociągowe wykonać w wykopach pionowych umocnionych wypraskami lub w przypadku 

pełnego umocnienia wykopu zastosować liniowe obudowy wykopów typu BOX np. firmy „WYKOPY – 

SERWIS” Sp z o.o. Wronki. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 

wykonać systemem ręcznym. Rury układać na 10 cm warstwie piasku średniego. Po ułożeniu rurociągu 

i przewodu z drutu miedzianego rurociąg obsypać 30 cm warstwą piasku. Obsypkę zagęścić do 

wskaźnika 0,98. Na całej szerokości drogi wykop zasypać piaskiem warstwami zagęszczając do 

wskaźnika 0,98. Na terenie posesji wykop zasypać gruntem rodzimym.  Po zakończeniu zadania 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów geodezyjnych zrealizowanego przyłącza.  Na 

całej długości prowadzenia robót należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego. Wykop należy 

zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy oświetlonych na 

początku i na końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty 

ziemne wykonać zgodnie z PN-98/S-02205. 

 

4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET, ścieki sanitarne z budynków A oraz B należy 

odprowadzić do istniejącego  kanału sanitarnego,  z rur kanalizacyjnych GRP o Ø2400 mm 

przebiegającego w ulicy Zawady. Do każdego budynku mieszkalnego należy doprowadzić oddzielne 

przyłącze kanalizacji sanitarnej bezpośrednio do sieci ulicznej. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

należy wykonać bezpośrednio w przęsło kanału poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie 

oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie szczelnych połączeń.  



 

 4.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektowany budynek A. 

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych dla budynku A: 

 

L.p. Rodzaj punktu poboru Równoważnik 

odpływu AWs 

Ilość szt. Suma 

odpływu 

1. Umywalka 0,5 32 16,0 

2. Zlewozmywak 1,0 31 31,0 

3. Miska ustępowa 2,5 32 80,0 

4. Natrysk 1,0 32 32,0 

6. Pralka 1,0 32 32,0 

7. Wpust podłogowy DN100 2,0 3 6,0 

       ∑ AWs =  197 dm
3
/s 

 

Przepływ obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w poszczególnych budynkach 

wyznaczono zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707 dla dwóch budynków 

mieszkalnych. 

qs = K ΣDU  

K = 0,5 dm
3
/s      Σ DU = 197 

  qs = 0,5 197  

  qs = 0,5 x 14,04 

  qs = 7,02 dm
3
/s  

 

Dla przepływu obliczeniowego dobrano średnicę przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200 z rur PP X-

Stream SN8. 

Przejście przewodu pod nawierzchnią utwardzoną ulicy Zawady wykonać metodą bezwykopową 

Długość projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wynosi L= 11,50 m. 

Zakończeniem przyłącza będzie studnia rewizyjna betonowa Ø1000, włączenie do studni należy 

wykonać jako szczelne 

4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektowany budynek B. 

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych dla budynku B: 

 

L.p. Rodzaj punktu poboru Równoważnik 

odpływu AWs 

Ilość szt. Suma 

odpływu 

1. Umywalka 0,5 16 8,0 

2. Zlewozmywak 1,0 15 15,0 

3. Miska ustępowa 2,5 16 40,0 

4. Natrysk 1,0 16 16,0 

6. Pralka 1,0 16 16,0 

7. Wpust podłogowy DN100 2,0 3 6,0 

       ∑ AWs =  101 dm
3
/s 

 

Przepływ obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w poszczególnych budynkach 

wyznaczono zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707 dla dwóch budynków 

mieszkalnych. 

qs = K ΣDU  

K = 0,5 dm
3
/s      Σ DU = 101 



 

  qs = 0,5 101  

  qs = 0,5 x 10,05 

  qs = 5,03 dm
3
/s  

 

Dla przepływu obliczeniowego dobrano średnicę przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200 z rur PP X-

Stream SN8. 

Przejście przewodu pod nawierzchnią utwardzoną ulicy Zawady wykonać metodą bezwykopową 

Długość projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wynosi L= 12,40 m. 

Zakończeniem przyłącza będzie studnia rewizyjna betonowa Ø1000, włączenie do studni należy 

wykonać jako szczelne. 

 

5.  Przyłącze kanalizacji deszczowej oraz instalacja wewnętrzna doziemna kanalizacji 

deszczowej. 

5.1. Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET, ścieki deszczowe z przedmiotowej nieruchomości 

należy odprowadzić do kanału deszczowego o średnicy 500mm z rur PVC przebiegającego w ulicy 

Prymasa A. Hlonda. Ilość ścieków deszczowych nie może przekroczyć qs=8,0 dm
3
/s. Włączenia do 

kanału należy dokonać za pośrednictwem istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej na wysokości 

nieruchomości poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie szczelnych połączeń.  

Projekt przewiduję budowę: 

- rury PE100RC XSC50 Ø160 mm     28,30 mb 

- studnia betonowa rewizyjna Ø1000 mm    1 szt. 

Przyłącze kanalizacji deszczowej – zakres od studni betonowej rewizyjnej D16 zlokalizowanej 2 metry 

od granicy działki Inwestora, włączenie do studni rewizyjnej D16a zlokalizowanej w pasie drogowym. 

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać przewiertem bezpośrednio z działki 

Inwestora do studni rewizyjnej bez naruszenia nawierzchni jezdni ul. Prymasa A. Hlonda. Naruszoną 

nawierzchnię chodnika należy odtworzyć zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 

 

5.2. Instalacja wewnętrzna doziemna kanalizacji deszczowej. 

Projektowana instalacja doziemna kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie ścieków 

opadowych z nawierzchni parkingów, dachu oraz terenów przyległych do istniejących budynków. Ścieki 

deszczowe odprowadzone zostaną do studni betonowej rewizyjnej Ø1000 D16, znajdującej na terenie 

działki Inwestora zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Projekt przewiduję budowę: 

 

- rury PVC-U Ø250 mm      27,10 mb 

- rury PVC-U Ø200 mm      63,00 mb 

- rury PVC-U Ø160 mm      255,00 mb 

- studnie tworzywowe Tegra 1000 ( D8 )    1 szt. 

- studnia tworzywowa Tegra 600 ( D4,D5,D9 )    3 szt. 

- studnia tworzywowa Tegra 425 ( D1,D2,D3,D6,D7 )   5 szt. 



 

- studnia betonowa rewizyjna Ø1000 ( D15,D16 )   2 szt. 

- studnia betonowa Ø1000 ( D10,D11,D12,D13,D14,D13a,D14a ) 7 szt 

- wpusty deszczowe W1,W2,W,W5,W6,W7    6 szt. 

- zbiornik retencyjny tworzywowy     1szt. 

- regulator przepływu       1szt. 

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wód opadowych i ścieków deszczowych nie może 

być większe niż 8,0 l/s dlatego dla osiągnięcia wymaganych parametrów zaprojektowano regulator 

przepływu ACO Q-Brake Vortex wmontowany w studnię betonową rewizyjną Ø 1000 mm. 

W studni na rurze wylotowej należy zamontować wirowy regulator przepływu np. firmy ACO. Działanie 

wirowego regulatora przepływu jest oparte o zasadę mechaniki płynu o wymuszonym wirze, który 

umożliwia regulację przepływu. Wirowy regulator wykonany jest ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i 

posiada zamontowaną od wewnętrznej strony klapę obejściową, stanowiącą system spustu awaryjnego 

ze zdalnym dostępem. Dodatkowo system spustu awaryjnego wyposażony jest w linkę i mocowanie ze 

stali nierdzewnej, dzięki czemu istnieje możliwość otwarcia tego spustu bezpośrednio z poziomu terenu. 

Od wewnętrznej strony urządzenia w kierunku odpływu ze studni, między regulatorem przepływu a 

studnią zamontowana jest uszczelka, będąca częścią regulatora przepływu co wpływa na odpowiednią 

szczelność połączenia. 

Parametry regulatora przepływu  ACO Q-Brake Vortex: 

 Słup wody o wysokości H = 1,2 m 

 Natężenie przepływu wody Q = 8 l/s 

 Montaż regulatora w studni betonowej o średnicy Ø1000 

 Średnica rury wylotowej DN160 

 Właz do studni DN600 

Dobór oraz karty katalogowe regulatora przepływu w załączniku. 

Gromadzenie wód deszczowych 

Zgodnie z warunkami technicznymi dla przejęcia nadwyżki wód opadowych zaprojektowano zbiornik 

retencyjny ACO Strombixx o pojemności całkowitej V=26,35 m
3
.  

UWAGA: System odwadniający ACO Strombixx zaprojektowano jako element retencji. Woda opadowa 

w układzie skrzynek musi zostać zgromadzona, zatrzymana a następnie pod kontrolą stopniowo 

oddawana do kolektora deszczowego. 

 



 

Układ skrzynek retencyjnych należy owinąć geowłókniną filtracyjną, która zapobiega wnikaniu osadów 

do wnętrza systemu, następnie geomembraną oraz geowłókniną która stanowi zewnętrzną szczelną 

warstwę ochronną zabezpieczającą przed przedostaniem się wód do gruntu. Elementy systemu ACO 

Stormbrixx należy układać zgodnie z wytycznymi producenta przy zastosowaniu opatentowanego 

systemu brickbonding – układ pierścieniowy obwodowy z wykorzystaniem jednostki poczwórnej. Sposób 

ułożenia skrzynek systemu ACO Stormbrixx według rysunku IS19. 

 

Bilans zlewni deszczowej dla zwymiarowania zbiornika retencyjnego 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ogólnymi „Projektowanie, wykonawstwo 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy” styczeń 2013 wydanych przez gestora sieci 

Aquanet SA istnieje obowiązek oczyszczania ścieków deszczowych, przed wprowadzeniem ich do 

śródlądowych wód powierzchniowych, morskich lub do ziemi. 

Dobór separatora koalescencyjnego: 

Powierzchnia zlewni i współczynniki spływu (teren komunikacji): 
W/w powierzchnie zestawiono w poniższej tabelce: 
 

 
 

  

  

  

 Określenie wartości nominalnej separatora NG 
 

 

 
 

Lp. 

 
 

Rodzaj terenu 

 
Powierzchnia 

F 
( ha ) 

Współczynnik 
spływu 

powierzchniowego    
ψ 

Powierzchnia 
zredukowana 

Fzr 

(ha) 

 
1 

Chodniki kostka betonowa 
 

F1 = 0,0265 
 

ψ =0,75 
 

0,0199 

2 Drogi – EKO kostka   
F2 = 0,0897 

 
ψ =0,75 

 
0,0673 

3 Parkingi – płyty ażurowe JOMB F3 = 0,0427 ψ =0,5 0,0214 

 Powierzchnie:   Ʃ0,1086 



 

 
gdzie: Qr- natężenie przepływu ścieków deszczowych [l/s] 

 
Qs- natężenie przepływu ścieków technologicznych (analizowany obiekt nie generuje   
ścieków technologicznych) 

            fd- współczynnik gęstości substancji ropopochodnych fd=1 

 
zatem:  

 
 

Dobrano separator substancji ropopochodnych Oleopator-C-FST-15/1500. Żelbetowy separator 

substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem, z bypassem 

wewnętrznym. Do zabudowy w gruncie. Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton). Separator substancji 

ropopochodnych jest wyposażony w samoczynne zamkniecie na odpływie uruchamiane krytyczną 

grubością warstwy oddzielonego oleju ( samoczynne pływakowe zamknięcie na odpływie ). Karta 

katalogowa w załączniku. 

Parametry separatora: 

Przepływ nominalny Qn:    Qn=15 l/s 

Maksymalny przepływ hydrauliczny   Qmax=150 l/s 

Pojemność osadnika:    1500 l 

Pojemność magazynowania oleju:  464 l 

Średnica zewnętrzna zbiornika:   2440 mm 

 

6. Odwodnienie wykopów  

W przypadku wystąpienia podczas prowadzonych prac wód gruntowych przed przystąpieniem do 

montażu kanałów należy wykop osuszyć. Odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów. Rozstaw 

igłofiltrów należy ustalić na budowie w zależności od napływu wody gruntowej. 

 

7. UWAGI OGÓLNE 

 Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany zgłosić zamiar realizacji przyłączenia się 

do sieci wodociągowej w siedzibie  Aquanet SA, występując z wnioskiem, który powinien zawierać: 

-  nr uzgodnienia dokumentacji przez Aquanet SA.  

-  nr protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej, 

- dane wykonawcy,  

- dane uprawnionego geodety,.  

 Po wykonaniu robót Inwestor zobowiązany jest zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem przyłącze w 

stanie odkrytym do odbioru przy udziale Wykonawcy przez Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 

Poznań, Na formularzu dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta AQUANET SA lub na stronie 

internetowej www.aquanet.pl; 

 Załącznikiem do protokołu jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

 Przed rozpoczęciem robót (wykopów) należy dokonać inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego 

poprzez wykonanie przekopów próbnych; 

 Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min. 1 mm
2
. Drut ten 

należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30 cm 

nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego stanowiącą zabezpieczenia 

przed uszkodzeniem mechanicznym; 



 

 przejścia dla pieszych zabezpieczyć kładkami tymczasowymi; 

 należy zwrócić uwagę na ochronę znaków geodezyjnych. Roboty w ich pobliżu prowadzić ręcznie; 

 w przypadku wystąpienia wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzić za pomocą drenażu 

ułożonego w wykopie. Odpompowanie wody ze studzienek zbiorczych za pomocą pompy spalinowej; 

 uszkodzone w trakcie wykonywania wykopu ciągi drenarskie należy naprawić; 

 teren robót należy ogrodzić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych; 

 roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, a w 

szczególności „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wydawnictwo 

COBRI 2001 r., wytycznych producenta odnośnie montażu rur oraz obowiązujących norm. 

 roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, a w 

szczególności według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt 

9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odnośnie montażu rur oraz obowiązujących norm. 

 „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania 

ogólne” Aquanet, 2013r. 

 wydanymi uzgodnieniami 

 aktualnymi przepisami b.h.p. 

 Wykonawcą przyłączy może być wyłącznie zakład instalacyjny, który na powyższe otrzyma zgodę 

Aquanet S.A. 

 Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zgodnie z protokołem posiedzenia narady 

koordynacyjnej powiadamia wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie 

rozpoczęcia prac.  

 Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz 

inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz atest PZH;  

 Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzje dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie lub aprobatę techniczną. 

 Odbioru przyłączy należy dokonać w stanie odkrytym. 

 Teren po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.  

 Do odbioru końcowego należy przedłożyć niniejszą dokumentację, kserokopię zgłoszenia 

rozpoczęcia robót, protokół inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 Do obowiązków Inwestora należy zabezpieczenie wodomierza przed przemarzaniem. 

 Wodomierz dostarcza Aquanet S.A. 

 Realizacja przyłączy powinna być zgodna ze „Standardami materiałowymi obiektów i urządzeń 

wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania Aquanet S.A.” 

– opracowanie z 2013 r. oraz „Standardami materiałowymi sieci kanalizacyjnych w obszarze 

działania Aquanet SA”, 2013r. 

 Spisanie protokołu odbioru przyłączy przez Aquanet SA. następuje po dostarczeniu przez 

Inwestora: 

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa+szkic+współrzędne) 

- podpisanej umowy o dostarczenie wody. 

Załącznikiem do protokołu odbioru przyłączy jest też dokumentacja zdjęciowa.  



 

 Spisanie protokołu odbioru przyłączy i jego podpisanie przez członków komisji, którzy 

reprezentują uczestników procesu inwestycyjnego, w świetle przepisów Prawa Budowlanego, 

leży w interesie Inwestora. 

 

Opracowała: 

 


