
Poziom porównawczy 50,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał
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Długość trasy [m]

0
,
0
0

5
9
,
9
5

5
7
,
0
9

2
,
8
6

S8

5
9
,
8
5

5
6
,
9
7

2
,
8
8

11,50

10,4 ‰

S7

i
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
N

N
 
 
R

o
=

5
9
,
1
5

i
s
t
n
.
 
w

o
d
.
 
 
ø

1
5
0
 
 
R

o
=

5
8
,
2
0

i
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
N

N
 
 
R

o
=

5
9
,
0
0

1
1
,
5
0

PE100RC XSC50

Ø200

5
5
,
1
3

Włączenie do istniejącego kanału 2400 z rur GRP

za pomocą odejścia siodłowego przykręcanego

Ø 2400/200 firmy FLOWTITE
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PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM 

USŁUGOWYM - BUDYNEK A

upr. nr WKP/0170/POOS/15

BUDYNEK A - ZAKRES S8-S7


