Wartosci charakterystyczne (n) parametréow warstw geotechnicznych
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P ' [%] [t*m3] | [t*m?] [kPa] [ [MPa] [MPa] [MPa] [%]
N -
aN n nasypy niebudowlane - piaski drobne z domieszkq humusu i gruzu ceglanego. Grunty o duzZej przestrzennej zmiennosci sktadu
wartosci obliczeniowe (r) parametréw litologicznego i parametréw geotechnicznych - StABONOSNE
geotechnicznych
16,0 1,75
Pd; Pd/Ps - 0,62 ([1]] - o e S [2]] 2,65 [[2] f==-- <-4 2] - -1 31,0 [[2]] 77,1 |[2]] 96,3 [[2]| 57,4 |[2] - -
IA 24,0 1,90
WRITHEEE] @ A TN ) ey 0,56 I 176 .. 2,39 | 138 . - 27,9 69,4 86,7 51,7 - -
geotechnicznych 26,4 1,71
14,0 1,85
Ps; Pr; Pr/Ps - 0,64 ([1]|] - = et [2]] 2,65 [ [2] fr=rezeveees [2] - -1 33,9 [[2]] 120,0 |[2]f 133,3 ([2]| 101,0 |[2] - -
IB 22,0 2,00
WRITHEEE] @ A TN ) ey 0,58 S 154 .. 2,39 | 167 . - 30,5 108,0 120,0 90,9 , .
geotechnicznych 24,2 1,80
12,0 1,90
Ps; Pr - 0,74 ([1]| - S SR S [2]] 2,65 [[2] f==-- 1 [2] - - | 34,5 [[2]] 140,7 |[2]| 156,4 ([2]| 118,1 [[2] - -
Ic 18,0 2,05
WRITHEEE] @ A TN ) ey 0,67 S 132 .. 2,39 | 171 . - 31,1 126,6 140,8 106,3 - ,
geotechnicznych 19,8 1,85
Gp B - - 10,30 ([1]] 15,8 |[1]] 2,67 ([2]| 2,10 [2][ 28,00 |[2]] 16,4 ([2]| 29,3 |[2]] 39,0 |[2]| 22,2 |[2] - -
1A
wartosci obhczemovye (r) parametrow ) 0,33 174 2,40 1,89 25,2 148 264 351 20,0 ) )
geotechnicznych
Gp; Gp/Pg; Pg B - - 10,25 ([2]] 12,3 |[1]] 2,67 ([2]| 2,20|[2]| 33,45 |[2]] 19,2 ([2]| 41,9 |[2]] 55,9 |[2]] 31,9 |[[2] - -
[:]
wartosci obliczeniovye (r) parametréow ) 0,17 13,5 2,40 1,98 30,1 173 37.7 50,3 287 ) )
geotechnicznych
[1] — wart. charakterystyczna wyznaczona metoda "A" wg PN-B-03020 | 140 grunt niespoisty wilgotny
[2] — wart. charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B-03020 22,0 grunt niespoisty nawodniony

[3] — wart. charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B-03020

zat. 4




