Zat.8.1

Analiza sitowa
Lokalizacja: Poznan ul.Darzyborska
Nr otworu: 1
Gtebokosé poboru préby: 1,5m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek sredni (Ps)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia:
d10:0,117949 [mm]
d60: 0,320018 [mm]
U:2,713197

Wspotczynnik filtracji:

Hazena k10:11,129537 [m/d]

USBSC k10 : 0,004997 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00014 [m/s]

Beyera k10 : 12,096 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,024595 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,044%, zwirowej: 5,450%



Zat.8.2

Analiza sitowa
Lokalizacja: Poznan ul. Darzyborska
Nr otworu: 6
Gtebokosé poboru préby: 2,0m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia:
d10:0,082351 [mm]
d60:0,147296 [mm]
U:1,788641

Wspotczynnik filtracji:

USBSC k10:0,001774 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000078 [m/s]

Beyera k10 : 6,7392 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,006548 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,894%, zwirowej: 0,101%



